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NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 1 Maja 8-10, 41-800 Zabrze

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Olesek

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2018

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokata.

Sciany fundamentowe betonowe posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych. Sciany ponad gruntem wymurowane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane.

Pierwotnie budynek posiadat przykrycie w formie stropodachu petnego krytego papa. Celem zmiany spadku dachu wykonano drewniang
konstrukcje i przymocowano pokrycie z blachy trapezowej.

Bramy garazowe stare wykonane z ram stalowych z wypetnieniem z blachy faliste;.
Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. z wezta cieplnego zlokalizowanego w sgsiednim budynku. Instalacja wewnetrz-

na c.o. rozprowadzajgca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare wyeksploatowane o duzej bezwtadnosci cieplnej bez zainstalo-
wanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.
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kosztorys

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1{WYMIANA BRAM GARAZOWYCH 1 9
1.1|Roboty demontazowe 1 4
1.2|Roboty montazowe 5 9
2|WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W 10 41
GRUNCIE
2.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 10 23
2.2|Roboty izolacyjne 24 35
2.3|Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni 36 41
3|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM 42 80
3.1|Roboty demontazowe 42 51
3.2|Roboty dociepleniowe 52 80
4|WYMIANA POKRYCIA DACHU 81 94
4.1|Roboty rozbiérkowe 81 85
4.2|Roboty budowlane 86 94
5/DOCIEPLENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 95 100
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 WYMIANA BRAM GARAZOWYCH
1.1 Roboty demontazowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych bram garazowych o powierzchni ponad |m2
d.1.|0354-10 2,0 m2.
1
2*2,43*2,60 m?2 12,64
RAZEM 12,64
2|KNR 4-01 Demontaz oscieznic stalowych bram garazowych o powierzchni ponad 2,0 m2 |m2
d.1./0354-10 mocowanych do stalowych konstrukgiji.
1|analogia
7*2,85*2,60 m?2 51,87
RAZEM 51,87
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.
1
0,40 t 0,40
RAZEM 0,40
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.{1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0,40 t 0,40
RAZEM 0,40
1.2 Roboty montazowe
5/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem kompletnej bramy garazowej segmen- |m2
d.1./1017-02 towej wraz z napedem, sterowanej elektrycznie z mozliwoscig otwierania recz-
2|analogia nego, wyposazenie w dwa piloty.
7*2,85*2,60+2*2,43*2,60 m?2 64,51
RAZEM 64,51
6|KNR 4-01 Uzupefnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- |m
d.1./0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm.
2
2*2,43+4*2,60 m 15,26
RAZEM 15,26
7/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farbg m2
d.1./0605-04 emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2
(22,43+4*2,60)*0,25 m?2 3,82
RAZEM 3,82
8/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDYzo m
d.1./0206-01 3x1,5 mm2.
2
9%15,00 m 135,00
RAZEM 135,00
9/KNR 5-08 Dostawa i montaz korytek dla przewodoéw elektrycznych na $cianach i sufitach |m
d.1.|0226-04 betonowych za pomocg kotkéw rozporowych.
2
9%15,00 m 135,00
RAZEM 135,00
2 WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE
21 Roboty ziemne i rozbiérkowe
10|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm. m
d.2./0721-01
1
30,60+2%8,80 m 48,20
RAZEM 48,20
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2./0803-03 grubosci 3 cm.
1
(30,60+2*7,30)*1,50+27,80*0,70 m?2 87,26
RAZEM 87,26
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.|0803-04 dalsze 2 cm grubosci.
1 Krotnos¢ = 2
(30,60+2*7,30)*1,50+27,80*0,70 m?2 87,26
RAZEM 87,26
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.2.|0801-07 4 cm.
1
(30,60+2*7,30)*1,50+27,80*0,70 m?2 87,26
RAZEM 87,26
14| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.2./0801-08 cm grubosci
1
(30,60+2*7,30)*1,50+27,80*0,70 m?2 87,26
RAZEM 87,26
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Woykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2./0104-02 mentow w gruncie kat. Ill.
1
(27,70+2*6,50)*1,50*1,00+27,70*0,70*1,00 m3 80,44
RAZEM 80,44
16|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m2
d.2.|0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér. (szer.do 1m).
1
(27,70+2%6,50)*1,00 m?2 40,70
RAZEM 40,70
17|KNNR 5 Wymiana uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.2./0605-05 - montaz uziomu otokowego FeZn 30x4,0 mm.
1
2*27,70+2*6,50 m 68,40
RAZEM 68,40
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll1.
1
80,44-67,80%0,27 m3 62,13
RAZEM 62,13
19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
87,26*0,10 m3 8,73
RAZEM 8,73
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
87,26*0,10 m3 8,73
RAZEM 8,73
21 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna
1
87,26*0,10 m3 8,73
RAZEM 8,73
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. I1.
1
80,44-70,17 m3 10,27
RAZEM 10,27
23|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - kolej- |m3
d.2./0108-08 ne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
80,44-70,17 m3 10,27
RAZEM 10,27
2.2 Roboty izolacyjne
24|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.2./0301-01 ziomych - skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza $cian w gruncie z usunie-
2 ciem istniejgcej izolacji przeciwwilgociowe;.
(2*27,70+2%6,50)*1,00+(2*27,70+2*6,50)*0,30 m?2 88,92
RAZEM 88,92
25|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.2./0101-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - odgrzybienie po-
2|analogia wierzchni scian w gruncie.
(2+27,70+2%6,50)*1,00+(2*27,70+2%6,50)*0,30 m?2 88,92
RAZEM 88,92
26|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m2
d.2./0301-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - reczne uzupehie-
2 nie ubytkow o gtebokosci do 5 mm na powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(2+27,70+2%6,50)*1,00+(2*27,70+2%6,50)*0,30 m?2 88,92
RAZEM 88,92
27|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.2./0303-02 sg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w gruncie.
2
(2*27,70+2%6,50)*1,00 m?2 68,40
RAZEM 68,40
28|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2./0303-01 sg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej $cian w gruncie.
2
(2+27,70+2%6,50)*0,30 m?2 20,52
RAZEM 20,52
29|KNR 0-40 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa- |m
d.2./0102-01 sety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku tawy fundamentowe;j i $ciany.
2
2*27,70+2%6,50 m 68,40
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RAZEM 68,40
30|KNR BC-02 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.2./0316-06 my uszczelniajgcej przy styku scian fundamentowych z fawami.
2
2*27,70+2*6,50 m 68,40
RAZEM 68,40
31|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m?2
d.2./0303-06 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej -
2 dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
(2+27,70+2%6,50)*1,00 m?2 68,40
RAZEM 68,40
32|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m2
d.2./0303-03 $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej - dwu-
2 warstwowe.
Krotnos¢ = 2
(2+27,70+2*6,50)*0,30 m?2 20,52
RAZEM 20,52
33|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych XPS o grubosci 6 cm na m2
d.2./0102-02 Scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie $cian
2 w gruncie, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] .
(2+27,70+2*6,50)*1,00 m?2 68,40
RAZEM 68,40
34/KNR 0-32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy ochronnej izola- |m2
d.2./0625-01 cji z folii kubetkowe;.
2|analogia
(2+27,70+2*6,50)*1,00 m?2 68,40
RAZEM 68,40
35 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy zamy- |m
d.2.|analiza indy- |kajacej do foli kubetkowe;j.
2|widualna
2*27,70+2*6,50 m 68,40
RAZEM 68,40
2.3 Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane 63,0 mm stablizowane mecha- |m2
d.2./0113-01 nicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
3
(30,60+2*7,30)*1,50 m?2 67,80
RAZEM 67,80
37|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy - kruszywo famane 31,5 mm stablizowane mecha- |m2
d.2./0113-06 nicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3
(30,60+2*7,30)*1,50 m?2 67,80
RAZEM 67,80
38|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.2./0110-01 niu 4 cm - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni asfaltowe;.
3
(30,60+2*7,30)*1,50 m?2 67,80
RAZEM 67,80
39|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.2.|0110-02 po zageszczeniu - uzupetnienie warstwy do grubosci 5 cm po zageszczeniu -
3 odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni asfaltowe;j.
(30,60+2*7,30)*1,50 m?2 67,80
RAZEM 67,80
40/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.2./0308-02 cm (warstwa wigzaca) - warstwa $cieralna - odtworzenie uprzednio rozebranej
3 nawierzchni asfaltowe;.
(30,60+2*7,30)*1,50 m?2 67,80
RAZEM 67,80
41|KNR 2-02 Wysypanie opaski ze zwiru ptukanego. m3
d.2./1101-07
3
27,80*0,70%0,30 m3 5,84
RAZEM 5,84
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM
3.1 Roboty demontazowe
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.3.|0535-06
1
2*3,20 m 6,40
RAZEM 6,40
43|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.3.{1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym.
1
53,40 m 17,00

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




kosztorys PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17,00
44|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betono- |szt.
d.3./1137-03 wej.
1
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
45/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m2
d.3./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(2#6,60+27,70)*0,40 m?2 16,36
RAZEM 16,36
46|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiér-|m2
d.3.|0506-04 ka pokrycia na dachu przybudowki.
1
6,20*2,80 m?2 17,36
RAZEM 17,36
47/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
d.3./0212-03
1
27,70*0,50%0,10 m3 1,39
RAZEM 1,39
48/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fim?2
d.3./0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkdw zawilgoco-
1 nych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
Krotnos¢ = 0,3
27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85" m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60
RAZEM 169,52
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
169,52*0,30*0,015+(17,36+16,36+1,98)*0,0005+1,39 m3 2,17
RAZEM 2,17
50/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
169,52*0,30*0,015+(17,36+16,36+1,98)*0,0005+1,39 m3 2,17
RAZEM 2,17
51 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna
1
169,52*0,30*0,015+(17,36+16,36+1,98)*0,0005+1,39 m3 2,17
RAZEM 2,17
3.2 Roboty dociepleniowe
52|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m2
d.3./0101-01 bram garazowych folig malarska.
2
7*2,85*2,60+2*2,43*2,60 m?2 64,51
RAZEM 64,51
53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian bloczkami z betonu komoérkowego - pustak YTONG. m3
d.3.|0304-02
2
27,60%0,40%0,25 m3 2,76
RAZEM 2,76
54|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubyt- |m?2
d.3./0101-06 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
2
27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85" m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60
RAZEM 169,52
55|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmy- |m?2
d.3./0101-02 cie podtoza, powierzchnia $cian i gzymsow.
2
27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85* m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60
RAZEM 169,52
56|KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod docieplenie meto-|m?2
d.3./2608-02 da lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie, powierzchnia $cian i
2 gzymsow.
27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85" m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60
RAZEM 169,52
57|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza pod docieplenie meto-|m?2
d.3./0101-07 da lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie podioza, powierzchnia scian i gzym-
2 SOwW.
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27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85" m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60

RAZEM 169,52
58|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza pod docieplenie meto-|m?2

d.3./0101-09 da lekka-mokra - sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt izolacji ter-

2 micznej do podtoza.
(27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85*  |m?2 0,34
2,60-2*2,43*2,60)*0,002
RAZEM 0,34
59|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod docieplenie meto-|m?2
d.3./0101-11 da lekka-mokra - sprawdzanie nosnosci kotkéw.
2
(27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85*  |m2 0,34
2,60-2*2,43*2,60)*0,002
RAZEM 0,34
60{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z ceglty |m
d.3.|0104-02
2
2*27,70+2*6,50 m 68,40
RAZEM 68,40
61|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.3./0102-01 bosci 2 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie gzymsu pod-
rynnowego.
(22,43+4*2,60)*0,12 m?2 1,83
RAZEM 1,83
62|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m?2
d.3./0102-01 bosci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie gzymsu pod-
rynnowego.
27,70*0,30 m?2 8,31
RAZEM 8,31
63|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.3./0102-05 bosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - wyréwnanie powierzchni
Scian.
2*6,50*0,40*0,50 m?2 2,60
RAZEM 2,60
64|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m?2
d.3./0102-05 bosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie powierzchni
Scian.
27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2*6,50*0,40%0,50-7*2,85*2,60-2*2,43* m?2 161,21
2,60
RAZEM 161,21
65|/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt izolacji cieplnej za pomo- |m?2
d.3./0103-02 cg kotkoéw plastikowych z trzpieniem plastikowym w ilosci 5 szt./m2 do podioza
2 z cegly.
27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50-7*2,85*2,60-2*2,43* m?2 161,21
2,60
RAZEM 161,21
66|{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt izolacji cieplnej za pomo- |szt.
d.3./0103-05 cg kotkéw plastikowych z trzpieniem plastikowym do podfoza z cegty - dodatek
2 za kazdy dodatkowy kotek.
27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50-7*2,85*2,60-2*2,43* szt. 161,21
2,60
RAZEM 161,21
67|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.3./0103-07 stupach.
2
27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2%6,50*0,40*0,50-7*2,85*2,60-2*2,43* m?2 161,21
2,60
RAZEM 161,21
68|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2
d.3./0103-10
2
(2*27,70+2*6,50)*2,00 m?2 136,80
RAZEM 136,80
69|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.3./0103-09 oraz gzymsach podrynnowych.
2
2%(2,43+2*2,60)*0,12+21,15*0,12+2*2,60*0,12+27,70*0,30 m?2 13,30
RAZEM 13,30
70|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.3.|0104-05
2
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2%(2,43+2*2,60)+2*2,60+21,15+27,70+2*3,50+2*3,10 m 82,51
RAZEM 82,51
71|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.3./0109-01 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie podtoza - pierwsza

2 warstwa.
27,70*3,50+27,70*3,10+2%6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85" m?2 174,52
2,60-2*2,43*2,60+2*(2,43+2*2,60)*0,12+21,15*0,12+2*2,60*0,12

RAZEM 174,52
72|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.3./0109-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na Scia-

2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
27,70*3,50+27,70*3,10+2*6,50*3,10+2*6,50*0,40*0,50+27,70*0,30-7*2,85* m?2 169,52
2,60-2*2,43*2,60

RAZEM 169,52
73|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.3./0109-06 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na oscie-
2 zach o szerokosci do 15 cm (ziarno 1,5 mm).
2%(2,43+2*2,60)*0,12+21,15*0,12+2*2,60*0,12 m?2 4,99
RAZEM 4,99
74|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 10 cm - m
d.3./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,70 mm.
3*3,20 m 9,60
RAZEM 9,60
75|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m2
d.3./0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm.
2|analogia
(27,70+2%6,50)*0,50 m?2 20,35
RAZEM 20,35
76|KNR 0-15 Dostawa i montaz pokrycia dachu blachg ocynkowang i powlekang profilowang| m2
d.3./0522-01 (trapezowq) mocowang wkretami samogwintujgcymi - montaz pokrycia dacho-
2 wego na przybudowce.
6,20*2,80 m?2 17,36
RAZEM 17,36
77|KNNR 5 Dostawa i montaz rur elektroinstalacyjnych sztywnych przeznaczonych do izo- |m
d.3./0103-02 lowania przewodu odprowadzajacego zewnetrznego LSP.
2
53,40 m 17,00
RAZEM 17,00
78/KNNR 5 Dostawa i wcigganie zwoddw instalacji odgromowej do rur elektroinstalacyj- m
d.3./0203-01 nych - prety stalowe ocynkowane o $r. 8 mm.
2|analogia
53,40 m 17,00
RAZEM 17,00
79|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek elewacyjnych umozliwijacych pomiar instalacji od- |szt.
d.3./0404-01 gromowej.
2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
80|KNR 5-08 Dostawa i montaz rur elektroinstalacyjnych wykonanych z niepodtrzymujgcego |m
d.3./0109-07 ognia tworzywa PCV.
2
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
4 WYMIANA POKRYCIA DACHU
4.1 Roboty rozbiérkowe
81/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.4./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
28,40*0,30 m?2 8,52
RAZEM 8,52
82|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.4.|0535-04
1
28,40 m 28,40
RAZEM 28,40
83|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m2
d.4.|0506-04
1
28,40*7,60 m?2 215,84
RAZEM 215,84
84|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.

1

(8,52+8,80+215,84)*0,005 t 1,17
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RAZEM 1,17
85|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(8,52+8,80+215,84)*0,005 t 1,17
RAZEM 1,17
4.2 Roboty budowlane
86| KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.4./0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstrukcji da-
2 chu - przyjeto 30% z catosci.
Krotnos$¢ = 0,3
6*28,40*0,60 m?2 102,24
RAZEM 102,24
87|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drew- |m2
d.4./0634-06 nianej konstrukcji dachu metodg dwukrotnego smarowania preparatem grzybo
2 i ognioochronnym.
6*28,40*0,60 m?2 102,24
RAZEM 102,24
88|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptyt warstwowych dachowych w oktadzinach metalowych z |m2
d.4./1004-01 rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm.
2
28,40*7,60 m?2 215,84
RAZEM 215,84
89|NNRNKB Obrobki blacharskie ptyt warstwowych dachowych. m2
d.4.|202 0541-02
2
(2+28,40+2*7,60)*0,30+2*28,40*0,20 m?2 32,96
RAZEM 32,96
90|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz systemowych rynien dachowych poétokragtych o ér. 10cm  |m
d.4./0522-01 dla ptyt dachowych warstwowych.
2
28,40 m 28,40
RAZEM 28,40
91/KNR 2-02 Uszczelnienie potaczenia ptyt warstwowych z ociepleniem Sciany zewnetrznej |m
d.4./0617-06 piankg montazowa.
2|analogia
2*27,70+2*6,50 m 68,40
RAZEM 68,40
92|KNR 5-08 Dostawa i montaz podstaw klejonych dla montazu instalacji odgromowej na szt.
d.4./0601-15 dachu krytym papg lub blacha.
2|analogia
158,00 szt. 158,00
RAZEM 158,00
93|KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej|szt.
d.4./0619-01 i odgromowe;j.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94| KNR 5-08 Dostawa i montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r. 8 mm na m
d.4./0606-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim.
2
2*28,20+3*7,40 m 78,60
RAZEM 78,60
5 DOCIEPLENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
95/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. |szt.
d.5/0807-07 do 10 mm.
48,00 szt. 48,00
RAZEM 48,00
96 Docieplenie stalowych profili za pomocg wttoczenia pianki poliuretanowej nis- |m3
d.5|kalk. wlasna |kopreznej.
8*2,60%0,15*0,18+21,15*0,18*0,18 m3 1,25
RAZEM 1,25
97|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.5/0101-03 trukcji stalowych szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
6*2,60%0,66+2*2,60*0,48+21,15*0,54 m?2 24,21
RAZEM 24,21
98| KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych. m2
d.5/0105-03
6*2,6070,66+2*2,60*0,48+21,15*0,54 m?2 24,21
RAZEM 24,21
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.5/0204-03 stalowych szkieletowych.
6*2,60%0,66+2*2,60*0,48+21,15*0,54 m?2 24,21
RAZEM 24,21
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100/KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.5/0213-03 szkieletowych.
Krotnos¢ = 2
6*2,60%0,66+2*2,60*0,48+21,15*0,54 m?2 24,21
RAZEM 24,21
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