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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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1.

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru

robot realizowanych w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy
kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu”.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych

i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot termomodernizacji przedmiotowego
budynku wraz z robotami towarzyszacymi. Stanowi ona jeden z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i okre$la szczegdtowe wymagania
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych (wtasciwosci materiatdw oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot).

1.2 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:

roboty rozbiérkowe i demontazowe,

wymiana starych bram garazowych,

wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie,
docieplenie scian ponad gruntem,

docieplenie dachu poprzez montaz ptyt warstwowych,

wymiana obrébek blacharskich,

wymiana rynien i rur spustowych,

wykonanie cienkowarstwowych tynkdw zewnetrznych elewacyjnych,
odtworzenie nawierzchni przy budynku,

roboty malarskie,

roboty wykonczeniowe,

roboty remontowe towarzyszace.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca
W jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji technicznej.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania
W jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.
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Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie
zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik  budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajagcego  zeszyt,
Zz ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L,
z pozn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czedciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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- Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

- Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagc mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

- Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

- Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu

budowlanego.

- Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

- Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

- Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi.

- Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako “odbior koncowy”

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robét
budowlanych i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Techniczne;.
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1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robdot, zwigzanych z zamierzeniem
okreslonym w punkcie 1.1, jest dokumentacja projektowa wraz z rysunkami
uzupetniajgcymi, specyfikacja techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,
- przedmiar robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zostaC potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny
by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentaciji,
wykryte przez Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry
dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt nalezy traktowaé jako element
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu
technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkéw
realizacji zamdwienia. Brak w przedmiarze robot pozycji okreslajacej wykonanie
danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty
cenowej.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie
jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest
okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy przyja¢ tolerancje zwyczajowe dla danego
rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszga by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W przypadku gdy stanie sie
inaczej, tzn. roboty imateriaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢
wykonanego obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego i zostang one natychmiast zastgpione wtasciwymi, a wykonany zakres
robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacjag Projektowg
a Specyfikacjg Techniczng przyjmuje sie nastepujaca kolejnosé w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki
ostrzegawcze, wszelkie $srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytulu zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wliczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod

i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow

chorobotworczych i metali ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia (np. materiaty wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko).
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
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producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca robdét.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zapewnienie wtadciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i 0 kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowatl sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegdtowe wytyczne dotyczgce bezpieczenhstwa
warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia
i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy ochronnej o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania swiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego.
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1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie
otym informowat w sposob ciagly, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

1.4.13 Rownowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majgq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje Inspektorowi Nadzoru
dotyczace proponowanego zrédta ich zamawiania oraz odpowiednie sSwiadectwa
i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w poszczegolnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg jej wymagania w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatdbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodag
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbiérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robot
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdélnych elementow
robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg
na srodowisko.

Stosowanie materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami)
jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdét powinny posiadaé
odpowiednie sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkow technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
wszelkich pozwolen i zezwoleh od wiasciwych organéw administracji panstwowej na
uzycie tych materiatdw, je$li zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie informowat Zamawiajacego.
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Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych musza spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu
do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do
ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie
wydane przez wilasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wlasny koszt wszelkich
zanieczyszczenh spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz
drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtownymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatdw
oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
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wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robat,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdregokolwiek
z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym catg
dokumentacje nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

cooo

a. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu winien byé wykonany w czasie
umozliwiajacym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
- Instrukcje eksploatacyjne.

d. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozyciji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu roboét nie stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie
wymagajq dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugo$ci, objetosci i powierzchni
stosuje sie dokfadnos¢ do dwoch znakow po przecinku. llosci, ktore maja byc¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach
zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej
Policji w Zabrzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania:
»lermomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu”.

- demontaz obrobek blacharskich,

- demontaz elementéw mocowanych do elewac;ji,

- demontaz bram garazowych,

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni przylegtych do budynkow,
- rozbiérka pokrycia dachu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. ,Wymagania
ogélne”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi. Wszystkie materiaty
pochodzace z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany zawies¢ do odpowiedniego
zaktadu utylizacji odpadéw w ramach zaproponowanej ceny umowne;j.

2. MATERIALY

Dla robét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek
gruzu powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”
Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe

zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o] odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego
rodzaju robotami,

przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne,

przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy opracowaé program rozbiérki, a zatoge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot
rozbiérkowych,

prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci i spadajgce odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidérkowych:

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatow
z rozbiorki i sposoby ich zabezpieczania. Materiatdbw nie mozna gromadzi¢ na
rusztowaniach,

nalezy odigczy¢ wszystkie instalacje,

teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,
robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty okreslone w ,Wymaganiach ogdinych”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zostaty ujete w ,Wymaganiach ogélnych”. Wszystkie

roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robot.

8.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogdéinych”.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogdinych”.

PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 — Wymiana bram garazowych

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
CPV 45421000-5 — Instalowanie drzwi i okien,
i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wymiang starych bram garazowych
realizowanych w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy
kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang starych bram garazowych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wymiang starych bram garazowych w ramach
zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej
Policji w Zabrzu”.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu. Ogdline wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

Nalezy wmontowa¢ kompletne bramy garazowe segmentowe, docieplone,
o wspotczynniku przenikania ciepta dla catej bramy U<1,50 [W/m?K]. Elementy
konstrukcyjne bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, segmenty
bramy gr. 40 mm wykonane z paneli stalowych wypetnione pianka poliuretanowa.
Brama wyposazona w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow oraz w naped
elektryczny sterowany z pilota i recznie, z mozliwoscig otwarcia w przypadku zaniku
pradu. Kolor bramy zielony zblizony do RAL 6011.

UWAGA:

Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykonac¢ pomiary otworéw montazowych.
Nalezy wbudowac bramy kompletnie wykonczone.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu zostaty zawarte w ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
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przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu bramy
garazowe nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty zawarte w ,WWymagania ogoéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe:

Przed osadzeniem bram garazowych nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystgpienia wad — powierzchnie nalezy naprawic¢ i oczyscic.
Bramy zabezpieczone folia ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Bramy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed ich zabrudzeniem zaprawg murarska i farbg (najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza bramy
na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym
czasie usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie
mocowania okresla producent bram garazowych. Bramy zamocowac $cisle wg
instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas
kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Wymagana jakos$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wymiaréw,

- jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane bramy,
- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania czesci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajacych bedzie okre$la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —

m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

10.

transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatéw,

przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru roboét.

ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegaja:

- wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej,
- wszystkie materiaty podane w Specyfikacji Techniczne;.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogdinych”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania

Aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 03 - Wykonanie izolacji pionowej
przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem scian
W gruncie
CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w gruncie wraz z ich dociepleniem
w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j
pionowej wraz z dociepleniem $cian fundamentowych w gruncie.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz
z dociepleniem $cian fundamentowych wgruncie w ramach zadania
»lermomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania aktualnych norm oraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,\WWymaganiach ogdlnych”.

- powioka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?;
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywnosé¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelnosé powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;
- mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknieé;
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C
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- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;

- wytrzymatos¢ na:
- $ciskanie 2 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;

- poczatkowa wytrzymatos$¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (wartosc¢ tab.);

- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?*min0,5) (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;

- zawartos¢ chlorkéw - < 0,1 %Cl ;

- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej y: 5/35 (wartosé tab.) — wg EN
998-2:2010;

- temperatura obroébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164

- wspoétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢
wodg) - FTCD1 < 1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] -
DLT(2)5 <5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymato$é na $ciskanie - 150 kN/m?

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m?

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 I/m?
- odpornosé temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,Wymaganiach
ogolnych”.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

Izolacje pionowa przeciwwilgociowg s$cian fundamentowych w gruncie nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu dwuskfadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki
bitumicznej wzmocnionej wibknem rozproszonym.
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Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy dokfadnie
przygotowacC podtoze, ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw,
substancji zmniejszajgcych przyczepnos$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci
starej izolacji, osuszy¢, uzupeini¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet
nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarskg na rowno zlicem cegiet. W narozach
(potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podioze oraz podtoza poziome (zapylone)
gruntowaé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powitoki
przeciwwilgociowej.

Naroza wewnetrzne, potgczenia $cian fundamentowych z fawami:

Naroza wewnetrzne i pofaczenia scian fundamentowych z fawami nalezy
zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tadmy uszczelniajace;:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci
€o najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem
uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong
widknem rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania
grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzystaé z odpowiednio uksztattowanej pacy.
Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaé roztworem wodnym
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;j.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powiloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej,
wzmocnionej widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania
grubowarstwowych, trwale elastycznych powlok hydroizolacyjnych  nanies¢
dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, naciagng¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubosé
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki wynosi
ok. 5,0 mm (powitoka wilgotna) co daje grubosé¢ ok. 4 mm powioki po wyschnieciu.

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura poditoza i otoczenia podczas prac
wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powiok
w stanie mokrym nie moga w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubosé
w stanie suchym nie moze w Zzadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych
minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2
dniach na powierzchni $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng
w postaci ptyt styropianowych. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac
plyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
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zastosowaé piyty termoizolacyjne, ekstrudowane, ktére wykazujg sie specjalnymi
wiasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wdéd
gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komodrkowa materiatu, uzyskana
w procesie ekstradowania powoduje, Zze ptyty przez caly czas zachowujg swoje
wiasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowié
bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé z rolki, poziomo z wyttoczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé 10
cm zaklad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycinaé nozem. Mocowanie izolacji
wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy
dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowaé dyble
montazowe. Gérng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzista geometrig wyttoczen,

profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu
gwozdzi stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zakladdw.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczyé przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem osob postronnych.

Po wykonaniu robdét izolacyjnych wykopy nalezy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Nastepnie od strony poétnocnej, potudniowej
i zachodniej nalezy odtworzy¢ istniejgca nawierzchnie asfaltowa, a od strony
wschodniej nalezy wykonaé opaske ze zwiru ptukanego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania roboét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnosc¢ wykonania robdt z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostalty zawarte w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —
m*. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych

w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatoéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci
pomochniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robaot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robét. Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podioza, wykonanie powioki
izolacyjnej, przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych, zamocowanie folii
kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed zasypaniem wykopdw i podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu
wykonania  robot  z dokumentacja  techniczng, stan jakosci  materiatdw
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, jesli sa wykonane zgodnie
z projektem, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogdlnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow" | T B 334/200.

- Przepisy i normy obowigzujgce w kraju

- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 - Docieplenie scian zewnetrznych ponad
gruntem
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad
gruntem realizowanych w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy
kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad
gruntem.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem s$cian zewnetrznych ponad gruntem realizowanych
w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu”.

Docieplenie scian wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplania scian (BSO),
zgodnie zinstrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkow”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot zawarto w ,Wymaganiach ogolnych”.

Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng uwzgledniajacg wymagania aktualnych norm oraz
warunkami jakosciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu docieplenia.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,Wymaganiach ogolnych”.

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-)
2-TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:

- wspoétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270)

- zdolnos$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych
[kPa] - TR 100 (=100)
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- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepnos¢ do materiatéw izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym =
0,08 MPa

- siatka z widkna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (%0,5)
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- a ) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- a ) w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %
- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji termicznej ze styropianu:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkdéw termicznych, trzpieh wbijany z tworzywa dodatkowo
z zatyczkg z materiatu izolacyjnego do mocowania styropianu

- podkifad gruntujgcy pod tynki strukturalne:

- gestosc: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

- wartos¢ wspétczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnistos$é - 1,5 mm

- gestosc¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$é (wspotczynnik w) - < 0, kg/m**15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek

UWAGA:

Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatléow pochodzacych z ré6znych systemow docieplenia.

Piyty dociepleniowe powinny posiadaé strukture zwartg i spoistg, powierzchnie
szorstkg a krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy i zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt docieplajacych i formowania
warstwy zbrojonej moga stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadanego w warstwie
ochronnej na izolacji ocieplajace;j.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek siatki,
0 oczkach nie mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym
dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadac¢ okreslong wytrzymatosé na zrywanie.
Na catej wysokosci sciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowac podwadjng
warstwe siatki zbrojace;j.
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Podkfad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitdw oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego srodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwér powinien posiadac
wiasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
dociepleniowego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne
i mechaniczne. Zalecane sg tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie).

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po
wyschnieciu srodkiem gruntujgcym.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowac¢ na krawedziach i na
naroznikach sciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowac¢ do zamkniecia
i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowah i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatow suchych i o konsystenc;ji past;

- do nakfadania mas i zapraw — pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie,
szpachelki, kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(agregaty, pistolety natryskowe)

- do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem sciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztaltowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich naktadania, pace
z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,Wymaganiach
0golnych”.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

W sktad systemu metody ,lekkiej - mokrej" wchodzag nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejgca do styropianu,
- ptyty izolacyjne ze styropianu,
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- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m?,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow” oraz Scisle wg wytycznych producenta wybranego systemu.

5.1 Przygotowanie podioza

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacja producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w skfad elewacji, takie jak: rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, itp.
powinny zostaé zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich stanu technicznego
zamontowane ponownie na odpowiednio diuzszych uchwytach, badz wymienione na
nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczy$ci¢ podtoze
z kurzu, wykwitéw solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek mineralnych,
zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopieh
nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chionne, lub nadmiernie sie osypujace
wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc¢.

Wszystkie zarysowania scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed
przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposéb:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony
rysy),

- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktadac warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche,
nosne i réwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci,
defekty i ubytki nalezy skuc¢ lub ewentualnie wyrdwnac¢ zaprawg tynkarskg (podfoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usunac.
Nieréwnosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnaé zaprawg wyrdwnawczo murarska.
Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt
izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przyklejaé w roznych miejscach
elewacji i po wyschnieciu kleju oderwaé. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci ptyty
oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepnosc. Jezeli préba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz
z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

5.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej
w dolnej czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujacego powinna mie¢ szerokosc
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3 mm wiekszg od piyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie
i w pfaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowaé konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek,
a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Piyty izolacji termicznej nalezy
przyklejaé do podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa,
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Zze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne
moze zajs¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych
kotkbw mocujacych). Przestrzega¢ zaleceh zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania docieplen scian zewnetrznych budynkoéw producenta systemu. Plyte
izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢é do sciany
w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie piyt
docieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna
miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikaé). Plyty nalezy uktadaé
mijankowo zaroéwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt izolacji cieplnej przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m? $ciany
w érodkowej czeséci $éciany i8+10 szt. na 1 m? $ciany w strefach naroznych
o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawaé¢ zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie docieplenia, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji
termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gleboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepno$¢ zaprawy Kklejacej do jego
powierzchni,

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej
w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje
mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez
naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszgcych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy bramach garazowych wymagajg
docieplenia pasem izolacji termicznej o grubosci min. 2 cm,
- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej

elementy na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych
o grubo$¢ docieplenia wspornikach,
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- wykonanie nowych elementéow elewacji: obrobki blacharskie, system
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obechie po elewacji nalezy
schowaé¢ pod warstwe docieplenia stosujac odpowiednie zabezpieczenie z rur
ostonowych ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia scian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrébek
blacharskich wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia
wykonac nalezy jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca
z wtokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto
10+30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywaC sie ze spoinami miedzy ptytami izolaciji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania
podkfadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegodlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny byé
wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna byc¢
wywinieta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na
wszystkich naroznikach wypukiych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien
nalezy wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny byé wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.4 Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

5.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢é gotowym tynkiem silikonowym o strukturze
.baranek” o uziarnieniu 1,5 mm wykonanym w odpowiednim systemie docieplen.
Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw silikonowych moga by¢ prowadzone
w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajgc go
rébwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
sciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej
pacy ztworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiezo natozonego materiatu. Na
przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna
kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej
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pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku
moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowaé¢ (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku
moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach obiektu,
aby kazdorazowo sprawdzacC taczenie elementéow elewacji (rynien, parapetow,
balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesnigj
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub
wykonac fragmenty tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania roboét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty,
powierzchnie,

- jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostalty zawarte w ,Wymaganiach
ogdinych”.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6ot zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg
obmiarowg jest — m?. 1lo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatdéw, wyrobdéw i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robot. Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie poditoza, przyklejenie ptyt
dociepleniowych, wykonanie warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod
malowanie — powinny byé  odebrane przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér koncowy
obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczna,
stan jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, jesli sa wykonane zgodnie
z projektem, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogdlnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
wetny mineralnej.

- Aprobata Techniczna ITB - wiasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow" | T B 334/200.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05 Wymiana pokrycia dachowego
45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwianych z wymiang istniejagcego pokrycia dachowego na
nowe wykonane z pilyt warstwowych realizowanych w ramach zadania:
»1ermomodernizacja budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiana pokrycia dachowego.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego na nowe wykonane
z warstwowych ptyt dachowych realizowanych w ramach zadania: ,Termomodernizacja
budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu”.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukcji.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji technicznej, powinny mie¢ miedzy innymi:
- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z aktualnymi
normami;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Drewno:

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN
338:2016-06

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
z wymaganiami PN-D-94021:2013-10.
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Klasy wytrzymatosci drewna:

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 okresla system klas
wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego
nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy
w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C,
a dla gatunkow lidciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg
wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy,
np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
réwnej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci
nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-
2+A1:2013-05), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-
05

Wartosci charakterystyczne powinny by¢é oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-
10. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacje drewna okres$lajg: gatunek drewna, jego pochodzenie
i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie,
gestosc¢ i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg
wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac
drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko
w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy podano
wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé
zdrewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) Ilub innego, podobnie
twardego. Wilgotno$S¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie
powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz
23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

taczniki mechaniczne:

Stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912:2011 Ilub PN-EN 14545:2011 i PN-EN
14592+A1:2012.

Preparaty do zabezpieczania przed korozja:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdw drewnopodobnych przed
korozjg biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10,
wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania przed ogniem:

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczna:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.
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Ptyty warstwowe:

- grubosc¢ okfadzin stalowych — 0,5/0,5 [mm]

- oktadzina - blacha stalowa pokryta powtokg poliestrowa, 25 [um]
- rdzen — styropian EPS dach/podtoga, A<0,039 [W/m?K]

- izolacyjnos¢ akustyczna — 23 [dB]

- klasyfikacja oddziatywanie ognia zewnetrznego [-] - B-Roof(t1)

- odpornosc¢ ogniowa [-] - RE 30

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Ptyty warstwowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Plyty
powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszag spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywac sie
tak aby zachowac¢ ich wzorowy stan techniczny. Jezeli zachodzi koniecznosé
przechowywania ptyt warstwowych przed dtuzszy okres czasu nalezy:

usung¢ folie ochronna,

sktadowacC w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm,
przetozyC kazda ptyte przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

Istniejgce pokrycie dachu z blachy trapezowej nalezy wymieni¢ na ptyty warstwowe
w okfadzinach metalowych z rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm o wspodiczynniku
przenikania ciepta A<0,039 W/mK. Przed przystgpieniem do montazu ptyt warstwowych
nalezy zdemontowaé istniejgce obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz
pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej, drewniang konstrukcje nosng doktadnie
oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowaé preparatem grzybo i ognioochronnym. Czesc¢
istniejgcego stropodachu Zelbetowego od strony wschodniej nalezy sku¢ na réwno
z licem elewaciji. Ptyty warstwowe mocowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu za pomocag
systemowych wkretow producenta ptyt warstwowych. Do odwodnienia dachu stosowac
systemowe rynny producenta piyt warstwowych. Potgczenie ptyt dachowych
z dociepleniem scian zewnetrznych uszczelni¢ przy uzyciu pianki montazowe;.

5.1. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki
blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
byé zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych
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i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obroébki blacharskie wykonaé w ramach jednego systemu producenta pokry¢
dachowych.
5.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania:

- wdachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m,

- nalezy zamontowa¢ nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm,
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogdinych”

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z ptyt warstwowych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét: krycie dachu ptytami warstwowymi — m? pokrytej powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp.
o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robot: obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1m wykonanych
rynien lub rur spustowych. llos¢é robdét okredla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér pokrycia z blachy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec,
odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu,
itp.),

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek,

- sprawdzenie tgczenia i umocowania piyt.

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z rynnami.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogdlnych”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.
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