Wariant I - ilogé tacznikéw 6 szt./n?
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Wariant IT - ilogé tacznikéw 8 szt./n?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic’:

nie wezeénie] niz po uplywie 24 h )
od przyklejenia piyt. Zastosowanie {gcznikéw
mechanicznych nie moze spowodowa¢
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt.
Diugo$é facznikéw powinna wynikaé z rodzaju
podioza oraz gruboéci materiatu izolacji '
termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwieniaw |
podiozu powinna wynosié co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowad fgezniki: _
- plastikowe {w przypadku ocieplenta plytami
styropianowymi), ]
|
|

mineralnej oraz gdy wyprawg wierzchnig
stanowia plytki klinkierowe, bgdz gresowe).

Uineon!

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bér 180
42-202 Czestochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

Sposéb klejenia plyt izolacji termicznej

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
| |Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastruktura wybranych jednostek Poiicji woj. Slaskiego w ramach
Temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej"
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododzial Prewencii Policji w Czgstochowie, ul. Legiondw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obreb 191 - Termomodermizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowal: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 secfalnasé |1 2017
Sprawdzit: | mgrinz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 specalnosé I xi1. 2017
Skala: NF rysunku:
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Plyty izolacji termicznej

Uwagi : .

Plyty izolacji termicznej przykleja sig pasami od doiu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
. startowsj. Plyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyé sig spoiny kizyzowe.

Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzehini

ocieplenia $ciany plyty powinny dokfadnie przylegaé do siebie. Na §cianach z prefabrykatow,

plyty izolacji termiczne]j nalezy tak przyklejac, aby siyki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami

&cian. Niedopuszezalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.

C howa, ul. B6
Uineonn 55202 Crgsiochon

.neon.net.p!
noon@neon et tel/fax + 48 34 324 51 61
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodernizgcja i rewaloryzacja budynkow z infrastrukturg wybranych jednostek Policji woj. $lgskiego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej"

Temat:
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododziat Prewencji Policji w Czgstochowie, ul. Legiondw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 speclainoté 1 i1, 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 specfelnose | ) 5017

Skala: Nr rysunku:

Utozenie izolacji termicznej (naroze) A2




N

Pe/0 % 100 % 1 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia plyly termoizolacyjnej do
podioza .

" p- powierzchnia plyly termoizolacyjne] przylegajaca do $ciany

Do kleje

nia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas Klejowych w przypadku podiozy nienasiakliwych i

drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do smieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.
Zaprawe kleJowa nalezy przygotowywac wediug zaleceni producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych

Kleiow dyspersyjnych, kidre wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania whasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosié na plyty izolacyjne wediug tzw. metody

réwnosci podioza i mozliwa do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 4

pasmowo-punktowej. Na plyte nariosi¢ taka ilod¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki

0% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza

(przy wigkszych nieréwnoéciach nalezy stosowad zréznicowanie grubosdl izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz jej krawedzi nalezy naniesé okoto 5 cm

szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w érodku plyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni.
Na réwnych podiozach mozna naklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjna calopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

D[m @@mﬂ Czestochowa, ul. Bér 180
wawneomnet 42-202 Czestochowa
neon@neon.net pl telffax + 48 34 324 51 61
inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybran: j icji woj. i
: bu v ych jednostek Policji woj. $laski
Temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacjijprojékt:we;ei?(g;tfr?sagwhej"
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododzial Prewencji Policji w Czestochowie, ul. Legionéw 26, d; 13 j i
i 246401_1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Prograr’nu Infrgstruktura 'i Szr-ozvg\}visk‘:)/‘;é?glj‘ ;(gg
Projektowal: | mgr in. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 |, Shecainosé — vy o097
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 e eoena | XI1. 2017
Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych pyty izolacji termicznej Skala: NF rysunku:
(100x50 cm). Powierzchnia fasady. A13




WariantI . Wysokos¢ 0 - 8 m.
Tlogé tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./ot

I 155'1’11 L

o

Wariant [Ta . Wysoko$é 8 - 20 m.
Tlo4é tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./ih

L 1.5m

—e-

|
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®
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Uwagi :
Szerokosé pasa krawedziowedo
wynosi w zaleznoéci od geometrii

budynku co najmniej 1,0 m, Czestochowa, ul. Bor 180

maksymalnie 2,0 m. Powyze] Ijm @@m ﬂ 42-202 Czestochowa

przyklady dla strefy krawgdziowej o b laniuiaer ol tel/fax + 48 34 324 51 61

szerokosci 1,6 m.
Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodermizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastruktura wybranych jednostek Policji woj. $laskiego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej"

Temat:
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododzial Prewencji Policii w Czestochowie, ul. Legiondw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 specjalnae 1 1. 2017
Sprawdzit: | mgrinz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 spedlalnose )1 2017
Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty izolacji termicznej Skala:  Nrrysunku:
(100x50 cm). Pas krawedziowy. Wariant |, lla. Al4




Wariant IIb . Wysokosé 8 - 20 m. ,
Tlo$6 tacznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./nf

¥ 1.5m !
o b
]
& &
f - f

Wariant IIT . Wysoko$¢ powyzej 20 m.
Tlogé tacznikéw w pasie krawedziowym 14,7 szt./nd

B 1,5 m ,||,
&3 &3
&
£ & ’
& ' &
T © 1

Uwagi :
Szerokodé pasa krawedziowego wynosi w

zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0

m, maksymalnie 2,0 m. Powyze] przykiady dla Czestochowa, ul. Bor 180
strefy krawedziowej o szerokosel 1,5 m. Ijlm @@m ﬂ 42-202 Czestochowa
oAl telffax + 48 34 324 51 61
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodernizacja | rewaloryzacja budynkéw z infrastrukiurg wybranych jednostek Policji woj. Slgskiego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej"

Temat:
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododzial Prewencii Policji w Czestochowie, ul. Legionow 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obrgb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 specjalnosé | )y 2017
Sprawdzit. | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 specainosé {1, 2017
Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych plyty izolacji termicznej Skala: Nr rysunku:
(100x50 cm). Pas krawedziowy. Wariant b, Il1. A15




Przyklad zbrojenia kantu siatkg
z wiokna szklanego

profil naroznikowy

aluminiowy perforowany \:r

min. 20 cm

A/

Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z wtékna

szklanego

naroznikowy profil aluminiowy 2 przyklejong
* siatka z widkna szklanego 10 x 15 cm

Jub naroznikowy profit z PGW z wiopiong,
siatkq z wiékna szkianego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia kantu

naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW
z wtopiona) siatkg z witkna szklanego

10 x 15 cm oraz siatkg

Uwagi :
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapié nie
wozeénle] niz po trzech dniach od przyklejenia plyt.

- Nalezy ja wykonaé w jedne] operacji, rozpoczynajac od

gdry éclany.

min. 10 cm

min. 20 cm

siatka z wiokna szklanego

i 15 cm
J—

siatka z wi6kna szklanego

10 cm

0

Najpierw nalezy natozyé warstwe zaprawy klejace] na
catg montazawa powierzchnie piyt w ilodcl okoto 2/3
przewidzianego zuzycla, a nastepnie natychmiast
wioplé w nig napigta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicle zatoplona w zaprawie Klejace] i

Uineonl

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bér 180
42-202 Czestochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

(powinna byé niewldoczna). Siatka zbrojaca nie moze

w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na
zakiad, szerokoéci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywad sie ze spolnami migdzy plytami.
Na czescl parterowej oraz na cokotach (jezeli sg,
ocieplane) nalezy zastosowad dwie warstwy siatki

zbrojacej lub tzw. slatkg pancemna;

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza:
: _ PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastruktur: j icji woj. $ i
_ ¢ g wybranych jednostek Policji woj. $laskiego w ramach
Temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentécji ;rojelgtowej i o
2 . . . kosztorysowej"
gggnla ar 2 - Samodzielny Pododziat I?revyencji Policji w Czestochowie, ul. Legionow 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
S ' f101 1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
rojektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 | ,Shedamose 1Xi. 2017
Sprawdzit: | mgr inz jalnosé '
- arch. Ale specjalnosé
g ksandra Nurek 405/01 architektoniczna | <. 2017
Skala: Nr rysunku:

Zbrojenie naroznikéw

A16




krawedzie plyt nie moga,
pokrywaé sie z krawedziami
otworéw

piyty termoizolacyjne

= ze styropianu

parapet
Szczegbt A
]
| Y6
. 3
Kolejnoéé uktadania siatek z widkna szklanego :
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
@ - siatka ukladana w narozach otworéw
~ Uwagi: ' " ' _
~'+ < Na naréziikach Stworéw-w elewaci (np:
) okien i drzwi) nalezy umiescic ukosne
" {pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki

“siatki 0.wym. ¢6 riajmniej 20 x 30 ¢m.

Siatka ta stanowi zabe;pieczenie przed

powstaniem ukognych tys zaczynajacych U m @@ [/VD ﬂ Czestochowa, ul. Bér 180

- sie .narozach ofworow, - .. e 42-202 Czegstochowa
o ' neon@neon.netpl tel/fax + 48 34 324 51 61

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukiurg wybranych jednostek Policji woj. slaskiego w ramach
. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentaciji projektowej i
Temat: kosztorysowej"

Zadania nr 2 - Samodzielny Pododziat Prewencji Policji w Czestochowie, ul. Legionéw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.

246401 1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowal: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 | ,Sheciainost Ixu1. 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 apecganos o | XI1. 2017

. . o , . . . Skala: N ku:
Zbrojenie naroznikéw otworéw elewaciji (okien, drzwi) | | awr
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Piewsza warstwa siatki z widkna
szklanego uktadana na styk

Druga warstwa siatki
z widkna szklanego
kladziona na zakiad o szer. 10 cm

e - S
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U[m@@mﬂ Czestochowa, ul. Bor 180
wwneonnetpl 42-202 Czestochowa
neon@neor.]_ne.t,pl tel/fax + 48 34 324 51 61
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych jednostek Policji woj. $laskiego w ramach
. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i
Temat: kosztorysowej"
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododziat Prewencii Policjii w Czestochowie, ul. Legionéw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obreb 191 - Termomodermizacja budynku w ramach Programu Infragtrukgqra i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki KL-31/2000 a;ﬁ;jﬁ,‘,‘:ﬁ;a XIl. 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 ardanes o | XIL 2017 ‘
. . . . Skala: Nr rysunku:
Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek A18




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

I 4ciana zewnetrzna

facznik izolaji termicznej

warsiwa zaprawy klejowo-szpachlowej

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej \

/

lub zaprawy klejowej
SNl plyta termoizolacyjna
' /// u siatka z widkna szklanego

a) akrylowa :
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy

b) silikatowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy

c) silikonowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

warsiwa zaprawy
Klejowo-szpachlowej

L —— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

L Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy Klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna

siatka z wiokna szklanego

siatka z wiokna szklanego

Czestochowa, ul. Bor 180
Um @@W ﬂ ij-ggz(gaesﬁochg\r/va

styropianowych

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl tel/fax + 48 34 324 51 61
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja i rqwaloryzacja budynkow z infrastrukturg wybranych jednostek Policji woj. Slaskiego w ramach
Temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i
. . ) kosztorysowej"
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododzial Prewenciji Policji w Czgstochowie, ul. Legionow 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
o 246401_1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
ro : inz i cjalnose
: je ;oys:ai mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 | srenercomoza | X1I- 2017
raw . . specjalnoéé
prawdzi mgr in. arch. Aleksandra .Nurek 405/01 arcrioronezna | XII. 2017
Przekréj przez system ociepleniowy z wykorzystaniem piyt Skala:  |Nrrysunku:
A19




[

= ne

jacznik _izolacii termicznei/

——1. éciana zewnetrzna

lub zaprawy klejowe]

——2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4, warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong, siatkg z widkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa :
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy

b) silikatowa :
- podkiad tynkarski
- tynk silikatowy

c) silikonowa :
- podkiad tynkarski
- tynk silikonowy

PRZEKROS POZIOMY

SzczegOt A

Uineoinn

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bér 180
42-202 Czestochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

nicg, okno osadzone poza ptaszczyzng muru

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza:
: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
"Termomodernizacja | rewaloryzacja budynkéw z infrastruktur: j icji woj. Slaski
> A g wybranych jednostek Policji woj. $lagskiego
Temat: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokunj]entejlcji groj‘elgto:vveﬁmam
. . ) kosztorysowej"
Zg:g‘r;la nr 2 - Samodzielny Pododziat l_’rewencji Policji w Czgstochowie, ul. Legiondw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
e ' : 0.1 1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
rojektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 |, Pedainote —IXil. 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Al Speciainods '
Soi g . . eksz.andra Nu.Jrek 405./01 architektoniczna | I 2017
zenie systemu ociepleniowego ze styropianem z o$ciez-  |Skala:  [Nrrysunku:

A20
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(-—f\J\I rat

pianka montazowa

/parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tadma uszczelniajgca

Iacznik izolacji termicznej

vy

T

%

1. §ciana zewnetrzna

a) akrylowa :
- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy

b) silikatowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy

¢) silikonowa :

H - podktad tynkarski

~ tynk silikonowy

5, wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:

— 2, warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witkna szklanego

Uineoinn

www.neon.net.pl
neon@neon.net.p!

Czestochowa, ul. Bér 180

42-202 Czestochowa
tel/fax + 48 34 324 51 61

tem aluminiowym lub PCV

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych jednostek Policji woj. $laskiego w ramach
T t: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i

emat: kosztorysowej"
Zadania nr 2 - Samodzielny Pododziat Prewencji Policji w Czgstochowie, ul. Legionéw 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.
246401_1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infras:.trukgqra i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 a;,i}‘ig{_(?g",,?;;na XIt. 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 arcpednose | xi. 2017
Potaczenie systemu ociepleniowego ze styropianem z parape- |Skala:  [Nrrysunku:

A21




ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJINEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

.

YD

profil dylatacyjny
do systemow ociepleri
katowy z PCW

—1. $ciana zewnegtrzna
— 2 warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

\

A\

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
— 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatka z wiékna szklanego

tynku strukturalnego:

a) akrylowa :

- podkiad tynkarski
- fynk akrylowy

b) silikatowa :

- podkiad tynkarski
- tynk silikatowy

c) silikonowa :

- podkiad tynkarski
- tynk silikonowy

LN

.

PRZEKRA) POZIOMY

[ 5. wyprawa z clenkowarstwowego

\_ sznur dylatacyjny

elastyczny

profil dylatacyjny
z PCW plaski

sznur dylatacyjny

[ elastyczny

elastyczny kit
uszczelniajacy

\

_

Uneonl

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180

42-202 Czestochowa

tel/fax + 48 34 324 51 61

tem ociepleniowy z wykorzystaniem plyt styropianowych

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna

"Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych jednostek Policji woj. $lgskiego w ramach

. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 opracowanie dokumentacji projektowej i

Temat: kosztorysowej"

Zadania nr 2 - Samodzielny Pododziat Prewencii Policji w Czestochowie, ul. Legionow 26, dz. ew. 134/4, jedn. ewid.

246401 _1, obreb 191 - Termomodernizacja budynku w rarnach Programu Infras;truk!grai Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 | o botumems | XII. 2017
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Aleksandra Nurek 405/01 apecalnos o |XI1. 2017
Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kgtowym - sys-  [Skala:  Nrrysunku:
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