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Be — /fqcze krzyzowe przewdd bednarka — bednarka
e — \Wspornik zlqcze krzyzowe przewdd okrqagty — okrggf QS@@SD Lzgstochowa, ul. Bor 160
P J P IV IV W neon new.pl 47-202 Czestochowa
Kqt odniesienia do krawedzi dachu 33,5* Rury 1 korytka ostonowe z PCV odpornuch na UV ZZK @@ — Gftowny zacisk wyrownawczy pod tablicg TG/T1T wewngtrz budynku reon@neon.new pl tel. /fax.: +48 +34 3245161
warunki zewnegtrzne oraz o podwyzszonej wytrzymaftosci mechaniczne /K @@ — /acisk kontrolny, dwusrubowy instalacy odgromowej, na wysokosci min. 1,0m nad ziemiq Inwestor:  |Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
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Termomodernizacja | rewaloryzacja budynkdow z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji

drut mfi@é% Oov\jr©<<©j< O sh QQSBV W OQ®9®§C“ w osfonie rur z POV @ﬁCUOmO@jj%Oj woj. slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020

Temat: — opracowanie dokumentacji projektowe| i kosztorysowe]

— Uziom otokowy z bednarki stalowe] ocynkowane] ..

Zadanie nr 2 —Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji w Czestochowie ul. Legiondw 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid.
246401_1 obreb 191 —Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

min. O0,/m 1w odlegtosci 1,0m od fundamentu istniejgceqo budynku
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