EKO-AUDYT SP.Z 0. O.
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 69/1

PRZEDMIAR - remont istniejacej stacji wymiennikéw ciepta z dosto-
sowaniem do stacji dwufunkcyjnej

NAZWA INWESTYCJI . Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al.
Pitsudskiego 52

ADRES INWESTYCJI . Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,

ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, Ul. Lompy 19

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JOLANTA REDZISZ

DATA OPRACOWANIA :18.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robdt;

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny, przy za
tozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zataczony Przedmiar Robét, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na podstawie
projektu.
Zawarte w Przedmiarze Robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw inwestycii.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.09.2018
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1| WYMIENNIKOWNIA
1.1/Roboty demontazowe
1 Demontaz instalacji kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zniesienie zdemontowanych urzadzen i elementdéw instalacji na teren zewnetrzny | kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
5/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego fundamentu pod pompe m3
d.1./0302-01
1
0.3*.4*0.4 m3 0.048
RAZEM 0.048
1.2|Roboty montazowe
6/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych czarnych b/sz instalacyjnych o m
d.1./0403-05 $r.nom.65 mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 13-16 |Reczne czyszczenie szczotkami rurociggdw i armatur o $r. 57 do 160 mm do I m2
d.1./0108-07 st.czyst. przy wyjsciowym stanie powierzchni B
2
8*0.65/2*3.14/2 m?2 4.082
RAZEM 4.082
8/KNR 13-16 | Malowanie pedzlem rurociggéw i armatur o ér. 57 do 160 mm farbami ftalowo- sili- |m2
d.1./0208-01 konowymi , przeciwrdzewna, tlenkowa szara, odporna na temp. robocza min. 150
2 0C - | warstwa
8*0.65/2*3.14/2 m?2 4.082
RAZEM 4.082
9/KNR 13-16 | Malowanie pedzlem rurociggéw i armatur o ér. 57 do 160 mm farbami ftalowo- sili- |m2
d.1./0208-06 konowymi , przeciwrdzewna, tlenkowa szara, odporna na temp. robocza min. 150
2 0C - Il i nast.warstwy
8*0.65/2*3.14/2 m?2 4.082
RAZEM 4.082
10| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.1./0103-05
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11| KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod pompy ciepta t
d.1./0207-01
2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
12| KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston rur, kolektoréw t
d.1./0208-02
2
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
13 Dostawa, montaz i podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego z kompletnym wy- | kpl
d.1.|kalk. wlasna |posazeniem i programem pozwalajgcym realizowa¢ funkcje regulacji opisane w
2 PBW
Qco=230 kW,
Qcwu=10 kW
Wymienniki lutowane SPX APV, automatyka firmy
Siemens,
- wezel sterowany regulatorami firmy Lumel
- pompy obiegowe firmy Grundfos,
- z naczyniem wzbiorczym dla uktadéw c.o., firmy Reflex,
- z dostawg licznika ciepta firmy Kamstrup,
- z dostawg regulatora réznicy cisnien i przeptywu firmy Danfoss,
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 7-16 Dostawa, montaz i podtgczenie pompy ciepta powietrze woda z zasobnikiem 2701, |kpl.
d.1./0901-04 wezownicg i grzatkg elekiryczng z kompletnym wyposazeniem i programem po-
2 zwalajgcym realizowac¢ funkcje regulacji opisane w PBW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-16 Dostawa, montaz i podtgczenie pompy ciepta powietrze woda z zasobnikiem 2701, |kpl.
d.1./0901-04 wezownicg i grzatkg elekiryczng z kompletnym wyposazeniem i programem po-
2 zwalajgcym realizowac funkcje regulacji opisane w PBW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 |Pompa cyrkulacyjna Hp=1,0mH20, G=0,175m3/h z zegarem czasowym szt.
d.1./0145-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR-W 2-15 |Grzatka elektryczna pompy ciepta szt.
d.1./0145-01
2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 2-20 Termometr techniczny T100/0-120°C szt.
d.1./0312-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19| KNR-W 5-05 |Cieptomierz Multical 602 + Ultraflow MC602+UF 54 qp=6,0 m3/h, 260 mm X G1? |liczn.
d.1./0310-01 B (R1) PN16
2|analogia
1 liczn. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 5-05 |wymiennik ptytowy, lutowany typu TTG45L-30-EE. liczn.
d.1./0310-01
2|analogia
1 liczn. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-05 | wymiennik ptytowy, lutowany typu TTU10H-14- liczn.
d.1./0310-01
2|analogia
1 liczn. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-20 Manometr tarczowy z kurkiem man. M100/0-1.0Mpa szt.
d.1./0312-05
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 0-31 Filtr magnetyczny siatkowy szt.
d.1./0209-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 0-31 Filtroodomulnik magnetyczny FM, FOM 40 szt.
d.1./0209-09
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 0-31 W odomierz szt.
d.1./0110-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0-35 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ Reflex 300N szt.
d.1./0221-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-35 Zawor bezpieczenstwa typu Syr 1915 DN32 3bar szt.
d.1./0216-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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28|KNR 0-35 Zawor kotnierzowy VVF53.25-8, wyposazony w sitownik elektrohydrauliczny szt.
d.1./0217-03 20mm,120s,1000N SKD32.50E
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 0-35 Zawor kotnierzowy VVF53.15-1,0, wyposazony w sitownik elektrohydrauliczny szt.
d.1./0217-03 20mm,120s,1000N SKD32.50E
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 50 mm szt.
d.1./0217-07
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.1./0217-04
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
d.1./0217-03
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 0-35 Regulator réznicy cisnien i przeptywu, AVPQ, PN16 DN25 0,1-0,5 bar kvs=8,0 szt.
d.1./0216-05 montowany na powrocie
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1./0119-02 udziat ksztattek do 35 %
2
6*0.2*3.14/2 m?2 1.884
RAZEM 1.884
35/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.1./0131-02 200 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o $r. 200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-|szt.
d.1./0138-01 wych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 Uruchomienie i regulacja urzadzen i instalacji, sporzadzenie pisemnego protokotu |kpl
d.1.|kalk. wiasna |z uruchomienia, dopuszczenie do uzytkowania przez Uzytkownika
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty budowlane
38| KNR-W 4-01 |Reczne przebicie otworéw w murach dla przewodéw wentylacyjnych szt.
d.1./1403-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39| KNR-W 4-01 |Reczne przebicie otworéw w murach dla przytacza c.o. szt.
d.1./1403-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0325-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0325-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit dla rur o $r zewn. 50 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
2 szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 2.000
43|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit dla rur o $r zewn. 200 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3 o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
45/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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