EKO-AUDYT SP.Z 0. O.
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 69/1

PRZEDMIAR - Instalacja zasilajaca urzadzenia PPOZ, CO, CWU i Sa-

nitarnych
NAZWA INWESTYCJI . Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al.
Pitsudskiego 52
ADRES INWESTYCJI . Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, Ul. Lompy 19
BRANZA :  elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  JOLANTA REDZISZ
DATA OPRACOWANIA :18.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robdt;

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny, przy za
tozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zataczony Przedmiar Robét, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na podstawie
projektu.
Zawarte w Przedmiarze Robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw inwestycii.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.09.2018
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Zasilanie nowoprojektowanej rozdzielnicy RO-1 i RG-1
1.1/Roboty demontazowe
1 Demontaz instalacji kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
5/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.15 t 2.150
RAZEM 2.150
6 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.5 t 2.150
RAZEM 2.150
1.2|Roboty montazowe
7|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo- | aparat
d.1./0401-02 we w podt. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 5-08 Dostawa, montaz i podtgczenie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1./0404-02 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -
2 Nowoprojektowana rozdzielnica RO-1 z kompletnym wyposazeniem i programem
pozwalajgcym realizowaé funkcje regulacji opisane w PBW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-08 Dostawa, montaz i podtgczenie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1./0404-02 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -
2 Nowoprojektowana rozdzielnica RG-1 z kompletnym wyposazeniem i programem
pozwalajgcym realizowaé funkcje regulacji opisane w PBW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR 5-05 Wkiadki bezpiecznikowe gG/gL 25A szt.
d.1./0107-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 5-05 Wkiadki bezpiecznikowe gG/gL 20A szt.
d.1./0107-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.3/ Roboty budowlane
14| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
2 szt. 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
15|KNR 2-15/ |Osadzenie w stropie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.1./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-15/ | Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
3|analogia
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
21/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1./0109-13 + nych na odlegto$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
22 Utulizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wiasna
3
poz.21 m3 0.250
RAZEM 0.250
2| Zasilanie zestawu hydroforowego
2.1|Roboty demontazowe
23 Demontaz instalacji kpl
d.2.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.2.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
26| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
27|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.{1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.05 t 2.050
RAZEM 2.050
28 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.2.|kalk. wiasna
1
poz.27 t 2.050
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.050
2.2|Roboty montazowe
29|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.2./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - Roztgcznik bezpiecznikowy
2 3P 63A D02 Z-SLS/NEOZ/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR 5-08 Bezhalogenowe, ognioodporne kable energetyczne na napiecie 0,6/1kV NKGs(zo) |m
d.2./0204-03 FE180/PH90 4x4mm?2
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
31|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-02 stepny pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Roboty budowlane
33| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-15/ |Osadzenie w stropie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.2.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-15/  |Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.2.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.2./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
39| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
3|analogia
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
40| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.2./0109-13 + nych na odlegtos$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.39+poz.35*0.012 m3 0.174
RAZEM 0.174
41 Utulizacja gruzu m3
d.2.|kalk. wlasna
3
poz.40 m3 0.174
RAZEM 0.174
3|Zasilanie urzadzen destryfikacyjnych
3.1|Roboty demontazowe
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42 Demontaz instalacji kpl
d.3.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.3.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
45/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
46| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3./1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.1 t 2.100
RAZEM 2.100
47 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.3.|kalk. wlasna
1
poz.46 t 2.100
RAZEM 2.100
3.2|Roboty montazowe
48/ KNR 5-08 Kabel energetyczny YKY 3x1,5 zo 0,6/1kV m
d.3./0204-03
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
49/ KNR-W 5-08 |Montaz koryt metalowych ze stali cynkowanej ogniowo np. BAKS KGR50H50/3 m
d.3./0115-01 bezposrednio pod stropem
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
50| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.3./0901-02 stepny pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.3|Roboty budowlane
52| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.3./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15/  |Osadzenie w stropie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.3.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.3./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-15/ |Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.3.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.3./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
2*0.5*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
57| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.3./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
2*0.5*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
58| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3./0106-04
3|analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
59| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.3./0109-13 + nych na odlegto$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.58+p0z.54*0.012 m3 0.112
RAZEM 0.112
60 Utulizacja gruzu m3
d.3.|kalk. wiasna
3
poz.59 m3 0.112
RAZEM 0.112
4|Zasilanie baterii umywalkowych bezdotykowych
4.1/ Roboty demontazowe
61 Demontaz instalacji kpl
d.4.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.4.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
64| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
65| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.4./{1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.5 t 2.500
RAZEM 2.500
66 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.4.|kalk. wiasna
1
poz.65 t 2.500
RAZEM 2.500
4.2/ Roboty montazowe
67| KNR 5-08 Kabel energetyczny YDYp 3x1,5 zo 0,6/1kV m
d.4./0204-03
2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
68| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.4./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.4./0901-02 stepny pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4.3|Roboty budowlane
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70/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.4./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-15/ |Osadzenie w stropie przejscia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.4.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.4./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-15/  |Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.4.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.4./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |mz2
d.4./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4./0106-04
3|analogia
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
77 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.4./0109-13 + nych na odlegto$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.76+p0z.72*0.012 m3 0.074
RAZEM 0.074
78 Utulizacja gruzu m3
d.4.|kalk. wiasna
3
poz.77 m3 0.074
RAZEM 0.074
5|Zasilanie wentylatora wyciggowego
5.1/ Roboty demontazowe
79 Demontaz instalacji kpl
d.5.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.5.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.5./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
82| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.5./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
83| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5./{1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.5 t 2.500
RAZEM 2.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.5.|kalk. wiasna
1
p0oz.83 t 2.500
RAZEM 2.500
5.2/ Roboty montazowe
85|KNR 5-08 Kabel energetyczny YDYp 3x1,5 zo 0,6/1kV m
d.5./0204-03
2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
86| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.5./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.5./0901-02 stepny pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Roboty budowlane
88| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.5./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-15/  |Osadzenie w stropie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.5.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.5./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-15/  |Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.5.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.5./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.5./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5./0106-04
3|analogia
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
95/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.5./0109-13 + nych na odlegtos¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.94+p0z.90*0.012 m3 0.074
RAZEM 0.074
96 Utulizacja gruzu m3
d.5.|kalk. wiasna
3
poz.95 m3 0.074
RAZEM 0.074
6/Ochrona przeciwporazeniowa
6.1 Roboty demontazowe
97 Demontaz instalacji kpl
d.6.|kalk. wiasna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.6.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.6./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
100/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.6./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
101|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.6./1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+0.85 t 2.850
RAZEM 2.850
102 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.6.|kalk. wiasna
1
poz.101 t 2.850
RAZEM 2.850
6.2/ Roboty montazowe
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.6./0301-02 plast.w podiozu z cegly
2
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
104 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - Pokrywa zamy- |szt.
d.6./0302-01 kajgca D-ST 2,5
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 5-18 BG Obudowa typu Bus BG, SXWxG: 400x300x80 mm, Blacha stalowa, otwory szt.
d.6./0802-01 metryczne w podtodze i szynie no$nej, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawia-
2|analogia sach z lewej strony
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - Wylaczniki mocy, B-Char,
2 16A, 3bg; CLS6-B16/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podigczeniem - Stycznik modutowy 25A 27
2 OR 230V AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - Roztacznik izolacyjny, 63A,
2 3bg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - Wytgcznik réznicowonadpra-
2 dowy 2P 16A B 0,03A typ AC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - Wytgcznik réznicowonadpra-
2 dowy 2P 6A B 0,03A typ AC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - wylaczniki mocy, C-Char,
2 6A, 1bg; CLS6-B10/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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112|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - wylaczniki mocy, C-Char,
2 4A, 1bg; CLS6-B4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - W ytgcznik nadpragdowy z mo-
2 dutem réznicowopradowym 16A/0,03mA, 3+Nbiegunowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w  |szt.
d.6./0307-01 puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtgczeniem - 3x Wtyk bezpiecznikowy
2 D01/gG/4A/400V Z-SLS/B-4A z sygnalizacjg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu - Wylaczniki mocy, B-Char, 2A, 1bg szt.
d.6./0307-03
2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
116/ KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Listwy zaciskowe przepustowe PT 10 |elem.
d.6./0308-03
2
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Listwy zaciskowe przepustowe PT 10 |elem.
d.6./0308-03 BU
2
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Listwy zaciskowe przepustowe PT 10 |elem.
d.6./0308-03 PE
2
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Zacisk przewodu ochronnego PT2,5 |elem.
d.6./0308-03
2
21 elem. 21.000
RAZEM 21.000
120/ KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Zacisk przewodu ochronnego PT2,5- |elem.
d.6./0308-03 BU
2
12 elem. 12.000
RAZEM 12.000
121|KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Zacisk przewodu ochronnego PT2,5- |elem.
d.6./0308-03 PE
2
12 elem. 12.000
RAZEM 12.000
122|KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Listwy zaciskowe przepustowe PT 4 |elem.
d.6./0308-03
2
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Listwy zaciskowe przepustowe PT 4 |elem.
d.6./0308-03 BU
2
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR 5-26 Montaz listw zaciskowych, 20-60 zaciskéw - Zacisk przewodu ochronnego PT4-  |elem.
d.6./0308-03 PE
2
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
125/ KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - Lokalna szyna wyréwnawcza XPE szt
d.6./0408-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
126/ KNR 5-08 Przewod zéttozielony typu LgY 1x25mm2 m
d.6./0204-03
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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127|KNR 5-08 Przewod zéttozielony typu LgY 1x2,5mm2 m
d.6./0204-03
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
128 KNR 5-08 Kabel energetyczny YKYZO 3x2,5mm2 0,6/1kV m
d.6./0204-03
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
129/ KNR 5-08 Gietki kabel sterowniczy i zasilajgcy YKSLY 3x1,5mm2 0,6/1kV m
d.6./0204-03
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
130/ KNR 5-08 Przewdd YDYp 3x1,5 zo 450/750V m
d.6./0204-03
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
131|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.6./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.6./0901-02 stepny pomiar
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.6./0901-01 miar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.6./0901-02 stepny pomiar
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
6.3/ Roboty budowlane
135/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.6./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR 2-15/ | Osadzenie w stropie przejscia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.6.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.6./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNR 2-15/ | Osadzenie w $cianie przejscia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.6.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139/ KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkdéw wewn. kat.|l z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.6./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
8*0.5*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
140| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.6./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
8*0.5*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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141|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6./0106-04
3|analogia
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
142 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji cegla- |m3
d.6./0109-13 + nych na odlegto$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.141+poz.137*0.012 m3 0.598
RAZEM 0.598
143 Utulizacja gruzu m3
d.6.|kalk. wlasna
3
poz.142 m3 0.598
RAZEM 0.598
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