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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany w zakresie instalacji zasilajgcej urzgdzenia PPOZ, CO, CWU i Sanitarnych dla
inwestycji pt.: ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku

KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zakres uprawnien projektowych

Imie Nazwisko (specjalnosc)

Numer uprawnien Data Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Mariusz budowlanymi bez ograniczeh w

Stawiarski specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DOS0461/PWBE/17 2018-10-01

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie DOS/0357/PBE/16 2018-10-01
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr. Inz. Radostaw
tacki
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Informacje ogélne

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach:

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. Nr 462 z pézniejszymi zmianami)

Zaproponowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzeniem zmianami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi) w spr. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami)

Zasada wiedzy technicznej
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Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe do projektowania:

1.
2,

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna do celéw niniejszego opracowania na obiekcie przeprowadzona w dniach
24.07.2018r.

Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane, a w szczegdélnosci:

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

N SEP-E-005 - Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatagcznikéw ogélnoprojektowych i formalno-prawnych:

1.

Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektanta oraz sprawdzajgcego;
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Tytut

1 1/7 Lokalizacja

2 217 Prowadzenie instalacji zasilajgcej - piwnica

3 317 Prowadzenie instalacji zasilajgcej - parter

4 a7 Prowadzenie instalacji zasilajgcej - pietro 1

5 5/7 Prowadzenie instalacji zasilajgce;j - pietro 2

6 6/7 Prowadzenie instalacji zasilajgcej - KP Gilowice - parter
7 717 Prowadzenie instalacji zasilajgcej - garaze

SPIS ZALACZNIKOW

Lp. Zatacznik

1 Uprawnienie budowlane projektantéw

Schemat obwodowe zasilania urzadzen sanitarnych

Uwaga:

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach
projektu instalacji i urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg
ryzyka, jakie te zmiany mogg wywoftac oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji instalacji po wprowadzeniu zmian.
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1 Opis techniczny

1.1 Stan istniejgcy

W budynku KPP Zywcu prowadzone beds prace modernizacyjne polegajgce na zwiekszenie
efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta. Jednym z etapoéw prac jest wykonanie
instalacji zasilajgcej dla nowoprojektowanych urzgdzen PPOZ, CO, CWU i Sanitarnych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Na potrzeby zadania pt. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w
budynku KPP Zywiec” projektuje sie zasilanie w energie elektryczng nowoprojektowane urzgdzenia w
zakresie:

Zrédto zasilania w

Lp. i lokalizacj Pozi B k 1los¢ R
p Urzadzenie okalizacja ozIon udyne 0s¢ energie elektryczna

Nowoprojektowana
1 Wezet cieptowniczy pom. 08 (kottownia) Piwnica A 1 rozdzielnica RO-1 w
pomieszczeniu 08

Nowoprojektowana
2 Pompa ciepta pom. 08 (kottownia) Piwnica A 2 rozdzielnica RO-1 w
pomieszczeniu 08

Nowoprojektowana
3 Pompa cyrkulacyjna pom. 08 (kottownia) Piwnica A 1 rozdzielnica RO-1 w
pomieszczeniu 08

Nowoprojektowana
4 Pompa obiegowa pom. 08 (kottownia) Piwnica A 1 rozdzielnica RO-1 w
pomieszczeniu 08

Rozdzielnica Gtéwna.
Zasilanie sprzed
wytacznika gtéwnego
RG. Nowy odptyw

6 Zestaw hydroforowy pom. 27 KP Gilowice Piwnica B 1

Nowoprojektowana
rozdzielnica RG-1 w
7 Urzadzenie destryfikacyjne Garaz Parter Garaz 6 pomieszczeniu
warsztatunr 1w
garazu

1.39, 1.42 (umywalki przy

Baterie umywalkowe Istniejgca rozdzielnica

8 bezdotykowe toaIetth ok?ok poczek.alnl Parter A 2 TB-2
do gabinetéw lekarskich)
9 Baterie umywalkowe Safutarlat c?bok Parter A 1 Istniejgca rozdzielnica
bezdotykowe pomieszczenia nr 4 TB-2
10 Baterie umywalkowe Sar.utarlat o.bok Parter A 1 Istniejaca rozdzielnica
bezdotykowe pomieszczenia nr 9 TB-1
Baterie umywalkowe Sanitariat obok . Istniejaca rozdzielnica
11 P 1 A 1
bezdotykowe pomieszczenia 26 igtro TB-4
Baterie umywalkowe Sanitariat obok . Istniejaca rozdzielnica
12 P 1 A 1
bezdotykowe pomieszczenia 36 igtro TB-3
Baterie umywalkowe Sanitariat obok . Istniejgca rozdzielnica
= bezdotykowe pomieszczenia 55 Pigtro 2 A 1 TB-6
Baterie umywalkowe Sanitariat obok . Istniejgca rozdzielnica
14 Pietro 2 A 1
bezdotykowe pomieszczenia 66 Ietro TB-5
15 Baterie umywalkowe Sanitariat KP Gilowice Parter B oy Istniejaca rozdzielnica

bezdotykowe TB-1B
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producentéw nowoprojektowanych urzgdzen oraz w
oparciu o schematy obwodowe dotgczone do niniejszego projektu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ wszedzie tam gdzie to mozliwe podtynkowo. W pomieszczeniu kottowni
zamontowaé rozdzielnie RO-1 sprefabrykowang zgodnie z dokumentacjg rysunkowg zatgczong do
projektu.

W pomieszczeniu kottowni instalacje prowadzi¢ w korytach metalowych ze stali cynkowanej ogniowo np.
BAKS KGR50H50/3.

1.2.1 Zasilanie nowoprojektowanej rozdzielnicy RO-1 i RG-1

Zasilanie rozdzielnicy RO-1 w pomieszczeniu kottowni w budynku gtéwnym wykonaé kablem typu YKYZo
5x6mm? z jednego z odptywdéw rezerwowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG. Istniejacy
rezerwowy rozigcznik bezpiecznikowy wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe typu gG/gL 25A.

Zasilanie rozdzielnicy RG-1 wykonaé¢ kablem typu YKYZo 5x4mm? z jednego z odptywow rezerwowych
zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej TB-0. Istniejgcy rezerwowy rozitgcznik bezpiecznikowy
wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe typu gG/gL 20A.

Nowe rozdzielnice nalezy sprefabrykowac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa czesci obwodowe;.

Nowe rozdzielnice zamontowa¢ nasciennie na wysokosci 1,6m npt w miejscach wskazanych na
dokumentacji rysunkowe.

1.2.2 Zasilanie zestawu hydroforowego

Zasilanie zestawu hydroforowego wykona¢ kablem ognioodpornym typu NKGs(zo) FE180/PH90 4x4mm?2
z nowego odptywu zabezpieczonego roztgcznikiem bezpiecznikowym. Nowy odptyw nalezy zasili¢ sprzed
wylgcznika przeciwpozarowego przewodem typu Lgy 16mm2. Nowy roztgcznik bezpiecznikowy nalezy
zabudowa¢ w istniejgcej rozdzielnicy RG w miejscu wskazanym przez inwestora. Kabel ukiadaé
podtynkowo lub na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz kabla zasilajgcego.

1.2.3 Zasilanie urzadzen destryfikacyjnych

Zasilanie urzadzen destryfikacyjnych wykonaé¢ kablem typu YKYzo 3x1,5mm?2 z odptywéw w
nowoprojektowanej rozdzielnicy RG-1 w pomieszczeniu warsztatu nr 1 w garazu.

W garazach instalacje prowadzi¢ w korytach metalowych ze stali cynkowanej ogniowo np. BAKS
KGR50H50/3 bezposrednio pod stropem. Koryta uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przebieg
tras kablowych nalezy rozpatrywac tgcznie z przebiegiem tras nowoprojektowanych instalacji sanitarnych.

1.2.4 Zasilanie baterii umywalkowych bezdotykowych

Zasilanie baterii umywalkowych wykona¢ przewodem typu YDYp 3x1,5mm?2 podtynkowo. W poblizu
baterii nalezy zamontowa¢ puszke podtynkowg wraz z dotgczonym do zestawu baterii transformatorem
230/12. W istniejgcych tablicach TB zainstalowaé wylgczniki nadmiarowe typu S B2A i opisaé
FB1.Baterie umywalkowg podtaczy¢ fabrycznym przewodem zasilajgcym zgodnie z czescig rysunkowg
dokumentacji obwodowej (Rys. 12/15).

Podtagczajgc zestaw baterii umywalkowych nalezy stosowac sie $cisle do zalecen producenta.

1.2.5 Zasilanie wentylatora wyciggowego

Zasilanie wentylatora wyciggowego wykonaé przewodem typu YDYp 3x1,5mm? Do zasilenia
wykorzysta¢ ten sam odptyw bezpiecznikowy ktéry zasilanie oprawy oswietlenia podstawowego w
pomieszczeniu sanitariatéw (obok pomieszczeni 04 na parterze budynku A). Z istniejacego tfgcznika do



Eko Audyt Sp. z o0.0.

Nr projektu: 033

Rewizja: 1

Data: 2018-10-01
9

Strona:

zalgczania os$wietlenia w pomieszczeniu sanitariatdw poprowadzi¢ przewod YDYp 2x1,5mm?2 do
sterowania zatgczaniem wentylatora. Podigczenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wentylatora.
Potaczenie wykona¢ zgodnie z przyktadem z dokumentacji obowodwej (Rys. 11/15)

Wentylator powinien zatgcza¢ sie razem z oswietleniem podstawowym pomieszczenia oraz samoczynnie
w okreslonym czasie. Wewnetrzny zegar zatgczajgcy samoczynne przewietrzanie nalezy ustawi¢ zgodnie
z wytycznym w projekcie branzy sanitarnej.

1.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji zastosowane zostanie
izolowanie czesci czynnych. Natomiast uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania realizowane przez istniejgce wylgczniki nadprgdowe typu S zamontowane w
rozdzielnicach pietrowych.

W rozdzielnic RO-1 do zabezpieczenia obwodéw przed skutkami zwarcia, przecigzenia oraz pojawienia
sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na urzadzeniu zastosowane wytgczniki nadprgdowe z czionem
réznicowoprgdowym.

W rozdzielnic RG-1 do zabezpieczenia obwoddéw przed skutkami zwarcia, przecigzenia oraz pojawienia
sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na urzgdzeniu zastosowane wytaczniki nadpradowe.

Jako ochrone dodatkowg zastosowano lokalne szyny wyréwnawcze. Szyny uziemiajgce oznaczane na
rysunkach jako XPE nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych na czesci rysunkowej projektu tj. w
pomieszczeniu kottowni, hydroforni na poziomie piwnic oraz w pomieszczeniu warsztatu nr 1 w garazu
bezposrednio przy nowej rozdzielni RG-1. W budynku gtéwnym szyny XPE nalezy potaczyé z gtéwng
szyng uziemiajgca znajdujgcg sie w rozdzielni gtéwnej przy uzyciu przewodoéw w kolorze zéttozielonym
LgY 1x25mm2. W przypadku pomieszczenia warsztatu nr 1 szyne XPE taczyé z gtdéwng szyng
uziemiajgcg w rozdzielnicy TB-0. Przekrdj przewoddéw instalacji wyrdwnawczej dla poszczegdinych
urzadzen przedstawiono w dokumentacji oowodowe;.

1.2.7 Uszczelnienia przeciwoghiowe

Przejscia kabli przez sciany pomieszczen wydzielonych pozarowo uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o
wytrzymatosci 120min, np. CP 636 HILTI. Miejsca przej$¢ pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

Uszczelnienie zastosowac takze w szachtach kablowych przy przejsciu przez kazdy strop.
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1.3 Bilans mocy i dobér przewodéw zasilajacych

Nazwa Wspotczynnik U , o Zabezpieczenie
L urzadzenia [ jednoczesnosci | [V] cose HA] Lol Labsl Zoaliaesy elektryczne
Wezet . 2
L | cieplowniczy 500 1 230 | 085 | 256 YKYzo 3x2,5mm CKNB6-16/1N/B/003-A
2 Pm;;;ﬁfap*a | 2900 1 230 | 0,85 | 14,83 YKYz0 3x2,5mm? CKNG6-16/1N/B/003-A
3 Pm;;;ﬁfap*a 1 2000 1 230 | 0,85 | 14,83 YKYz0 3x2,5mm? CKNG6-16/1N/B/003-A
4 cyriEEE;jna 7 1 230 | 085 | 0,04 YKYz0 3x1,5mm? CKNG6-6/LN/B/003-A
5 | Pompa obiegowa 45 1 230 | 0,85 0,23 YKYzo 3x1,5mm? CKNG6-6/1N/B/003-A
Zestaw Roztacznik
6 hvdroforo 1500 1 400 | 0,85 2,6 NKGs(zo) FE180/PH90 4x4mm?2 bezpiecznikowy z
Y Wy wkiadkami gG/gL 3x4A
Urzadzenie . 2
7 destryfikacyjne 155 1 230 | 0,85 0,8 YKYzo 3x1,5mm CLS6 B4A 1P
g |  Urzadzenie 155 1 230 | 085 | 08 YKYz0 3x1,5mm? CLS6 B4A 1P
destryfikacyjne
9 Urzadzenie 155 1 230 | 085 | 08 YKYzo 3x1,5mm? CLS6 B4A 1P
destryfikacyjne
109 |  Urradzenic 155 1 230 | 085 | 08 YKYzo 3x1,5mm? CLS6 B4A 1P
destryfikacyjne
17 |  Urzadzenie 155 1 230 | 085 | 08 YKYz0 3x1,5mm? CLS6 B4A 1P
destryfikacyjne
Urzadzenie . 2
12 | gestryfikacyjne | 155 1 230| 085 | 08 YKYzo 3x1,5mm CLS6 B4A 1P
Zasilacz baterii
13 | umywalkowej 30 1 230 | 08 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii
14 umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
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Nazwa Wspotczynnik U . o Zabezpieczenie

2 urzadzenia Rt jednoczesnosci | [V] cose HA] Lzl Ll 2l elektryczne
Zasilacz baterii

15 | umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii

16 umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii

17 | umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii

18 umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii

19 | umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej
Zasilacz baterii

20 umywalkowej 30 1 230 | 0,85 0,2 YDYp 3x1,5mm? CLS6 B2A 1P
bezdotykowej

1) Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci

obcigzalnoéci diugotrwatej przewoddw.

2) Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.

znamionowych zabezpieczen

3) Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci
zwarciowej.
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1.4 Zestawienie materiatlowe

Ponizej zestawiono podstawowe materiaty z projektu. Dla przewodéw oraz kabli podano szacunkowe
dtugosci.

Oznaczenie
| Urzadzenie (oznaczenie projektowe) | (oznaczenie Opis Producent Numer Typ llos¢
-p- . katalogowy
projektowe)
RO-1 -X1 Pokrywa PXC 3030417 D-ST25 1
zamykajaca
BG Obudowa typu
2 RG-1 RO-1 Bus BG, SXWXG: RIT BG 1585.520 BG 1585.520 2
400x300x80 mm,
Wylaczniki mocy,
3 RO-1 -F1 B-Char, 16A, 3bg EATON 270408 CLS6-B16/3 1
Stycznik modutowy Z-
4 RO-1 -KM1 25A 2Z OR 230V EATON 120853 SCH230/1/25- 1
AC 20
5 RO-1 Q1 _ Rozacznik RIT 276276 IS-63/3 1
izolacyjny, 63A, 3bg
tacznik
6 RO-1 2..-Q4 :Zg‘icowo' EATON 241294 16/?!5/2%03 3
; -Q2.-Q nadpradowy 2P 16A A )
B 0,03A typ AC
Wytacznik
rbéznicowo- CKNG6-
7 RO-1 -Q5...-Q7 nadpradowy 2P 6A EATON 241264 6/1N/B/003-A 3
B 0,03A typ AC
PT 10 Listwy
8 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3212120 PT 10 3
przepustowe
PT 10 BU Listwy
9 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3212123 PT 10 BU 1
przepustowe
PT 10-PE Zacisk
10 RO-1 -X1 przewodu PXC 3212131 PT 10-PE 1
ochronnego
PT 2,5 Listwy
11 RG-1 RO-1 -X1-X2 zaciskowe PXC 3209510 PT 2,5 21
przepustowe
12 RG-1RO-1 X1 Listwy zaciskowe PXC 3209523 PT25BU | 12
przepustowe
PT 2,5-PE Zacisk
13 RG-1 RO-1 -X1 przewodu PXC 3209536 PT 2,5-PE 12
ochronnego
PT 4 Listwy
14 RG-1 RO-1 -X1 zaciskowe PXC 3211757 PT 4 4
przepustowe
Listwy zaciskowe
15 RG-1 RO-1 -X1 przepustowe PXC 3211760 PT 4BU 3
PT 4-PE Zacisk
16 RG-1 RO-1 -X1 przewodu PXC 3211766 PT 4-PE 3
ochronnego
Wylaczniki mocy,
17 RG-1 -F1 B-Char, 10A, 3bg EATON 270406 CLS6-B10/3 1
Wylaczniki mocy,
18 RG-1 -F2..-F7 B-Char, 4A, 1hg EATON 269606 CLS6-B4 6
Wytacznik
nadpradowy z MRB6-
modutem
19 RG-1 -Q1 . EATON 120652 16/3N/B/003- 1
réznicowopradowym A
16A/0,03mA, 3+N-
biegunowe
Kabel energetyczny .
20 RG -W1 YKY 5x6 zo Dowolny ;; Ié;f:l)z 50m
0,6/1kV
21 RG -F1 Rozlacznik EATON 248234 Z- 1
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Oznaczenie N
| Urzadzenie (oznaczenie projektowe) | (oznaczenie Opis Producent umer Typ llos¢
.p. . katalogowy
projektowe)
bezpiecznikowy 3P SLS/NEOZ/3
63A D02 Z-
SLS/NEOZ/3
3x Wtyk
bezpiecznikowy
22 RG -F1 DO01/gG/16A/400V EATON 268985 Z-SLS/B-16A 1
Z-SLS/B-16Az
sygnalizacjg
Bezhalogenowe,
ognioodporne kable
energetyczne na NKGs(zo)
23 RG -W2 napiecie 0,6/1kV Dowolny FE180/PH90 | 80m
NKGs(z0) 4x4mm2
FE180/PH90
4x4mm2
Kabel energetyczny YKY0
24 DE1 WC -W2 YKYZO 3x2,5mm?2 Dowolny 3 50m
X2,5mm2
0,6/1kV
Kabel energetyczny YKY0
25 | DE2..DE6 PC1 PC2 PCYR1PO1 -W3...-W7 YKY 3x1,5 zo Dowolny 100m
3x1,5mm2
0,6/1kV
Gietki kabel
sterowniczy i YKSLY
26 PC1 PC2 -W7 -W8 zasilajacy YKySLY Dowolny 3x1,5mm2 20m
3x1,5mm2 0,6/1kV
Kabel energetyczny .
27 TB-0 w1 YKYzo Sx4mm? Dowolny ;ﬁ:}i‘l’z 8om
0,6/1kV
Przewéd YDYp YDYp
Wentylator+baterie umywalkowe 3x1,5 20 Dowolny 3x1,5mm?2 200m
450/750V
Wylaczniki mocy,
TB-1..TB-6..TB-1B -FB1 B-Char, 2A, 1bg EATON 269605 CLS6-B2 7
Lokalna szyna ..
XPE wyréwnawcza Pokdj SWP-G1 3
Pot . Przewod
o’aczema 26ttozielony typu dowolny LgY 1x16mm?2 80m
wyrownawcze LgY 1x25mm?2
Pot . Przewod
wyrct)ﬁ\?vzz:\zlcaze 26ttozielony typu dowolny LgY 1x2,5mm2 100m
LgY 1x2,5mm?2
1.5 Zalecenia dla wykonawcy

Wymaga sie, aby przed przystgpienie do realizacji montazu instalacji oSwietlenia awaryjnego oraz zasilan
wykonawca zapoznat sie z niniejszg dokumentacjg. Ponadto powinien:

o Stosowac sie do wytycznych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych producenta;

e W przypadku zaistnienia koniecznosci modyfikacji projektu wszelkie zmiany konsultowaé z
autorem projektu oraz Inwestorem;

o Wszelkie odstepstwa od projektu stuzgce lepszemu wykorzystaniu mozliwosci technicznych
dostepnej aparatury konsultowaé z autorem projektu oraz Inwestorem;
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e Wprowadzaé zmiany (jesli koniecznie) tak, aby nie pogarsza¢ warunkéw technicznych
modernizowanego budynku;

o Przebieg tras kablowych nalezy rozpatrywaé tgcznie z przebiegiem tras nowoprojektowanych
instalacji sanitarnych.

W przypadku dokonania samowolnych zmian w trakcie realizacji prac wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji bez zgody projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakosé¢ oraz
skuteczno$¢ dziatania instalaciji.

1.6 Zalecenia dla uzytkownika. Odbior instalacji elektrycznej.

Wykonawca powinien przekazac¢ inwestorowi nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg,
2. Certyfikaty dopuszczajgce zamontowane urzgdzenia do obrotu w Polsce,
3. Protokoty z przeprowadzonych badan {j.:

e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajgcych i magistralowych;
e Pomiar impedancji petli zwarcia kabli zasilajgcych;
5. Protokot z przeprowadzonego szkolenia z obstugi nowych urzgdzen

6. Instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

1.7 Wytyczne dla branzy budowlanej

1. Roboty prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia scian, stropow i posadzek ;

2. Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zw. z wymiang drzwi do hydroforni uzupetni¢ masami
tynkarskimi ubytki tynkdéw Scian i stropéw powstate podczas wykonywania robét ;

3. Sciany i stropy pomieszczen w ktérych prowadzone byty roboty malowaé cato$ciowo farbami do
wymalowani wewnetrznych, stosujgc kolorystyke jak istniejgca.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor

Adres inwestyciji

Kategoria Obiektu Budowlanego
Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Inwestycja

Nr projektu
Rewizja

Branza

Nr egzemplarza
Nr tomu

Jednostka projektowa

Projektant

Data

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice

ul. Lompy 19

KPP Zywiec

Al. Pitsudskiego 52
X, XVII

Slagskie
Zywiecki
Zywiec

Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i
zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

2018EWO003

0

Instalacja elektryczne
1

1

Eko Audyt Sp. z o.0.
ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw

mgr.inz. Mariusz Stawiarski

01.10.2018

Wroctaw, pazdziernik 2018 r.
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2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
instalacji elektrycznych zadania pt.: "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52:

Informacja zawiera:

21

okreslenie zakresu robot dla obiektow, wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie s$rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy
Wizja lokalna w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higien
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.



Eko Audyt Sp. z o0.0.

Nr projektu: 033
Rewizja: 1
Data: 2018-10-01

Strona: 17

3 Informacja BIOZ - opis

3.1 Zakres robét

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji zasilan urzadzenia PPOZ, CO, CWU i Sanitarnych
w Komendzie Powiatowej Policji w Zywcu.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W budynku KPP Zywcu prowadzone bedg prace modernizacyjne polegajgce na zwiekszenie
efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta. Jednym z etapoéw prac jest wykonanie
instalacji zasilajgce;j.

4  Elementy zagospodarowania dzialki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
4.1 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
e roboty pod napieciem i w poblizu napiecia 400V 50Hz,
e roboty na wysokosci

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci zaliczono m.in:

e roboty prowadzone na dachu,

e roboty prowadzone z rusztowan,
e montaz i demontaz rusztowan,

e roboty prowadzone w wykopach,

e roboty z zastosowaniem preparatéw chemicznych.

4.2  Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
szkolenie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

43 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnié zgodnie z rozdz. 10
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
[...]1(Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia robét montazowych.
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W czasie robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy prowadzonej na
wysokosci przy instalacji elektrycznej i obraz o$wietleniowych

Wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w sieci
elektrycznej.

Wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych niskiego napigecia do 1kV oraz bedgcych w sprawnosci
zdrowotnej jak rowniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania roboét elektroinstalacyjnych. Pracownicy
winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych robaét.

Zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru poprzez kierownika lub brygadziste robét elektrycznych
odpowiedzialnego za prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét zgodnie z projektem, przepisami i
normami i przekazanie wykonanej instalacji po odbiorze przez Rejon Dystrybucji w Cieszynie,
Inwestorowi. Wszelkie zdarzenia co do wykonywanych prac winny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy.

Na okres budowy zabezpieczy¢é pracownikom pomieszczenie socjalne z odpowiednimi
warunkami sanitarnymi [umywalka i suszarka do rgk oraz WC, bezpieczny grzejnik elektryczny]
pozwalajgcymi na przerwy relaksowe czy positkowe[kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
naczynia] w okresie pracy z wyposazeniem w odpowiedni sprzet pozwalajgcy pracownikom na
przygotowanie positkow czy napojow.

Unikanie prac trudnych jak przetgczenia itp. zwigzane z koncentracjg uwagi w dni poprzedzajgce
weekendy czy dni swiagteczne.

Nadzorowanie przez kierownika lub mistrza rob6t w sposéb nie wywotujgcy stresu u pracownikéw
poprzez wiasciwg organizacje pracy dla poszczegoélnych pracownikéw co do tematyki robét,
wyposazenia materiatowo-technicznego i czasu. Pracownik dozoru winien by¢ przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie miejsca rob6t poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej oraz
mozliwo$¢ tacznosci awaryjnej ze stuzbami takimi jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarna,
policja i pogotowie energetyczne

Pomieszczenia gdzie sg wykonywane prace montazowe wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie do tych miejsc ludzi nie =zatrudnionych przy
wykonywaniu prac oraz dozoru. W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na
mieszkancow, by ich spokdj nie byt zakidcony, poprzez odpowiednie umieszczenie ogtoszenh
zawierajgcych harmonogram przedmiotowo- czasowy wykonywanych prac remontowych. Na
drabinie moze przebywac tylko jedna osoba oraz nie wolno wigzaé drabin by uzyskac¢ ze
skfadania drabine dtuzszg.

Wszelkie urzadzenia elektryczne zwigzane z wykonywaniem prac montazowych jak i w
pomieszczeniu socjalnym winny spetniaC wymogi przepisdbw ochrony przeciwporazeniowe;.
Zabronione jest uzywanie prowizorek, nie spetniajgcych wymogoéw bezpieczenstwa t.j. tgczenie
przewodow elektrycznych do urzgdzen poprzez skretki, watowanie bezpiecznikéw topikowych[w
razie ich zastosowania dla celéw zasilania placu budowy].

Miejsca wykonywania robot winny by¢ dostatecznie oswietlone.
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5 Uwagi koncowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-430/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Andrzej Stawiarski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 14 sierpnia 1985 r. w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0461/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Mariusz Andrzej Stawiarski
Ul. Szeroka 25
55-010 Radwanice
2.0kregowa Rada Dolnoslagskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

’*"E?szytko

2. mgrinz. Jacs

strona1z2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Andrzej Stawiarski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajqcy OKK

1. prof drlerK?zmlerz Czaplinski
2. mgrinz acé&bszytk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L5T-UZ1-MBN *

Pan Mariusz Andrzej Stawiarski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/18

adres zamieszkania ul. Szeroka 25, 55-010 Radwanice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-352/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radostaw tacki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 listopada 1977 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0357/PBE/16

w specjalhoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniéniem W calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Radostaw tacki
Ul. Krasiriskiego 34/10
50-450 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okregowei Komisii Kwalifikacyjne|

1. prof. dr inz. KTzimierz Czaplinski
2. drinz. Zofia 2V

/Vj%
rzchdwgka

3. mgr inz. Matgorzatd ajewska-
Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Radostaw Lacki

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekaj OKK

DOLNOSLASKA OXREGOWA
1ZBA INZYN FRONW_BUDEWNICTWA

Prof. dinz. Kazimrérz-€zaplinski
A Przewadniczacy
Okregowe| Komisji Kwalifi jnej
1. prof. dr inz. Kazimierz (Ezapﬁﬁski
2. drinz. Zofia Zwi how!

3. mgr inz. Matgorzata MiKotalewska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T4C-2R2-UFY *

Pan Radostaw tacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0032/17

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 34/10, 50-450 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP

Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52

KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

Adres:

KWP w Katowicach ul. Lompy 19

EKOOAUDYT

Inwestor:

Biuro projektowe
instalacji elektrycznych i automatyki

tel. 793572256
e-mail: mariusz.stawiarski@eldraw.pl

ELDRAW Mariusz Stawiarski

EKO AUDYT Sp. z 0.0.

ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl
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40-038 Katowice

EKO AUDYT Sp. z 0.0. Biuro projektowe
ul. Parkowa 25 instalacji elektrycznych i automatyki

|E K@ A U DYT 51-616 Wroctaw ELDRAW Mariusz Stawiarski
tel. 71 307 03 83/800 800 250 tel. 793572256

e-mail: kontakt@eko-projects.pl e-mail: mariusz.stawiarski@eldraw.pl
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[ = Uszczelnienie ogniochronne

Sciana wydzielenia pozarowego
Instalacja zasilajgca hydrofor ppoz
Nowoprojektowana instalacja zasilajgca 230,400V

Nowoprojektowania instalacja zasilajgca 12V

YKYzo 5x6mm? Przyktadowy typ kabla/przewodu zasilajgcego
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0 1 [ 2 [ 3 4 5 6 7
Zestawienie artykutéw w szafie/skrzynce:
LP. |= + Oznaczenie Opis Producent Numer katalogowy Typ Tloé¢
1 RO-1 -X1 Pokrywa zamykajaca PXC 3030417 D-ST 2,5 1
2 RG-1;RO-1 POM_08 (kottownia) BG Obudowa typu Bus BG, SXWxG: 400x300x80 mm, Blacha stalowa, otwory RIT BG 1585.520 BG 1585.520 2
metryczne w podtodze i szynie nosnej, Okno wziernikowe w drzwiach, na
zawiasach z lewej strony
3 RO-1 POM_08 (kottownia) | -F1 Wylaczniki mocy, B-Char, 16A, 3bg EATON 270408 CLS6-B16/3 1
4 RO-1 POM_08 (kottownia) | -KM1 Stycznik modutowy 25A 2Z OR 230V AC EATON 120853 Z-SCH230/1/25-20 1
5 RO-1 POM_08 (kottownia) -Q1 Roztacznik izolacyjny, 63A, 3bg RIT 276276 1S-63/3 1
6 RO-1 POM_08 (kottownia) -Q2...-Q4 Wytgcznik rdznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC EATON 241294 CKN6-16/1N/B/003-A 3
7 RO-1 POM_08 (kottownia) -Q5...-Q7 Wytacznik rdznicowo-nadpradowy 2P 6A B 0,03A typ AC EATON 241264 CKN6-6/1N/B/003-A 3
8 RO-1 POM_08 (kottownia) -X1 PT 10 Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3212120 PT 10 3
9 RO-1 POM_08 (kottownia) -X1 PT 10 BU Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3212123 PT 10 BU 1
10 RO-1 POM_08 (kottownia) -X1 PT 10-PE Zacisk przewodu ochronnego PXC 3212131 PT 10-PE 1
11 |RG-1L;RO-1 CVC;TS;?:t('i°t*°W”'a) X1;-X2 PT 2,5 Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3209510 PT 2,5 21
12 RG-1;RO-1 POM_08 (kottownia) -X1 Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3209523 PT 2,5BU 12
Warsztat_1
13 |RG-1;RO-1 PoM 08 (kotiownia) | x PT 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego PXC 3209536 PT 2,5-PE 12
14 |RG-L;RO-1 POM_08 (kottownia) |y PT 4 Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3211757 PT 4 4
Warsztat_1
O POM_08 (kottownia) R . .
15 RG-1;RO-1 Warsztat 1 X1 Listwy zaciskowe przepustowe PXC 3211760 PT 4 BU 3
16 |RG-1;RO-1 POM_08 (kotlownia) | PT 4-PE Zacisk przewodu ochronnego PXC 3211766 PT 4-PE 3
Warsztat_1
17 RG-1 Warsztat_1 -F1 Wylaczniki mocy, B-Char, 10A, 3bg EATON 270406 CLS6-B10/3 1
18 RG-1 Warsztat_1 -F2...-F7 Wylaczniki mocy, B-Char, 4A, 1bg EATON 269606 CLS6-B4 6
_ . Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowopradowym 16A/0,03mA, . .
19 RG-1 Warsztat_1 Q1 3+N-biegunowe EATON 120652 mRB6-16/3N/B/003-A 1
20 RG POM_08 (kottownia) -Wi1i Kabel energetyczny YKY 5x6 zo 0,6/1kV Dowolny YKYzo 5x6mm?2 1
21 RG POM_024(rozdzielnia) | -F1 Roztacznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z-SLS/NEOZ/3 EATON 248234 Z-SLS/NEOZ/3 1
22 RG POM_024(rozdzielnia) | -F1 3x Wtyk bezpiecznikowy D01/gG/16A/400V Z-SLS/B-16A z sygnalizacjg EATON 268985 Z-SLS/B-16A 1
- K Bezhalogenowe, ognioodporne kable energetyczne na napiecie 0,6/1kV .
23 RG POM_024(rozdzielnia) | -W2 NKGs(20) FE180/PHI0 4x4mm2 Dowolny NKGs(zo) FE180/PH90 1
24 | DEL;WC \F;Voa"r"s—z(t’:t('f’”"wn'a) w2 Kabel energetyczny YKYZO 3x2,5mmz2 0,6/1kV Dowolny YKYz0 3x2,5mm2 2
=RG+POM_024(rozdzielnia)/13 15
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Zestawienie artykutéw w szafie/skrzynce:
LP. |= + Oznaczenie Producent Numer katalogowy Tlos¢
DE2...DE6;PC1;PC2  POM_08 (kottownia) R R s .
25 PCYR1:PO1 Warsztat_1 W3...-W7 Kabel energetyczny YKY 3x1,5 zo 0,6/1kV Dowolny YKYz0 3x1,5mm2 9
26 PC1;PC2 POM_08 (kottownia) -W7;-Ww8 Gigetki kabel sterowniczy i zasilajgcy YKSLY 3x1,5mm2 0,6/1kV Dowolny YKSLY 3x1,5mm2 2
27 TB-0 Warsztat_1 -wi Kabel energetyczny YKYzo 5x4mm?2 0,6/1kV Dowolny YKYz0 5x4mm?2 1
14
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	-F4
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.6


	-F5
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-F6
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-F7
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
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	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.6

	Układ szafy sterowniczej
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	-F9
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-F10
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-F11
	Wielokreskowy
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7
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	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.5
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	Wielokreskowy
	1:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	2:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	3:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	4:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.3
	5:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	6:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	7:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.6
	8:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.7
	9:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.7
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.7
	10:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	11:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	12:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	13:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	14:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	15:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.6
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7
	16:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1
	17:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.4
	18:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.5





	=RG Rozdzielnica główna
	+POM_08 (kotłownia)
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1



	W
	-W1
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.0




	+POM_024(rozdzielnia)
	F
	-F1
	Jednokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RG+POM_024(rozdzielnia)/7.5



	SKa
	-SKa
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.1
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.2



	W
	-W2
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.6



	kWh
	-kWh
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.1
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.2





	=WC Węzeł ciepłowniczy
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W3
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.0



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1





	=ZPW Zasobnikowy podgrzewacz wody
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W2
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.3



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	L1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.3
	L2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	L3    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4





	=PC1 Pompa ciepła 1
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W4
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.3



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4





	=PC2 Pompa ciepła 2
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W5
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7





	=PCYR1 Pompa cyrkulacyjna
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W4
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.0



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	3    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1





	=PO1 Pompa obiegowa
	+POM_08 (kotłownia)
	W
	-W5
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.3



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	3    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
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	+POM_024(rozdzielnia)
	ZH
	-ZH
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	=RG+POM_024(rozdzielnia)/7.8
	L1, L2, L3, PE    =RG+POM_024(rozdzielnia)/7.8
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	KM
	-KM1
	Wielokreskowy
	A2;A1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2
	1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.6


	-Q2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-Q3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-Q4
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-Q5
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.7


	-Q6
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.8


	-Q7
	Wielokreskowy
	1;2;3;4    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.8



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	2:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	3:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1
	4:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.3
	5:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	6:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.4
	10:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.2
	11:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	12:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	13:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.2
	14:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	15:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7
	N:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7
	PE:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.6


	-X2
	Wielokreskowy
	1:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2
	2:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2
	3:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6
	4:1;2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/6.8





	=RG-1 Nowoprojektowana rozdzielnica w garażu
	+Warsztat_1
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RG-1+Warsztat_1/7.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.6


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.6


	-F3
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.6


	-F4
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.6


	-F5
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.6


	-F6
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.4

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.7


	-F7
	Wielokreskowy
	1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.7



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6;7;8    =RG-1+Warsztat_1/7.1

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.5



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.1
	2:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.1
	3:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.1
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.2
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.2
	4:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.4
	5:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.4
	6:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.4
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.4
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/7.5
	7:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.1
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.1
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.2
	8:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.4
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.4
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.4
	9:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.7
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.7
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/8.7
	10:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.1
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.1
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.1
	11:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.4
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.4
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.4
	12:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.7
	N:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.7
	PE:1;2    =RG-1+Warsztat_1/9.7

	Układ szafy sterowniczej
	=RG-1+Warsztat_1/10.5





	=TB-2 Tablica piętrowa
	B
	-B1
	Jednokreskowy
	=TB-2/12.4
	+    =TB-2/12.4
	-    =TB-2/12.4



	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =TB-2/11.2



	FB
	-FB1
	Wielokreskowy
	1;2    =TB-2/12.4



	G
	-G1
	Jednokreskowy
	=TB-2/12.4
	+    =TB-2/12.4
	-    =TB-2/12.4
	L    =TB-2/12.4
	N    =TB-2/12.4
	PE    =TB-2/12.4



	H
	-H1
	Jednokreskowy
	=TB-2/11.6
	L    =TB-2/11.6
	N    =TB-2/11.6
	PE    =TB-2/11.6


	-H2
	Jednokreskowy
	=TB-2/11.6
	L    =TB-2/11.6
	N    =TB-2/11.6
	PE    =TB-2/11.6



	S
	-S01
	Wielokreskowy
	2;1    =TB-2/11.4



	WN
	-WN1
	Jednokreskowy
	=TB-2/11.6
	1    =TB-2/11.6
	2    =TB-2/11.6
	L    =TB-2/11.6
	N    =TB-2/11.6




	=RG Rozdzielnica główna
	+POM_08 (kotłownia)
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.1



	W
	-W1
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/2.0




	+POM_024(rozdzielnia)
	F
	-F1
	Jednokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RG+POM_024(rozdzielnia)/13.5



	SKa
	-SKa
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.1
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.2



	W
	-W2
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.6



	kWh
	-kWh
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.1
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.2





	=WC Węzeł ciepłowniczy
	+POM_08 (kotłownia)
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1

	-X1
	Wielokreskowy
	L    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.2




	W
	-W2
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.1





	=PC1 Pompa ciepła 1
	+POM_08 (kotłownia)
	+
	-+
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1

	-R6
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2


	-X7
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2
	2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.2




	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.3
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4

	-X1
	Wielokreskowy
	L    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4




	W
	-W3
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.4


	-W7
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.1





	=PC2 Pompa ciepła 2
	+POM_08 (kotłownia)
	+
	-+
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6

	-R6
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.7


	-X7
	Wielokreskowy
	1    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6
	2    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.7




	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7

	-X1
	Wielokreskowy
	L    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.7




	W
	-W4
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/3.6


	-W8
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/5.6





	=PCYR1 Pompa cyrkulacyjna
	+POM_08 (kotłownia)
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1

	-X1
	Wielokreskowy
	L    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.2




	W
	-W5
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.1





	=PO1 Pompa obiegowa
	+POM_08 (kotłownia)
	?U
	-?U2
	Wielokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4

	-X1
	Wielokreskowy
	L    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	N    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4
	PE    =RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.4




	W
	-W6
	Jednokreskowy
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)/4.3





	=POM_27 Pomieszczenie 27 KP Gilowice
	+POM_024(rozdzielnia)
	ZH
	-ZH
	Jednokreskowy
	=RG+POM_024(rozdzielnia)/13.8
	L1, L2, L3, PE    =RG+POM_024(rozdzielnia)/13.8

	Wielokreskowy
	PE    =RG+POM_024(rozdzielnia)/13.8





	=TB-0 Rozdzielnica oddziałowa w budynku garaży
	+Warsztat_1
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =RG-1+Warsztat_1/7.1



	W
	-W1
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/7.1





	=DE1 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.1
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.1

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/8.1
	N    =RG-1+Warsztat_1/8.1
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.2




	W
	-W2
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.1





	=DE2 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.4
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.4

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/8.4
	N    =RG-1+Warsztat_1/8.4
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.4




	W
	-W3
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.4





	=DE3 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.6
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.7

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/8.7
	N    =RG-1+Warsztat_1/8.7
	PE    =RG-1+Warsztat_1/8.7




	W
	-W4
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/8.6





	=DE4 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.1
	PE    =RG-1+Warsztat_1/9.1

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/9.1
	2    =RG-1+Warsztat_1/9.1
	3    =RG-1+Warsztat_1/9.1




	W
	-W5
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.1





	=DE5 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U1
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.3
	PE    =RG-1+Warsztat_1/9.4

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/9.4
	2    =RG-1+Warsztat_1/9.4
	3    =RG-1+Warsztat_1/9.4




	W
	-W6
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.3





	=DE6 Destryfikator
	+Warsztat_1
	?U
	-?U2
	Wielokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.6
	PE    =RG-1+Warsztat_1/9.7

	-X1
	Wielokreskowy
	1    =RG-1+Warsztat_1/9.7
	2    =RG-1+Warsztat_1/9.7
	3    =RG-1+Warsztat_1/9.7




	W
	-W7
	Jednokreskowy
	=RG-1+Warsztat_1/9.6






	Lista zasobów
	=+
	=+:1;2
	=+:PE:1;2
	=+:PE
	=+:PE
	=+:N
	=+:PE:1;2
	=+:1;2;3;4;5;6
	=+:1;2;3;4;5;6
	=+:13;14
	=+:13;14
	=+:A1;A2
	=+:A1;A2
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:PE
	=+:N
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-F1:1;2;3;4;5;6
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-F1
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-KM1:A2;A1
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-KM1:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-KM1
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q1:1;2;3;4;5;6
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q1
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q2:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q3:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q3
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q4:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q5:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q5
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q6:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q6
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q7:1;2;3;4
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-Q7
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:1:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:2:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:3:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:4:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:5:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:6:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:10:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:11:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:12:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:13:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:14:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:15:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:N:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1:PE:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X1
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X2:1:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X2:2:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X2:3:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X2:4:1;2
	=RO-1+POM_08 (kotłownia)-X2
	=RG-1+Warsztat_1-F1:1;2;3;4;5;6
	=RG-1+Warsztat_1-F1
	=RG-1+Warsztat_1-F2:1;2
	=RG-1+Warsztat_1-F2
	=RG-1+Warsztat_1-F3:1;2
	=RG-1+Warsztat_1-F3
	=RG-1+Warsztat_1-F4:1;2
	=RG-1+Warsztat_1-F4
	=RG-1+Warsztat_1-F5:1;2
	=RG-1+Warsztat_1-F5
	=RG-1+Warsztat_1-F6:1;2
	=RG-1+Warsztat_1-F6
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