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Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP

Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52
Legenda:

=—=—= zasilanie, powrdt instlacja c.o. Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

PCO pion inst. c.o.

——— projektowany grzejnik plytowy Inwestor: KPP w Katowicach ul. Lompy 19

40-038 Katowice

s projektowany grzejnik fazienkowy
CV11-500 typ grzejnika EKO AUDYT Sp. z 0.0.
700mm - dugosé grzejnika ul. Parkowa 25
200 nostowa ] |E K@) ‘\ U I )YT 51-616 Wroclaw
35¢1,5  Srednica WZEWOdOW tel. 71 307 03 83/800 800 250
zestaw STAD i STAP e-mail: kontakt@eko-projects.pl
40,9kg/h>  przeptyw na zestawie .
+; | Projektant: mgr inz. Marta Rudnicka Podpis: 813r3projektu:
= 133/D0OS/12
Uwagi: E Opracowat: mgr inz. Aleksandra Kobuszewska Podpis: Data:
o . N 3 1 pazdziernika 2018
1) podejscia do pojedyiczych odbiornikéw °/5 : 3 Wiara Mai Podpi Stad "
PP -2 Opracowat: inz. Marta Malepsza odpis: adium: proje
) WWO”OS Srednicq 25“.'2'\ o & budowlanop-wglkonawczy
przewody rozprowadzajgce w piwnicy ® — — — -
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia o Sprawdzajacy: mgr inz. Sandra Bednarz Podpis: Nrrys.:
wykonujgc pionowe zejscia do grzejnikow - DOS/0131/PBS/16 1S05
. Format:
Tytuk: 297700
Instalacja centralnego ogrzewania - | pietro Skala:
1:100
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