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Legenda: i

Tunel techniczny

'

=== zasilanie, powrdt instalacja c.o.
15x 1,2 srednica przewoddw ( zasilanie, powrdt)
19,3kg/h  przeptyw na dziatce
CV—11 500/600 typ grzejnika ptytowego, wysokos¢ /dtugose
zesatw zaworéw STAD i STAP

Uwag

przewody wykona¢ z rur PP—R stabilizowanych
warstwg wtdkna szklanego

podejscia do pojedyriczych odbiornikéw wykona¢

srednicq 15x1,2

przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w

kierunku studzienki schtadzajqcej

w studzience na przewodach zasilajgcym i
powrotnym zamontowa& zawdr odcinajqcy ze
spustem DN40

zastosowa¢ destryfikatory z termostatem
montaz destryfikatordw min. 1m pod stropem
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zasilanie, powrót instalacja c.o.

AutoCAD SHX Text
CV-11 500/600

AutoCAD SHX Text
 typ grzejnika płytowego, wysokość/długość
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Uwagi: - przewody wykonać z rur PP-R stabilizowanych przewody wykonać z rur PP-R stabilizowanych warstwą włókna szklanego - podejścia do pojedyńczych odbiorników wykonać  podejścia do pojedyńczych odbiorników wykonać  średnicą 15x1,2 - przewody prowadzić z minimalnym spadkiem w przewody prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku studzienki schładzającej - w studzience na przewodach zasilającym i w studzience na przewodach zasilającym i powrotnym zamontować zawór odcinający ze spustem DN40 - zastosować destryfikatory z termostatem zastosować destryfikatory z termostatem - montaż destryfikatorów min. 1m pod stropemmontaż destryfikatorów min. 1m pod stropem
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średnica przewodów ( zasilanie, powrót)
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przepływ na działce 
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zesatw zaworów STAD i STAP
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