Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona1l/11

Inwestor

Adres inwestycji

Dziatka

Kategoria obiektu budowlanego
Wojewddztwo

Powiat

Gmina

Inwestycja

Branza
Jednostka projektowa

Projekt budowlano — wykonawczy
remontu instalacji hydrantowej na terenie
kompleksu KPP Zywiec

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Komenda Powiatowa Policji w Zywcu,
34-400 Zywiec, al. Pitsudskiego 52

nr 2983/1, obr. Zywiec, j.e. Zywiec

X1, XV

$laskie

zywiecki

Zywiec

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej

i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Instalacje sanitarne

Eko Audyt Sp. z o0.0., ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw

Wroctaw, 01.10.2018 r.



Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona2 /11

Spis tresci

SIS TYSUNKOW ...ttt e et e e e ettt e e e e ettt e e e e e baee e eaataeeeeaabaeeeeanseeeeeanseeeeeanseeeeeanseeeesnnsenas 2
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......oocueeerieeeeeteeesesiess s s aes e sssas s st sas s st ssssassssaesassssasssaesansnes 5
2.PODSTAWA OPRACOWANIA ......oooevveeeeeeeeeeeeste s iesesaesesassssesassssesssssssssssessssssssssessssssesassssssssssssassans 5
3.STAN ISTNIEJACY .ooeveeeeeteecee et eee et s st sas s st enssa e s et s s et ssse et s s st essnaesenssansasansssnaesananes 5
A.STAN PROJEKTOWANY ....oovoeverteaeseceesessesae s ssssesssesessssssassessssessssassssssssssessssssssssssassssssasssssssassssessasens 6
5.ZAWOR PRIORYTETU ...ocvviieieiiiecte ettt sttt s et as s st s s s s st s s es s s ae st s s s s asaesns 6
6.ZESTAW HYDROFOROWY .....covvuiviieectececeeseseaeseseesssesssssssssssesssssssassesssasssssssssssssssssssesssssssssssssssssssanes 6
7.ZASTOSOWANE MATERIALY «...oovuvvececteeeceeteseeeseseeseseseessssssesesssss s sassesessesessssssesssssssssssessssssssansssasssssanes 7
BWYMIANA DRZW I ....ooevoeeeeeeee e s sesaes s sessesassssssassesasssassassesssssssessesesassaesasssssssssssanssssssassssassasens 8
9.ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM........oooveeeveeereerereereesseeeessessesssssassessssessnens 8
11.0ODSWIEZENIE WODY W INSTALACI! ..cvoveveeieeieee sttt sae s snae 8
12. ZESTAWIENIE GEOWNYCH ELEMENTOW .....ooviieieiiiecieee et seae 8
13.PROBA SZCZELNOSCI INSTALACH HYDRANTOWE .....oveieivrieiteieicresseceeseae s 8
13. INFORMAGCIA DOTYCZACA BIOZ ... eeee s esee s assas st sas s s sanss s sssssassansssesansanes 9
14, WYTYCZNE BRANZOWE .......oocvoeeeeeeeceeeeee st tesae s sae s sssas s tesssssssssssesssssssssssssasssssasssssssnsssaneanes 11

Spis rysunkow

L.p. Tytut rysunku skala
rys. 1 Lokalizacja budynkéw 1:500
rys. 2 Rzut piwnicy — prowadzenie instalacji ppoz. 1:100
rys. 3 Rzut parteru — prowadzenie instalacji ppoz. 1:100
rys. 4 Rzut pietra 1. — prowadzenie instalacji ppoz. 1:100
rys. 5 Rzut pietra 2. — prowadzenie instalacji ppoz. 1:100
Rys.6 Rozwiniecie instalacji -




Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona3/11

Lista projektantéow

Funkcja / Zakres Imie Nazwisko
Zakres uprawnien projektowych (specjalnos¢) Data opracowania / Pieczatka
opracowania Numer uprawnien
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant / mgr inz. Marta

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Instalacje Rudnicka 01 pazdziernika 2018r.
gazowych, wodociggowych i

sanitarne 133/D0S/12
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy / mgr inz. Sandra vinel 1

rzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, L
Instalacje Bednarz urzadzen clepinych, wentylacyjny 01 pazdziernika 2018r.

. h i hi
sanitarne DOS$/0131/PBS/16 gazowych, wodociagowychii

kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen.

Instalacje sanitarne



Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona4 /11

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM

ze projekt pn. “Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na terenie
kompleksu KPP Zywiec” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Zakres uprawnien projektowych (specjalnos¢) Data opracowania / Pieczatka
opracowania Numer uprawnien
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sanitarne 133/D0S/12
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Sprawdzajacy / mer in2. Sandra instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Instalacje Bednarz urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, 01 pazdziernika 2018r.
sanitarne DOS/0131/PBS/16 gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen.
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EK® AUDYT

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji hydrantowej na terenie kompleksu KPP Zywiec
z dostosowaniem do obowigzujagcych przepisow w zakresie wynikajagcym z protokotu badania,
przegladu i konserwacji statych urzadzen gasniczych ( hydranty wewnetrze ) z dnia 21.11.2017 r.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018

e Wizja lokalna i pomiary techniczne

e Protokoét badania, przegladu i konserwacji statych urzadzen gasniczych (hydranty wewnetrze)
zdnia 21.11.2017 r.

e  Warunki techniczne MPWiK Sp. z 0.0. Zywiec nr NTZ/114/820/2018 z dn. 10/08.2018 r.

e Aktualne normy i rozporzadzenia

e Mapa do celéw projektowych

3.STAN ISTNIEJACY

W kompleksie zamontowano 8 hydrantow wewnetrznych DN25 — po dwa na kazdej kondygnaciji
budynku gtéwnego KPP Zywiec. Istniejgca instalacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej ze
wspdlnego przytgcza na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpozarowe. W budynku istnieje wspdlny
przewdd rozdzielczy dla instalacji socjalno-bytowej i hydrantowej. Przewdd rozprowadzajgcy instalacji
wody zimnej na cele socjalne i pozarowe wykonany jest z rur stalowych od pomieszczenia Wodomierza
w piwnicy w czesci KP Gilowice do piwnicy czeéci KPP Zywiec. Rozprowadzenie wykonane jest pod
stropem piwnic, piony prowadzone sg w szachtach. Zgodnie z Protokotem badania, przeglgdu i
konserwacji statych urzqdzen gasniczych (hydranty wewnetrze) z dnia 21.11.2017 na hydrantach nie
jest osiggana wymagana wydajnos¢ oraz cisnienie.

wysokos¢é wysokosé
Hydranty wewnetrzne DN25 | wydajnoé¢ | podnoszenia | wydajnoé¢ | podnoszenia réznica
wymagana wymagana obecna obecna wydajnos¢ | wys.pod.
lokalizacja I/s MPa I/s MPa I/s MPa

podpiwniczenie klatka

schodowa 1 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03
podpiwniczenie klatka

schodowa 2 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03
parter klatka schodowa 3 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05
parter hol 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05
1 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08
1 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08
2 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1
2 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1
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4. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na potaczenie instalacji przeciwpozarowej z instalacjg bytowo-gospodarczg, przewiduje sie
wykonanie obejscia za wodomierzem, montaz zaworu pierwszenstwa oraz poprowadzenie przewoddéw
z rur stalowych ocynkowanych wzdtuz obecnej trasy w celu podfaczenia hydrantéw. Ze wzgledu na
niedotrzymanie wymaganych parametréw na instalacji, planuje sie zastosowanie zestawu
hydroforowego do podnoszenia ci$nienia w instalacji w pomieszczeniu wodomierza w budynku KP
Gilowice. Do pomieszczenia projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi na drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI60, przepusty przez $ciany pomieszczenia nalezy wykonaé¢ w klasie EI120, pozostate
przepusty przez stropy w klasie EI60.
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W budynku B (zajmowanym przez KP Gilowice) oraz w budynku C (Budynek oséb zatrzymanych)
projektuje sie dodatkowe hydranty wewnetrzne HP25 typu HW-25W-30 wyposazone w zawor kulowy
dn25, waz pétsztywny, pragdownice. Hydranty nalezy zamontowac tak aby zawdr hydrantowy byt na
wysokosci 1,35m nad posadzka.

5.ZAWOR PRIORYTETU

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowac¢ zawor
priorytetu DH300 DN65. Na zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej tj.20,4mH,0. Jezeli ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej
nastawionego cisnienia na zaworze, zawoér automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowe;j.
Zawor ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych Zrédet zasilania i dziata niezaleznie od innych
systemow. W ten sposdb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawoér
zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

6.ZESTAW HYDROFOROWY

Cisnienie wody w sieci wodociggowej nie jest wystarczajgce dla zapewniania minimalnego cisnienia w
instalacji hydrantowej oraz instalacji bytowej (wg odrebnego opracowania), w zwigzku z powyzszym
dla zapewniania minimalnego cisnienia przewidziano montaz zestawu. Zestaw zostanie zamontowany
w pomieszczeniu 027 Magazyn Wodomierzy ZFiZ w piwnicy KPP Gilowice.

Dane do doboru zestawu hydroforowego cele socjalno-bytowe.:

- strata cisnienia na przytgczu: 0,5mH20

- straty ci$nienia na instalacji do najbardziej niekorzystnego punktu: 9,5mH20

- wysokos$¢ minimalnego wymaganego cisnienia przed punktem czerpalnym: 10 mH20
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- ci$nienie dyspozycyjne sieci: 20 mH20

Cisnienie wymagane zestawu:

Hpo=10mH20

Zaprojektowano zestaw hydroforowy sktadajgcy sie z dwdch pomp (w tym jedna
rezerwowa) o parametrach: Hp=10m, Q=5,8m3/h.

Dane do doboru zestawu hydroforowego cele p.poz.:

- strata cisnienia na przytgczu: 0,5mH20

- wysokos¢ geometryczna: 11,35mH20

- straty ci$nienia na instalacji hydrantowej: 0,47mH20

- strata cisnienia na zaworze BA: 7,6 mH20

- wysokos¢ minimalnego wymaganego cisnienia: 20 mH20

- ci$nienie dyspozycyjne sieci: 20 mH20

Cisnienie wymagane zestawu:

Hpo=19,9mH20

Zapotrzebowanie wody ppoz. przyjeto jak dla dwdch dziatajgcych hydrantéw HP25:

gp=2x1 dm3/s =2dm3/s

Zaprojektowano zestaw hydroforowy sktadajacy sie z dwdch pomp (w tym jedna rezerwowa) o
parametrach na cele poz.: Hp=20,4m, Q=7,2m3/s.

Zestaw hydroforowy nie wymaga stosowania specjalnych fundamentow.

- zestaw nalezy zamontowac min. 0,5 m od $ciany w celu swobodnego dostepu do niego

dla umozliwienia przeprowadzenia kontroli i konserwacji.

- podtoga powinna mie¢ spadek w kierunku wpustu podtogowego.

- pomieszczenie hydroforni powinno by¢ wyposazone w instalacje grzewcza

zapewniajgcg utrzymanie min. 5°C.

W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy bedzie dziata¢ na potrzeby instalacji socjalno-bytowe;j.

7.ZASTOSOWANE MATERIAtY

Instalacje ppoz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200. Rury i ksztattki tgczone beda
za pomocg potgczen kotnierzowych i gwintowanych. Mocowanie przewoddéw na podporach slizgowych
wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.
Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
bedg wykonane zgodnie z §234 Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg
o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto
2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podparé.



Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona8/11

8.WYMIANA DRZW]I

Nalezy wymienié drzwi do pomieszczenia na drzwi aluminiowe petne, jednoskrzydtowe, wyposazone
w samozamykacze o odpornosci pozarowej EI60 potwierdzonej Atestem Technicznych oraz oceng
zgodnosci oraz oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtérnym
zanieczyszczeniem. Na odgatezieniu instalacji hydrantowej projektuje sie zgodnie z zaleceniami
producenta zaworu pierwszenstwa zawoér typu BA 300 DN65.

11.0DSWIEZENIE WODY W INSTALACII

W celu umozliwienia odswiezenia wody w instalacji zaprojektowano rurociggi z rur stalowych
ocynkowanych DN15, ktére nalezy doprowadzi¢ do najblizej zlokalizowanych na danej kondygnacji
ptuczek i zakonczyé zaworem odcinajgcym.

12. ZESTAWIENIE GROWNYCH ELEMENTOW

Lp. Nazwa elementu llos¢
1. Rura stalowa DN65 90 m
2. Rura stalowa DN 32 23m
3. Rura stalowa DN15 72m
4, Kulowe zawory odcinajgce DN15 3
5. Zawor pierwszenstwa DH300 DN65 1
6. Zawor BA 300 DN65 1
7. Zestaw hydroforowy 2-pompowy 1
Hppo2=20,4mH,0 Qpoz=7,2m3/h Hbyt=10mH,0
Qbyt=5,8m3/h
8. Skrzynka hydrantowa wraz zaworem 3
hydrantowym DN25 i wezem potsztywnym o
dt.30m
9. Drzwi aluminiowe petne EI60 1

13.PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWE

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$é na cisnienie 0,9MPa, instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac¢ wods.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$é¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potaczen.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

13.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

o wytaczenie istniejgcej instalacji ppoz. dla hydrantéw wewnetrznych z instalacji wodociggowej
budynku

e rozprowadzenie oddzielnej instalacji hydrantowej budynku zasilanej poprzez zestaw
hydroforowy

e roboty zwigzane z demontazem istniejgcych rur

e roboty zwigzane z uktadaniem nowych rur i podtgczeniem do hydrantéw

e proby szczelnosci

13.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Inwestycja bedzie prowadzona w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

13.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:
- prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,
Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Ponizej podano elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga powodowaé
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W istniejgcym i czynnym budynku eksploatowane sg instalacje:

e centralnego ogrzewania

e wodna i kanalizacyjna
e clektryczna i sitowa

13.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przez prace szczegodlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktoérych mowa w rozdziale
6 ,,Prace szczeg6lnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace
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o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

e Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegoblnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

e Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
b) odpowiednie §rodki zabezpieczajace;
¢) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

e imienny podzial pracy,

e kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych

czynnos$ciach.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zaliczono:
a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub
dzialania maszyn 1 innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposob nie narazajacy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace
z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkoéw ostroznosci.
b) Prace przy uzyciu materialdbw niebezpiecznych a w szczeg6lnosci substancje
I preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
c) Praca na wysokos$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie
zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli
powierzchnia ta:
-ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m
petnymi §cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
-wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.
13.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne dla pracownikow w razie nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia

e nalezy zapewni¢ szybka ewakuacj¢ ze strefy zagrozenia pracownikoéw

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i kaski oraz inne srodki ochrony
osobistej zabezpieczajace przed urazami
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14. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza sanitarna:

- zamontowac zawodr antyskazeniowy oraz pierwszerstwa

- zamontowac¢ armature odcinajacg

Branza elektryczna:

- zasili¢ elektrycznie zestaw hydroforowy z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, kablem typu
HDGs PH90

Branza budowlana:

- roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, stropow i posadzek

- po zakonczeniu robét instalacyjnych i zw. z wymiang drzwi do hydroforni uzupetni¢ masami
tynkarskimi ubytki tynkéw scian i stropdw powstate podczas wykonywania robét

- Sciany i stropy pomieszczenn w ktérych prowadzone byty roboty malowaé catosciowo farbami do
wymalowani wewnetrznych, stosujgc kolorystyke jak istniejaca.

Opracowat: mgr inz. Marta Rudnicka



