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OSWIADCZENIE

EK® AUDYT

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany “ Projekt budowlano — remontu istniejgcej stacji wymiennikéw ciepta z
dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Funkcja / Zakres Imie Nazwisko
Zakres uprawnien projektowych (specjalnos¢) Data opracowania / Pieczatka
opracowania Numer uprawnien
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant / mgr inz. Marta
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Instalacje Rudnicka 01 pazdziernika 2018
) gazowych, wodociggowych i
sanitarne 133/D0S/12
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy / mgr inz. Sandra Yine) ]
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, L
Instalacje Bednarz a piny yiacyiny 01 pazdziernika 2018
. azowych, wodociggowych i
sanitarne D0$/0131/PBS/16 gazowy aBOWY
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu stacji wymiennikdéw ciepta z
dostosowaniem do stacji dwufunkcyjnej c.o.-c.w.u. na terenie kompleksu KPP Zywiec. Zakres
opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng wymiennikowni od wejscia przytagcza sieci do
pomieszczenia do wyjs¢ przewoddw instalacji wewnetrznej z rozdzielacza w stacji wymiennikowe;j.

2. Podstawa opracowania
e Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018
e Warunki Techniczne 13/2018 przytgczenia obiektu do sieci cieptowniczej wydane przez
Ekoterm, Zywiec sierpieri 2018
e Wizja lokalna i pomiary techniczne

e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. Stanistniejacy

Budynek zasilany jest z sieci cieptowniczej 2xDN65 oraz jednofunkcyjny wezet cieplny c.o. zbudowany
na wymienniku JAD X 6,5 transformujacy transformujacy wysokie parametry sieciowe 130/75°C na
parametry instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C. Przewody w stacji wymiennikowej wykonane sg
ze stali. Planuje sie wymiane catej instalacji wraz z wymiennikiem, naczyniami wzbiorczymi i
rozdzielaczami.

Ciepfa woda uzytkowa obecnie wytwarzana jest na zasobnikowych i przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych

4. Stan projektowany

4.1. Opis ogolny:
Podstawowym elementem catego wezta cieplnego bedzie czes¢ kompaktowa wezta, sktadajaca sie z
wymiennikéw ptytowych dla instalacji C.0., CWU, licznika ciepta , uktadu automatyki wykonawczej
(zawory z sitownikami) i sterujgcej dla czesci wysokoparametrowej wezta. Urzadzenia zamontowane
beda na ramie nosnej, ustawionej na konstrukcji wsporczej, zdylatowanej od posadzki. Pozostatg czes¢
wezta cieplnego beda stanowic urzadzenia dla regulacji temp. poszczegdlnych instalacji wewnetrznych
wraz z pompami obiegowymi , zamontowanych na rozdzielaczach gtéwnych, naczynia przeponowe,
pompy uktadu przygotowania CWU, zespdt czujnikéw temp. dla zasilania inst. wewn. oraz armatura
kontrolna, odcinajgca i regulacyjna. Wszystkie pompy instalacji c.o. bedg elektroniczne. Na powrotach
instalacji grzewczych, w wezle cieplnym, na rozdzielaczu zastosowane bedg zawory réwnowazgce typ
Stad, dla wyregulowania hydraulicznego poszczegdlnych obiegdw. Sterowanie pracg urzgdzen catego
wezta bedzie realizowane poprzez regulator elektroniczny c.o. RG14 oraz c.w.u. RG24 , ktéry bedzie
regulowat temp. zasilania instalacji grzewczych za wymiennikiem ciepta CO, w funkcji temperatury
zewnetrznej (automatyka pogodowa), oraz temp. zasilania instalacji CWU, za pomocg uktadu
automatyki wykonawczej tj. zawory wraz z sitownikami.
Remontowany wezet bedzie znajdowac sie w dotychczasowym pomieszczeniu wymiennikowni w
piwnicy budynku gtéwnego KPP Zywiec.

4.2. Strona sieciowa:
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Projektowana wymiennikownia zasilana bedzie wodg grzewcza z sieci dwuprzewodowej 2xDN65 o
parametrach obliczeniowych 130/75°C. Dostawa energii cieplnej odbywa sie tylko w sezonie
grzewczym.

5. Bilans cieplny

5.1. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc na cele c.o.:
Zapotrzebowanie ciepta na c.0. wynosi 230kW: wartos¢ na podstawie Audyt Energetyczny modernizacji
systemu grzewczego w kompleksie KPP w Zywcu wykonanego przez inz. Bogumita Konopke oraz na
podstawie obliczerh w programie Instal-OZC

5.2. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc na cele c.w.u:
Obliczenia zapotrzebowania c.w.u. zostaty przeprowadzone na podstawie pomiaréw zuzycia wody
ktdre zostaty przedstawione w ponizszej tabeli:

Okres rozliczeniowy Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe
- m3/miesigc
29.12-31.01 62,8
31.01-28.02 53,1
28.02-30.03 61,7
30.03-30.04 59,7
30.04-31.05 54,6

Do obliczen przyjeto 30 dni w miesigcu uzytkowania instalacji oraz zatozono ze 50% zuzycia wody
stanowi ciepta woda uzytkowa.

Okres Zuzycie wody cieptej | Zuzycie wody Zuzycie wody Zuzycie wody
rozliczeniowy wody uzytkowej cieptej wody cieptej wody cieptej wody
oraz wody zimnej uzytkowej uzytkowej uzytkowej
- dm3/dobe m3/miesigc m3/dobe dm3/dobe
29.12-31.01 2093,3 314 1,0 1046,7
31.01-28.02 1770,0 26,6 0,9 885,0
28.02-30.03 2056,7 30,9 1,0 1028,3
30.03-30.04 1990,0 29,9 1,0 995,0
30.04-31.05 1820,0 27,3 0,9 910,0
Srednia 1946,0 29,2 1,0 973,0

Obliczenia zapotrzebowania c.w.u. zostaty rowniez przeprowadzone na podstawie ilosci oséb
przebywajgcych w rozpatrywanym budynku. Ponizej przedstawiono dane przyjete do obliczen:

e |los¢ osob:

Zmiana |: 120 oséb (godziny: 6-15)
Zmiana Il: 20 oséb (godziny: 14-22)
Zmiana Ill: 20 oséb (godziny: 22-6)
Osoby zatrzymane: maksymalnie 14 osdb
llo$¢ 0sbéb zatrudnionych: n=168 osdb

e Jednostkowe zuzycie wody:

Zuzycie wody ogdlnej — 15 dm3/os-dobe (jak dla budynkdéw biurowych)
Zuzycie wody cieptej — 7,5 dm3/os-dobe
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WODA OGOLNA:

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:

G™y=n-q dm?h
G™™y=168 - 15 = 2520 dm3/h
Zapotrzebowanie $rednie godzinowe:

G =G™™y-T dm?/h
T — czas uzytkowania instalacji (przyjeto 24h)
G*h= 2520 + 24= 105 dm3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

G™ =G, - n"" dm3/h
Nh=19,32 - n 2%
Nh=9,32 - 168024 =2 67
G™>,= 105 - 168%%" = 280,3 dm3/h
WODA CIEPtA:

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:

G™4=n-qg; dm3/h
G™*;=168 - 7,5 =1260 dm3/h
Zapotrzebowanie Srednie godzinowe:

Gs’rh= Gmaxd . T de/h
T - czas uzytkowania instalacji (przyjeto 24h)
G*h= 1260 + 24= 52,5 dm?/h

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

G™=G*, - Nh  dm?/h
Nh=9,32 - n 024
Nh=9,32 - 168024 =2 67
G™,=52,5-2,67=140,2 dm3/h
Zapotrzebowanie na moc do podgrzewu c.w.u.:

Q™% = ¢y + G + 3600 - At kW
Wi, =419 - 52,5 + 3600 - (60-10) = 3,05 kW
Q™ max = Cw * G¥'max + 3600 - At kW
Qrnax = 4,19 - 140,2 + 3600 - (60-10) = 8,15 kW

6. llos¢ wody sieciowej dla wezta:

Moc wnioskowana do Zaktadu energetyki cieplnej:
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania pomieszczen 230kW
- moc cieplna na potrzeby c.w.u.: 8,15kW
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Przeptyw obliczeniowy wody sieciowej wyznaczony przez Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Ekoterm:
0,28m3/h
Cisnienie dyspozycyjne sieci: 0,10-0,16MPa

7. Gtéwne elementy kompaktowego wezta cieplnego:

Zawor réznicy cisnien

Dobrano regulator réznicy ci$nien i przeptywu, AVPQ, PN16 DN25 0,1-0,5 bar kvs=8,0 montowany na
powrocie

Liczniki ciepta

- Cieptomierz Sharky 775 gwint. 6,0m3/h na powrocie rurociggu zasilajagcego wezet

- Cieptomierz Sharky 775 gwint. 6,0 m3/h na powrocie rurociggu powrotnego wymiennika c.o.
Filtroodmulnik

Filtroodomulnik magnetyczny FM, FOM 40

Zawor regulacyjny c.o.

Zawor kotnierzowy VVF53.25-8, wyposazony w sitownik elektrohydrauliczny 20mm,120s,1000N
SKD32.50E

Zawor regulacyjny c.w.u.

Zawor kotnierzowy VVF53.15-1,0, wyposazony w sitownik elektrohydrauliczny 20mm,120s,1000N
SKD32.50E

Zawor ré6wnowazacy c.w.u.

Po stronie wysokiej c.wu. Hydrocontrol VTR do wspawania DN20, Oventrop.

Wymiennik c.o.

Dla wartosci Qco=230kW dobrano wymiennik ptytowy, lutowany typu TTG45L-30-EE.
Wymiennik c.w.u.

Dla wartosci Qcwu=8,15 kW dobrano wymiennik ptytowy, lutowany typu TTU10H-14-BB.
Zabezpieczenia

Naczynie wzbiorcze przeponowe typ Reflex 300N,

Zawor bezpieczenstwa typu Syr 1915 DN32 3bar

8. Sposdb rozliczenia poszczegdlnych obiegdw:

Przewiduje sie montaz licznikdw ciepta na powrocie rurociggu zasilajgcego wezet oraz na powrocie
rurociagu zasilajgcego wymiennik na cele centralnego ogrzewania. Zuzycie ciepta na cele c.w.u. bedzie
okreslne na podstawie réznicy odczytu z obu licznikéw. Celem umozliwienia zdalnego odczytu
zastosowano urzgdzenia Sharky kompatybilne z systemem radiowym.

9. Rurociagi

W pomieszczeniu wezta przewody po stronie wysokich parametréw 135/75°C wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN
10216-2:2004, PN-EN 10216-2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004,
PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U) tgczonych przez  spawanie. Po  stronie
niskoparametrowej dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2002(U).
Rurociaggi wezta cieplnego nalezy mocowa¢ na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w
Scianie, lub w posadzce. Jako zawory odcinajgce po stronie wysokich parametrow projektuje sie
zawory kulowe do montazu w potgczeniu spawanym o cisnieniu nominalnym p=1,6MPa, przy
temperaturze 150°C. Dla instalacji niskoparametrowej c.o. zaprojektowano armature odcinajgca
typu kulowego, do montazu w potgczeniach gwintowanych.
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10. Préby cisnieniowe
Instalacja wysokoparametrowa:

Prébe dlainstalacji wodnych rurowych (przytacza cieptowniczego), bez podtagczenia urzadzen, wykonaé
wodg na zimno na ci$nienie 2,0 Mpa (prob. maks 1,6Mpa x 1,25) (20 bar), a nastepnie na gorgco przy
cisnieniu roboczym tj. cisnieniu sieci cieptowniczej. Czas prowadzenia proby cisnienia na zimno 30 min.
W przypadku braku spadku ci$nienia o wartos¢ 0,2 bara , braku przeciekdw, roszenia uznaje sie, ze
instalacja zostata wykonana prawidtowo. Prébe na zimno przeprowadza sie na rurociggach z armatura,
bez podtgczonych urzadzen w tym automatyki, wymiennikow.

Instalacja niskoparametrowa co, wz i cwu.

Prébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtaczenia urzadzen ( pompy, naczynie przeponowe )
wykona¢ woda na zimno na cisnienie 0,7 Mpa (7,0 bar), a nastepnie na gorgco przy cisnieniu
roboczym (2,5 bara). Czas prowadzenia préby cisnienia na zimno 30 min. Warunki odbioru jak wyzej.

11. Ochrona antykorozyjna i izolacje termiczne

Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. Nr 201:2008, poz. 1238, Zat. Nr 2 oraz
norm:PN-B-02421: 2000, lub PN EN ISO 12241: 2001. Otuliny izolacyjne powinny posiada¢
techniczne karty katalogowe, tj. grubos¢ funkcji temp. medium i Srednicy rurociggu, instrukcje
montazu, transportu i sktadowania.

- Wszystkie przewody stalowe , gruboscienne, instalacyjne , przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy oczysci¢ z rdzy przez piaskowanie (3 stop. czystosci wg PN-H-97050) i dwukrotnie
pomalowac farba ftalowo- silikonowa , przeciwrdzewna, tlenkowa szara, odporna na temp.
robocza min. 150 OC.

- Otuliny izolacyjne z wetny mineralnej , pianek PE lub PU powinny mie¢ atest higieniczny wydany
dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajgcy zakres stosowania wyrobéw w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- Izolacje termiczna przewoddw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, nalezy wykonac po
probach hydraulicznych i rozruchu prébnym instalacji.

- Dla wysokich parametréw izolacja rurociggdw i urzadzen (tj. wymienniki, filtroodmulniki) )
otulinami z wetny mineralnej, pod ptaszcz z folii aluminiowej, taczonej na zaktad, izolacja odporna
na temp. robocza min. 150 OC. (np. Rockwool, Isover )

- Dla niskich parametréw rurociagi i urzadzenia nalezy zaizolowac stosujac np. otuliny i fupki z
pianki PE lub PU, w ptaszczu z PCV, tgczonego z wykorzystaniem rozwigzan systemowych, bez
klejenia, koloru szarego, otuliny z atestem p. po., nie rozprzestrzeniajgce ognia. , izolacja odporna
na temp. robocza min. 120 0C, (np. Thermaflex, Steinonorm 300, Korff itp.)

- Nalezy izolowac¢ wszystkie rurociggi w wezle cieplnym , w tym wody zimnej, (bez izolacji rur
stanowigcych odwodnienia i odpowietrzenia instalacyjne).

- Grubosci izolacji wg katalogdéw producenta , z uwzglednieniem srednicy rurociggu, temp. czynnika
grzewczego oraz temp. otoczenia dla prowadzonych rurociggdw, zgodna z jw.

- Na ostonach PVC wykonad opisy rurociggdw dot. rodzaju instalacji i kierunku przeptywu czynnika
grzewczego, strzatki koloru czerwonego — zasilanie, niebieskiego — powrot.

12. Napetnianie i uzupetnianie wodg inst. wewnetrzne;j

Woda dla napetniania instalacji wewngtrznych powinna spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
W celu wtasciwej eksploatacji inst. wewnetrznych zaleca sie napetnianie ich woda z miejskiej sieci
wodociggowej, z zastosowaniem odpowiedniej stacji dla uzdatniania wody.

Zgodnie z ww. norma , w przypadku instalacji wykonanych z réznych materiatéw, np. stal i miedz, nie
wolno napetniac instalacji wewnetrznych woda z miejskiej sieci cieptowniczej.
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Instalacje wewn. nalezy napetniaé¢ woda z wodociggu, zmiekczona w stacji zmiekczajacej. Dodatkowo
nalezy przeprowadzi¢, przed napetnianiem instalacji, analize wody surowej. W przypadku
przekroczenia stezen dopuszczalnych jonéw agresywnych tj. SO4 -2 i Cl-1 (>> 50 mg/l) , nalezy
zastosowac odpowiedni inhibitor korozji.

13. Obliczenia i dobdr urzadzen dla instalacji c.o.

Rozdziat czynnika grzewczego na 3 obiegi grzewcze bedzie odbywat sie na rozdzielaczu DN125.
Parametry pracy pomp obiegowych

Obieg 1: Garaze

G=1,37m3/h
Hp=4,0mH,0

Obieg 2: KPP Zywiec

G=2,33m3/h
Hp=4,9mH,0

Obieg 3: KPP Zywiec

G=4,75m3/h
Hp= 8,35mH;0

Na rurociggach powrotnych nalezy zamontowac¢ armaturg odcinajgcg i zawory regulacyjne.

14. Obliczenia i dobdr urzadzen dla instalacji c.w.u.
Dobor wielkosci zasobnikow dla C.W.U

Objetos¢ zasobnika cieptej wody uzytkowej zostata wyznaczona na podstawie ilosci natryskow
znajdujacych sie w rozpatrywanym budynku. Dane przyjete do obliczen:

llo$¢ natryskéw: 8

Wyptyw jednostkowy: 0,15 dm3/s

Sposdb uzytkowania: wszystkie prysznice dziatajg jednocze$nie po zakorczeniu zmiany, ciggly czas
pobierania cieptej wody przez 7 minut.

Pojemnos¢ zasobnika na podstawie maksymalnego jednoczesnego zuzycia c.w.u.:

Vmax=0;-60-T-n dm?3

Vimax=0,15-60 - 7 - 8 = 504 dm?

Na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano dwie pompy ciepta powietrze-woda.
Wyposazone w zasobniki o pojemnosci 270l. Pompy posiadajg dwa dodatkowe, niezalezne Zrddta
ciepta:

- wezownice, ktdre zasilane bedg z wymiennika c.w.u.

- grzatki elektryczne

Przewody czerpni i wyrzutni pompy ciepta nalezy wykonac z dedykowanych kanatéw wentylacyjny o
Srednicy 200mm. Wykona¢ przebicia przez Sciane zewnetrzng budynku i zakonczy¢ kratkami
zewnetrznymi.

Charakterystyka techniczna pomp ciepta:

Moc pompy ciepta przy tpow=15°C: 1700W

Moc grzatki elektrycznej: 2400W

Zasobnik emaliowany chroniony anodg tytanowg
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Posadowienie: wokét urzadzenia nalezy pozostawi¢ dostateczng przestrzen dla zapewnienia dostepu
—min 0,4m po obydwu stronach urzadzenia i 0,15m za nim. Pompy ustawié na cokotach o wymiarach
90x90x7cm (dt. x szer. x wys.). Cokdt wykonac z betonu klasy C16/20 zbrojonym siatka
przeciwskurczowa.

Dobdr pompy cyrkulacyjnej

G=0,175m3/h

Hp=1mH,0

Nalezy zastosowaé pompe cyrkulacyjng z zegarem czasowym, ktéry bedzie zatgczaé pompe w
godzinach 18.00-6.00.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie otwarcia zaworu pzg = 1,1 pgep

Przyjeto pgop = 600kPa
G=016-V =0,16-270l = 43,2kg/h
G- przepustowos¢ zawory bezpieczenstwa

V- pojemnos$¢ wodna podgrzewcza

4o 4G
3,14:1,59 a.-/(1,1p; — p2)Y

4-43,2
d= =15mm
3,14-1,59-0,67-\/(1,1-6—0)983

Dobrano zawdr typu 2115 produkcji SYR o srednicy do = 15 [mm)] i ci$nieniu otwarcia 6,0 [bar].

15. Automatyczna regulacja
Regulacja po stronie wezta bedzie realizowana za pomoca regulatorow spietych regulatorow RG14,
RG24.
1) Zawoér VV53.25-8 z sitownikiem SKD32.50E — utrzymywanie temperatury za wymiennikiem
c.0. wg krzywej grzewczej
2) Zawor VVF53.15-1,0 z sitownikiem SKD32.51 — utrzymywanie temperatury za wymiennikiem
C.w.uU. na poziomie 60°C.
3) Czujnik zanurzeniowy QAE2120.010 za wymiennikiem c.o. i c.w.u.
4) Czujnik temperatury zewnetrznej QAC31/101
Regulacja po stronie pomp ciepta:

Pompy ciepta s3 nadrzednym urzadzeniem do wytwarzania c.w.u. przez caty rok. Ze wzgledu na
charakter pracy instalacji oraz konfiguracji Zrodet ciepta zalecane jest aby parametr P22 na regulatorze
pomp ciepta w okresie letnim ustawiony byt recznie na wartos¢ 1 — tj. wspomaganie elektryczne, a w
okresie zimowym (w ktérym aktywny jest wezet cieplny) parametr ten powinien by¢ ustawiony na
wartos¢ 2, automatycznie zatgczajgc pompe tadujgcg wezownice w zasobnikach pomp ciepta.
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16. Informacja dotyczaca bioz

16.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
e roboty zwigzane z demontazem istniejgcych rur
e roboty zwigzane z uktadaniem nowych rur i podtgczeniem urzadzen
e préby szczelnosci

16.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Inwestycja bedzie prowadzona w kompleksie KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

16.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy), ktére wystgpig przy realizacji przedmiotowej inwestycji s3:

- prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

Oprdcz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowad
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W istniejgcym i czynnym budynku eksploatowane sg instalacje:

e centralnego ogrzewania
e wodna i kanalizacyjna

hydrantowa
elektryczna i sitowa

16.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;
Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktdrych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzes$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz prace okreslone
jako  szczegdlnie  niebezpieczne w  innych  przepisach  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzed i instalacji, a takze inne prace
o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
jako szczegdlnie niebezpieczne.
e Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
e Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
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b) odpowiednie srodki zabezpieczajace;
c) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegélnych

czynnosciach.
Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzes$nia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy zaliczono:
a) Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposOb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
b) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych a w szczegélnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
c) Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza
sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
-ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi Scianami lub scianami z oknami oszklonymi;
-wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.
15.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:
e nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne dla pracownikdéw w razie nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia
e nalezy zapewnic¢ szybka ewakuacje ze strefy zagrozenia pracownikdéw

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i kaski oraz inne srodki ochrony
osobistej zabezpieczajgce przed urazami

17. Wytyczne branzowe

Branza sanitarna:

- Montaz urzadzen wykonaé wg wytycznych Producenta

- Jesli wymagane jest zakrycie bruzd i kanatéw przed catkowitym zakorczeniem montazu nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci danej czesci instalacji

Branza budowlana:

- roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, stropow i posadzek

- po zakonczeniu robét instalacyjnych uzupetni¢ masami tynkarskimi ubytki tynkéw scian i stropdw
powstate podczas wykonywania robét

- Sciany i stropy pomieszczen w ktorych prowadzone bylty roboty malowaé catosciowo farbami do
wymalowani wewnetrznych, stosujgc kolorystyke jak istniejgca

- wyburzy¢ istniejgcy cokdt pod pompy

- wykona¢é 2 cokoty pod pompy ciepta
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18.Zataczniki — spis elementdéw wymiennikowni

18.1 Strona instalacji c.w.u.

EK® AUDYT

Lp | oznaczenie | Nazwa ilos¢
1 |PC1 Pompa ciepta powietrze woda z zasobnikiem 270I, wezownicg i grzatkg elektryczng | 1
2 |PC2 Pompa ciepta powietrze woda z zasobnikiem 270I, wezownicg i grzatka elektryczng | 1
3 | Pcyrk Pompa cyrkulacyjna Hp=1,0mH20, G=0,175m3/h z zegarem czasowym 1
4 |3 Grzatka elektryczna pompy ciepta (w jej wyposazeniu) 2
5 |4 Termometr techniczny T100/0-120°C 6
6 |5 Manometr tarczowy z kurkiem man. M100/0-1.0Mpa 7
7 |6 Filtr magnetyczna siatkowy 1
8 |7 Wodomierz 1
9 |8 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 2115 produkcji SYR d = 15 [mm] 6,0 [bar]. 2
10(9 Zawor kulowy ze ztgczka do weza 1
11|10 Zawor zwrotny DN20 1
1211 Zawor kulowy DN50 2
13|12 Zawor kulowy DN25 8
14113 Zawor kulowy DN20 2

18.2 Strona wezta kompaktowego, instalacji c.o0. (wysoka i niska strona), instalacja c.w.u. (strona
niska zasilajgca wezownice)




