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UWAGA:
Przewody wody ciepfej i cyrkulacyjnej w miare mozliwosci prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych lub pod posadzkg.
Istniejgcq instalacje wody zimnej pozostaw¢ bez zmian.
Instalacje wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur PP/Al PN20.
Rzut nalezy rozpatrywaé fgcznie z rozwinigciem | opisem technicznym.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Istniejgca instalacja wody zimnej (pozostwic bez zmian) 1 )
Projektowana instalacja wody ciepfej

Projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
Srednica instalacji wody cieptej/cyrkulacyjnej
Projektowany pion instalacji wody ciepfej/cyrkulacyjnej 1)
+ istniejgcy pion wody zimnej

Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Nazwa inwestycji: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP
Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52

Adres:

KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

Inwestor:

40-038 Katowice

KPP w Katowicach ul. Lompy 19
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Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji - Sralo:
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