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rys. 1 Plan sytuacyjny obiektu 1:500
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rys. 3 Instalacja centralnego ogrzewania — parter (bud. A) | 1:100
rys. 4 Instalacja centralnego ogrzewania — parter (bud. B 1:100

iC)
rys. 5 Instalacja centralnego ogrzewania — | pietro 1:100
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rys. 8 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania-1/5| 1:100
rys.9 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania - 2/5| 1:100
rys. 10 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania-3/5| 1:100
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rys. 12 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania -5/5| 1:100




Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej na

terenie kompleksu KPP Zywiec

Strona 4 /12

Lista projektantéow

Instalacje sanitarne

EK® AUDYT

Funkcja / Zakres Imie Nazwisko
Zakres uprawnien projektowych (specjalnosc) Data opracowania / Pieczatka
opracowania Numer uprawnien
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant / mgr inz. Marta
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Instalacje Rudnicka 01 pazdziernika 2018
3 gazowych, wodociggowych i
sanitarne 133/D0S/12
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
mgr inz. Sandra instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy / Yine) ! ]
Bednarz urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
Instalacje ) 4 pinyen, yiacyinyen, 01 pazdziernika 2018
) D0S/0131/PBS/16 gazowych, wodociggowych i
sanitarne .
143/D0S/13 kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.




Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona 5/ 12

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany “ Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej na terenie
kompleksu KPP Zywiec” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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sanitarne 133/D0S/12
kanalizacyjnych do projektowania bez
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji centralnego
ogrzewania na terenie kompleksu KPP Zywiec. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
-obliczenie zapotrzebowania na ciepto budynku

-zaprojektowanie instalacji c.o.

-dobdr elementdw instalacji c.o.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018
e Wizja lokalna i pomiary techniczne

e Aktualne normy i rozporzadzenia

3.STAN ISTNIEJACY

Zrédtem ciepta jest jednofunkcyjny wezet wyposazony jest w wymiennik typu JAD X 6,5 transformujacy
wysokie parametry sieciowe 130/65°C na parametry instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Przewody rozdzielcze prowadzone
sg pod stropem piwnicy oraz w tunelu technicznym. Odejscia do poszczegdlnych pionéw wykonano za
pomocg tréjnikdw, nie zamontowano na nich zaworéw réwnowazgcych. W czesci biurowej kompleksu
zastosowano gtéwnie grzejniki zeberkowe oraz aluminiowe (pomieszczenie Sali konferencyjnej KP
Gilowice). W czesci socjalnej budynku Garazy zastosowano grzejniki ptytowe, w czesci warsztatowo-
garazowej grzejniki typu faviera.

4.STAN PROJEKTOWANY — OPIS OGOLNY

Instalacje centralnego ogrzewania KPP Zywiec, KP Gilowice oraz Budynku dla oséb zatrzymanych
planuje sie prowadzi¢ po istniejgcej trasie. Lokalizacja pionédw c.0. ogrzewania nie ulega zmianie.
Planuje sie zastosowanie rur z stalowych faczonych przez zaprasowanie np. systemu Kan-Therm Steel.
Projektowa temperatura dla pomieszczen bytowych 20°C.

Na miejsce dotychczasowych grzejnikdw w budynku gtéwnym, czesci zajmowanej przez KP Gilowice
oraz Budynku dla oséb zatrzymanych zostang zastosowane grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym
wyposazone we wkiadki termostatyczne, przy ktdrych zostang zastosowane dedykowane glowice
termostatyczne. W pomieszczeniach sanitarnych proponuje sie zastosowac grzejniki tazienkowe. W
Pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych grzejniki zostang zamontowane za istniejgcymi ostonami. W
zwigzku niepokrywaniem strat ciepta w pomieszczeniach przewidziano montaz dodatkowych
grzejnikow ptytowych.

Do budynku garazowego instalacja c.0. zostanie poprowadzona po istniejgcej trasie w kanale
technicznym oraz pod nawierzchnig z asfaltobetonu.
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W czesci socjalnej budynku garazowego planuje sie grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym oraz
tazienkowe, w czesci warsztatowo-mechanicznej grzejniki typu favier z rur ozebrowanych Przy
grzejnikach typu favier zostang zamontowane zawory termostatyczne. Ze wzgledu na wysokosc
pomieszczenn warsztatowych - 4,88m w celu zachowania jednolitego rozktadu temperatur w
pomieszczeniach dobrano wentylatory destryfikacyjne wyposazone w termostaty zamontowane w
obudowie wentylatora. Termostat uruchamia wentylator w momencie kiedy temperatura w strefie
podstropowej osiggnie wczesniej zadang wartos¢. Wentylatory nalezy podwiesi¢ w odlegtosci 1m pod
stropem pomieszczenia.

5.RUROCIAGI

W KPP Zywiec, KP Gilowice oraz Budynku dla oséb zatrzymanych przewody rozdzielcze i piony
instalacyjne c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej pokrytych na zewnatrz warstwg antykorozyjng
cynku, faczonych przez zaprasowanie. Przewody instalacji c.o. dla budynku Garazy zaprojektowano z
rur w sztangach z PP-R.

Mocowanie wykona¢ za pomocg uchwytéw stalowych. Przewody rozdzielcze w piwnicy
zaprojektowano pod stropem pomieszczen przez ktére przechodzg (mocowanie wykona¢ do stropu).
Przy zmianach tras przebiegu rurociggu nalezy zastosowal odpowietrzenia a w najnizszych
odwodnienia.

Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicy
wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych przewoddw o co najmniej 2cm. Tuleja powinna byé
dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o 5cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne pofaczenie rur. Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw
mocujgcych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

W budynku dla osdéb zatrzymanych wszystkie rurociagi nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub za
istniejgcymi ostonami.

Przewody instalacji c.o. garazy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku projektowanej studzienki
odwadniajgcej w budynku Garazowym o wymiarach d=600mm h=500mm. W studzience nalezy
zamontowac zawory ze spustem DN 40. W przypadku awarii lub oprézniania instalacji centralnego
ogrzewania nalezy do zaprojektowanych zawordow podpig¢ przewody elastyczne odporne na temp do
max. 90°Cm a koniec przewodu doprowadzi¢ do najblizej zlokalizowanej miski ustepowe].
Odwodnienie przewodéw w budynku gtéwnym, budynku dla oséb zatrzymanych oraz czesci
zajmowane] przez KP Gilowice, bedzie realizowane poprzez prowadzenie ze spadkiem w kierunku
piondw c.o. a nastepnie w kierunku pomieszczenia wezta cieptowniczego.

Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi.

Po wykonaniu instalacji, instalacje przeptuka¢, poddac probie szczelnosci na zimno oraz na gorgco przy
parametrach obliczeniowych wody grzewczej i odcietych odbiornikach ciepta. Czas trwania préby
szczelnosci t=30min

Przewody prowadzone w piwnicy oraz w tunelu technologicznym, po przeprowadzone prébie
szczelnosci nalezy zaizolowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

. Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
L. p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20m
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 m
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L. p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(mK)

5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji | Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
1 — 4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze | 6 mm

Do budynku garazowego instalacja c.o. zostanie poprowadzona po istniejgcej trasie w kanale
technicznym oraz pod nawierzchnig z asfaltobetonu. W celu wymiany istniejgcego rurociggu na nowy
rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu wraz z podbudowg i podtozem gruntowym,
na gtebokos$é i w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robét tj. w pasie szerokosci 2m. Po zakoriczeniu
robét sieciowych rozebrany pas drogi zostanie odtworzony. Odtworzenie drogi bedzie obejmowac:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

Odtworzenie bedzie wykonywane ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni - szerokos$¢ poszerzen powinna odpowiadac grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10-
20 cm. Przewody zostang wykonane z rur z PP-R stabilizowanych warstwg wtdkna szklanego tgczonych
przez zgrzewanie, zaizolowanych izolacjg z wetny mineralnej pod ptaszczem z foli aluminiowej o
wspotczynniku nie wiekszym niz 0,035W/(mK), dodatkowo rurociggi prowadzone w czesci nie
przetazowej kanatu technicznego nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;j

6. GRZEJNIKI  ARMATURA GRZEJNIKOWA

Jako elementy grzejne w KPP Zywiec, KP Gilowice, Budynku dla oséb zatrzymanych, oraz czeéci
socjalnej budynku garazowego zaprojektowano grzejniki ptytowe dolnozasilane wyposazone we
wktadki termostatyczne, przy ktdrych nalezy zastosowac¢ dedykowane gtowice termostatyczne oraz
grzejniki tazienkowe w pomieszczeniach sanitariatow, ktore nalezy wyposaza¢ w zawory
termostatyczne. W czeSci warsztatowej zaprojektowano grzejniki typu faviera ozebrowane o
podwyzszonej odpornosci na korozje, przy ktdrych nalezy zamontowac zawory termostatyczne.

W Budynku dla oséb zatrzymanych grzejniki nalezy zamontowaé w istniejgcych wnekach
zabezpieczonymi ostonami.

Zawory termostatyczne nalezy montowa¢ w pozycji otwartej z termostatem zlokalizowanym
prostopadle do powierzchni $ciany. Elementy termostatyczne regulatoréw montowac po wykonaniu
proby hydraulicznej oraz ptukaniu przewoddw instalacji, nastawy wykona¢ w trakcie préby na goraco.
Obliczenia do doboru grzejnikdw wykonano w programie Instal-therm HCR. Rodzaj, moc oraz wielkos¢
grzejnikdw dobrana zostata w zaleznosci od potrzeb danego pomieszczenia i wskazana w czesci
rysunkowej projektu.
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W tabeli zestawiono ilos¢é grzejnikdw poszczegdlnych typow:

Typ dtugosé | llosé

400 15
500 3

600
700 85
800 25
900 14
CV11-500 1000 12
1100 14
1200 27
1400 1
1600 4
1800 1
2000 1
500 2
Cv11-300 900 4
1000 1
CV22-500 1200 2
CV22-500 1000 1
CV22-900 500 2
CV33-500 1200 7
CVv33-500 1100 2
SAN0704 - 12
G72-2 2000 15
GZ2-3 2500 1

7.ZAWORY REGULACYJNE

W celu zapewnienia zréwnowazenia instalacji hydraulicznie zastosowane zostang zawory podpionowe
typu STAP montowane na powrocie wspétpracujgce z zworami typu STAD montowanymi na zasilaniu.
Zawory typu STAD posiadajg mozliwos$¢ odwodnienia. Za pomocg zawordéw nalezy przeprowadzic¢
rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywédw projektowych do warunkéw
rzeczywistych wg normy EN14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢
protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste. Wielkos¢ zaworu i
nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Protokét z regulacji hydraulicznej
powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnié
tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze.



Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52
Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej na

terenie kompleksu KPP Zywiec
Strona 10/ 12

8.PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje c.o. przed zaizolowaniem i po wyptukaniu nalezy podda¢ prdébie szczelnosci. Prébe
przeprowadza¢ wg obowigzujacych przepiséw. Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na
ci$nienie p=6 kg?/cm na warunkach normy PN/B-10400. Na czas préby odcig¢ naczynie wzbiorcze.
Nastepnie wykona¢ prébe na goraco.

Czas trwania préoby szczelnosci t=30min

9.DESTRYFIKATORY W BUDYNKU GARAZOWO-WARSZATOWYM

Wymagane minimalne wydajnosci destryfikatoréw:

Warsztat 1:
Kubatura pomieszczenia=8,03*8,47*4,88=331,9m?3
Minimalna wydajnoé¢ destryfikatora=2*331,9=663,8m*h

Warsztat 2:
Kubatura pomieszczenia=12,3*3,49*4,88=209,5m?3
Minimalna wydajnoé¢ destryfikatora =2*209,5=420 m*h

Garaze 1-3:
Kubatura pomieszczenia=11,7*7,55*3,2=283m%h
Minimalna wydajno$¢ destryfikatora: 2*283=566 m*h

Garaz 4:
Kubatura pomieszczenia=2,6*7,55*3,2=62,8m*h
Minimalna wydajno$¢ destryfikatora: 2*62,8=126 m*h

W pomieszczeniach zastosowac destryfikatora wyposazone w termostat, ktéry uruchamia wentylator
w momencie kiedy temperatura w strefie podstropowe]j osiggnie wczesniej zadang wartos¢ (16°C)
Wentylatory nalezy podwiesi¢ w odlegtosci 1m pod stropem pomieszczenia.

9. INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

9.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
e roboty zwigzane z demontazem istniejgcych rur
e roboty zwigzane z uktadaniem nowych rur i podtgczeniem grzejnikéw
e proby szczelnosci
e montaz destryfikatoréw

9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Inwestycja bedzie prowadzona w kompleksie KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

9.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy), ktére wystgpig przy realizacji przedmiotowej inwestycji s3:
- prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,
Oprdcz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robét budowlanych:
- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:
- przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowad
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W istniejgcym i czynnym budynku eksploatowane sg instalacje:

e centralnego ogrzewania

e wodna i kanalizacyjna

e hydrantowa

e elektryczna i sitowa

9.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktédrych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzes$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz prace okreslone
jako  szczegdlnie  niebezpieczne w  innych  przepisach  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzend i instalacji, a takie inne prace
o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
jako szczegdlnie niebezpieczne.
e Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
e Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdéb;
b) odpowiednie srodki zabezpieczajace;
c) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzes$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:
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a) Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposOb nie narazajagcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

b) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych a w szczegélnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

c) Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza
sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
-ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m

petnymi Scianami lub $cianami z oknami oszklonymi;

-wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

9.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

e nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne dla pracownikdéw w razie nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia

e nalezy zapewnic¢ szybka ewakuacje ze strefy zagrozenia pracownikdéw

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i kaski oraz inne srodki ochrony
osobistej zabezpieczajgce przed urazami

10.WYTYCZNE BRANZOWE

Branza sanitarna:

- Montaz urzadzen wykonaé wg wytycznych Producenta
- Jesli wymagane jest zakrycie bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci danej czesci instalacji

Branza budowlana:

- roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, stropow i posadzek

- po zakonczeniu robét instalacyjnych uzupetni¢ masami tynkarskimi ubytki tynkéw scian i stropdw
powstate podczas wykonywania robét

- Sciany i stropy pomieszczen w ktérych prowadzone byty roboty malowaé catosciowo farbami do
wymalowani wewnetrznych, stosujac kolorystyke jak istniejaca.

Branza elektryczna:

- Wykonaé podtaczenie destrifikatoréw



