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LEGENDA: Istniejąca instalacja wody zimnej  Przewody do przepłukania instalacji p.poż. Projektowana instalacja p.poż. Średnica przewodu Projektowany pion instalacji p.poż. Istniejący pion instalacji p.poż. Projektowany hydrant H25 z wężem l=30m Instniejący hydrant H25 
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UWAGA: 1) Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych PN-H74200 Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych PN-H74200 2) Rozwinięcie należy rozpatrywać łącznie z rzutem i opisem technicznym. Rozwinięcie należy rozpatrywać łącznie z rzutem i opisem technicznym. 3) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 4) Przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.Przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.§234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.
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Projektowany zestaw hydroforowy składający się z jednej pompy pracującej i jednej rezerwowej. Cele p.poż H=20,4mH O, Q=7,2m /h; Cele bytowe 2O, Q=7,2m /h; Cele bytowe 3/h; Cele bytowe H=10,0mH O, Q=5,8m /h2O, Q=5,8m /h3/h
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