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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego dla inwestycji pt.: ,Zwiekszenie
efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodia ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al.
Pitsudskiego 52" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zakres uprawnien projektowych

Imie Nazwisko (specjalnosc) Numer uprawnien Data Podpis
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Mariusz budowlanymi bez ograniczeh w DOS0461/PWBE/17 2018-10-01

Stawiarski specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie DOS/0357/PBE/16 2018-10-01
sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr. Inz. Radostaw
tacki
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Informacje ogélne
Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okredlonym w rozporzadzeniach:

e Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. Nr 462 z pdzniejszymi zmianami)

Zaproponowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

e Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzeniem zmianami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi) w spr. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pd6zniejszymi
zmianami)

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)

e Rozporzagdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi
zmianami)

e Zasada wiedzy technicznej

Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe do projektowania:
1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja lokalna do celdéw niniejszego opracowania na obiekcie przeprowadzona w dniach
24.07.2018r.

3. Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:
e PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne
e PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-IEC 60364-4-41:2000 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatacznikéw ogélnoprojektowych i formalno-prawnych:

1. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektanta oraz sprawdzajgcego;
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Lp. Nr rysunku Tytut
1 1/11 Lokalizacja
2/11 Schemat zasilania o$wietlenie awaryjnego — Budynek A
3/11 Schemat zasilania o$wietlenia awaryjnego - Budynek B +
areszty + garaze
4 4/11 Schemat zasilania o$wietlenia awaryjnego — Przyktad
podfgczenia
5 5/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego -
Budynek A - piwnica
6 6/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego -
Budynek A - parter
7 7/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego -
Budynek A - poziom 1
8 8/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego -
Budynek A - poziom 2
9 9/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego -
Budynek B - piwnica i parter
10 10/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego - Areszty
11 11/11 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego - Garaze

SPIS ZALACZNIKOW

Uwaga:

Lp. Zatacznik

1 Uprawnienia projektantéw

Obliczenia opraw o$wietlenia awaryjnego

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach
projektu instalacji i urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg
ryzyka, jakie te zmiany mogg wywofac¢ oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji instalacji po wprowadzeniu zmian.
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1 Opis techniczny

1.1 Stan istniejacy

W budynku KPP Zywcu prowadzone bedg prace modernizacyjne polegajgce na zwiekszenie
efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta. Jednym z etapdéw prac jest wykonanie
oswietlenia awaryjnego.

Istniejgcy budynek zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej nie posiada os$wietlenia
awaryjnego.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia awaryjnego w obiekcie budowlanym Komendy
Powiatowej Policji w Zywcu.

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie oswietlenia awaryjnego do obecnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

1.3 Cel stosowania oswietlenia awaryjnego

Ogoélnym celem oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu
podczas zaniku normalnego zasilania lub wlasciwego przerwania/zakonczenia istotnych czynnosci gdyby
zaistniata potrzeba ewakuacji. Projektowane oswietlenie awaryjne nie moze by¢ stosowane w celu
umozliwienia kontynuowania normalnych dziatan w obiekcie w przypadku uszkodzenia oswietlenia
podstawowego lub zapasowego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej umozliwia bezpieczne wyjscie
Z miejsc przebywania oséb poprzez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie
drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa. Z
kolei zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego w strefach otwartych zapobiega bgadz ogranicza panice
umozliwiajgc bezpieczny ruch oséb w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie komfortu
widzenia i dotarcie do miejsca ewakuacji. W przypadku oswietlania stref wysokiego ryzyka nalezy tak
dobra¢ oprawy i ich rozmieszczenie aby maksymalnie zwigkszy¢ bezpieczenstwo osob biorgcych udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie, a takze bezpiecznego zakonczenie dziatanh w sposob
bezpiecznych dla oséb przebywajgcych w tej strefie.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 oprawy oswietleniowe winny byé sytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach gdzie, gdy to koniecznie zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem w projekcie opracowywanej
dokumentacji budowlano-wykonawczej oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang umieszczone:

a) Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;
b) W poblizu schodéw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) W poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) Przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) Przy kazdej zmianie kierunku;

f) Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

0) Na zewnatrz i wewnatrz kazdego wyjscia koncowego;

i) W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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1.4 Projektowane oswietlenie awaryjne

Projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia awaryjnego ujety w niniejszej dokumentacji przewiduje
zastosowanie opraw oswietleniowych monitorowanych centralkg. Celem tego uktadu jest automatyczne i
autonomiczne testowanie i raportowanie stanu technicznego wszystkich zainstalowanych opraw
awaryjnych co jest duzg zaleta w porownaniu z tradycyjnym uktadem gdzie w kazdej z opraw
wywotywany jest test (recznie bgdz automatycznie) ktdry nastepnie jest systematycznie weryfikowany
przez nadzor budynku.

Centrala systemu zawiera¢ bedzie wbudowany mikroprocesorowy uktad kontroli ktéry bedzie
odpowiedzialny za:

1. Wykonywanie testu funkcjonalnego;

2. Kontrole czasu swiecenia w trybie pracy awaryjnej;

3. Nadzorowanie pradu tadowania i stanu akumulatoréw;

4, Sygnalizowanie uszkodzenia oprawy o$wietlenia awaryjnego.

W projekcie zastosowano oprawy LED posiadajgcych zgodnos¢ z aktualnymi normami oraz dopuszczone
do stosowanie przez CNBOP. Oprawy zawierajg wewnetrznie wbudowany autotest gwarantujgcy
uzytkownikowi obiektu petng kontrole stanu technicznego instalacji o$wietlenie awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziataC przez co najmniej 1 godzing. Natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze byc¢ nizsze niz 1Ix.

W projekcie przyjeto oprawy oswietleniowe firmy ES-System. Uzupetnienie o instalacje oswietlenia
awaryjnego pozwoli na spetnienie przez Zlecajgcego wymogow obowigzujgcych przepisow prawa
obowigzujgcych w tym zakresie:

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109 poz.719) mowigce, ze instalacje oSwietlenia awaryjnego sg urzadzeniami
przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust.9). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz.1 § 3 ust. 3) i muszg spetiaé wymagania
Polskich Norm (Roz.1 § 3 ust.2)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §181 pkt.
7 - ,Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan
w tym zakresie”, oraz § 181 pkt 5 - ,oswietlenie awaryjne powinno dziata¢, przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego”.
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Wybrany system oswietlenia gwarantowanego produkcji ES-System sklada sie z:
1) Centrali ES-CTI 2 3x64
Cechy systemu:
e monitorowanie stanu baterii i zrédta Swiatta w oprawach oswietlenia awaryjnego
e reczne i automatyczne wywotywanie testéw funkcyjnych i autonomicznych
e wizualizacja opraw awaryjnych na planach obiektu

e podziat zainstalowanych opraw na grupy funkcyjne

Dane techniczne jednostki sterujace;j:

¢ Maksymalna liczba urzgdzen na magistrali: 64

Maksymalna liczba urzgdzen dla jednostki: 192

Liczba magistral komunikacyjnych: 3

Wyswietlacz LCD z przyciskami sterujgcymi

Zasilanie: 230 V AC

Wymiary (WxSxG): 160x90x58 mm

Montaz: na szyne DIN-3 (TH35)

LN FUSE 640mA | Un-230v 506014 F (€

Rysunek 1. Wyglad centrali typu ES-CTI2 3x64

2) Oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrodtami Swiatta typu LED przystosowane do pracy ciagtej i

akumulatorami pozwalajgcymi na prace autonomiczng do 3h.
a) Oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna Verso LED VSN

Dane techniczne:

e Moc zrédta swiatta: 1,2 W
e P40

e Klasa ochronnosci: Il 111
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e Zasilanie: 230 V AC

o  Wymiary (WxSxG): 257x340x46 mm
e Autonomia: 3 godziny

o Montaz nastropowy

e Rozpoznawalnos¢ znaku: 30m

o Typ pracy: ciggta, na jasno

Rysunek 2. Wyglad oprawy awaryjnej typu VERSO LED VSN z przyktadowym piktogramem

b) Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna MONITORL1 IP40 LED

Dane techniczne:
e Moc zrodta Swiatta: 1,2 W
e |P40
e Klasa ochronnosci: Il,
e Zasilanie: 230 V AC
o  Wymiary (WxSxG): 140x340x42 mm
e Autonomia: 3 godziny
e Montaz nascienny
e Rozpoznawalno$¢ znaku: 20m

e Typ pracy: ciggta, na jasno
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Rysunek 3.Wyglad oprawy awaryjnej typu MONITOR1 IP40 LED z przyktadowym piktogramem

¢) Oprawa oswietlenia awaryjnego doswietlajgca MONITORL1 IP65 LED-HO

Dane techniczne:

e Moc zrédta swiatta: 1x1W (oznaczenie projektowe A) , 1x3W (oznaczenie projektowe
B)

e [|P65

e Klasa ochronnosci: Il 111

e Zasilanie: 230 V AC

o Wymiary (WxSxG): 60x356x152mm
e Autonomia: 3 godziny

e Montaz: nastropowy

e Rozsyt $wiatta: VWD

-—

Rysunek 4. Wyglad oprawy awaryjnej typu MONITOR1 IP65 LED-HO

d) Oprawa oswietlenia awaryjnego doswietlajgca VERSO LED-HO VUD

Dane techniczne:
e Moc zrodia swiatta: 1x1 (oznaczenie projektowe C)

e P40
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Klasa ochronnosci: 1,111

Zasilanie: 230 V AC

Wymiary (WxSxG): 90x379x86mm
Autonomia: 3 godziny

Montaz: dostropowy

Rozsyt swiatta: VWD

e

Rysunek 5. Wyglad oprawy awaryjnej typu VERSO LED-HO VUD

e) Oprawa os$wietlenia awaryjnego doswietlajgca UNO LED-HO VUD

Dane techniczne:

Moc zZrodta swiatta: 1x1,5

IP40

Klasa ochronnosci: 1,11l
Zasilanie: 230 V AC

Wymiary (WxSxG): 80x80x40mm
Autonomia: 3 godziny

Montaz: nastropowy

Rozsyt swiatta: NR

Rysunek 6. Wyglad oprawy awaryjnej typu UNO LED-HO VUD
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f) Oprawa oswietlenia awaryjnego doswietlajgca MONITORL1 IP65 LED-HO

Dane techniczne:

e Moc zrodia swiatta: 4x1 (oznaczenie projektowe N)

IP65, temperatura pracy -20°C - +40°C

e Klasa ochronnosci: Il 1l

e Zasilanie: 230 V AC

o Wymiary (WxSxG): 60x356x152mm

e Autonomia: 3 godziny

e Montaz: nastropowy, oprawa zewnetrzna

o Rozsyt swiatta: WD

Rysunek 7. Wyglad oprawy awaryjnej typu MONITORL1 IP65 LED-HO

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego producenta elementow oswietlenia awaryjnego
spetniajgcego wymagania przepisow oraz posiadajgcych certyfikat CNBOP.

1.4.1 Jednostka sterujaca (centralka) ES-CTI 2 3x64

W catym kompleksie KPP w Zywcu nalezy zainstalowac 4 centralki typu ES-CTI 3x63

1.

Budynek A. 2 szt

Centralki nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 024 w rozdzielnicy gtéwnej (R.G. Obwodowa)
na szynie montazowej TS35 umieszczonej w polu rezerw.

Zasilanie centralek 230V 50Hz wykona¢ przewodem Lgy 1,5mm?2 i zabezpieczy¢
bezpiecznikiem typu S B2A

Budynek B + Areszty. 1 szt

Centralke nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu 024 (lub innym wskazanym przez inwestora)
w rozdzielnicy gtéwnej (R.G. Obwodowa) na szynie montazowej TS35 umieszczonej w polu
rezerw.
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Zasilanie centralki 230V 50Hz wykona¢ przewodem Lgy 1,5mm?2 i zabezpieczy¢
bezpiecznikiem typu S B2A

3. Garaze. 1 szt

Centralke nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej garazu w miejscu wskazanym przez
inwestora.

Zasilanie centralki 230V 50Hz wykona¢ przewodem Lgy 1,5mm?2 i zabezpieczy¢
bezpiecznikiem typu S B2A

Alokacja poszczegodlnych kanatéw zostata przedstawiona w tabeli zbiorczej wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego

1.4.2 Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnej oznaczone zostaty wg nastepujgcego sposobu :
XXIYY[Z2Z

Gdzie:

XX — numer pietra

YY — numer rozdzielnicy pietrowej oraz numer odptywu

ZZ — kolejny numer oprawy dla danej kondygnacji

Przyjety sposéb numeracji opraw jest tylko na potrzeby niniejszej dokumentacji. W trakcie wykonywania
prac mozliwe jest wprowadzenie innego sposobu numerowania

Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego wykonane zostato w oparciu 0 program wspomagajacy
projektowanie Dialux oraz analizami z wyszczegdlnieniem obszaréw w ktérych mozna sie spodziewac
najmniej korzystnych warunkéw oswietleniowych.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokoéci do 2m, Srednie projektowane natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej
50% podanej wartosci.

W strefach otwartych projektowane natezenie oswietlenia jest nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Budynek A — Poziom -1 (piwnica)

e We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano os$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

e Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowaé¢ na wysoko$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

e Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Odptyw zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac
montazowych.
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Budynek A — Poziom O (parter)

W holu gléwnym zastosowano oprawy do montazu w suficie podwieszanym. Instalacje prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego

We pozostatych pomieszczeniach w ktérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-1 oraz TB-2. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac montazowych.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowa¢ na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Budynek A — Poziom 1

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano os$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowaé¢ na wysokos$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-3 oraz TB-4. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac montazowych.

Budynek A — Poziom 2

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano os$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowa¢ na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek A —klatki schodowe

Oprawy montowaé nastropowo na pétpietrach pod spocznikiem
Na ostatnim pietrze oprawe doswietlajgca umiesci¢ na suficie centralnie nad schodami.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek B/KP Gilowice- Poziom -1 (piwnice)

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano os$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac nastropowo.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowa¢ na wysokos¢ 2,2m nad poziomem posadzki

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajgcy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.
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Budynek B/KP Gilowice— Poziom -0 (parter)

o We wszystkich pomieszczeniach w ktdérych zastosowano osSwietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

o Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowaé na wysoko$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

e Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajgcy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Budynek B/KP Gilowice — klatki schodowe
¢ Oprawe montowac nastropowo w centralnym punkcie nad schodami

e Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej TB-5 oraz TB-6. Odptyw
zasilajgcy dang grupe opraw wytypowaé w trakcie prac montazowych.

Areszty

o We wszystkich pomieszczeniach w ktdérych zastosowano oswietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

o Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowaé¢ na wysoko$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

e Ze wzgledu na charakter obiektu zaleca sie zastosowanie oston stalowych do opraw os$wietlenia
awaryjnych

e Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajgcy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Garaze

o We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zastosowano os$wietlenie awaryjne oprawy
doswietlajgce nalezy montowac¢ nastropowo.

o Oprawy ewakuacyjne kierunkowe montowaé¢ na wysoko$¢ 2,2m nad poziomem posadzki

e Ze wzgledu na charakter obiektu zaleca sie zastosowanie oston stalowych do opraw oswietlenia
awaryjnych

e Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w rurkach instalacyjnych(do
uzgodnienia z inwestorem). Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej. Odptyw zasilajgcy dang
grupe opraw wytypowac w trakcie prac montazowych.

Ze wszystkich rozdzielnic pietrowych z ktérych zasilone zostang oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
poprowadzi¢ przewdd komunikacyjny LiYCY-NR 2x1,5 mm?do central ES-CTI 2 3x64 i potaczy¢ zgodnie
z alokacjg przedstawiong w tabeli w punkcie 1.4.5

1.4.3 Zasilanie oswietlenia awaryjnego

W projekcie zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego z wewnetrznym zrédiem zasilania.
Najwazniejszg zaletg tego typu opraw jest rozproszenie bezpieczenstwa i uniezaleznienie sie od
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centralnego zrédta zasilania, w ktorych przetgczenie na prace awaryjng nastgpi samoczynnie bez
wzgledu na stan pozostatych elementéw systemu.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z rozdzielnic pietrowych z istniejgcych odptywdw przewidzianych do
zasilania oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia. Oznacza to, ze ten sam bezpiecznik
powinien zabezpiecza¢ zarébwno oprawy oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego zainstalowanego w
danym pomieszczeniu. Pozwala to na uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia
oswietlenia podstawowego oraz w przypadku uszkodzen obwoddéw lokalnych zgodnie z normg PN-EN
50172, pkt. 4,1.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje istniejgcych odptywéw
zasilajgcych oswietlenie podstawowe pod kgtem poditgczonych do nich opraw oswietlenia podstawowego
(brak dokumentaciji elektrycznej obiektu).

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp 5x1,5mm? uktadanym
podtynkowo. Dopuszczalne jest zastosowanie zasilania przewodem YDYp 3x1,5 mm? a do komunikacji z
centralg przewodem ekranowanym LiYCY-NR 2x1,5 mm?2. Ze wzgledu na ograniczenia tacznej dtugosci
przewodu (do 300m) do komunikacji pomiedzy jednostkg centralng, a najbardziej oddalonym punktem
oswietlenia awaryjnego danej linii nie zaleca sie zmniejsza¢ przekroju przewodu. Ekran przewodu
sterowniczego nalezy podtgczy¢ jednostronnie do zacisku PE w miejscu montazu centralek.

Komunikacja pomiedzy oprawami i centralg systemu moze odbywac¢ sie bedzie tym samym przewodem
co zasilanie.

Podtaczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu oswietlenia awaryjnego.
Przyktadowy schemat podtgczenia przedstawiono na rysunku nr 4/11.

1.4.4  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji zastosowane zostanie
izolowanie czesci czynnych. Natomiast uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania realizowane przez istniejgce bezpieczniki automatyczne zamontowane w
rozdzielnicach pietrowych.

1.4.5 Uszczelnienia przeciwoghiowe

Przejscia kabli przez $ciany pomieszczen wydzielonych pozarowo uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o
wytrzymatosci 120min, np. CP 636 HILTI. Uszczelnienie zastosowac takze w szachtach kablowych przy
przejsciu przez kazdy strop.

1.4.6 Obliczenia oswietlenia

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono w oparciu o program Dialux 4.13 zaktadajgc wspotczynniki odbicia:
Sufit: 70%

Sciany: 50%

Podtoga: 20%

Podczas obliczen wykorzystano oprawy oswietleniowe opisane w niniejszym projekcie. Podstawowe
wyniki obliczen przedstawiono na koncu niniejszej dokumentacji. Ze wzgledu na duzg objetosé
szczegotowych wynikow obliczeniowych nie zostaty one dotgczone do niniejszej dokumentacji natomiast
sg do wgladu u projektanta.
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1.4.6.1 Bilans mocy
Moc . . Moc L . .
Lp. Poziom | Budynek Na.zwa_ zainstalowana .wspofczynmk. zapotrzebowana Napiecie | WspStezynnik | Prad
rozdzielnicy jednoczesnosci \% mocy [A]
(w] (w]
1 -1 A TB-0A 50,4 1 50,4 230 0,85 0,26
2 0 A TB-1 37,3 1 37,3 230 0,85 0,19
3 0 A TB-2 28,7 1 28,7 230 0,85 0,15
4 0 A TB-0A 21,2 1 21,2 230 0,85 0,11
5 1 A TB-3 18 1 18 230 0,85 0,09
6 1 A TB-4 40,2 1 40,2 230 0,85 0,21
7 2 A TB-5 14,8 1 14,8 230 0,85 0,08
2 A TB-6 23,2 1 23,2 230 0,85 0,12
9 -1 B TB-0B 39,1 1 39,1 230 0,85 0,20
10 0 B TB-1B 57 1 57 230 0,85 0,29
11 0 Areszty TB-0 32,5 1 32,5 230 0,85 0,17
12 0 Garaze TB-0 32,3 1 32,3 230 0,85 0,17

1) Prady szczytowe obwodéw nie przekraczajg wartosci
obcigzalno$ci dtugotrwatej przewodow.

znamionowych zabezpieczen i

2) Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowa ochrone przewodow.

3) Przekroje przewodow sg wigeksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalno$ci
zwarciowej.
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1.4.7 Zestawienie opraw oswietlenia awaryjnego

I | Eeriam Budek Rozd.zit?lnica Ozna.cze.nie I’j;z;s; TDEEE . Kod Numer. Kanat .
zasilajaca zasilania — piktogramu | centralki | centralki
1 -1 A TB-0A 00 1 A 1 1
2 -1 A TB-0A 01 2 Kierunkowa jednostronna 15 1 1
3 -1 A TB-0A 00 3 Punktowa 1 1
4 -1 A TB-0A 00 4 B 1 1
5 -1 A TB-0A 00 5 A 1 1
6 -1 A TB-0A 00 6 A 1 1
7 -1 A TB-0A 01 7 Kierunkowa jednostronna 15 1 1
8 -1 A TB-0A 00 8 A 1 1
9 -1 A TB-0A 00 9 A 1 1
10 -1 A TB-0A 01 10 Kierunkowa jednostronna 11 1 1
11 -1 A TB-0A 00 11 A 1 1
12 -1 A TB-0A 01 12 Kierunkowa jednostronna 15 1 1
13 -1 A TB-0A 00 13 A 1 1
14 -1 A TB-0A 01 14 Kierunkowa jednostronna 9 1 1
15 -1 A TB-0A 00 15 A 15 1 1
16 -1 A TB-0A 01 16 Kierunkowa jednostronna 15 1 1
17 -1 A TB-0A 00 17 N 1 1
18 -1 A TB-0A 01 18 Kierunkowa jednostronna 12 1 1
19 -1 A TB-0A 00 19 A 1 1
20 -1 A TB-0A 00 20 A 1 1
21 -1 A TB-0A 00 21 Kierunkowa jednostronna 12 1 1
22 -1 A TB-0A 00 22 A 1 1
23 -1 A TB-0A 02 23 A 1 1
24 -1 A TB-0A 03 24 Kierunkowa jednostronna 11 1 1
25 -1 A TB-0A 02 25 A 1 1
26 -1 A TB-0A 02 26 Punktowa 1 1
27 -1 A TB-0A 02 27 Punktowa 1 1
28 -1 A TB-0A 02 28 A 1 1
29 -1 A TB-0A 02 29 Punktowa 1 1
30 -1 A TB-0A 03 30 Kierunkowa jednostronna 9 1 1
31 -1 A TB-0A 03 31 Kierunkowa dwustronna 17 1 1
32 -1 A TB-0A 02 32 B 1 1
33 -1 A TB-0A 02 33 A 1 1
34 -1 A TB-0A 02 34 A 1 1
35 -1 A TB-0A 02 35 A 1 1
36 -1 A TB-0A 03 36 Kierunkowa jednostronna 10 1 1
37 -1 A TB-0A 02 37 A 1 1
38| -1 A TB-0A 02 38 A 1 1
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5 | Forer el Rozd_ziglnica Ozna.cze_nie Ittjlgj]:\r/ B . Kod Numer. Kanat .

zasilajaca zasilania SR piktogramu | centralki | centralki

39 | -1 A TB-0A 02 39 A 1 1
40 0 A TB-1A 02 1 N 1 2
41 0 A TB-1A 01 2 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
42 0 A TB-1A 00 3 Punktowa 1 2
43 0 A TB-1A 01 4 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
44 0 A TB-1A 01 5 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
45 0 A TB-1A 00 6 A 1 2
46 0 A TB-1A 00 7 A 1 2
47 0 A TB-1A 01 8 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
48 0 A TB-1A 00 9 A 1 2
49 0 A TB-1A 01 10 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
50 0 A TB-1A 00 11 Punktowa 1 2
51 0 A TB-1A 01 12 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
52 0 A TB-1A 00 13 A 1 2
53 0 A TB-2 20 14 Punktowa 1 2
54 0 A TB-2 20 15 B 1 2
55 0 A TB-1A 00 16 A 1 2
56 0 A TB-2 20 17 A 1 2
57 0 A TB-2 20 18 A 1 2
58 0 A TB-1A 00 19 A 1 2
59 0 A TB-2 20 20 A 1 2
60 0 A TB-2 21 21 Kierunkowa jednostronna 9 1 2
61 0 A TB-1A 00 22 A 1 2
62 0 A TB-2 21 23 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
63 0 A TB-2 20 24 Punktowa 1 2
64 0 A TB-2 20 25 Punktowa 1 2
65 0 A TB-2 20 26 A 1 2
66 0 A TB-2 21 27 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
67 0 A TB-2 20 28 B 1 2
68 0 A TB-2 20 29 A 1 2
69 0 A TB-2 20 30 B 1 2
70 0 A TB-2 21 31 Kierunkowa jednostronna 10 1 2
71 0 A TB-2 20 32 A 1 2
72 0 A TB-2 21 33 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
73 0 A TB-2 20 34 A 1 2
74 0 A TB-2 21 35 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
75 0 A TB-2 20 36 A 1 2
76 0 A TB-1 10 37 A 1 2
77 0 A TB-1 10 38 A 1 2
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5 | Forer el Rozd_ziglnica Ozna.cze_nie L\t‘l:}:; B . Kod Numer. Kanat .

zasilajaca zasilania SR piktogramu | centralki | centralki

78 0 A TB-1 11 39 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
79 0 A TB-1 12 40 N 1 2
80 0 A TB-1 11 41 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
81 0 A TB-1 10 42 C 1 2
82 0 A TB-1 10 43 C 1 2
83 0 A TB-1 11 44 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
84 0 A TB-1 11 45 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
85 0 A TB-1 10 46 Punktowa 1 2
86 0 A TB-1 10 47 Punktowa 1 2
87 0 A TB-1 11 48 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
88 0 A TB-1 10 49 B 1 2
89 0 A TB-1 10 50 A 1 2
90 0 A TB-1 10 51 A 1 2
91 0 A TB-1 10 52 A 1 2
92 0 A TB-1 11 53 Kierunkowa dwustronna 9 1 2
93 0 A TB-1 11 54 Kierunkowa jednostronna 11 1 2
94 0 A TB-1 10 55 Punktowa 1 2
95 0 A TB-1 10 56 A 1 2
96 0 A TB-1 10 57 A 1 2
97 0 A TB-1 10 58 A 1 2
98 0 A TB-1 11 59 Kierunkowa jednostronna 12 1 2
99 0 A TB-1 10 60 A 1 2
100 0 A TB-1 11 61 Kierunkowa jednostronna 15 1 2
101 0 A TB-1 12 62 N 1 2
102 1 A TB-4 40 1 A 1 3
103 1 A TB-4 40 2 Punktowa 1 3
104 1 A TB-4 40 3 A 1 3
105 1 A TB-4 40 4 A 1 3
106 1 A TB-4 41 5 Kierunkowa jednostronna 15 1 3
107 1 A TB-4 41 6 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
108 1 A TB-4 41 7 Punktowa 1 3
109 1 A TB-4 41 8 Punktowa 1 3
110 1 A TB-4 41 9 Kierunkowa jednostronna 15 1 3
111 1 A TB-4 41 10 Punktowa 1 3
112 1 A TB-4 41 11 Kierunkowa dwustronna 7 1 3
113 1 A TB-4 40 12 B 1 3
114 1 A TB-4 40 13 A 1 3
115 1 A TB-4 40 14 A 1 3
116 1 A TB-4 40 15 A 1 3
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5 | Forer el Rozd_ziglnica Ozna.cze_nie L\t‘l:}:; B . Kod Numer. Kanat .
zasilajaca zasilania SR piktogramu | centralki | centralki
117 1 A TB-4 40 16 A 1 3
118 1 A TB-4 41 17 Kierunkowa jednostronna 11 1 3
119 1 A TB-4 41 18 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
120 1 A TB-4 40 19 Punktowa 1 3
121 1 A TB-4 40 20 Punktowa 1 3
122 1 A TB-4 40 21 A 1 3
123 1 A TB-4 40 22 A 1 3
124 1 A TB-4 40 23 A 1 3
125 1 A TB-4 41 24 Kierunkowa jednostronna 10 1 3
126 1 A TB-4 40 25 A 1 3
127 1 A TB-4 41 26 Kierunkowa jednostronna 11 1 3
128 1 A TB-4 41 27 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
129 1 A TB-4 40 28 A 1 3
130 1 A TB-4 40 29 A 1 3
131 1 A TB-4 40 30 A 1 3
132 1 A TB-4 41 31 Kierunkowa jednostronna 10 1 3
133 1 A TB-4 40 32 A 1 3
134 1 A TB-4 41 33 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
135 1 A TB-3 30 34 A 1 3
136 1 A TB-3 30 35 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
137 1 A TB-3 31 36 A 1 3
138 1 A TB-3 30 37 A 1 3
139 1 A TB-3 30 38 Kierunkowa dwustronna 16 1 3
140 1 A TB-3 31 39 B 1 3
141 1 A TB-3 31 40 A 1 3
142 1 A TB-3 30 41 A 1 3
143 1 A TB-3 31 42 Kierunkowa jednostronna 10 1 3
144 1 A TB-3 31 43 Kierunkowa jednostronna 12 1 3
145 1 A TB-3 30 44 Punktowa 1 3
146 1 A TB-3 30 45 Punktowa 1 3
147 1 A TB-3 30 46 A 1 3
148 1 A TB-4 41 47 Kierunkowa jednostronna 11 1 3
149 2 A TB-6 60 1 A 2 1
150 2 A TB-6 60 2 A 2 1
151 2 A TB-6 61 3 Kierunkowa jednostronna 11 2 1
152 2 A TB-6 60 4 Punktowa 2 1
153 2 A TB-6 61 5 Kierunkowa dwustronna 16 2 1
154 2 A TB-6 60 6 B 2 1
155 2 A TB-6 60 7 A 2 1
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156 2 A TB-6 61 8 Kierunkowa jednostronna 12 2 1
157 2 A TB-6 60 9 Punktowa 2 1
158 2 A TB-6 60 10 Punktowa 2 1
159 2 A TB-6 60 11 A 2 1
160 2 A TB-6 60 12 Punktowa 2 1
161 2 A TB-6 60 13 Kierunkowa jednostronna 10 2 1
162 2 A TB-6 60 14 A 2 1
163 2 A TB-6 61 15 Kierunkowa jednostronna 11 2 1
164 2 A TB-6 60 16 A 2 1
165 2 A TB-6 61 17 A 2 1
166 2 A TB-6 60 18 Kierunkowa jednostronna 10 2 1
167 2 A TB-5 51 19 Kierunkowa jednostronna 12 2 1
168 2 A TB-5 50 20 A 2 1
169 2 A TB-5 50 21 A 2 1
170 2 A TB-5 51 22 Kierunkowa dwustronna 16 2 1
171 2 A TB-5 50 23 B 2 1
172 2 A TB-5 50 24 A 2 1
173 2 A TB-5 51 25 Kierunkowa jednostronna 10 2 1
174 2 A TB-5 51 26 Kierunkowa jednostronna 12 2 1
175 2 A TB-5 50 27 Punktowa 2 1
176 2 A TB-5 50 28 Punktowa 2 1
177 2 A TB-5 50 29 A 2 1
178 Al Areszty TB-0 00 1 Punktowa 3 1
179 Al Areszty TB-0 00 2 A 3 1
180 Al Areszty TB-0 01 3 Kierunkowa jednostronna 11 3 1
181 Al Areszty TB-0 00 4 Punktowa 3 1
182 Al Areszty TB-0 00 5 Punktowa 3 1
183 Al Areszty TB-0 01 6 Kierunkowa jednostronna 10 3 1
184 Al Areszty TB-0 00 7 A 3 1
185 Al Areszty TB-0 01 8 Kierunkowa jednostronna 11 3 1
186 Al Areszty TB-0 00 9 A 3 1
187 Al Areszty TB-0 01 10 Kierunkowa jednostronna 9 3 1
188 Al Areszty TB-0 01 11 Kierunkowa jednostronna 11 3 1
189 Al Areszty TB-0 00 12 A 3 1
190 Al Areszty TB-0 00 13 A 3 1
191 Al Areszty TB-0 01 14 Kierunkowa jednostronna 14 3 1
192 Al Areszty TB-0 00 15 A 3 1
193 Al Areszty TB-0 00 16 Punktowa 3 1
194 Al Areszty TB-0 00 17 Punktowa 3 1
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195 Al Areszty TB-0 01 18 Kierunkowa jednostronna 15 3 1
196 Al Areszty TB-0 01 19 Kierunkowa jednostronna 15 3 1
197 Al Areszty TB-0 00 20 Punktowa 3 1
198 Al Areszty TB-0 01 21 Kierunkowa jednostronna 15 3 1
199 Al Areszty TB-0 00 22 Punktowa 3 1
200 Al Areszty TB-0 01 23 Kierunkowa jednostronna 15 3 1
201 Al Areszty TB-0 02 24 N 3 1
202 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 1 Punktowa 3 2
203 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 2 Kierunkowa jednostronna 12 3 2
204 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 3 Punktowa 3 2
205 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 4 Kierunkowa jednostronna 15 3 2
206 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 5 Punktowa 3 2
207 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 6 Punktowa 3 2
208 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 7 Kierunkowa jednostronna 12 3 2
209 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 8 Punktowa 3 2
210 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 9 Kierunkowa jednostronna 15 3 2
211 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 10 A 3 2
212 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 11 Kierunkowa jednostronna 15 3 2
213 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 12 A 3 2
214 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 13 Kierunkowa dwustronna 10 3 2
215 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 14 A 3 2
216 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 15 Kierunkowa jednostronna 11 3 2
217 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 16 A 3 2
218 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 17 Kierunkowa jednostronna 11 3 2
219 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 18 Punktowa 3 2
220 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 19 Punktowa 3 2
221 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 20 Kierunkowa jednostronna 15 3 2
222 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 02 21 N 3 2
223 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 22 A 3 2
224 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 23 Kierunkowa jednostronna 11 3 2
225 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 24 Kierunkowa jednostronna 10 3 2
226 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 25 A 3 2
227 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 26 A 3 2
228 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 27 Kierunkowa jednostronna 12 3 2
229 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 28 A 3 2
230 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 00 29 A 3 2
231 B-1 B - Gilowice/piwnica TB-0B 01 30 Kierunkowa jednostronna 10 3 2
232 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 02 1 N 3 3
233 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 2 Kierunkowa jednostronna 15 3 3
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234 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 3 Punktowa 3 3
235 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 4 Kierunkowa jednostronna 15 3 3
236 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 5 A 3 3
237 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 6 A 3 3
238 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 7 Kierunkowa jednostronna 10 3 3
239 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 8 A 3 3
240 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 9 B 3 3
241 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 10 Kierunkowa jednostronna 11 3 3
242 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 11 Kierunkowa jednostronna 10 3 3
243 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 12 A 3 3
244 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 13 Kierunkowa dwustronna 9 3 3
245 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 14 Kierunkowa jednostronna 12 3 3
246 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 15 A 3 3
247 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 16 B 3 3
248 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 17 B 3 3
249 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 18 Kierunkowa jednostronna 12 3 3
250 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 19 Kierunkowa jednostronna 12 3 3
251 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 20 B 3 3
252 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 21 Kierunkowa jednostronna 11 3 3
253 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 22 A 3 3
254 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 23 Kierunkowa jednostronna 11 3 3
255 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 24 A 3 3
256 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 25 B 3 3
257 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 26 Kierunkowa dwustronna 10 3 3
258 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 27 B 3 3
259 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 28 Punktowa 3 3
260 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 29 Kierunkowa jednostronna 15 3 3
261 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 30 N 3 3
262 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 31 Kierunkowa jednostronna 12 3 3
263 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 00 32 Punktowa 3 3
264 B1 B-Gilowice/parter TB-1B 01 33 Kierunkowa jednostronna 12 3 3
265 Bl B-Gilowice/parter TB-1B 00 34 Punktowa 3 3
266 G Garaze TB-0 02 1 N 4 1
267 G Garaze TB-0 01 2 Kierunkowa jednostronna 15 4 1
268 G Garaze TB-0 00 3 Punktowa 4 1
269 G Garaze TB-0 00 4 A 4 1
270 G Garaze TB-0 00 5 A 4 1
271 G Garaze TB-0 00 6 A 4 1
272 G Garaze TB-0 01 7 Kierunkowa jednostronna 15 4 1
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273 G Garaze TB-0 01 8 Kierunkowa jednostronna 15 4 1
274 G Garaze TB-0 01 9 Kierunkowa jednostronna 15 4 1
275 G Garaze TB-0 00 10 A 4 1
276 G Garaze TB-0 00 11 A 4 1
277 G Garaze TB-0 00 12 A 4 1
278 G Garaze TB-0 02 13 N 4 1
279 G Garaze TB-0 02 14 N 4 1
280 G Garaze TB-0 02 15 N 4 1
1.4.8 Zestawienie piktograméw
UI N Kod:03 @ " Kod:11
Z Ea Kod:04 “ 9 Kod:12
“ z Kod:05 ¢ " Kod:13
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1.4.9 Zestawienie materiatowe

Ponizej zestawiono podstawowe materiaty wykorzystany w projekcie instalacji oswietlenia awaryjnego.

Dtugosci przewodéw podano szacunkowo.

EK® AUDYT

Numer Oznaczenie . A .
Lp. | Producent Typ e T —— Opis llos¢ jm
Jednostka sterujgca Es-
1 ES-System ES-CTI 2 3x64 8751002 Centralka system CTI2 3X64 4 szt.
2 ES-System MONITORT IP65 L\E\I?V-SO.OP}E I1TAS3 8614330 A Oprawa nastropowa 104 szt.
3 ES-System MONITORT IP65 L\E\?\;SO'OPS_E D3TA3 8615330 B Oprawa nastropowa 16 szt.
4 ES-System VERSO LED-HO VUD VUD-E 1x1 TA 3 VWD 8929330 C Oprawa dostropowa 2 szt.
Oprawa nastropowa,
5 ES-System MONITOR1 IP65 OP3-E 4x1 TA1 WD N 8670310N N zastosowanie do 12 szt.
niskich temperatur
6 ES-System UNOLED LED1-E 1x1,5 TA 3 NR 8368330 Punktowe Oprawa nastropowa 45 szt.
7 | ES-System MONITOR1 IP40 LED OP1-E 1,2 TC 3 8670630 [Kierunkowa |~ Jednostronna oprawa | o) szt.
jednostronna natynkowa
8 | ES-System VERSO LED VSN VSN-E 1,2 TC 3 8322260 Kierunkowa | Dwustronna oprawa 9 szt
dwustronna nastropowa
9 dowolny Piktogram 150x3|(_)|(E)Dmva’\jio oprawy VERSO P 1 ot
7
10 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 0 y 0 ot
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E ’
11 dowolny Piktogram 150x3|(_)|(E)DmeS'\?o oprawy VERSO &, ) st
- 09 &,
12 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 4 ot
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E ’
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
13 dowolny LED VSN 10 2 szt.
14 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy ‘ 13 ot
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E ’
15 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 0 ot
LED VSN 1 —)
16 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 2 ot
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E )
17 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 0 st
LED VSN i 9
Piktogram 112x312 mm do oprawy ‘
18 | dowolny MONITOR1 IP40 LED OP1-E h 2 szt.
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
19 dowolny LED VSN 0 szt.
14
20 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy 1 szt
v MONITOR1 IP40 LED OP1-E :
Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO
21 dowolny A 0 szt.
LED VSN . WYJSCIE
5 dowoln Piktogram 112x312 mm do oprawy > EWAKUACY JNE )8 at
Y MONITOR1 IP40 LED OP1-E :
23 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 3 ot
LED VSN 16
Piktogram 112x312 mm do oprawy
24 | dowolny MONITOR1 IP40 LED OP1-E 0 szt.
25 dowolny Piktogram 150x300 mm do oprawy VERSO 1 ot
LED VSN 17
Piktogram 112x312 mm do oprawy
26 | dowolny MONITOR1 IP40 LED OP1-E 0 szt.
27 Dowolny Przewdd instalacyjny YDYp 3x1,5mm? 3000* m
28 Dowolny Przewdd ekranowany LiYCY-NR 2x1,5 mm? 3000* m
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1.5 Zaleceniadla wykonawcy

Wymaga sie, aby przed przystgpienie do realizacji montazu instalacji oSwietlenia awaryjnego oraz zasilan
wykonawca zapoznat si¢ z niniejszg dokumentacjg. Ponadto powinien:

e Stosowac sie do wytycznych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych producenta;

o W przypadku zaistnienia konieczno$ci modyfikacji projektu wszelkie zmiany konsultowac¢ z
autorem projektu oraz Inwestorem;

o Wszelkie odstepstwa od projektu stuzgce lepszemu wykorzystaniu mozliwosci technicznych
dostepnej aparatury konsultowaé¢ z autorem projektu oraz Inwestorem;

o Wprowadza¢ zmiany (jesli koniecznie) tak, aby nie pogarsza¢ warunkéw technicznych
modernizowanego budynku;

W przypadku dokonania samowolnych zmian w trakcie realizacji prac wyszczegoélnionych w niniejszej
dokumentacji bez zgody projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ oraz
skuteczno$¢ dziatania instalacji.

1.6 Zalecenia dla uzytkownika. Odbior instalacji elektrycznych

Wykonawca powinien przekazaé inwestorowi nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg,
2. Certyfikaty dopuszczajgce zamontowane urzgdzenia do obrotu w Polsce,
3. Protokoty z przeprowadzonych badan tj.:

e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajgcych i magistralowych;
o Pomiar impedanciji petli zwarcia kabli zasilajacych;

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich urzadzeh w nowoprojektowanej instalacji
oswietlenia awaryjnego oraz zasilan;

4. Zestawienie adreséw wszystkich elementéw adresowalnych w systemie,
5. Protokét z przeprowadzonego szkolenia z obstugi nowych urzadzen
6. Instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

1.7 Wytyczne dla branzy budowlanej

1. Roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, stropéw i posadzek ;

2. Po zakonczeniu robodt instalacyjnych i zw. Z wymiang drzwi do hydroforni uzupetni¢ masami
tynkarskimi ubytki tynkéw $cian i stropéw powstate podczas wykonywania robét ;

3. Sciany i stropy pomieszczen w ktérych prowadzone byty roboty malowaé cato$ciowo farbami do
wymalowani wewnetrznych, stosujgc kolorystyke jak istniejgca.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 033
Rewizja: 1

Data: 2018-10-01
Strona: 28

EK® AUDYT

2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor

Adres inwestyciji

Kategoria Obiektu Budowlanego
Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Inwestycja

Nr projektu
Rewizja

Branza

Nr egzemplarza
Nr tomu

Jednostka projektowa

Projektant

Data

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice

ul. Lompy 19

KPP Zywiec

Al. Pitsudskiego 52
X, XVII

Slgskie
Zywiecki
Zywiec

Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i
zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

2018EWO003

0

Instalacja elektryczne
1

1

Eko Audyt Sp. z o.0.
Gen. Traugutta 69/1
50-417 Wroctaw

mgr.inz. Mariusz Stawiarski

13.08.2018

Wroctaw, sierpien 2018 .
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
instalacji oswietlenia awaryjnego zadania pt.: "Zwiekszenie efektywno$ci energetycznej instalaciji
grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52:

Informacja zawiera:

2.2

okreslenie zakresu robot dla obiektow, wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére
mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy
Wizja lokalna w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higien
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
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3 Informacja BIOZ - opis

3.1 Zakres robét

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oSwietlenie awaryjnego w Komendzie Powiatowej
Policji w Zywcu.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W budynku KPP Zywcu prowadzone bedg prace modernizacyjne polegajgce na zwiekszenie
efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta. Jednym z etapoéw prac jest wykonanie
oswietlenia awaryjnego.

Istniejgcy budynek zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej nie posiada os$wietlenia
awaryjnego.

4  Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
4.1 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
e roboty pod napieciem i w poblizu napiecia 400V 50Hz,
e roboty na wysokosci

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci zaliczono m.in:

e roboty prowadzone na dachu,

e roboty prowadzone z rusztowan,
¢ montaz i demontaz rusztowan,

¢ roboty prowadzone w wykopach,

e roboty z zastosowaniem preparatéw chemicznych.

4.2 Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
szkolenie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

43 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnié zgodnie z rozdz. 10
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
[...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Drogi pozarowe w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym.
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Pracownikoéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia rob6t montazowych.

W czasie robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy prowadzonej na
wysoko$ci przy instalacji elektrycznej i obraz oswietleniowych

Wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w sieci
elektrycznej.

Wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania robot elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedgcych w sprawnosci
zdrowotnej jak rowniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robét elektroinstalacyjnych. Pracownicy
winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych robaét.

Zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru poprzez kierownika lub brygadziste roboét elektrycznych
odpowiedzialnego za prawidiowe i bezpieczne wykonanie robét zgodnie z projektem, przepisami i
normami i przekazanie wykonanej instalacji po odbiorze przez Rejon Dystrybucji w Cieszynie,
Inwestorowi. Wszelkie zdarzenia co do wykonywanych prac winny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy.

Na okres budowy zabezpieczy¢ pracownikom pomieszczenie socjalne z odpowiednimi
warunkami sanitarnymi [umywalka i suszarka do rgk oraz WC, bezpieczny grzejnik elektryczny]
pozwalajgcymi na przerwy relaksowe czy positkowe[kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
naczynia] w okresie pracy z wyposazeniem w odpowiedni sprzet pozwalajgcy pracownikom na
przygotowanie positkéw czy napojow.

Unikanie prac trudnych jak przetgczenia itp. zwigzane z koncentracjg uwagi w dni poprzedzajace
weekendy czy dni Swigteczne.

Nadzorowanie przez kierownika lub mistrza rob6t w sposéb nie wywotujgcy stresu u pracownikéw
poprzez wiasciwg organizacje pracy dla poszczegdlnych pracownikow co do tematyki robdt,
wyposazenia materiatowo-technicznego i czasu. Pracownik dozoru winien by¢ przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie miejsca rob6t poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej oraz
mozliwosé tacznosci awaryjnej ze stuzbami takimi jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarna,
policja i pogotowie energetyczne

Pomieszczenia gdzie sg wykonywane prace montazowe wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie do tych miejsc ludzi nie =zatrudnionych przy
wykonywaniu prac oraz dozoru. W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na
mieszkancow, by ich spokdj nie byt zakidcony, poprzez odpowiednie umieszczenie ogtoszen
zawierajgcych harmonogram przedmiotowo- czasowy wykonywanych prac remontowych. Na
drabinie moze przebywac tylko jedna osoba oraz nie wolno wigza¢ drabin by uzyskaé ze
sktadania drabine dtuzsza.

Wszelkie urzadzenia elektryczne zwigzane z wykonywaniem prac montazowych jak i w
pomieszczeniu socjalnym winny spetniaé wymogi przepiséw ochrony przeciwporazeniowe;.
Zabronione jest uzywanie prowizorek, nie spetniajgcych wymogéw bezpieczenstwa t.j. tgczenie
przewodow elektrycznych do urzadzen poprzez skretki, watowanie bezpiecznikow topikowych[w
razie ich zastosowania dla celéw zasilania placu budowy].

Miejsca wykonywania robo6t winny by¢ dostatecznie oswietlone.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 033
Rewizja: 1

Data: 2018-10-01
Strona: 32

5 Uwagi koncowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).









Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L5T-UZ1-MBN *

Pan Mariusz Andrzej Stawiarski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/18

adres zamieszkania ul. Szeroka 25, 55-010 Radwanice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy









Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T4C-2R2-UFY *

Pan Radostaw tacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0032/17

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 34/10, 50-450 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP

Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52

KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

Adres:

KWP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Inwestor:

Biuro projektowe
instalacji elektrycznych i automatyki

tel. 793572256
e-mail: mariusz.stawiarski@eldraw.pl

ELDRAW Mariusz Stawiarski

EKO AUDYT Sp. z 0.0.

ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl
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Z Wolizod

0 wolzod ] Wolzod

|- WoIzod

TB-5 TB-6
— —
—> lIstniejgce obwody —> lIstniejgce obwody
— —
2/50/20 2/50/21 2/50/29 2/60/1 2/60/2 2/60/18
YDYp 5x1.5mm? 7 szt YDYp 5x1,5mm’ 13 szt
2/51/19 2/51/22 2/51/26 206113 2/61/5 26117
YDYp 5x1.5mm? 4 SZ’[ YDYp 5x1,5mm? 5 szt
0/12/40 0/12/62
TB-3 TB-4
— —
—> lIstniejgce obwody —> lIstniejgce obwody
— —
1/30/34 1/30/35 1/30/46 1/40/1 1/40/2 1/40/32
YDYp 5x1.5mm’ 8 szt YDYp 5x1.5mm? 19 szt
1/31/36 1/31/39 1/31/43 1/41/5 1/41/6 1/41/47
YDYp 5x1,5mm? 5 szt YDYp 5x1.5mm? 15 szt
0/12/40 0/12/62
TB-00 TB-1 TB-2
— — —
——> lIstniejgce obwody ——> lIstniejgce obwody ——> lIstniejgce obwody
— — —
0/00/3 0/00/6 0/00/22 0/10/37 0/10/38 0/00/60 0/20/14 0/20/15 0/20/36
YDYp 51, 5mn? 9 szt YDYp 5x1.5mm’ 15 szt YDYp 5x1.5mm? @ @ 14 szt
0/01/2 0/01/4 0/01/12 0/11/39 0/11/41 0/11/61 0/21/21 0/21/23 0/21/35
YDYp 5x1,5mm? 6 szt YDYp 5x1,5mm? 9 szt YDYp 51, 5mm’ ® @ 6 szt
0/02/01 0/12/40 0/12/62
YDYp 5x1,5mm” ( E i) 1 SZt YDYp 5x1,5mm? 2 SZt
RG
Rozdzielnica gtéwna
TB-00
—
> Istniejace obwody Nazwa inwestycji: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP
— Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52
Centrala nr 2 kanal 1 LIYGY-NR 261 5mim? -1/00/1 -1/00/3 -1/00/22
2 = . .
, Do 5t ® @ ® 15 szt Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52
Centrala nr 2 kanat 1 LiYCY-NR 2x1,5mm*
ot ot LYOY-AR 2t e @ @ @ Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19
entrala nr 1 kana . YDYp 5x1.5mm? i
7 szt 40-038 Katowice
Centrala nr 1 kanat 3 LIYCY-NR 21, Smm_ - -
Gentrala nr 1 kanai 2 LIYCY-NR 261 Smn’ P PN P EKO AUDYT Sp. z 0.0. Biuro projektowe
Centrala nr 1 kanat 2 LIVCY-AR 2¢t S E— ® ® ® 13 szt ul. Parkowa 25 instalacji elektrycznych i automatyki
Centrala nr 1 kanat 2 LIYCY-NR 2x1,5mm’ -1/03/24 -1/03/30 -1/02/36 E K@A U DY I 51-616 Wroctaw ELDRAW Mariusz Stawiarski
YDYo 5t S ® ® ® 4 szt tel. 71 307 03 83/800 800 250 tel. 793572256
Centrala nr 1 kanat 1 : e-mail: kontakt@eko-projects.pl e-mail: mariusz.stawiarski@eldraw.pl
4 | Projektant: mgr inz. Mariusz Stawiarski Podpis: Nr3projektu:
§ DOS$/0461/PWBE/17 03
g Opracowat: mgr inz. Mariusz Stawiarski Podpis: Data:
LEGENDA: S ¢ 1.10.2018
’ % DOS/0461/PWBE/17 e
. . o o |Opracowat: Podpis: Stadium: projekt
Istniejgce zasilanie rozdzielnic pigtrowych ) budowlano-wykonawczy
S [Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw tacki Podpis: .
Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego "é P jacy DgS/0357/PBE/16 2 P ;l/r1 I;ys..
Komunikacja centralek z oprawami o$wietlenia awaryjnego . Format:
-1/03/24 Tytul’l A3

Oprawa o$wietlenia awaryjnego z numerem identyfikacyjnym

Schemat zasilania oswietlenie awaryjnego - Budynek A | skala:

nd




J7VdVO
0 woizod

RO

JOIMOT1IDO dM
0 woizod

JOIMOTO dX + ALZSTHV
|- WoIZzod

Rozdzielnica oddziatowa TB-00
(Garaze)
>
> lIstniejgce obwody
>
G/00/3 A1/00/4 A1/00/12
e e
G/01/2 G/01/7 G/01/9
YDYp 5x1,5mm? 4 SZt
A1/02/24 G/02/13 GI01/15
YDYp 5x1,5mm? 4 SZt
Centrala nr 3 kanat 1 LIYCY-NR 2x1,5mm”
TB-0B
(KP _Gilowice)
>
> lIstniejgce obwody
>
0/00/3 0/00/5 0/00/34
e e
0/01/2 0/01/4 0/01/133
YDYp 5x1,5mm? 1 5 SZt
0/02/01
| YDYp 5x1,5mm’ ( 2 i ) 1 SZt
RG
Rozdzielnica gtéwna
TB-0 TB-1B
(Areszty) (KP Gilowice)
> >
——> lIstniejace obwody ——> lIstniejace obwody
> >
A1/00/11 A1/00/2 A1/00/22 B-1/00/1 B-1/00/3 B-1/00/29
YDYp 5x1,5mm? ® ® ® 1 1 SZt YDYp 5x1.5mm? ® ® @ 1 6 SZt
A1/01/3 A1/01/6 A1/01/23 B-1/01/2 B-1/01/4 B-1/01/30
YDYp 5x1,5mm? ® ® ® 10 SZt YDYp 5x1,5mm? 1 3 SZt
A1/02/24 B-1/02/21
YDYp 5x1,5mm? 1 SZt YDYp 5x1,5mm?. 1 SZt
Centrala nr 3 kanat 3 LIYCY-NR_2¢1,5mm?
Centrala nr 3 kanat 1 LIYCY-NR 241, Smm” ‘
A Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalaciji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP
contala nrd kanal 2 ‘ Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52
Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52
LEGENDA: Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Istniejgce zasilanie rozdzielnic pigtrowych - -
1 pietrowy EKO AUDYT Sp. z 0.0. Biuro projektowe
ul. Parkowa 25 instalacji elektrycznych i automatyki

- Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego E I(G) A U DYT 51-616 Wroclaw ELDRAW Mariusz Stawiarski
tel. 71 307 03 83/800 800 250 tel. 793572256

Komunikacja centralek z oprawami o$wietlenia awaryjnego ) . .. ) . .
e-mail: kontakt@eko-projects.pl e-mail: mariusz.stawiarski@eldraw.pl

A1/02124

Oprawa o$wietlenia awaryjnego z numerem identyfikacyjnym .. |Projektant: mgr inz. Mariusz Stawiarski Podpis: Nr3projektu:
g DOS/0461/PWBE/17 03
N
g. Opracowat: mgr inz. Mariusz Stawiarski Podpis: Data:
5 DO$/0461/PWBE/17 1.10.2018
© |Opracowat: Podpis: Stadium: projekt
> budowlano-wykonawczy
f; Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw tgcki Podpis: Nrrys.:
2 DOS/0357/PBE/16 3/11
Tytut: Format:
Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego - Budynek B Sral
. ala:
+ areszty + garaze nd
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Pozostate odptywy

PE ® o SR » PE

tacznik odwietlenia

Tablica elektryczna -S07 -H07.1

T T
TB-0A ) Oprawa oéwietlenia podstawowego

\ 4 L2 \ 4

[
=
o
b
N

e
=
o)
>
N

DL
DN
DPE

]
oSO

-H07.2

Oprawa oswietlenia podstawowego

DL
DN
DPE

rallallia

Oprawa o$wietlenia awaryjnego

DL
DN
DPE

B
I
o -1/00/21
L
[
I

Fallaliia

-1/00/22

Oprawa o$wietlenia awaryjnego

DL
DN
DPE

rallalia

Pomieszczenie 07

ttacznik oswietlenia
-SKO -HKO.1
-4'_ Oprawa o$wietlenia podstawowego
T ° 1])/’2 ° o
T ® ON
! - * * DrE
: Lo Nazwa inwestycji: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP
Dl -HKO0.2 Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52
Lo Oprawa oswietlenia podstawowego Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52
B T DL Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19
| T | ON 40-038 Katowice
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LEGENDA: KODY PIKTOGRAMOW: UWAGA:

1) Przewody zasilajgce oraz komunikacyjen do opraw oswietlenia awaryjnego
Kod:09 prowadzi¢ podtynkowo

A ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED—HO.OP3—E 1x1 TA 3 VWD Kod:01

2) Istniejgcq instalacje oswietlenia podstawowego pozostawi¢ bez zmian
B ESSYSTEM 8614330 MONITOR! IP65 LED—HO.0P3—F 1x1 TA 3 VWD Kod:02 Kod:10 3) Instalacje zasilajgca do opraw oSwietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP
YDYp 5x1,5 Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52

Kod:03 Kod:11 4) Rzut nalezy rozpatrywaé fqcznie z rozwinigciem i opisem technicznym. -
cHH ESSYSTEM 8929330 VERSO LED—HO VUD VUD—E 1x1 TA 3 VWD ' ' 5)  Przejscia przewodami przez przez stropy wykonad w istniejgcych szachtach Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

Kod:04 Kod:12 kablowych przy tablicach pietrowych Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19

40-038 Katowi

NE=  ESSYSTEM 8670310N MONITOR! IP65 OP3—E 4x1 TA 1 WD N == —

Kod:05 Kod:13 EKO AUDYT Sp. z 0.0. Biuro projektowe

ul. Parkowa 25 instalacji elektrycznych i automatyki

Kod:14 E K@) A U D Y T 51-616 Wroctaw ELDRAW Mariusz Stawiarski
tel. 71 307 03 83/800 800 250 tel. 793572256

Kod:15 e-mail: kontakt@eko_projects_p| e-mail: mariusz.stawiarski@eldraW.pI

@ ESSYSTEM 8368330 UNOLED LED1-E 1x1,5 TA 3 NR Kod:06

Xw  ESSYSTEM 8322260 VERSO LED VSN VSN-E 1,2 TC 3

==

.. |Projektant: mgr inz. Mariusz Stawiarski Podpis: Nr3projektu:
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o T - A T A
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LEGENDA: KODY PIKTOGRAMOW: UWAGA:
1) Przewody zasilajgce oraz komunikacyjen do opraw oswietlenia awaryjnego
A ESSYSTEM 8614330 MONITORT IP65 LED—-HO.OP3—E 1x1 TA 3 VWD prowadzi¢ podtynkowo
2) Istniejgcq instalacje oswietlenia podstawowego pozostawic bez zmian
3) Instalacje zasilajgca do opraw oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodem
BE]  ESSYSTEM 8614330 MONITOR! IP65 LED-HO.OP3—E 1x1 TA 3 VWD ) O v yinego wykonac p Nazwa inwestycii: Zwigkszenie efektywnosci energetyczne] instalacii grzewcze; i zrodta ciepta w budynku KPP
4) Rzut nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rozwinigciem i opisem technicznym. Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52
cHH ESSYSTEM 8929330 VERSO LED—HO VUD VUD—E 1x1 TA 3 VWD 5)  Przejscia przewodam/ przez przez stropy wykona¢ w istniejgcych szachtach Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52
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1) Przewody zasilajgce oraz komunikacyjen do opraw oswietlenia awaryjnego

prowadzi¢ podtynkowo

2) lIstniejgcq instalacje oswietlenia podstawowego pozostawié bez zmian

3) Instalacje zasilajgca do opraw oswietlenia awaryjnego wykonac przewodem
| 147 YDYp 5x1,5
1 4) Rzut nalezy rozpatrywaé fqcznie z rozwinigciem i opisem technicznym.

5) Przejscia przewodomi przez przez stropy wykonat w istniejgcych szachtach

kablowych przy tablicach pietrowych

Zywiec przy Al.Pitsudskiego 52

Nazwa inwestycji: Zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP

Adres: KPP w Zywcu Al. Pitsudskiego 52

Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19

40-038 Katowice

EKO AUDYT Sp. z o.0.
ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250
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Budynek A - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych
Eldraw Mariusz Stawiarski

21 llos¢

6 llos¢

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8615330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 73 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.08.2018

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Budynek A - Piwnica / Lista opraw

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.02 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:214
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.76 0.00 12 0.000
Podioga 20 3.21 0.00 8.40 0.000
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (16) 50 297 0.00 78 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838, LG 12):
Wysokos¢: 0.850 m Uwzglednione zostanie tylko Swiatto bezposrednie oraz
Siatka: 128 x 128 Punkty pierwsze odbicie na suficie.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 5 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11
ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
2 2 HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000) 300 30 30

W sumie: 1398 W sumie: 1400 11.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 2.95 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.91 m?)

.
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Budynek A - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych

Eldraw Mariusz Stawiarski

E— DIALUX

13.08.2018

Edytor Mariusz Stawiarski
Telefon
faks
e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.02 / Oswietlenie awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta
1  Droga ewakuacyjna 1
2  Droga ewakuacyjna 2
3 Droga ewakuacyjna 4
4  Droga ewakuacyjna 8

Podsumowanie wynikow:
Enin: 11411, E

min

Siatka

128 x 128
32x128
32x16
32x16

Ein [IX]

1.41
1.63
4.18
3.40

I E . 0.11, E.,, (Linia Srodkowa): 1.41 Ix, E_, / E

wynikow)

Skala 1:214

Emin / Emax Emin [|X] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)

0.167 1.41 0.17 (1:5.99)
0.241 1.56 0.23 (1:4.26)
0.337 4.66 0.39 (1:2.58)
0.500 3.50 0.51 (1:1.95)

(Linia srodkowa): 0.12 (1 : 8.55)

max

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.26 / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.14 0.00 5.76 0.000
Podioga 20 210 0.00 3.54 0.000
Sufity (3) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (18) 90 2.82 0.00 92 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 5 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 799 W sumie: 800 55

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 3.65 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.05 m?)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.26 / Scena swietlna 2 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
Skala 1:129

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Ernin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 2 64 x 16 1.24 0.356 1.24 0.38 (1:2.65)
2  Droga ewakuacyjna 3 32x16 0.95 0.227 1.50 0.40 (1:2.48)
3 Droga ewakuacyjna 4 128 x 128 1.47 0.414 1.47 0.41(1:2.42)

Podsumowanie wynikow:

Enin: 095 Ix, E, / E ., 0.23, E,, (Linia srodkowa): 1.24 Ix, E . /E__ (Linia srodkowa): 0.33 (1 :2.99)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.25 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.73 1.20 4.67 0.440
Podioga 20 1.58 1.06 2.40 0.669
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.52 0.00 85 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 5.85 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.88 m?)

.
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Budynek A - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych

Eldraw Mariusz Stawiarski

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.

1

Edytor

Telefon
faks

e-Mail

DIALux

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

13.08.2018

Pomieszczenie -1.25 / Scena swietlna 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

Etykieta

Droga ewakuacyjna 1

Siatka

64 x 64

Emin [|X]

1.06

E

min

/E

max

0.445

Emin [IX]
(Linia sSrodkowa)
1.06

wynikow)

Skala 1:28

E . /E

min max
(Linia srodkowa)

0.45 (1:2.24)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie -1.24 / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.49 0.90 6.72 0.257
Podtoga 20 1.92 0.32 3.71 0.164
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (12) 50 3.73 0.00 99 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 7.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.71 m?)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 07 / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.66 0.28 4.99 0.107
Podioga 20 1.87 0.56 3.06 0.298
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 1.21 0.00 4.69 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 479 W sumie: 480 3.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.34 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 92.52 m?)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 08 / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.70 1.52 4.65 0.561
Podioga 20 1.57 1.13 2.37 0.721
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.85 0.02 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.40 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.98 m?)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 010 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.40 2.82 4.66 0.829
Podioga 20 1.81 1.55 2.37 0.859
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.67 0.07 55 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 8.53 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.79 m?)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Klatka schodowa 1/ Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 12.000 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:41
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.69 0.00 10 0.000
Podioga 20 1.78 0.00 5.46 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.49 0.00 107 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11
> 4 ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED- 300 300 3.0

HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 1519 W sumie: 1520 14.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.84 W/m? = 22.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.85 m?)

.
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Budynek A - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych

Eldraw Mariusz Stawiarski

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.

A ODN -

Edytor

Telefon
faks

e-Mail

DIALux

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

13.08.2018

Klatka schodowa 1 / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie

Etykieta

Droga ewakuacyjna 1
Droga ewakuacyjna 2
Droga ewakuacyjna 3
Droga ewakuacyjna 4

Siatka

32x16
32x16
32x16
32x16

Emin [IX]

2.48
2.18
2.18
3.05

min

/E

max

0.292
0.250
0.248
0.322

Emin [IX]
(Linia sSrodkowa)
2.94

2.69
2.64
3.52

wynikow)

Skala 1: 41

E. . /E

min max
(Linia srodkowa)

0.36 (1 : 2.80)
0.33 (1 : 3.00)
0.33 (1:3.02)
0.41 (1:2.47)

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Klatka schodowa 1 / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E min [IX] Emin / Emax E min [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
5 Droga ewakuacyjna 5 32x16 1.70 0.451 1.94 0.52 (1:1.92)
6 Droga ewakuacyjna 6 32x16 1.69 0.426 1.92 0.48 (1:2.06)
7  Droga ewakuacyjna 7 32x16 1.64 0.574 1.79 0.81(1:1.24)
8 Droga ewakuacyjna 8 16 x 32 2.67 0.489 2.67 0.49 (1:2.04)
9 Droga ewakuacyjna 9 32x16 3.04 0.543 3.27 0.58 (1:1.72)
10 Droga ewakuacyjna 10 32x16 3.05 0.514 3.26 0.55(1:1.81)
11 Droga ewakuacyjna 11 32x16 2.84 0.643 3.49 0.91(1:1.10)
12  Droga ewakuacyjna 12 32x16 2.37 0.420 2.52 0.48 (1:2.10)
13  Droga ewakuacyjna 13 32x16 2.41 0.423 2.59 0.48 (1:2.07)
14  Droga ewakuacyjna 14 32x16 1.50 0.254 1.54 0.28 (1:3.59)

Podsumowanie wynikow:

Emin: 1.50Ix, Ei, / E[ o 0.16, E;, (Linia srodkowa): 1.54 Ix, E ;. / E,,, (Linia srodkowa): 0.18 (1 : 5.66)

min max

.
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Budynek A - Piwnica _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 024 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.08 2.23 4.69 0.726
Podioga 20 1.71 1.41 2.37 0.824
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.65 0.03 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.54 m?)

.
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Budynek A - Parter

Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Zywcu

Data: 13.08.2018
Edytor: Mariusz Stawiarski



Budynek A - Parter

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

Budynek A - Parter
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pomieszczenie 1.43
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.44
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.45
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.37/1.36
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.33
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.24/1.25
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.46/1.47/1.48
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.21
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.18/1.19
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.15
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie1.11/ 1.12
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.15
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 1.38
Sceny swietlne

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.08.2018

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Spis tresci

AN -

10

11

12

13

14

15

16

.
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Budynek A - Parter

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

Scena swietlna 1
Podsumowanie

— DIALUX

13.08.2018

Edytor Mariusz Stawiarski
Telefon
faks
e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Spis tresci

17

.
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Budynek A - Parter

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki

Eldraw Mariusz Stawiarski

5 llos¢

19 llos¢

3 llos¢

2 llos¢

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5
TA3NR

Numer artykutu: 8368330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 109 Im, 1.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 98 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8615330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 73 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8929330 VERSO LED-HO
VUD.VUD-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8929330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 155Im, 2.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 69 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

DIALux

13.08.2018

Budynek A - Parter / Lista opraw

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.43 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.63 1.27 4.67 0.483
Podioga 20 1.55 1.10 2.39 0.710
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.62 0.02 7.84 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.99 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.00 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.44 /| Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.03 213 4.65 0.701
Podioga 20 1.70 1.33 2.40 0.785
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.59 0.02 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.42 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.59 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.45 / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.00 2.07 4.71 0.690
Podioga 20 1.68 1.32 2.38 0.784
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 247 0.03 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.17 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.57 m?)

.
Strona 7



Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.37/1.36 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:213
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.38 0.00 9.37 0.000
Podioga 20 2.91 0.00 5.67 0.000
Sufity (21) 70 0.06 0.00 11 /
Sciany (14) 50 3.41 0.00 139 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 5 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11
> > ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED- 300 300 3.0

HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 1398 W sumie: 1400 11.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 3.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.01 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.33 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 0.06 41 0.004
Podioga 20 12 0.43 21 0.038
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 1.36 0.00 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 2 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 219 W sumie: 220 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.43 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.24/1.25 | Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.88 0.43 4.72 0.150
Podioga 20 1.70 0.34 2.81 0.199
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 210 0.00 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.60 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.46/1.47/1.48 | Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.13 0.00 5.21 0.000
Podioga 20 1.77 0.00 3.14 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (22) 50 2.65 0.00 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 479 W sumie: 480 3.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.08 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.28 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.21 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.01 0.16 4.71 0.053
Podioga 20 1.86 0.00 2.78 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (20) 50 1.97 0.00 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.17 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.76 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.18/1.19 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:136
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.26 0.00 4.26 0.000
Podioga 20 1.34 0.00 2.55 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (32) 50 1.26 0.00 8.78 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8929330 VERSO LED-HO
1 2 JUD.VUD-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 155 155 22

W sumie: 311 W sumie: 310 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 3.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.65 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.15 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 0.03 41 0.003
Podioga 20 10 0.37 21 0.036
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 0.95 0.00 6.59 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.18 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie1.11/ 1.12 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:132
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.25 0.00 10 0.000
Podioga 20 2.79 0.00 5.85 0.000
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.01 /
Sciany (16) 50 2.84 0.00 79 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 4 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11
ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
2 1 HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000) 300 30 30

W sumie: 939 W sumie: 940 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 2.72 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.10 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.15 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 18 0.67 41 0.038
Podioga 20 13 1.64 21 0.127
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (9) 50 1.39 0.00 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 1.90 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.60 m?)

.
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Budynek A - Parter _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1.38 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 21 3.32 41 0.159
Podioga 20 15 5.72 21 0.383
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.79 0.00 6.30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 1.85 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.10 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki

Eldraw Mariusz Stawiarski

1 llos¢

23 llos¢

2 llos¢

1 llos¢

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5
TA3NR

Numer artykutu: 8368330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 109 Im, 1.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 98 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8615330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 73 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8770330 MONITOR1 IP65 LED-
OP3-A 4x1 TA3WD

Numer artykutu: 8770330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 430 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

DIALux

13.08.2018

Budynek A - Pietro 1/ Lista opraw
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 2.42/2.42 | Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:387
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.16 0.00 10 0.000
Podioga 20 2.06 0.00 5.84 0.000
Sufity (43) 70 0.01 0.00 3.46 /
Sciany (16) 50 213 0.00 101 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000)

1 6 160 160 1.1

2 2 300 300 3.0

W sumie: 1558 W sumie: 1560 12.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.04 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 131.17 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 2.43 / Scena s$wietlna 2 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.01 0.77 6.29 0.192
Podtoga 20 2.21 0.49 3.63 0.220
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (14) 50 4.38 0.00 100 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 6.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.14 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 27/28 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.88 1.10 5.03 0.383
Podioga 20 1.80 1.06 3.06 0.587
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.011
Sciany (18) 50 1.79 0.01 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.11 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.27 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 2.48 / Scena s$wietlna 2 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.90 2.21 6.86 0.452
Podtoga 20 2.73 1.33 3.77 0.485
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.074
Sciany (11) 50 455 0.00 102 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 5.96 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.54 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 18/19 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.52 1.99 6.29 0.567
Podioga 20 2.07 1.32 3.50 0.638
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.103
Sciany (13) 50 2.43 0.02 20 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 2.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.02 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 20 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.49 0.00 4.66 0.000
Podioga 20 1.49 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.37 0.00 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.89 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.31 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 21 / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.53 0.00 4.66 0.000
Podioga 20 1.51 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (9) 50 1.41 0.00 7.20 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.79 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.26 m?)

.
Strona 11



Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 22 / Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.56 1.13 4.66 0.439
Podioga 20 1.53 1.07 2.37 0.703
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.48 0.01 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.94 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.16 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 24 /| Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.01 2.08 4.67 0.691
Podioga 20 1.69 1.36 2.37 0.803
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.43 0.01 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.72 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 23 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.53 0.00 4.66 0.000
Podioga 20 1.51 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 1.37 0.00 9.30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.80 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.17 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 25.1 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.98 1.54 4.73 0.518
Podioga 20 1.67 1.17 2.39 0.698
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.81 0.01 36 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 4.62 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.99 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 25.2 / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 24 18 28 0.749
Podioga 20 13 11 14 0.874
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 16 0.02 75 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8770330 MONITOR1 IP65 LED-OP3-
1 T A4x1 TA 3 WD (1.000) 430 430 30

W sumie: 430 W sumie: 430 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.30 W/m? = 5.37 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.31 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 25.3 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.57 3.12 4.64 0.874
Podioga 20 1.82 1.53 2.39 0.842
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 6.27 0.10 70 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.48 W/m? = 13.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.29 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 25.4 / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 0.15 41 0.014
Podioga 20 8.66 0.61 21 0.070
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 0.73 0.00 5.21 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 1.66 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.82 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 27 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.53 0.00 4.66 0.000
Podioga 20 1.51 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.40 0.00 7.61 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.80 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.22 m?)

.
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Budynek A - Pietro 1 _ D | A I_ ux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 28 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.02 2.09 4.67 0.692
Podioga 20 1.69 1.36 2.37 0.805
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.44 0.02 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 3.11 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.72 m?)

.
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Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks
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Bdynek A - Pietro 2

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail

5 llos¢

13 llos¢

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5
TA3NR

Numer artykutu: 8368330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 109 Im, 1.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 98 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

DIALux

13.08.2018

Bdynek A - Pigtro 2 / Lista opraw

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 3.55 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.83 1.25 4.75 0.442
Podioga 20 1.61 1.08 2.39 0.670
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 247 0.01 46 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 4.31 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.03 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 3.77/3.76/3.74 | Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:388
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.40 0.00 5.26 0.000
Podioga 20 1.60 0.00 3.66 0.000
Sufity (44) 70 0.01 0.00 6.51 /
Sciany (16) 50 1.79 0.00 52 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 8 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 1278 W sumie: 1280 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.78 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 131.67 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 3.78 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 17 0.21 41 0.013
Podioga 20 13 0.71 21 0.057
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 1.50 0.00 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 2 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 219 W sumie: 220 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 1.97 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.35 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 54 /| Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.56 1.15 4.67 0.450
Podioga 20 1.52 1.08 2.38 0.707
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.46 0.02 6.13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.81 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.72 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 47 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.40 0.23 41 0.025
Podioga 20 8.34 0.75 21 0.089
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.37 0.00 2.29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.55 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 46 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.98 2.05 4.63 0.690
Podioga 20 1.68 1.35 2.37 0.808
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.30 0.02 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 2.85 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.95 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 43 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.52 0.00 4.66 0.000
Podioga 20 1.51 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 1.29 0.00 35 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.84 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.74 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon

faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 42 /| Scena s$wietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.54 1.13 4.66 0.445
Podioga 20 1.52 1.07 2.37 0.707
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.43 0.01 5.91 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.37 m?)

.
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Bdynek A - Pigtro 2 B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 3.72 / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 16 0.15 41 0.009
Podioga 20 12 0.60 21 0.048
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 1.40 0.00 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 2 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 219 W sumie: 220 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 1.90 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.81 m?)

.
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Areszty

Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Zywcu

Data: 13.08.2018
Edytor: Mariusz Stawiarski



Areszty

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

Areszty
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pomieszczenie A1.03
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.18
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.18.1
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.03.1
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.03
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.04
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.05
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.06
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie A1.09
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie

E— DIALUX

13.08.2018

Edytor Mariusz Stawiarski
Telefon
faks
e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Spis tresci

WN —~

10

11

12
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Areszty

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

10 llos¢

1 llos¢

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8615330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 73 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.08.2018

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Areszty / Lista opraw

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.03 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:299
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.57 0.78 4.66 0.303
Podioga 20 1.75 1.04 2.54 0.593
Sufity (2) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (4) 50 1.97 0.00 35 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 479 W sumie: 480 3.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 3.13 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.06 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.18 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.36 2.84 4.69 0.845
Podioga 20 1.80 1.55 2.36 0.858
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.94 0.06 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 5.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.65 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.18.1 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.44 2.89 4.60 0.842
Podioga 20 1.81 1.54 2.36 0.854
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.65 0.07 44 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 7.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.04 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.03.1 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.43 2.88 4.61 0.840
Podioga 20 1.81 1.54 2.35 0.853
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.51 0.07 40 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 7.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.03 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.41 2.87 4.60 0.842
Podioga 20 1.81 1.54 2.34 0.854
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.31 0.06 33 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 6.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.77 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.04 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.87 4.30 9.41 0.731
Podtoga 20 3.26 2.63 4.87 0.807
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 5.16 0.07 32 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
1 1 HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000) 300 30 30

W sumie: 300 W sumie: 300 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 5.22 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.79 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.05/ Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.05 2.20 4.64 0.723
Podioga 20 1.70 1.38 2.38 0.810
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.64 0.03 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.40 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.61 m?)

.
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aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.06 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.08 2.23 4.64 0.724
Podioga 20 1.71 1.38 2.39 0.806
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.81 0.04 18 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.43 m?)

.
Strona 11



aresaty r DIALux

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie A1.09 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.43 2.87 4.60 0.838
Podioga 20 1.81 1.54 2.36 0.855
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.57 0.06 44 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 7.76 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.13 m?)

.
Strona 12



KP Gilowice - Piwnica

Inwestor: Mariusz Stawiarski

Data: 13.08.2018
Edytor: Mariusz Stawiarski



KP Gilowice - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

KP Gilowice - Piwnica
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
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Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 33.2
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
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Scena swietlna 1
Podsumowanie
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E— DIALUX

13.08.2018

Edytor Mariusz Stawiarski
Telefon
faks
e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl
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KP Gilowice - Piwnica

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail

5 llos¢

9 llos¢

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5
TA3NR

Numer artykutu: 8368330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 109 Im, 1.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 98 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

DIALux

13.08.2018

KP Gilowice - Piwnica / Lista opraw

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie B-1.15 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:261
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.50 0.55 42 0.122
Podioga 20 3.17 1.19 22 0.375
Sufity (28) 70 0.00 0.00 0.21 /
Sciany (30) 50 2.65 0.00 62 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2
ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
2 5 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 908 W sumie: 910 6.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.12 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.78 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie B-1.19 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.68 0.00 4.71 0.000
Podioga 20 0.78 0.00 2.37 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (20) 50 1.08 0.00 48 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 3.64 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 33.1 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 0.36 41 0.031
Podioga 20 9.75 0.96 21 0.098
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 0.54 0.00 2.55 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.90 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 33.2 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 0.00 41 0.000
Podioga 20 12 0.00 21 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 1.06 0.00 8.74 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.61 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 33.2 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 0.37 41 0.025
Podioga 20 11 0.95 21 0.085
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (9) 50 1.73 0.00 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 2.41 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.34 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 36 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.71 0.20 4.67 0.115
Podioga 20 1.21 0.45 2.37 0.371
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.64 0.01 3.56 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 1.20 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.77 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 06 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.98 1.78 4.72 0.598
Podioga 20 1.67 1.21 2.36 0.724
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.67 0.02 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-

1 1 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)

160 160 1.1
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 3.57 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.35 m?)

.
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KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 77 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.67 0.96 4.67 0.361
Podioga 20 1.57 1.00 2.37 0.639
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.88 0.01 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.51 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.41 m?)

.
Strona 11



KP Gilowice - Piwnica B D | A I_ 9 ), 4

13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie B-1.04 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 14 0.37 62 0.026
Podioga 20 12 1.38 28 0.113
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.59 0.00 3.08 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 1.48 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.71 m?)

.
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KP Glowice - Parter

Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Zywcu

Data: 13.08.2018
Edytor: Mariusz Stawiarski



KP Glowice - Parter

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki
Eldraw Mariusz Stawiarski

KP Glowice - Parter
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pomieszczenie B1.12
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Wiatrotap
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Sala konferencyjna
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Komendant
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 6
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 3
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pomieszczenie 6a
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie

E— DIALUX

13.08.2018

Edytor Mariusz Stawiarski
Telefon
faks
e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Spis tresci

WN —~

10
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KP Glowice - Parter

Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki

Eldraw Mariusz Stawiarski

2 llos¢

3 llos¢

9 llos¢

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5
TA3NR

Numer artykutu: 8368330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 109 Im, 1.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 98 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8614330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD

Numer artykutu: 8615330

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 73 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Mariusz Stawiarski

mariusz.stawiarski@eldraw.pl

DIALux

13.08.2018

KP Glowice - Parter / Lista opraw

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie B1.12 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:315
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.42 0.00 21 0.000
Podioga 20 3.35 0.00 14 0.000
Sufity (10) 70 0.24 0.00 7.19 /
Sciany (30) 50 3.58 0.00 141 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-

2 6 HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000)

300 300 3.0
W sumie: 1908 W sumie: 1910 19.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 5.33 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.63 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Wiatrotap / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 23 2.95 41 0.128
Podioga 20 16 5.29 21 0.341
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.90 0.00 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8368330 UNOLED.LED1-E 1x1,5 TA
1 1 3 NR (1.000) 109 110 1.2

W sumie: 109 W sumie: 110 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.56 W/m? = 2.43 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.14 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Sala konferencyjna / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:151
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.13 0.65 9.47 0.157
Podtoga 20 3.17 1.18 5.55 0.372
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.028
Sciany (8) 50 1.43 0.02 5.90 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000) 300 30 30

W sumie: 600 W sumie: 600 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.59 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.20 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Komendant / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.54 0.00 4.67 0.000
Podioga 20 1.51 0.00 2.38 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.38 0.00 6.80 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.42 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 6 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$¢é montazu: 6.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 0.24 0.00 1.41 0.000
Podioga 20 0.04 0.00 1.02 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (8) 50 2.73 0.00 30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8615330 MONITOR1 IP65 LED-

HO.OP3-E 1x3 TA 3 VWD (1.000) 300 30 30

W sumie: 300 W sumie: 300 3.0

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 122.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.04 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 3 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysoko$¢é montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.22 0.92 6.55 0.286
Podioga 20 1.86 1.14 2.96 0.613
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.56 0.00 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) '

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.61 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.26 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 6a / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.680 m, Wysoko$¢ montazu: 2.680 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.05 2.60 6.41 0.641
Podioga 20 210 1.68 2.96 0.800
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.14 0.02 32 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED- 160 160 11

HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 3.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.19 m?)

.
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faks
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Garaze / Lista opraw

4 llos¢ ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD
Numer artykutu: 8614330
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 1.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 1/ Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:112
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.74 0.49 5.77 0.179
Podtoga 20 2.06 0.80 3.38 0.388
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.089
Sciany (12) 50 1.02 0.00 5.86 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 1.16 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.35 m?)

.
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13.08.2018
Biuro projektowe instalacji elektrycznych i automatyki Edytor Mariusz Stawiarski
Eldraw Mariusz Stawiarski Telefon
faks

e-Mail mariusz.stawiarski@eldraw.pl

Pomieszczenie 2 / Scena swietina 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.81 1.33 4.74 0.474
Podtoga 20 1.89 1.12 2.64 0.592
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.026
Sciany (4) 50 1.74 0.02 8.78 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 8614330 MONITOR1 IP65 LED-
1 2 HO.OP3-E 1x1 TA 3 VWD (1.000) 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.83 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.93 m?)
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