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Lista projektantéw
Instalacje sanitarne

FunijalZak!'es Imie NaZWISk.O : Zakres uprawn_len p'rt?Jektowych Bf T Ele e
opracowania Numer uprawnien (specjalnosc)

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

Projektant / mgr inz. Marta i.nstalacyjn'ej W zakresie sieci, in§talacji
Instalacje Rudnicka I urzadzen cieplnych, vyentylacyjpych, 1 pazdziernika 2018
sanitarne 133/DOS/12 gazowych, wodomggowych. !
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy / mgr in2. Sandra i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
Instalacje Bednarz aazo Chp W’; o oiv cﬁjiy ' 1 pazdziernika 2018
sanitarne DO$/0131/PBS/16 gazowych, agowy

kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) ]

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany “ Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji cieptej wody
uzytkowej na terenie kompleksu KPP Zywiec” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Funkcja/Zakres Imie Nazwisko Zakres uprawnien projektowych

. . . ) Data opracowania / Pieczatka
opracowania Numer uprawnien (specjalnosc)

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Projektant / mgr inz. Marta sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
Instalacje Rudnicka \’Nent IacJ - chq N (E)h yen, 1 pazdziernika 2018
sanitarne 133/D0OS/12 entylacyjnych, gazowyen,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen.
Uprawnienia budowlane w
Sprawdzajacy / mgr inz. Sandra SPeC.J?InOSCI |Ts.talacyjnej' w.zakre3|e
. sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, e
Instalacje Bednarz wentvlacvinveh. aazowveh 1 pazdziernika 2018
sanitarne DO$/0131/PBS/16 Yiacynych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nr rysunku Tytut Skala
1 IS-1 Lokalizacja budynkow 1:500
1S-2 Instalacje cieptej wody uZy_tkoyvej oraz cyrkulacji — poziom 1:100
piwnicy
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji — poziom )
2 IS-3 ) . Ay 1:100
parteru (pomieszczenia KPP Zywiec)
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji — poziom .
3 1S-4 . . . 1:100
parteru (pomieszczenia dla os6b zatrzymanych)
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji — poziom )
4 IS-5 : . G 1:100
parteru (pomieszczenia KPP Gilowice)
5 1S-6 Instalacje cieptej wody uzyt;g::sj oraz cyrkulacji — poziom | 1:100
6 1S-7 Instalacje cieptej wody uzytlgi(;\;\gj oraz cyrkulacji — poziom Il 1:100
I1S-8 Rozwiniecie instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulagiji --




Zwigkszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta E K@ A U D I I
ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

Strona 5/ 13

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ,,ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
INSTALACJI GRZEWCZEJ | ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU KPP ZYWIEC PRZY AL.
PILSUDSKIEGO 52

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w istniejgcym budynku KPP Zywiec zlokalizowanym

przy al. Pitsudskiego 52.

2. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018,

o Podktad architektoniczny,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Wizja lokalna i pomiary techniczne,

o Zestawienie zuzycia wody 06.02-06.06.2018,

e Oferty techniczne producentéw urzgdzen,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami, oraz przepisy
wykonawcze,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz.1238),

e PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze,

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych . cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
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3. Rozwiazania projektowe
3.1. Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej na podstawie pomiaréw

Obliczenia zapotrzebowania c.w.u. zostaty przeprowadzone na podstawie pomiarow

zuzycia wody ktore zostaty przedstawione w ponizszej tabeli:

Okres rozliczeniowy Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe
- m3/miesigc
29.12-31.01 62,8
31.01-28.02 53,1
28.02-30.03 61,7
30.03-30.04 59,7
30.04-31.05 54,6

Do obliczenh przyjeto 30 dni w miesigcu uzytkowania instalacji oraz zatozono ze 50%

zuzycia wody stanowi ciepta woda uzytkowa.

Okres Zuzycie wody Zuzycie wody | Zuzycie wody | Zuzycie wody
rozliczeniowy cieptej wody cieptej wody | cieptejwody | cieplej wody
uzytkowej oraz uzytkowej uzytkowej uzytkowej
wody zimnej
- dm?/dobe mé/miesigc m3/dobe dm®/dobe
29.12-31.01 2093,3 31,4 1,0 1046,7
31.01-28.02 1770,0 26,6 0,9 885,0
28.02-30.03 2056,7 30,9 1,0 1028,3
30.03-30.04 1990,0 29,9 1,0 995,0
30.04-31.05 1820,0 27,3 0,9 910,0
Srednia 1946,0 29,2 1,0 973,0

3.2. Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej na podstawie obliczen

Obliczenia zapotrzebowania c.w.u. zostaty réwniez przeprowadzone na podstawie
ilos¢i osob przebywajgcych w rozpatrywanym budynku. Ponizej przedstawiono dane przyjete

do obliczen:

o llos¢ osob:
Zmiana I: 120 oséb (godziny: 6-15)
Zmiana Il: 20 os6b (godziny: 14-22)
Zmiana lll: 20 os6b (godziny: 22-6)
Osoby zatrzymane: maksymalnie 14 oséb
llo$¢ oséb zatrudnionych: n=168 oséb
e Jednostkowe zuzycie wody:
Zuzycie wody ogolnej — 15 dm3/os-dobe (jak dla budynkdw biurowych)
Zuzycie wody cieptej — 7,5 dm®/os-dobe
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WODA OGOLNA:

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:

G™y=n-q dm¥h
Gy = 168 - 15 = 2520 dm¥h

Zapotrzebowanie Srednie godzinowe:

Gérhz Gmaxd . T dm3/h
T — czas uzytkowania instalacji (przyjeto 24h)
G%= 2520 + 24= 105 dm?h

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

G™,= G, - "\ dm3h
Nh=9,32 - n 02
Nh= 9,32 - 168924 = 2,67
G™= 105 - 168> = 280,3 dm%h
WODA CIELA:

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:

G"3=n-q; dm®h
Gma4=168 - 7,5 = 1260 dm?h

Zapotrzebowanie $rednie godzinowe:

Gérhz Gmaxd . T de/h
T — czas uzytkowania instalacji (przyjeto 24h)
G®h= 1260 + 24= 52,5 dm®h

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

Gm= G* - nN" dm3/h
Np=9,32 - n 0244
Nh=9,32 - 168024 =267
Gma, = 52,5 - 1682 = 140,2 dm®h

Zapotrzebowanie na moc do podgrzewu c.w.uU.:

Qg = Cy - G + 3600 - At kW
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Qo = 4,19 - 52,5 + 3600 - (60-10) = 3,05 KW
Q%max = Cw - Gérmax + 3600 - At kW

Q% = 4,19 - 140,2 + 3600 - (60-10) = 8,15 kW

3.3. Okreslenie objetosci zasobnika

Objeto$¢ zasobnika cieptej wody uzytkowej zostata wyznaczona na podstawie iloSci
natryskéw znajdujgcych sie w rozpatrywanym budynku. Dane przyjete do obliczen:
o llos¢ natryskow: 8
e  Wyptyw jednostkowy: 0,15 dm3/s
e Sposob uzytkowania: wszystkie prysznice dzialajg jednoczesnie po zakonczeniu

Zmiany, ciggly czas pobierania cieptej wody przez 7 minut.

Pojemnosc¢ zasobnika na podstawie maksymalnego jednoczesnego zuzycia c.w.uU.:

Vmax: qj ) 60 ) T N dm3

Viax= 0,15 - 60 - 7 - 8 =504 dm?

3.4. Stan istniejacy

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych w kilku pomieszczeniach w rozpatrywanym budynku. Projekt zaktada
likwidacje dotychczasowych podgrzewaczy elektrycznych ktore zostaty zestawione w

ponizszej tabeli:

Lokalizacja podgrzewacza Typ podgrzewacza
Pomieszczenie sanitariatow w piwnicy Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
obok kottowni (brak numeru
pomieszczenia)

Gabinety lekarskie Trzy elektryczne podgrzewacze
przeptywowe umywalkowe

Pomieszczenie tech. Kryminalnych (nr 25) | Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy

Toalety obok pomieszczenia nr 26 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
Toalety obok pomieszczenia nr 36 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
Pomieszczenie szatni (nr 33) Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
Toalety obok pomieszczenia nr 35 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
Sanitariaty obok pomieszczenia 7 Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy
Pomieszczenie dyzurki (areszty) Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy

Pomieszczenie socjalne (areszty) Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

umywalkowy
Pomieszczenie przyje¢ aresztantow Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

umywalkowy
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Przybory niepodtgczone dotychczasowo do instalacji cieptej wody uzytkowej tj. 3
umywalki w pomieszczeniach sanitariatbw na parterze w czesci zajmowanej przez
przychodnie lekarskg oraz umywalka w sanitariacie na parterze budynku gtéwnego przy

poczekalni zostang rowniez podtgczone do instalacji c.w.u.

3.5. Opis rozwigzan projektowych

Woda w istniejgcym budynku wykorzystywana jst do celdéw higieniczno — sanitarnych
oraz przeciwpozarowych. Rozpatrywany budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza PEHD
DN75 ktore nalezy pozostwi¢ bez zmian. Gtéwny pomiar wody realizowany jest za pomoca
dwoch istniejgcych zestawdw wodomierzowych (pomieszczenie wodomierza zlokalizowane
jest w piwnicy) ktére réwniez nalezy pozostawé bez zmian. Na potrzeby instalacji socjalno-
bytowej oraz instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wodomierza nalezy przewidzie¢ montaz

projektowanych elementéw:

e Zestaw hydroforowy — dzialajgcy na potrzeby instalacji (p.poz. wedtug
odrebnego opracowania) oraz bytowej

o Zawor pierwszenhstwa DN65- instalacja p.poz. wedtug odrebnego opracowania,

o Zawor zwrotny DNG5 — instalacja p.poz. wedtug odrebnego opracowania,

e Zawor antyskazeniowy typu BA DN65 — instalacja p.poz. wedlug odrebnego

opracowania.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego
PP/Al. PN20 tgczonych za pomocg ksztattek zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku
producenta. Przewody uktada¢ na powierzchni scian, w bruzdach $ciennych lub posadzce. U
podstawy kazdego pionu i na odgatezieniu do grupy punktéw czerpalnych na kazdej instalacji
nalezy zamontowa¢ zawor reczny kulowy. Do armatury nalezy zapewni¢ dostep poprzez
drzwiczki rewizyjne. Piony instalacji c.w.u. planuje prowadzi¢ sie w szachtach obok
istniejgcych piondw zimnej wody.

W toaletach ogdlnodostepnych przewidziano zainstalowanie baterii umywalkowych
bezdotykowych zasilanych od dotu (wskazane w czesci rysunkowej), zasilanych 230/12V. W
tazienkach dla oséb zatrzymanych zastosowano baterie czasowe. Podigczenia baterii
czerpalnych do przewodow instalacji wody cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z
miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych,
przewidziano pozostawianie obecnej armatury. Dodatkowo w dyzurce obok pomieszczen dla
os6b zatrzymanych nalezy przewidzie¢ montaz regulowanego termostatycznego zaworu
mieszajgcego 2" oraz kulowego zaworu odcinajgcego DN20 (elementy zabudowaé w szafce

natynkowej). Dla budynku garazowego przewiduje sie pozostawienie obecnej instalacji c.w.u.
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Podczas montazu przewodéw zastosowac zawiesia i wsporniki typowe dostosowane
do warunkéw montazu z wkiadkg dystansujgcg gumowa. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla
przewoddw poziomych instalacji wodociggowej z izolacjg wykonano ze stali, w zaleznosci od

Srednicy przewodu:

e (J15-1.25m,
o 320-2.00m,
o (25-2.25m,
o (32 —2.75m,
e (J40-3.00 m,
o 50 -3.50m.

Przejscia przewodow instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przez stropy i $ciany
budynku w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod
przybory sanitarne. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r,
nr 75, poz.690 z pdézniejszymi zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku cieptej wody
pompy ciepta zlokalizowaym w pomieszczeniu wymiennikowni (poziom piwnic). Opis
rozwigzan przygotowania cieptej wody uzytkowej — wedtug odrebnego opracowania.

Dla zapewnienia komfortu dziatania instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowac

instalacje cyrulacji ktérg nalezy wykonac¢ wykona¢ w tym samym systemie rur co instalacje
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wody cieptej. W celu zréwnowazenia i regulacji instalacji cyrkulacyjnej zastosowano
podpionowe zawory termostatyczne TA-THERM z mozliwoscig przeprowadzenia
automatycznej dezynfekcji termicznej — srednice oraz nastawy zaworéw zgodnie z czescig
rysunkowa.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-
81/B-10700/00 przy podwyzszonym cisnieniu nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Po wykonaniu

prob instalacje przeptuka¢ czystg woda.

4. Zestaw hydroforowy

Cisnienie wody w sieci wodociggowej nie jest wystarczajace dla zapewniania minimalnego
ci$nienia w

instalacji hydrantowej oraz instalacji bytowej w zwigzku z powyzszym dla zapewniania
minimalnego cisnienia przewidziano montaz zestawu. Zestaw zostanie zamontowany w
pomieszczeniu 027 Magazyn Wodomierzy ZFiZ w piwnicy KPP Gilowice.

Dane do doboru zestawu hydroforowego cele c.w.u.:

- strata ci$nienia na przytgczu: 0,5mH20

- straty cisnienia na instalacji do najbardziej niekorzystnego punktu: 9,5mH20

- wysokos¢ minimalnego wymaganego cisnienia przed punktem czerpalnym: 10 mH20
- cisnienie dyspozycyjne sieci: 20 mH20

Cisnienie wymagane zestawu:

Hpo=10mH20

Zaprojektowano zestaw hydroforowy sktadajacy sie z dwoéch pomp (w tym jedna
rezerwowa) o parametrach: Hp=10m, Q=5,8m3/h.

Dane do doboru zestawu hydroforowego cele p.poz.:

- strata cisnienia na przytgczu: 0,5mH20

- wysokos¢ geometryczna: 11,35mH20

- straty ci$nienia na instalacji hydrantowej: 0,47mH20

- strata ci$nienia na zaworze BA: 7,6 mH20

- wysokos¢ minimalnego wymaganego cisnienia: 20 mH20
- ci$nienie dyspozycyjne sieci: 20 mH20

Cisnienie wymagane zestawu:

Hpo=20,4mH20

Zapotrzebowanie wody ppoz. przyjeto jak dla dwéch dziatajgcych hydrantéw HP25:
gp=2x1 dm3/s =2dm3/s

Zestaw hydroforowy nie wymaga stosowania specjalnych fundamentow.

- zestaw nalezy zamontowac¢ min. 0,5 m od Sciany w celu swobodnego dostepu do niego
dla umozliwienia przeprowadzenia kontroli i konserwacji.

- podtoga powinna mie¢ spadek w kierunku wpustu podtogowego.

- pomieszczenie hydroforni powinno by¢é wyposazone w instalacje grzewcza
zapewniajgcg utrzymanie min. 5°C.
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W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy bedzie dziata¢ na potrzeby instalacji socjalno-

bytowej.

5. Zestawienie gtéwnych elementéw

Lp. Nazwa elementu Typ/wymiar llosé
1. Rura PP/AlI PN20 w zwojach 16x2,7 210,0 m
2. Rura PP/Al PN20 w zwojach 20x3,4 75,0m
3. Rura PP/AI PN20 w zwojach 25x4,2 40,0 m
4. Rura PP/AlI PN20 w sztangach 32x5,4 65,0m
5. Rura PP/AlI PN20 w sztangach 40x6,7 450 m
6. Rura PP/Al PN20 w sztangach 50x8,3 20,0m
7. Bateria umywalkowa bezdotykowa z - 12 szt.

podigczeniem z dotu

8. Bateria umywalkowa czasowa z - 3 szt.

podtgczeniem z dotu

9. Podpionowy zawér termostatyczny TA- DN15 12 szt.

THERM z mozliwoscig przeprowadzenia
automatycznej dezynfekcji termicznej

6. Wytyczne branzowe

o Wykona¢ otwory w stropie pod przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,

o Zasili¢ elektrycznie bezdotykowe baterie umywalkowe,

e Instalacje powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

wykonawcze,

e Instalacje nalezy wykonac z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe

instytucje do tego upowaznione,

e Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary

skutecznosci dziatania systemoéw,

e Przed rozruchem instalacji wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami

instalaciji,

e Odbiory wykonac w oparciu o obowigzujgce przepisy,

e Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym majgc na uwadze

wytyczne producentdéw urzadzen branzy sanitarnej oraz zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” czesc¢ Il, Roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych.

7. Wytyczne w zakresie BHP

Wytyczne dotyczgce zasad BHP przy prowadzeniu robo6t budowlanych zawarte sg w:

e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o ogdlnych
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przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811),

e Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw pracy, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

o Rozporzadzeniu Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach, konserwaciji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto:

o Rury, ksztattki i armatura powinny mie¢ aktualne atesty producenta oraz certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi koncowe

o Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg formalno — prawng i
stosowac sie do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

o \Wszystkie prace dotyczgce realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowata

mgr inz. Marta Rudnicka



