Komenda W ojewddzka Policji 40-068 Katowice
w Katowicach ul. Koszarowa 17
Wydziat Inwestycji i Remontéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
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OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROZBIORKI
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z m2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
391,0 m?2 391,000
RAZEM 391,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 40 cm m2
d.1/0804-03
0804-04
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
20,0*4 m 80,000
RAZEM 80,000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.3*0,3*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.1*0,08 m3 31,280
poz.2*0,4 m3 156,400
poz.3*0,15%0,3 m3 3,600
poz.4 m3 7,200
RAZEM 198,480
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na wysypisko wraz z kosztem skfadowa-
1103-05 nia
kalk. wlasna
poz.5 m3 198,480
RAZEM 198,480
2 BUDOWA
21 PARKING
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.1/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 | m?2
d.2.1/0114-05 cm
0114-06
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.2.1/0114-07 cm
0114-08
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m?2
d.2.1/23102-03 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, "dwuteownik” 20x16,5 |m?
d.2.1/23102-04 cm na podsypce piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
poz.1 m? 391,000
RAZEM 391,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
poz.4 m3 7,200
RAZEM 7,200
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.1]0403-03 piaskowej
poz.3 m 80,000
RAZEM 80,000
2.2 STUDNIA
14| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-| m3
d.2.2/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,8*2,5*(1,0*3,14) m3 6,280
RAZEM 6,280
15/|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zaprawg cementowg strykow kregéw studni m
d.2.2/0205-03
analogia
(1,0*3,14)*5 m 15,700
RAZEM 15,700
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16|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.2.2|0603-04
2,5%(1,0*3,14) m?2 7,850
RAZEM 7,850
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.2|1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2.2|/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.14 m3 6,280
RAZEM 6,280
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