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I.  CZESC FORMALNO PRAWNA

1. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO I1ZB

1.1  Przynaleznos¢ projektanta branzy architektonicznej do izby projektowej

1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. PRZEMY SLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi techmicznych w budownickwis

w specjalnesc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31 /2000,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0248.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpizana slektroniczniz w systamie infarmatyeznym Izby Architektdw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-6CEG-38A4-AEB8-9344

Dane rawarte w ninigjszym miwiadcreniu moina sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zadwiadcrenda w publicenym serwisie Internetawym Izby Architektdw: www. izBaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 whatciwg Okregowa Irba Architekidw RP,
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1.2 Przynalezno$¢ sprawdzajacego branzy architektonicznej do izby projektowej

IZBA ARCHITEKTOW
REZLCENPOSTOLITEF POLESEIE]D

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienla samodziel nych funkei technicznych w budownictwie
w specjainoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 405 fo1,

jest wpisana na listg cztonkdw Slaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0391.

C#toniek czynny od: 28-01-2002 r,

Data | miejsce wygenerowanla zaswiadczenla: 10-01-2017 r. Katowlce,
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: 31-01-2018 r,

Fodplsano elektrenicznie w system|e informatycznym Izhy Architektdw BP praez:
Matgorzata Pllinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyiny zaswladczenia:

SL-0391-1B75-8E99-9E5D-7578

Dana zawarte w ninigfszym Z88wiadeaenly modna sprawdzi€ pedajae nr waryfikacyiny
zaswiadczenis w publicznym serwisle interne tewym Izby ArchitektSw: www. izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sig bezposradnio 2 wiadciwy Okregowa lzbg Archibektow RP,
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

2.1 Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

i Kislee, 2000 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Mr evad KL.- 31/ 200}
DECYZJIA

Na podstawie art [Zust2, art 13 ust | phkt |, ust 204 iart 14 ust | pkt | ustawy z driz 7
lipea 19540 - Prawo budowtane ( Dz 1) Nr 89, poz 414 z pozn. zmianami ) oraz § 4ust. 2§ 3, § 9
usl.1 rozporzadzenis Ministra Gospodarki Preestrzenne] i Budownictwa = dnga 30 Brudma 19945 w
sprawie samodzielnych Funkeji techmcznych w budownietwie { Dz 10 2 1995 Nr 8 poz 18}

nadajg

magislrows mzymierowi architektowi
FREZEMYSLAWOW] FLOWECKIEMU
urodzonemu 10 lutepo 19660, w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania ber agraniciea
w specjalneicl architekioniczoej.

Madane _upruwmen.ia budowlane upowainizjy rowmes - w Wyie] wymienione] specialnogci ~do
iprawdzania projekiow budowlanyeh, sporzadzanta projekiow zagospodarowania deiatki lub (eTen,
sprawowana kontroli techniczney utrrymania obiekfow budowdanych, a takze do wykonywania nadzon
tudowlanego.

Od decyzyi shuzy prawo woiesienia odwolamia do Clownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, ul Krucza 38/42 23 posrednictwem Wojewody Ewignhnyshega w terminie 14 dni od
duty edrzymania niniejsze] decyzji. Stosownic do art. 130 § 4 Kpa decyzja miniejsza podlega wykonaniu
przed uplywem terming do wriiesienma odwodaniia - Jezeli jest zgodna z zadaniem sirony

tf_l,.i Pan Preemyslaw Ploweck

ul Tatrzadiska 49
1550 Kielce

1 Glowny Inspekior Nadzor: Budowlinego
ul Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru

1 aa

). woltwaifk swierarrrveniten
r]:

gr anc. Jolahia Skrewpesik
TEA BYRERTAMA WA na
ANCHITENTEHY | HUTICOWEIC Tw e
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2.2 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego branzy architektonicznej

Katowice 17 wrzesdnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI e

B " DECYZJA 405/0%
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126),i § 9 ust.1 rozporzadzei;ia L\’I;_G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 1.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu swniesku Pani
Aleksandry Nurek na podstawie dokument6w stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz
praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, z¢ :
Pani Sleksandra NURE K
magister inZynier architekt
ur. dnia 24 czerwea 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
Dez ogramiczen
do projclktowania

w specjalnodei: arshritelstonicanc]

Czasadpopicmic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjna powolana przez Wejewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inZ. arch. Aleksandre
" Nurek wymaganego prawem wyksztaicenia na Wydziale Architelktury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz pralktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w
specjalnoddi i po uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono

jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshaguje odwolanie do Gidwnego Inspelstora Nadzoru Budowianego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42. za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
Otrzvmmija:
1. Pani Aleksandra Nurek
ul.Szenwalda 117. 40-831 Katowice
2. Giéwny Inspeltor
Nadzoru Budowlan2go
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a

Le,

Strona /



3.

Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ.4100.263.2017.4 z dnia 14.12.2017r.

LA MIASTA Chorzow, dnia 14,12 2017r,
; T
MHZ.4100.263.2017 4
Przemysiaw Plowecki
NEON
S ul .Bér 180
42-202 Crestochowa

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje. Ze remont elewad orar lermomodernizacii budynku prey ul.
StBatorego 19 w Chorzowia, zgodnie 2 zataczonym projekiem opiniuje pozytywnis,

Przadmictowy bumnek jest ujgly w Gminne] Ewidacni Zabyikow oraz |est objety prawng ochrong
konserwalorsky, zgodnie z zapisaml miejscowego planu zegospodarowania  przestrzennego  miasta  Choredw,
uchwalonego przez Rade Miasta Chorzdw uchwalg nr XXI1'43072004 z dnia 1 lipea 2004 £, ogloszong w Dz. Lrz. W
Sigskiene Nr 08 2 2004 r. poz. 2602, Dia cbiektdw chronienyth uetalone miedzy innymi zakaz preekezialesn, mosacych
obnitye ich warosS historyezng | arghiigekioniczng oraz nakaz utrzymansa obiakiow 2 zachowanism ich formy, skeli,
wystroju architekionicznego | delali elewadii (§ 10, ust. 1, pit 1 omaz pkt 2 cyt wy#ej planu). W planie zapisano rdwnie,
e dristaniz inwestycyjne. remontowo-budowlane (...} w obrebie sirefy cchrony konserwatorskie] oraz obiekce
zabythowym | chiektech wymignionych w ewidensll chronionych, nigruchomych dobr kultlury wymagajg uzgodnien
konserwatora zabytkdw (& 8, ust, 2 cyt. wyiej planu).

Preedmiotowa imusstyca zaktada ramont elewatj| oraz termomodemizacie budynsu. Zakres projekiowanyeh
prac nie wptynie negalywnie na warlosE architekioniczng budynku oraz jego oloczenia. Wabeo powyiszego niniejsza
opinia jast uzasadniona,

Do wiadomosci:
- Whydziat Architaktury, Budownictwa

i Gospodarki Przogirzonne| w miejecy
-dfa (RS)
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1.

2.

3.

4.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych
zadan zwigzanych z termomodernizacjg i rewaloryzacjg budynku Komisariatu | Policji w Chorzowie przu
ul. Stefana Batorego 19 na dziatce nr 702/2, 697/2, w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
2014 - 2020.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zakresem opracowania objeto fragment budynku przy ul. Batorego 19 przynalezny do Komisariatu | Policji w
Chorzowie, zlokalizowany na dziatce nr 702/2 i 697/2, jednostka ewidencyjna 246301_1.0002.

Dziatki nr 702/2 i 697/2 objete zakresem opracowania o tgcznym ksztatcie zblizonym do prostokata, granicza
od zachodu z ulicg Stefana Batorego, od pétnocy z dziatkg drogowa nr 698/2, od strony wschodniej z dziatkg
nr 1052/2, 805/2 i 755/2. Dziatka sasiednia nr 1052/2 graniczaca bezposrednio z budynkiem Komisariatu
jest zabudowana w catosci budynkiem przynalezny do poradni lekarskiej. Obiekt zlokalizowany w odlegtosci
283 cm od $ciany budynku komisariatu.

Dziatka objeta zakresem opracowania nr.702/2 zabudowana jest 4 kondygnacyjnym budynkiem o
rozbudowanym rzucie w ksztatcie litery E. Budynek usytuowany jest dtuzszg elewacjg zachodnig réwnolegle
do ulicy Batorego. Komisariat | Policji stanowi fragment tego budynku. Komisariat zlokalizowany jest na
wszystkich kondygnacjach w pétnocnym skrzydle oraz fragmentarycznie na 2 pietrze w skrzydle sSrodkowym.
W skrzydle sSrodkowym i potudniowym budynku swojg siedzibe majg rowniez rézne instytucje, takie jak
przychodnia lekarska i apteka.

Dziatka od strony pédtnocnej, potudniowej i wschodniej posiada teren catkowicie utwardzony kostkg
brukowg. Od strony elewacji frontowej budynku - elewacji zachodniej zielence przed elewacjg. Wzdtuz
budynku opaska obwodowa z ptyt betonowych.

Wejscie do Komisariatu Policji od strony poétnocnej. Wejscie dostepne poprzez schody zewnetrzne i
pochylnie przystosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku zadaszone.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

e Na dziatce nie projektuje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.

e Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o grubos¢ izolacji termicznej.

e Projektuje sie odtworzenie lub wymiane chodnikdw wokét budynku po wykonaniu prac
modernizacyjnych.

e Projektuje sie remont nawierzchni schodéw przed wejsciem,

e zaprojektowano umiejscowienie agregatu prgdotwdérczego na terenie dziedzinca od strony
wschodniej. Lokalizacja okreslona w projekcie branzy elektrycznej.

e montaz tablicy informacyjnej 80x120cm przed elewacja frontowg od strony ul. Batorego.

Ochrona konserwatorska
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Budynek objety opracowaniem jest objety ochrong konserwatorskg. Obiekt jest ujety w Gminnej
Ewidencji Zabytkow oraz jest objety ochrong konserwatorska, zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzéw, uchwalonego przez Rade Miasta Chorzow uchwatg
nr XXI1/430/2004 z dnia 1 lipca 2004r.

5. Obszar oddziatywania obiektu

U uwagi na usytuowanie elewacji wschodniej w bliskiej odlegtosci od budynku na dziatce sgsiedniej nr
1052/2, dziatka ta jest objeta obszarem oddziatywania obiektu.

6. Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Celipodstawa opracowania

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
e Wizji lokalnych
e wtasnej inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji fotograficznej
e Dokumentacji archiwalnej i materiatéw dostarczonych przez inwestora
e odpowiednie obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia oraz przepisy branzowe
e Uzgodnien z inwestorem

e audytu energetycznego wykonany przez mgr Tomasza Folfasinskiego z kwietnia 2016r.

1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynku
Komisariatu | Policji w Chorzowie.

W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej Scian zewnetrznych i piwnicznych, wykonanie
izolacji pionowej, izolacja stropodachu. Ponadto projektuje sie uktad kolorystyczny $cian budynku, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

2. Dane ogdlne budynku w czesci objetej zakresem opracowania

Zakres dotyczacy elewacji objetych zakresem docieplenia scian zewnetrznych:

Elewacja pétnocna 28,58 m
Elewacja potudniowa 15,64 mi4,74m
Elewacja wschodnia 12,13m
Elewacja zachodnia 7,74m
Wysokosé budynku (przy najnizej potozonym wejsciu do okapu): 11,67 m
Powierzchnia uzytkowa pomieszczer Komisariatu Policji: 1 254,5m2

Stan projektowany:
Dtugosci elewacji zwiekszg sie o grubos¢ zaprojektowanej izolacji termiczne;j.
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3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Caty budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony z 3 kondygnacjami nadziemnymi, o rzucie w ksztatcie litery E.
Budynek jest osiowo symetryczny. Elewacja frontowa obiektu od strony ul. Batorego sktadajaca sie z trzech
ryzalitow. Gtéwny portyk wejsciowy prowadzi po schodach zewnetrznych, rozciggajacych sie na dtugos¢ catego
portyku. Wejscie prowadzi do pomieszczen poradni lekarskiej i apteki.

Dwa boczne skrzydta budynku sg symetryczne, z poétokragtym ryzalitem z drzwiami wejsciowymi i
modernistycznymi oknami w uktadzie pionowym. Pétokragty ryzalit od strony pétnocnej i potudniowej budynku.
Od strony wschodniej obiektu trzy skrzydta budynku usytuowane prostopadle do gtéwnego segmentu budynku
rownolegtego do ulicy Batorego. Pomiedzy skrzydtami obiektu tworzg sie 2 dziedzince.

Siedziba Komisariatu Policji zlokalizowana jest w pétnocnym skrzydle budynku oraz na 2 pietrze budynku w
czesci srodkowej.

Elewacje p6tnocna i zachodnia budynku (w obrebie objetym zakresem opracowania) posiadajg liczne dekoracje
architektoniczne takie jak: pionowe pasy - lizeny pomiedzy oknami na elewacji pdtnocnej, pasy poziome
pomiedzy oknami na poszczegdlnych kondygnacjach. Pasy poziome i pionowe wyrdznione kolorystycznie i
fakturowo - wystaja z lica $ciany na ok 1 cm.

Nad wejsciem do budynku znajduje sie zadaszenie z ptyty pcv na konstrukcji z stupkéw i ptatwi stalowych.
Wejscie do budynki poprzedza spocznik z schodami zewnetrznymi i pochylnig dla oséb niepetnosprawnych.

Funkcja budynku - budynek uzytecznosci publicznej administracyjno biurowy. Funkcja nie ulegnie zmianie.

4. Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

- fundamenty - betonowe
- Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 5 cm na elewacji cze$ciowo zachodniej, pétnocnej, potudniowej i
wschodniej. Na elewacji zachodnig, docieplenie ma gruboéé¢ 12 cm. Sciana pétnocna od strony podwdrza
nieocieplona, jedynie otynkowana.

- dachy - stropodach niewentylowany dwudzielny. Dach kryty papa termozgrzewalng.

- schody wewnetrzne - zelbetowe monolityczne,

5. Stan techniczny budynku.

Budynek jest w ogdlnie dobrym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne budynku sg w dostatecznym stanie technicznym - w wielu miejscach pojawiaja sie od strony
wewnetrznej zawilgocenia i spekania. Dodatkowym problemem w budynku jest zawilgocenie Scian piwnic

Przyczyng zawilgocen $cian zewnetrznych jest nieszczelne pokrycie dachowe oraz prawdopodobnie
nieprawidtowo wykonana izolacja termiczna ze styropianu.
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6. Stan projektowany - przewidywany zakres prac

Pomieszczenia przynalezne do Komisariatu Policji, na kazdej kondygnacji budynku posiadajg inng
powierzchnie z catosci budynku. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych dla catosci budynku Komisariatu.

Zakresem petnej termomodernizacji, tzn. docieplenie $cian zewnetrznych i piwnicznych, izolacja
fundamentow, wymiana stolarki okiennej i docieplenie stropodachu objeto jedynie pétnocny segment
budynku nalezgcy w catosci (od piwnic po dach) do Komisariatu.

W pozostatej czesci obiektu nalezgcej do Policji zaprojektowano jedynie wymiane stolarki okienne;j.

Fragment budynku Komisariatu Policji, ktory objety jest petng termomodernizacja:

e Demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu,

e Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia styropianem lub wetng mineralng

e docieplenie $cian piwnic docieplenie S$cian piwnic pozostatych elewacji styrudurem od
zewnatrz,

e wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych i fundamentowych,

e Docieplenie stropodachu styropapa

¢ Wymiana obrdébek blacharskich,

e Wymiana rynien i rur spustowych,

¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e demontaz krat okiennych powyzej kondygnacji piwnic,

e remont ozdobnych krat okiennych na kondygnacji piwnicznej,

¢ Remont schodéw zewnetrznych - wykonanie oktadzin schoddw i spocznikéw,

e remont balustrad przy schodach zewnetrznych

e remont konstrukcji wsporczej zadaszenia nad wejsciem, wymiana zadaszenia z pleksi na ptyty z
szkta bezpiecznego

¢ demontaz istniejgcego szyldu "policja"

e montaz logo z liter przestrzennych i semaforu podswietlanego z napisem "Policja"

7. Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wejscie gtowne do budynku jest dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Dostep jest
zapewniony poprzez pochylnie.

8. Opis rozwigzan technicznych dotyczacych termomodernizacji budynku

8.1 Wspodtczynniki przenikania ciepta

8.1.1 Stan istniejacy
Sciana zewnetrzna U-0,624 W/(mZ*K)
Stropodach U - 0,764 W/(m>*K)
Okna U= 2,2 W/(m>*K)
Drzwi zewnetrzne U—-2,6 W/(m’*K)
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8.2

8.1.2
Wa

Stan projektowany

rtosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta po wykonaniu termomodernizacji, spetniajgce wymagania

rozporzadzenia ministra TBiGM zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Sciana zewnetrzna U - 0,183 W/(m>*K) A=0,031 W/m*K gr. izolacji ze styropianu 12 cm
Sciana zewnetrzna U-0,197 W/(mz*K) A=0,035 W/m*K gr. izolacji z wetny 12 cm

Sciana przy gruncie A=0,036 W/m*K gr. izolacji ze styroduru 12 cm

Stropodach niewentylowanyU — 0,137 W/(mZ*K) gr. izolacji z styropapy 24 cm
Okna U - 0,900 W/(m>*K)
Drzwi zewnetrzne U-1,300 W/(mz*K)

Scia
8.2.1

8.2.2

ny zewnetrzne murowane
Sciany fundamentowe i piwniczne przy gruncie

Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych przy gruncie styropianem
ekstrudowanym o gr. 12 cm A=0,036 W/m*K o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje
biologiczna

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowaé sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i
wyremontowacé podtoze (umyc i odttuscic, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku).

Wykona¢ izolacje pionowa od zewnatrz - Sciane piwniczna oraz fawe fundamentowa nalezy odstoni¢
(odkopac) az do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usung¢ stare tynki i niesprawne izolacje az
do podtoza konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowaé. Na styku Sciany i odsadzki tawy
fundamentowej nalezy wykona¢ fasete wyoblajgcg o promieniu ok. 5cm. Fasete wykonac z
bezskurczowej zaprawy uszczelniajgcej. Warstwe szczepng pod fasete zagruntowac. Fasete wykonac
sie na Swiezej warstwie szczepnej przygotowang w konsystencji ,wilgotnej ziemi”, ksztatt fasety
uzyskuje sie specjalng poétokragtg paca lub kolanem PCW o s$rednicy 100 mm (promiern 50 mm).
Nieréwnosci i ubytki wypetnié¢ zaprawg ze szlamu. Na catej powierzchni $ciany piwnicznej wykonac¢
gruntowanie. Unika¢ naktadania na szlam i fasete a nastepnie natozyé grubowarstwowsg, elastyczng,
bezrozpuszczalnikowa, przekrywajacga rysy bezszwowg hydroizolacje bitumiczno-polimerowa. Izolacje
nalezy wykonaé od poziomu —15 cm ponizej gornej krawedzi taw fundamentowych - do poziomu
terenu.

Na przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ ptyty izolacji termicznej. lzolacje termiczng nalezy
zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcy - zaprawa klejowo-szpachlowg z zatopiong siatka z wtékna szklanego.
Sciane fundamentowa zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowg w czeéci podziemnej, ktéra
zabezpieczy izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przy scianach fundamentowych, przewidzie¢ sktadowanie ziemi na
odktad, zamienng organizacje ruchu i parkowanie

Sciany zewnetrzne nadziemne

Zaprojektowano demontaz istniejgcej warstwy docieplenia ze styropianu i wykonanie nowego.

Projektuje sie ocieplenie $cian izolacjg termiczng ze styropianu o gr. 12cm A=0,031W/m*K
klejonego, zaprawg klejowo — szpachlowg, i mocowang mechanicznie do podtoza. Zaprojektowano
réwniez izolacje termiczng osciezy ze styropianu o grubosci 2 cm.

Na $cianie wschodniej oraz w pasach oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé izolacje termiczna z
wetny mineralnej o gr. 12cm A=0,035W/m*K. lIzolacja klejona, zaprawg klejowo — szpachlowg, i
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8.3

8.4

8.5

mocowang mechanicznie do podfoza. Zaprojektowano réwniez izolacje termiczng osciezy z wetny o
grubosci 2 cm.

e Zaprojektowano docieplenie gzymsow styropianem o gr. 2 cm

e Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy usungé tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on
od Sciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone
do elewacji np. oprawy oswietleniowe, szyldy, kraty okienne. Nalezy uporzadkowa¢ wszystkie kable i
przewody znajdujgce sie na elewacji, zabezpieczy¢ i ukry¢ w peszlach montowanych pod tynkiem.

e Zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie.
Elementy demontowane z elewacji nalezy poddaé konserwacji lub wymieni¢ na nowe i zamontowac
po wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, sciany nalezy umy¢ i odttuscic, a
nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku. Przy matych obszarach powstate nieréwnosci nalezy wypetnic¢
zaprawg, a w przypadku duzych obszaréw brak tynku (z uwagi na jego znaczng grubosc) nalezy
uzupetni¢ dodatkowg (cienkg 1-1,5cm) warstwg materiatu ociepleniowego oraz zaszpachlowac
szczeliny na styku warstwy wyréwnawczej z tynkiem.

e Na scianie nalezy wykona¢ kotkowanie kotwami montazowymi przeznaczonymi na trudne nienosne
podtoza, (kotki montazowe nie dziurawig izolacji termicznej w ten sposdb eliminujg efekt biedronki).

¢ lzolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢ warstwa zbrojaca. Wzmocnienie do wys. 2m od
poziomu terenu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego oraz siatkg).
Powyzej standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego).

e Cokot nalezy zabezpieczy¢ zaprawa uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowac podktad penetrujacy
— systemowy grunt.

e Zaprojektowano rury pcv dla przysztych przewoddéw radiokomunikacyjnych ukrytych w dociepleniu.
Zaprojektowano 4 rury d=75mm. Kazda z rur ma posiadac pilota oraz by¢ zakorczona rozbieralng
fajkg 180 stopni. Rury powinny by¢ sztywne, gtadkoscienne, tgczone kielichowo, odporne na
promieniowanie UV

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z izolacjg termiczng nalezy wyréwnac podtoze, istniejgce
pokrycie z papy i sprawdzi¢ jego nosnosc.

Docieplenie stropodachu nastepuje poprzez przyklejenie styropapy (styropianu laminowanego papa
podktadowg) o grubosci 24 cm A=0,038W/m*K do istniejagcych warstw wykonczeniowych dachu.
Mocowanie styropapy na istniejgcg oczyszczong i zagruntowang powierzchnie dachu za pomoca
przeznaczonych do tego celu klejéw. Dodatkowo nalezy mocowaé mechanicznie styropape w strefach
brzegowych. Nastepnie nalezy wykonac izolacje przeciwwodna z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia. Po wutozeniu izolacji z styropapy wykonaé warstwe wykonczeniowg dachu z papy
termozgrzewalnej.

W zwigzku z zwiekszeniem grubosci ocieplenia dachu konieczne jest nadmurowanie kominéw o 30 cm
oraz wydtuzenie elementéw mocujacych maszt radiokomunikacyjny ponad dachem, tak aby odciagi
wystawaty ponad projektowang styropape.

Wymiana stolarki drzwiowej

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Wspdtczynniki przenikania ciepta w projektowanej stolarce
drzwiowej wynosza 1,3 W/(m’*K). Opis wymienianych drzwi znajduje sie w zestawieniu stolarki
drzwiowe;j.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymine wszystkich istniejgcych okien nowe PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta w
projektowanej stolarce okiennej wynosi 0,9 W/(mZ*K). Opis wymienianej stolarki znajduje sie w
zestawieniu stolarki okienne;j.
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9. Elementy wykornczeniowe budynku

9.1 Kolorystyka elewacji

W zwigzku z faktem, iz siedziba Komisariatu Policji nie jest budynkiem wolnostojgcym, tylko jest
fragmentem wiekszego istniejgcego zabytkowego kompleksu budynkéw, nie ma mozliwosci
dostosowania kolorystyki do standardéw zgodnych z "Ksiegg znaku i elementéw identyfikacji wizualnej
komend i komisariatédw policji" z Czerwca 2013r.

Ponadto, majac na uwadze fakt, iz zakresem docieplenia i malowania elewacji objety jest jedynie
fragment budynku, a nalezy zachowaé czytelnos¢ wszystkich segmentéw budynku jako catosci,
zaprojektowano kolorystyke, ktora dopasowuje sie do pozostatej czesci obiektu.

Przed wykonaniem ostatecznej kolorystyki elewacji, nalezy jednak wykona¢ préby kolorystyczne i
dokona¢ wyboru w konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zaprojektowano wyprawe wierzchnig elewacji z tynku silikonowo-silikatowego. W czesci cokotu nie
stosowac tynku mozaikowego.

Do wysokosci 2m od poziomu terenu, stosowac zabezpieczenia elewacji:

e wzmocniong siatke zbrojaca,

e wyprawe wierzchnig zabezpieczy¢ systemami anty - grafitti,

* Do wykonczenia naroznikdw budynku, osciezy okien i drzwi — stosowaé gotowe systemowe
ksztattowniki przeznaczone do tynkowania.

9.2 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych. Parapety nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej
ocynkowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

9.3  Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

e Projektuje sie obrébki blacharskie dachu i komindw z blachy stalowej ocynkowej gr. 0,7mm w kolorze
naturalnym.

* Projektuje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych w budynku. Rynny i rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym o przekrojach analogicznych do
istniejacych.

* Projektowane orynnowanie nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami.

9.4 Remont schodéw zewnetrznych i spocznika

e Zaprojektowano remont schoddw i spocznikow schodéw zewnetrznych. Zalezy wykona¢ nowg
posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych w kolorze czarnym.

e Nalezy wykonaé¢ renowacje balustrady schodéw oraz pochylni - zabezpieczyé antykorozyjnie i
pomalowacd

9.5 Remont zadaszenia nad wejsciem

Zaprojektowano demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem z ptyty pcv. Nastepnie nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac stupki stalowe i ptatwie. Na istniejacej konstrukcji
zamontowac zadaszenie z tafli szkta bezpiecznego.
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9.6

9.7

9.8

9.9

10.

1.

Kraty

Zaprojektowano demontaz istniejgcych krat okiennych w oknach powyzej piwnicy. W miejscach gdzie
byty zamontowane kraty, nalezy zamontowac stolarke okienng o wzmocnionej konstrukcji WK2 P4.

Kraty kute dekoracyjne w okienkach piwnicznych nalezy poddac renowacji - oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowad.

Chodniki i opaski

W pasie o szerokosci ~1,0m od budynku projektuje sie demontaz chodnika, a po ociepleniu $cian
fundamentowych ponizej poziomu terenu, odtworzenie chodnikéw. Uszkodzone kostki chodnikowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Odtworzony chodnik nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% od strony budynku.

Instalacje elektryczne

W zwigzku z pracami prowadzonymi na elewacji budynku, projektuje sie nowg instalacje odgromowg
oraz instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku wg. projektu branzy elektrycznej.

Oswietlenie

e Istniejace instalacje przebiegajgce na elewacjach nalezy uporzadkowad. Kable nie nadajace sie do
uzycia zdemontowaé, kable uzywane zabezpieczy¢é (potozy¢ w peszlach), w miare mozliwosci
montowac podtynkowo.

e Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego wedtug opracowania branzy
elektryczne;j.

Uwagi ogodlne

Realizacje projektu nalezy powierzyé uprawnionej firmie, posiadajagcej stosowne doswiadczenie i
kwalifikacje. Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegaé: przepisow
ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r.
z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Projekt nalezy rozpatrywad catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego
pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu s3 mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora.
Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany
moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécic sie
do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzarn materiatowych nalezy zwrdcié¢ sie do projektanta o
ich uzupetnienie.

Przed zamdwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ dokumentow dopuszczajacych do ich
stosowania w budownictwie.

Opracowat
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V.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa

tel.: +34 3245161, tel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Inwestor:
Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
dokumentadii INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Egzemplarz: 1 Kategoria obiektu :
Tytut:

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturqg wybranych Jednostek Policji
woj. slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 -

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

Zadania nr 1 — Komisariat | Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz. ew. 702/2, 697/2
jed. Ewid. 246301_1.0002 - Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura

i Srodowisko 2014 — 2020

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) oswiadczamy, Ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

komnbletnv z bunktu widzenia celu. iakiemu ma stuzvc.

Czes¢: Architektoniczna

Projektowat:

mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Przemystaw Ptowecki
KL- 31/2000
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
BUDYNKU:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objetej zakresem opracowania, realizacji kompleksowych zadan zwigzanych kompleksowa

termomodernizacjag w obrebie oddziatywania nie znajdujg sie inne zabudowania mogace mie¢ wptyw

na bezpieczenstwo robét.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce poza przytgczami do budynku nie wystepujg inne obiekty moggce mie¢ wptyw na przebieg

inwestycji i moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy wykonywaniu prac

zwigzanych z odkopywaniem scian fundamentowych budynku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ

ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej

poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy

sie przewidzieé.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania

proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie

proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez

Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych instruktazu

dotyczacego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i ppoz., jak réwniez koniecznos$¢ stosowania przez

nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych
itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; wfasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i
szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda w prowizorycznym
budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skale rysunkdw
Al Zagospodarowanie terenu 1:500
A2 Rzut piwnic - inwentaryzacja 1:100
A3 Rzut parteru- inwentaryzacja 1:100
A4 Rzut 1 pietra - inwentaryzacja 1:100
A5 Rzut 2 pietra - inwentaryzacja 1:100
A6 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
A7 Przekréj A-A - inwentaryzacja 1:100
A8 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100
A9 Elewacja potnocna - inwentaryzacja 1:100
A.10 Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100
A1l Elewacja pdtnocna - inwentaryzacja 1:100
A.12 Elewacja potudniowa - inwentaryzacja 1:100
A.13 Schemat budynku 1:500
Al4 Rzut dachu - projektowane zmiany 1:100
A.15 Przekroj A-A - projektowane zmiany 1:100
A.16 Karta kolorystyczna -
A17 Elewacja zachodnia - projektowane zmiany 1:100
A.18 Elewacja poétnocna - projektowane zmiany 1:100
A.19 Elewacja wschodnia - projektowane zmiany 1:100
A.20 Elewacja pétnocna - projektowane zmiany 1:100
A.21 Elewacja potudniowa - projektowane zmiany 1:100
A.22 Zestawienie stolarki drzwiowe;j -
A.23 Zestawienie stolarki okiennej -
A.24 Detal docieplenia dachu -
A.25 Detale docieplenia -
A.26 Tablica informacyjna 1:50

Strona 20




