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Wytqeznik 1-biegunowy, IP—44 p/t
Wytqcznik 1-biegunowy, IP-20 p/t
Wytqcznik schodowy, IP-20 p/t

Istniejqcy przenigsiony

Istniejqcy przeniesiony

— Gniazdo 3—fazowe 3L+N+PE, IP—44 32A 400V , z wytqcznikiem

— Czujnik ruchu zasigg min. 5,0m, IP-44 n/t

Oprawy oswietlenia zewngtrznego mocowa¢ do §ciany na wsporniku

Przew6d YDY 3x2,5mm2 w ostonie rury z PCV pod ociepleniem

Wylqeznik schodowy, IP—44 p/t 3f-32A
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 - Wytqcznik $wiecznikowy, IP-20 p/t
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 ~ Wytqcznik swiecznikowy, IP—44 p/t
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 komputerowe typu DATA z kluczem dobudowane zestawy
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 komputerowe typu DATA z kluczem istniejqce zestawy
Wentylator tazienkowy zalqczany z o$wietleniem ze zwiokq przy wylqczaniau 1=0,2m, kaqt. 15* 0,2m pod parapetem okien
Wentylator tazienkowy zalqczany higrostatem
Odgatezienie w oprawie oswietleniowej

Lp. Ozn. Symbol Nazwa Moc Mﬁ,ﬁ”,__w_m UonMMB. System UHWM\ mﬁw,mz Montaz Uwagi

1 QN14 @ AWARYJNA 1 POM. MALE 1"1W 150Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna waska

2 VN13 « . > AWARYJNA 2 KORYT. MALA | 1"1W 140Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka

3 VN31 . AWARYJNA 3 POM. DUZE 1*3W 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka

4 VN33 « . » AWARYJNA 4 KORYT. DUZE | 1"3W 370Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka

5 VN34 E AWARYJNA 5 HYDRANT 1*3W 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska

6 | XN30+T m AWARYJNA ZEWN. Z TERMOSTAT. | 3w 350im 1H RU SE IP65 mmmﬁww&« soczewka symetryczna waska

7 Y8 N EWAKUACYJNA KIERUNKOWA| 1W 1H RU SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 25m

8 Y9 @ EWAKUACYJNA KIERUNKOWA 1W 1H RU SA IP65 MMMMWW&W odlegtosé rozpoznawania 25m

9 XN10 m AWARYJNA 6 SZCZELNA 1w 130Im 1H RU SE IP65 mwwﬁmm&« zewnetrzna

UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa VN34.

Legenda opraw oswietleniowych:

1 Panel LED, 1200x300mm, 60W, 7000lm, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP 20
2 Panel LED, 300x300mm, 18W, 1700Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP44
3 Panel LED, 1200x300mm, 40W, 3350Ilm, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP20
4 Panel LED, 1200x300mm, 52W, 5200lm, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty , IP20
5 Panel LED, 300x600mm, 24W, 1950Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP20
6 Panel LED, 1200x300mm, 60W, 7000Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP55
7 Panel LED, 1200x300mm, 40W, 3350lm, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP55
K2 Naswietlacz LED 65W 8300Im asymetryczny, montaz na wysiegniku, 4000K, czarny IP65
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