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— Gtowny Wytqcznik Zasilania podstawowego 100A —reczny, obudowa podtynkowa, oznaczona
Eér=2001ux Eér=2001ux a Eér.23001ux — Glowny Wytqcznik Zasilania rezerwowego 100A —reczny, obudowa podtynkowa, oznaczona
005 _N 006 _N =) oor 1 — Przylqcze agregatu pradotwdrczego, przewoznego wtyczka 63A, obudowa zamykana
SZATNIA pEPOAYT XN1O gERWEROWNIA — Wewnetrzne Linie Zasilajace w.g. schematu zasilania — trasa kablowa
ﬂ ﬂ — Kable zasilania podstawowego, rezerwowego, agregat w.g. schematu zasilania — trasa
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3f-32A — Gniazdo 3—fazowe 3L+N+PE, IP-44 32A 400V , z wylqcznikiem
— Wytqeznik swiecznikowy, IP—20 p/t
— Wylqcznik swiecznikowy, IP—44 p/t
— Czujnik ruchu zasigg min. 5,0m, IP-44 n/t
— Wytqcznik 1-biegunowy, IP-44 p/t L : .
v gunouy P/ Legenda opraw oswietleniowych:
- Wytqeznik 1-biegunowy, IP-20 p/t - -
Wicznik schod P=20 p/t 1 Panel LED, 1200x300mm, 60W, 7000Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP 20
yiqeznik senodowy, P 2 Panel LED, 300x300mm, 18W, 1700Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, bialy, IP44
- Wytqeznik schodowy, IP-44 p/t ) ) )
cniazdo 1—f LiN+PE. IP—20 3 Panel LED, 1200x300mm, 40W, 3350lm, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP20
- Gni - +N+PE, IP- .
ozﬁao A ﬁﬁo‘a CNePE s 4 Panel LED, 1200x300mm, 52W, 5200Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, bialy , IP20
- Gni - +N+PE, IP- .
niazdo “mtazowe 5 Panel LED, 300x600mm, 24W, 1950Im, monta2 nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP20
- 03_88 1-fozowe L+N+PE, IP-20 komputerowe typu DATA 2 Kluczem %E%E% zestawy 6 Panel LED, 1200x300mm, 60W, 7000Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, biaty, IP55
[ - Gniozdo 1-fazowe LEN+PE, [P=20 komputerowe typu DATA 2 Kuczem istniejqce zestavy 7 | Panel LED, 1200x300mm, 40W, 3350Im, montaz nasufitowy, 4000K, CRI 100, bialy, IP55
— Wentylator tazienkowy zalqczany z oswietleniem ze zwlokq przy wylqczaniau K2 | Naswietlacz LED 65W 8300Im asymetryczny, montaz na wysiegniku, 4000K, czarny IP65
— Wentylator tazienkowy zalqczany higrostatem
— Tablica kottowni —istniejqca
— Glowny Wytacznik Pradu/ Rozdzielnica Gtdwna P
y / Q%@@%D Czestochowa, ul. Bdr 180
L Ozn Symbol Nazwa Moc Strumien Czas System Tryb Stopien Montaz Uwagi L.MlNON ON@M#OOIOED
p- . V! Swietlny | podtrzym. ystel pracy P g EEE.DQOD.DOE._U_ .ﬂm_ \._..QX . |_|A.m +UA. UNA.U‘_@._
1 QN14 @ AWARYJNA 1 POM. MALE 1"1W 150Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna waska JOOD@DmOD.DQE._U_ ) B
2 VN13 A.v AWARYJNA 2 KORYT. MALA | 11w 140Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka _3<<mm.ﬂ03 XOBQ:QQ s\o_aiOQN_AQ _UO__O__ w Xoﬁoi_ooor C_. L _|03_Uv\ ‘_w. A.Oloum XoﬁOE_Om
3 VN31 AWARYJNA 3 POM. DUZE 1*3W 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka _HQNQH _Umor_m—An_u />\<—A OZ >/>\ON<
4 | VN33 AWARYJNA 4 KORYT. DUZE | 1"3W 370Im 1H RU SE IP41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka ._.OB\WﬂD:MD Tom Il = Branza m_m_A:v\ON:D
Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkdw z infrastrukturq wybranych Jednostek Policji
5 | VN34 AWARYJNA 5 HYDRANT 1"3W | 390Im H RU SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna waska woj. slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Not_.lwo&
T— Temat: — opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej
6 [ XN30+T AWARYJNA ZEWN. Z TERMOSTAT. | 3W 350im 1H RU SE IP65 %ﬂswos« soczewka symetryczna waska Zadanie nr 1 —Komisariat | Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. uow\m. mwu\w jedn. ewid.
246301_1.0002 —Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
7 Y8 EWAKUACYJNA KIERUNKOWA| 1W 1H RU SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 25m TR H:.N\_mm\f. _
. . . . -Vil- specjalnost
8 Yo EWAKUACYJNA KIERUNKOWA - 1W H RU SA P65 NMMMWW&W odleglosé rozpoznawania 25m _U«.O._m_A.—..Oio*. mgr inz. Jan Kostrzanowski m_.x“_m\._mw”\on\ dlektryczna X__\NO;_N
‘r . . SLK/0605/POOE /04 specjalnos¢
9 | xn1o AWARYJINA 6 SZCZELNA 1w 130Im 1H RU SE P65 mwmﬁmw&« zewnetrzna Sprawdzif: mgr inz. Grzegorz Drelich SLK/IE/1421/02 elektryczna x__\MO\_w
UwAGT INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH |Skala: Nr rysunku:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. N
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawg VN34. PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH RZUT PIWNICY ‘_. ‘_OO ml\_

2

J

4

6

| 7 | 8




