PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkoéw z infrastrukturg
wybranych Jednostek Policji woj. slgskiego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej" Zadania nr 4

ADRES INWESTYCJI: Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewenciji Policji w
Czestochowie ul.Legionoéw 26 dz. ew. 134/4 jed. ewid. 246401_1 obreb
191 Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

BRANZE: ELEKTRYCZNA
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 Instalacje elektryczne o$wietlenia ogdélnego
2 Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego
3 Instalacje gniazd wtykowych
4 Tablice rozdzielcze
5 WLZ-y
6 Zasilanie agregatu
7 Zasilanie RG
8 Demontaze
9 Zasilanie urzadzen wezta CO
10 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
11 System monitoringu mediéw (z urzagdzeniem PMCII)
12 Instalacja fotowoltaiczna
13 Dostawa i montaz UPS
14 Dostawa i montaz agregatu
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materiatow
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Kosztorys zawiera wycen¢ nastepujacych elementow:

1 Instalacje elektryczne o$wietlenia ogdlnego
2 Instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego
3 Instalacje gniazd wtykowych

4 Tablice rozdzielcze

4.1 Rozdzielnica Glowna budynku RG

4.2 Rozdzielnica komputerowa RGK

4.3 Rozdzielnica TO1

4.4 Rozdzielnica T02

4.5 Rozdzielnica T11

4.6 Rozdzielnica T12

4.7 Rozdzielnica T21

4.8 Rozdzielnica T22

4.9 Rozdzielnica T31

4.10 Rozdzielnica T32

4.11 Rozdzielnica T41

4.12 Rozdzielnica T42

5 WLZ-y

6 Zasilanie agregatu

7 Zasilanie RG

8 Demontaze

9 Zasilanie urzadzen wezta CO

10 Instalacja odgromowa i1 uziemiajaca

11 System monitoringu mediow (z urzadzeniem PMCII)
12 Instalacja fotowoltaiczna

12.1 Montaz paneli

12.2 Tablica RPV Fotowoltaiki

13 Dostawa 1 montaz UPS

14 Dostawa 1 montaz agregatu
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat

Sprzet
y prze

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

—_

Instalacje elektryczne
oswietlenia ogdlnego

Instalacje elektryczne
oSwietlenia
awaryjnego

Instalacje gniazd
wtykowych

Tablice rozdzielcze

Rozdzielnica Gléwna
budynku RG

4.2

Rozdzielnica
komputerowa RGK

43

Rozdzielnica TO1

44

Rozdzielnica T02

4.5

Rozdzielnica T11

4.6

Rozdzielnica T12

4.7

Rozdzielnica T21

4.8

Rozdzielnica T22

49

Rozdzielnica T31

4.10

Rozdzielnica T32

4.11

Rozdzielnica T41

4.12

Rozdzielnica T42

WLZ-y

Zasilanie agregatu

Zasilanie RG

Demontaze

[{o] el IN] Nep)

Zasilanie urzadzen
wezta CO

10

Instalacja
odgromowa i
uziemiajgca

11

System monitoringu
mediow (z
urzgdzeniem PMCII)

12

Instalacja
fotowoltaiczna

12.1

Montaz paneli

12.2

Tablica RPV
Fotowoltaiki

13

Dostawa i montaz
UPS

14

Dostawa i montaz
agregatu

Kosztorys razem

Stownie:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacje elektryczne o$wietlenia ogélnego
1 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1| 1207-01
5500 m 5 500,000
RAZEM 5 500,000
2| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V
YDYZo 3x1,5mm2
Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mmZ2
5500 m 5 500,000
RAZEM 5 500,000
3| KNNRS5 Przebijanie otworéw $r. 25mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.1| 1209-06,01 | $cianach lub stropach z cegty
19 otw. 19,000
RAZEM 19,000
4] KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw.
d.1| 1209-04,01 | $cianach lub stropach z cegly
100 otw. 100,000
RAZEM 100,000
5| KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
5500 * 0,03 * 0,03 m3 4,950
RAZEM 4,950
6/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1| 1208-02
5500 m 5 500,000
RAZEM 5 500,000
7] KNR 4-01 | Wykon. uszczelnien tynku zwyk.kat.lll ognioodporng masg | szt.
d.1| 0706-02 | uszczelniaj. w miejscach po zamurowanych przebiciach o
analogia | pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
8 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny p/t szt.
d.1| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
333 szt. 333,000
RAZEM 333,000
91 KNNRS5 | Puszkiz tworzywa sztucznego 5x2,5mm2 IP20 szt.
d.1| 0303-02
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
10 KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | Szt.
d.1| 0302-01
233 szt. 233,000
RAZEM 233,000
11| KNNR S | Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt.
d.1| 0307-01 | jednobiegunowy, bryzgoszczelny |P44
tgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony
1P-44 1-biegunowy
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
12| KNNRS [ Laczniki jednobiegunowe podtynkowe, IP20 w puszce szt.
d.1| 0306-02 instalacyjnej
tgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony
1P-20 1-biegunowy
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
13[ KNNR5 | Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt.
d.1| 0306-03 | swiecznikowy z podswietlaniem IP 20 w puszce
instalacyjnej
tgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony
IP-20 swiecznikowy
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103 szt. 103,000
RAZEM 103,000
14 KNNRS5 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1| 0306-04 instalacyjnej
tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyZzszony
IP-20 schodowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15{ KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1| 0406-01 Czujnik ruchu zasieg min 5m /P44
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
16| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.sz.2.3. OFT1 - oprawy sufitowe LED 2900Im 29W, prostokatna biata
Z kloszem IP20
196 kpl. 196,000
RAZEM 196,000
17] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.sz.2.3. OF2 - oprawy sufitowe LED 3850/lm 39W, prostokatna biata
Z kloszem IP20
75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000
18 KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.s2.2.3. | RLT1 - oprawy sufitowe LED 4050im 35W, linjowa biata z
kloszem pryzmatycznym IP20
74 kpl. 74,000
RAZEM 74,000
19 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.52.2.3. | RL2 - oprawy sufitowe LED 3050Iim 28W, linjowa biata z
kloszem pryzmatycznym IP20
66 kpl. 66,000
RAZEM 66,000
20[ KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.52.2.3. | ATT - oprawy sufitowe LED 4150im 36W, szczelna, szara
klosz pryzmatyczny IP55
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
211 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.52.2.3. | AT2 - oprawy sufitowe LED 5220lm 52W, szczelna, szara
klosz pryzmatyczny IP55
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z2.s2.2.3. | LCET - oprawy sufitowe LED 3700im 37W,kwadratowa
biata kloszmatowy IP20
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
23] KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy kpl.
d.1| 0502-02 | przelotowe
z.sz.2.3. | ARGW1 - oprawy scienne LED 1550lm 22W,szczelna
szara klosz matowy IP44
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 KNNRS5 | Montaz projektorow oswietleniowych na $cianach kpl.
d.1| 1008-04 | budynkow - Z.1
Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP66, IK09,
UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez
zespof optyczny =5400Im, pobdr mocy 45W, montaz za
pomocag regulowanego uchwytu ze stali nierdzewney,
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z
Zebrowaniem odprowadzajgcym clepfo, lakierowana
proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwag zawierajaca
mikrosfery redukujgca olsnienie, specjalnie
zaprojektowany odblysnik ktory umoziiwia uzytkownikowi
wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odblysnik z blyszczacego polerowanego
aluminium gwarantufgce wysoki poziom odbicia Swialfa,
ukilad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED AC-DC z
wyjsciem napieciowym SELV, odporne na przepiecia do
4kV (kryterium A), cosf>0,97, MTBF: 65000h, stabilnosc¢
temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc: 60000h (L80B20),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy. -20°C + +40°C.
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
2 Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego
25| KNNR5 [ Oprawa oswietleniowa -VN 12 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa VIN12 Oprawa awaryjna 1x1W na Zrodfa LED,
z.sz.2.3. 140LM, IP41, soczewka symeltryczna szeroka
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNNR5 | Oprawa oswietleniowa -Y5 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa Y5 Oprawa ewakuacyjna 1x1W na Zrodta LED,
z.sz.2.3. 120LM, P44,z piktogramem kierunkowym
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
27| KNNR5 | Oprawa o$wietleniowa -VN 31 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa VN31 Oprawa awaryjna 1x3W na Zrodla LED,
z.82.2.3. | 390LM, IP41, soczewka symetryczna szeroka
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
28] KNNR5 [ Oprawa o$wietleniowa -VN 11 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa VN11 Oprawa awaryjna 1x1W na Zrédta LED,
z.82.2.3. | 7140LM, IP41, soczewka symetryczna szeroka
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
29| KNNR5 | Oprawa oswietleniowa -XN 10 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa XN10 Oprawa awaryjna szczeina 1x1W na Zrodla
z.52.2.3. | LED, 130LM, IP65, soczewka symetryczna szeroka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNNR5 | Oprawa o$wietleniowa -VN 32 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa VN32 Oprawa awaryjna szczeina 1x3W na Zrodla
z.52.2.3. | LED, 360LM, IP41, soczewka symetryczna waska
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31l KNNR5 [ Oprawa oéwietleniowa -VN 34 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa VN34 Oprawa awaryjna szczeina 1x3W na Zrodla
z2.52.2.3. | LED, 390LM, IP41, soczewka symetryczna waska-
hydranty
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
32 KNNR5 [ Oprawa o$wietleniowa -ON30 kpl.
d.2| 0502-04 | Oprawa ON10 Oprawa awaryjna szczeina 3x1W na Zrodla
z.s5z.2.3. | LED, 360LM, IP66, z termostatem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33[ KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt.
d.2l 0101-01 dozorowych
Centrala monitoringu opraw awaryjnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000,
35 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewo6d miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V
YDYZo 3x1,5mm2
Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
36 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd miedziany w izolacji i powtoce polwinitowej 750V
YDYzo 3x1,5mm2
Przewod (skretka) UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
37| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2| 1208-02
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
38| KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2| 1208-05 | cementowo-wapiennej
1200 * 0,02 * 0,02 m3 0,480
RAZEM 0,480
3 Instalacje gniazd wtykowych
39| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
SPTnr SST E| wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
-01 pkt1.3
1327 szt. 1 327,000
RAZEM 1 327,000
40 KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.3] 0302-01 Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy
SPTnrSSTE
-01 pkt1.3
1327 szt. 1327,000
RAZEM 1 327,000
41 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
SPTnr SST E| A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
-01 pki1.3 | Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyZszy P44
103 szt. 103,000
RAZEM 103,000
42 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3| 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
SPTnr SST E| A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
-01 pkt1.3 | Gniazdo 2P 10/16A 250V stand. wyzszy
1052 szt. 1 052,000
RAZEM 1 052,000
43 KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
SPTnr SST E| A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
-01 pkt1.3 | Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem
172 szt. 172,000
RAZEM 172,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3| 0308-06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
SPTnr SST E| do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
-01 pkt1.3 | Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A)
state 3P+N+Z z roztacznikiem i blokada
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45 Dostawa ramek 1 krotnych szt.
d.3|SPTnr SST E| Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza
-01 pkt1.3
175 szt. 175,000
RAZEM 175,000
46 Dostawa ramek 2 krotnych szt.
d.3|SPTnr SST E| Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna
-01 pkt1.3
490 szt. 490,000
RAZEM 490,000
47 Dostawa ramek 4 krotnych szt.
d.3|SPTnr SST E| Ramka dla osprzetu podtynkowego poczwdrna
-01 pkt1.3
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
48/ KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3] 1207-01
SPTnrSSTE
-01 pkt1.3
16000 m 16 000,000
RAZEM 16 000,000
49 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3] 1208-02
16000 m 16 000,000
RAZEM 16 000,000
50 KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3| 1208-05 | cementowo-wapiennej
16000 * 0,02 * 0,02 m3 6,400
RAZEM 6,400
51 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.3| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SPTnr SST E| betonowe
-01 pkt1.3 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
8200 m 8 200,000
RAZEM 8 200,000
52 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.3] 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
SPTnr SST E| betonowe
-01 pkt1.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
53] KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.3| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
SPTnrSSTE
-01 pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.3| 1304-06 [ nastepny pomiar)
SPTnrSSTE
-01 pkt1.3
828 szt. 828,000
RAZEM 828,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 Tablice rozdzielcze
4.1 Rozdzielnica Gléwna budynku RG
55| KNNRS [ Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz | szt.
d.4.1) 0405-10 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
podtagczenie 88 przewodow
Rozdzielnica gfdwna obiektu RG - wqg rys.E-8 i E23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.1 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57f KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d4.1] 1301-02 niskiego napiecia ar
13 pomi 13,000
ar
RAZEM 13,000
58/ KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.1 1301-01 niskiego napiecia ar
pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
4.2 Rozdzielnica komputerowa RGK
59| KNNRS5 | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz| szt.
d.4.2| 0405-09 | z konstrukcjg mocowang do poditoza przez przykrecenie -
podtaczenie 186 przewodow
Rozdzielnica komputerowa RGK- wg rys.E-9 i E-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.2] 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.2] 1301-01 niskiego napiecia ar
60 pomi 60,000
ar
RAZEM 60,000
4.3 Rozdzielnica TO1
62| KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 55 szt.
d.4.3] 0404-07 | przewoddéw
Rozdzielnica TOT - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-10, E-25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.3 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64/ KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.3] 1301-02 | niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
65| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
16 pomi 16,000
ar
RAZEM 16,000
4.4 Rozdzielnica T02
66| KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 38 szt.
d.4.4| 0404-07 | przewoddéw
Rozdzielnica TO2 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
1ys. E-11, E-26
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
67| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.4, 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.4] 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
69 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.4) 1301-01 niskiego napiecia ar
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
4.5 Rozdzielnica T11
70l KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 48 szt.
d.4.5| 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T11 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
1ys. E-12, E-27
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.5 1301-01 napigcia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.5 1301-01 niskiego napiecia ar
16 pomi 16,000
ar
RAZEM 16,000
4.6 Rozdzielnica T12
73] KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 48 szt.
d.4.6| 0404-07 | przewoddéw
Rozdzielnica T12 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-13, E-28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.6 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75| KNNRS [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.6 1301-01 niskiego napiecia ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
4.7 Rozdzielnica T21
76| KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtaczenie 52 szt.
d.4.7) 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T21 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
1ys. E-14, E-29
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.7 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.7) 1301-01 niskiego napiecia ar
16 pomi 16,000
ar
RAZEM 16,000
4.8 Rozdzielnica T22
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791 KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtaczenie 52 szt.
d.4.8) 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T22 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-15, E-30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.8 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
811 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.8 1301-01 niskiego napiecia ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
4.9 Rozdzielnica T31
82 KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 52 szt.
d.4.9] 0404-07 | przewoddéw
Rozdzielnica T371 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-16, E-31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.9 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.4.9 1301-01 niskiego napiecia ar
18 pomi 18,000
ar
RAZEM 18,000
4.10 Rozdzielnica T32
85| KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtaczenie 52 szt.
d.4.10 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T32 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-17, E-32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.10; 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.10; 1301-01 niskiego napiecia ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
4.11 Rozdzielnica T41
88/ KNNR5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtgczenie 52 szt.
d.4.11| 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T41 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-18, E-33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.11] 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.11] 1301-01 niskiego napiecia ar
23 pomi 23,000
ar
RAZEM 23,000
4.12 Rozdzielnica T42
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911 KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - podtaczenie 52 szt.
d.4.12| 0404-07 | przewodow
Rozdzielnica T42 - obudowa 3x24 mod wyposazona wg
rys. E-19, E-34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.4.12] 1301-01 napiecia do 5 pdl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.4.12[ 1301-01 niskiego napiecia ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
5 WLZ-y
94 KNR-W 5-10( Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.5| 0118-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mmZ2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
95 KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.5| 0118-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mmZ2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
96| KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na m
d.5| 0118-03 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
97| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.5| 0726-09 | zytdo 6 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
98 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.5| 0726-09 | zytdo 10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5 1302-04
11 odc. 11,000
RAZEM 11,000
6 Zasilanie agregatu
100 KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11| m3
d.6| 0701-02
110*0,4*0,8 m3 35,200
RAZEM 35,200
101 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6| 0706-01 | szerokosci do 0,4 m
110* 2 m 220,000
RAZEM 220,000
102 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.6| 0707-04 recznie
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x50mm?2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
103] KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.6| 0702-02 [ gruncie kat. Ill
110*0,4*0,6 m3 26,400
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RAZEM 26,400
104/ KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.6| 0707-01 recznie
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x4mm?2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
105 KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.6| 0707-01 recznie
Kabel sygnalizacyjiny Cu YKSYekwtY 7x2,.5mm2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
106| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.6| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa rurkowa do zaprasowania na Zytach
Cu K 50mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju | szt.
d.6| 0726-05 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108) KNNR5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.6| 0727-03 | wielozytowych (do 8 zyt)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.6| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.6] 1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.6| 1302-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.6| 0608-07 | 120 mm2
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7 Zasilanie RG
113| KNNR-W 9 [ Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 240 mm2 w szt.
d.7| 0812-07 | rozdzielnicach i rozdzielniach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114| KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie 2,0-3,0 kg/m m
d.7| 0804-09 | uktadanych w budynkach i budowlach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
115 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.7| 0715-03 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x240mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
116] KNNR-W 9 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt
d.7| 0806-04 | energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
mm?2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
Zestaw montazowy do muf termokurczliwych, na kablach
4-Zytowych 1kV ELKA Il Z 240mm2
110 szt 110,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 110,000
117 KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
8 Demontaze
118 Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j. r-g
d.8| kalk. wtasna
40*2*8 r-g 640,000
RAZEM 640,000
119 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.g 1107-01 i wyladunkiem recznym na odl. do 1 km
5 t 5,000
RAZEM 5,000
120 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.8| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 6km
Krotnos¢ = 5
5 t 5,000
RAZEM 5,000
9 Zasilanie urzadzen wezta CO
121]  KNNR5 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.9] 0111-02 | mm - podioze inne niz betonowe
20 m 20,000
RAZEM 20,000
122 KNNRS5 | Przewody typu LIYCY 3x1 mm2 uktadane w gotowych m
d.9| 0209-04 | korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
Przewod Cu oponowy OMY-300/300V 2x0, 756mm?2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.9| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 3x2x0,5mm?2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
124] KNNR5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub | szt.
d.9| 1206-01 kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - pompy,
zawory itp.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
125 KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.10] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu Il
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
126| KNNRS5 | tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.10| 0611-01 | wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
127  KNNR5 | Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosci ogniowej m
d.10 0101-01 20/14 mm ukfadana p.t. w gotowych bruzdach
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
128 KNNR5 | Druty ocynkow. $r. 8mm wciggane do rur m
d.10] 0201-06 | Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi 8mm
180 m 180,000
RAZEM 180,000
129] KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.10] 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych - druty stalowe
ocynkowane $r.8mm
350 m 350,000
RAZEM 350,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
130 KNNRS5 | Zigcza w instalacji odgromowej montowane na dachu - szt.
d.10| 0612-01 | ztgcza uniwersalne krzyzowe
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
1311 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.10] 0301-03 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
osadzonych w podtozu betonowym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
132 KNNRS5 | Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.10| 0304-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
133 KNNRS5 | Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-| szt.
d.10| 0612-06 | ptaskownik
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
134] KNNRS5 | Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej szt.
d.10[ 0612-01 montowane na dachu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
135 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.10] 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
wsporniki scienne
5 m 5,000
RAZEM 5,000
136 KNNR-W 9 [ Szyna wyréwnania potencjatow (gtowna szyna szt.
d.10] 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12, PAS 11AK, 10
zaciskow 2,5-95mmZ2 lub fi 10mm + 1 zacisk 30x4mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137| KNNRS [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.10] 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.10[ 1208-02
1500 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000
139 KNNRS [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.10] 1304-04 nastepny pomiar)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11 System monitoringu mediéw (z urzadzeniem PMCII)
140 System monitoringu mediéw (z urzgdzeniem PMCII) kpl
d.11| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Instalacja fotowoltaiczna
12.1 Montaz paneli
141] KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 | szt.
d.12.1] 1101-07 | mocowan
SSTnr 185-01 konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaiki
pkt1.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
142 KNNR5 | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.12.1| 1105-08 | otworéw
SSTnr SE-01| Korytko "BAKS" KPR 50H42
pkt1.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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143] KNNRS5 | Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.12.1| 1105-09 | Pokrywa korytka BAKS - PKR 100
SSTnr SE-01
pkt1.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
144 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.12.1] 0209-04 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
SSTnr SE-01| uchwytach bezsrubowych
pkt1.3 Kabel solarny PV 6mmZ2 czarny
30 m 30,000
RAZEM 30,000
145 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.12.1| 0406-04 | panel fotowoltaiki o mocy 250W
SSTnr SE-01
pkt1.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
146 KNNR S | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.12.1 0406-04 inwerter fotowoltaiczny o mocy 4500W
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 Uruchomienie instalacji fotowoltaiki kpl
d.12.1{SSTnr SE-01
pkt1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12.2 Tablica RPV Fotowoltaiki
148 KNNRS5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.12.2| 0404-01 | Rozdzielnica PV AC - obudowa n/t wyposazona w
SSTnr SE-01| ochronnik przepiec typ B+C AC 3 faz, wylacznik
pkt1.3 nadpradowy 3 faz B16, modut blokady wplywu do sieci
SEM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.12.2] 0404-01
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13

Dostawa i montaz UPS

150
d.13

SSTnr SE-01
pkt1.3

Dostawa, montaz i uruchomienie bezprzerwowego
modutowego zasilacza UPS klasy VFI SS 111 o
redundancji modutéw n+1 (nadmiarowos¢), o mocy: 30
kVA ( plus 10kVA redundanciji) z dwoma zewnetrznymi
tancuchami akumulatoréw o sumie czasu pracy
autonomicznej min. 1 godzina (obliczonym dla petnego
obcigzenia) przeznaczony do zasilania serwerow,
urzgdzen sieciowych duzej mocy, komputeréw oraz innych
odbioréw 400/230V o parametrach nie gorszych niz:
konstrukcja modutowa , moc modutu 10kVA , redundancja
modutéw n+1 , mozliwosé dodania kolejnych modutéw
(max. rozbudowa do 8 sztuk) jedynie poprzez ich
wsuniecie ,automatyczna konfiguracja modutéw po
wymianie lub dotozeniu bez ingerencji uzytkownika ,By-
pass reczny bezprzerwowy zamontowany w szafie
zasilacza UPS .Mozliwo$¢ wspotpracy z agregatem
pradotwoérczym .Poziom hatasu (przy petnym obcigzeniu)
63dB . Stopien ochrony IP20 . System nadzoru zasilacza
UPS za pomocg SNMP i WWW .Kompatybilnos¢ z
teleinformatycznym systemem nadzoru systemu zasilania
gwarantowanego UNMS Il z zachowaniem petnej
funkcjonalnosci w zakresie odczytu i zgtaszania stanéw
alarmowych oraz konfiguracji samego urzadzenia ,
Interfejs szeregowy RS-232 , Mozliwos$¢ przeprowadzenia
przez system zasilania testu pojemnosci baterii . Zakres
temperaturowy pracy Od 0 do 40 stopni Celsjusza .
Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyswietlaczem i
klawiaturg zamontowany w/na obudowie urzadzenia.
Kontrolki parametrow i alarméw zasilacza UPS
konfigurowane indywidualnie zamontowane w/na
obudowie urzadzenia umozliwiajgce szybka ocene
wzrokowg najwazniejszych parametréw systemu. Menu
wyswietlacza w jezyku polskim . Rejestrowanie zdarzen z
datg i godzing wystgpienia. Mozliwos$¢ podigczenia do
wytgcznika ppoz. (Emergency Power Off) .Mozliwos¢
umiejscowienia zasilacza UPS tytlem przy samej $cianie
(dostep serwisowy tylko od przodu) .Sprawnos¢ zasilacza
UPS dla zakresu pracy obcigzen 25% do 100% - 94%
.Niezalezny pomiar temperatury w pomieszczeniu montazu
UPS-a .Niezalezny pomiar temperatury w pomieszczeniu
montazu baterii . Technologia true on-line z podwojna
konwersja, uktad beztransformatorowy - VFI SS 111 (wg.
PN-EN 62040-3)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

14

Dostawa i montaz agregatu

151
d.14

SSTnr SE-01
pkt1.3

Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu pragdotwérczego
140 kVA- zabudowany z automatycznym/recznym
rozruchem Ukfad SZR na przetgczniku 250 A - obudowa
odporna na warunki atmosferyczne

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 8773,9183
instalaciji elektrycznych - region Slaski - SL -
Czestochowa
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 4,5245
2 |Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1,2000
3 |Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 4,5245
4 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 86,6185
5 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,0500
6 |Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,7600
7 |Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 4,5245
8 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 13,7110
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Puszka instalacyjna z tworzywa szt 102,0000 0,0000 102,0000
sztucznego PO - 75x75mm n/t IP
42
2 | Druty stal.okragte, twarde, ocynk.fi m 551,2000 0,0000 551,2000
8mm
3 | Folia z PVC o grubosci 0,3-0,4 mm | m2 138,6000 0,0000 138,6000
4 | piasek do zapraw m3 25,3330 0,0000 25,3330
5 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 2,2595 0,0000 2,2595
32,5-work
6 | Oognioodporna masa dm3 12,0000 0,0000 12,0000
uszczelniajaca
7 | Ciasto wapienne m3 1,8928 0,0000 1,8928
8 | sruby stalowe z nakretkami i kg 0,0300 0,0000 0,0300
podktadkami
9 | Rozdzielnica gtowna obiektu RG - | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wg rys.E-8 i E23
10 | Rozdzielnica komputerowa RGK- szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wg rys.E-9i E-24
11 | System monitoringu mediow (z kpl 1,0000 0,0000 1,0000
urzgdzeniem PMCII)
12 | Rozdzielnica PV AC - obudowa n/t | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
wyposazona w ochronnik przepiec
typ B+C AC 3 faz, wylgcznik
nadpradowy 3 faz B16, modut
blokady wptywu do sieci SEM
13 szt. 1,0000 0,0000 1,0000
14 | panel fotowoltaiki o mocy 250W szt. 16,0000 0,0000 16,0000
15 | inwerter fotowoltaiczny o mocy szt. 1,0000 0,0000 1,0000
4500W
16 | OF1 - oprawy sufitowe LED 2900Im | szt. 196,0000 0,0000 196,0000
29W, prostokatna biata z kloszem
IP20
17 | OF2 - oprawy sufitowe LED 3850Im | szt. 75,0000 0,0000 75,0000
39W, prostokatna biata z kloszem
IP20
18 | RL1 - oprawy sufitowe LED 4050Im | szt. 74,0000 0,0000 74,0000
35W, liniowa biata z kloszem
pryzmatycznym IP20
19 | RL2 - oprawy sufitowe LED 3050Im | szt. 66,0000 0,0000 66,0000
28W, liniowa biata z kloszem
pryzmatycznym IP20
-19-
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

20

AT1 - oprawy sufitowe LED 4150Im
36W, szczelna, szara klosz
pryzmatyczny IP55

szt.

36,0000

0,0000

36,0000

21

AT2 - oprawy sufitowe LED 5220Im
52W, szczelna, szara klosz
pryzmatyczny IP55

szt.

2,0000

0,0000

2,0000

22

LCE1 - oprawy sufitowe LED
3700Ilm 37W,kwadratowa biata
kloszmatowy IP20

szt.

22,0000

0,0000

22,0000

23

ARGW!1 - oprawy scienne LED
1550Im 22W,szczelna szara klosz
matowy IP44

szt.

21,0000

0,0000

21,0000

24

Oprawa os$wietleniowa na zrodfa
LED, IP66, IK09, UGR<23,
T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny
=5400Im, pobdr mocy 45W, montaz
za pomoca regulowanego uchwytu
ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium z zebrowaniem
odprowadzajgcym ciepto,
lakierowana proszkowym
poliestrem ma RAL 7040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali
nierdzewnej, klosz wykonany ze
szkta hartowanego gr. 4mm z
zewnetrzng warstwg zawierajgca
mikrosfery redukujaca olsnienie,
specjalnie zaprojektowany
odbtysnik ktory umozliwia
uzytkownikowi wybor pomiedzy
rozsytlem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z
btyszczgcego polerowanego
aluminium gwarantujgce wysoki
poziom odbicia swiatta, uktad
zasilajgcy: elektroniczny zasilacz
LED AC-DC z wyjsciem
napieciowym SELV, odporne na
przepiecia do 4kV (kryterium A),
cosf>0,97, MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C.

kpl.

19,0000

0,0000

19,0000

25

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony |P-44 1-
biegunowy

szt

70,3800

0,0000

70,3800

26

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20 1-
biegunowy

szt

22,4400

0,0000

22,4400

27

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20
Swiecznikowy

szt

105,0600

0,0000

105,0600

28

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20
schodowy

szt

2,0400

0,0000

2,0400

29

Czujnik ruchu zasieg min 5m IP44

szt.

37,7400

0,0000

37,7400

30

Ramka dla osprzetu podtynkowego
pojedyncza

szt

175,0000

0,0000

175,0000

31

Ramka dla osprzetu podtynkowego
podwdjna

szt

490,0000

0,0000

490,0000

32

Ramka dla osprzetu podtynkowego
poczworna

szt

43,0000

0,0000

43,0000

33

Gniazdo 2P 10/16A 250V stand.
wyzszy P44

szt

105,0600

0,0000

105,0600

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

34

Gniazdo 2P 10/16A 250V stand.
wyzszy

szt

1 073,0400

0,0000

1 073,0400

35

Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne
IP 44 415V 16A (25A) state
3P+N+Z z roztgcznikiem i blokadg

szt

3,0600

0,0000

3,0600

36

Gniazdo DATA z uziemieniem z
kluczem

szt

175,4400

0,0000

175,4400

37

Puszka PO 60mm koncowa bez
pokrywy

szt

1 353,5400

0,0000

1 353,5400

38

Puszka izolacyjna koncowa gteboka
60mm

szt

237,6600

0,0000

237,6600

39

Oprawa VN12 Oprawa awaryjna
1x1W na zrodta LED, 140LM, I1P41,
soczewka symetryczna szeroka

kpl

10,0000

0,0000

10,0000

40

Oprawa Y5 Oprawa ewakuacyjna
1x1W na zrodta LED, 120LM,
IP44,z piktogramem kierunkowym

kpl

31,0000

0,0000

31,0000

41

Oprawa VN31 Oprawa awaryjna
1x3W na zrodta LED, 390LM, IP41,
soczewka symetryczna szeroka

kpl

39,0000

0,0000

39,0000

42

Oprawa VN11 Oprawa awaryjna
1x1W na zrodta LED, 140LM, IP41,
soczewka symetryczna szeroka

kpl

16,0000

0,0000

16,0000

43

Oprawa XN10 Oprawa awaryjna
szczelna 1x1W na zrédta LED,
130LM, IP65, soczewka
symetryczna szeroka

kpl

2,0000

0,0000

2,0000

44

Oprawa VN32 Oprawa awaryjna
szczelna 1x3W na zrdédia LED,
360LM, IP41, soczewka
symetryczna waska

kpl

4,0000

0,0000

4,0000

45

Oprawa VN34 Oprawa awaryjna
szczelna 1x3W na zrédta LED,
390LM, IP41, soczewka
symetryczna waska- hydranty

kpl

10,0000

0,0000

10,0000

46

Oprawa ON10 Oprawa awaryjna
szczelna 3x1W na zrédia LED,
360LM, IP66, z termostatem

kpl

3,0000

0,0000

3,0000

47

Puszka scienna do ztgcza
odgromowego z tworzywa
sztucznego o wym. 140x140 -
160x160mm

szt

12,2400

0,0000

12,2400

48

Rurka odgromowa o podwyzszone;j
odpornosci ogniowej 20/14 mm

187,2000

0,0000

187,2000

49

Zigczka kompensacyjna do rur fi
20/14 mm

szt

73,8000

0,0000

73,8000

50

kanat instalacyjny KI 40/40

20,8000

0,0000

20,8000

51

wsporniki scienne

szt.

5,0500

0,0000

5,0500

52

Wspornik do przyklej. beton. prosty
140-160

szt

353,5000

0,0000

353,5000

53

Ztaczka odgatezna krzyzowa drut-
drut dwusrubowe

szt

74,0000

0,0000

74,0000

54

Zacisk rynnowy, drut mocow. za
pom. mostka

szt

12,0000

0,0000

12,0000

55

Zigcze kontrolne ptaskownik-drut
czterosrubowe

szt

12,1000

0,0000

12,1000

56

Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K
12, PAS 11AK, 10 zaciskéw 2,5-
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm

szt

1,0000

0,0000

1,0000

57

Koncoéwka kablowa rurkowa do
zaprasowania na zytach Cu K
50mm2

szt

10,0000

0,0000

10,0000

58

koncowki kablowe'

szt.

12,0000

0,0000

12,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

59 | Zestaw montazowy do muf kpl 110,0000 0,0000 110,0000
termokurczliwych, na kablach 4-
zytowych 1kV ELKA 1,1l Z 240mm2

60 | opaski kablowe OKi szt 312,7500 0,0000 312,7500

61 | Przewod Cu oponowy OMY- m 10,4000 0,0000 10,4000
300/300V 2x0,75mm2

62 | Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2| m | 6 968,0000 0,0000 | 6 968,0000

63 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2| m 8 528,0000 0,0000 [ 8528,0000

64 | Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2| m 104,0000 0,0000 104,0000

65 | Kabel solarny PV 6mm2 czarny m 31,2000 0,0000 31,2000

66 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2 m 249,6000 0,0000 249,6000

67 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 72,8000 0,0000 72,8000

68 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 239,2000 0,0000 239,2000

69 | Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 83,2000 0,0000 83,2000
YTKSY 3x2x0,5mm2

70 | Kabel sygnalizacyjny Cu m 114,4000 0,0000 114,4000
YKSYekwtY 7x2,5mm2

71 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 114,4000 0,0000 114,4000
3x4mm2

72 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 114,4000 0,0000 114,4000
5x50mm2

73 | Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV | m 15,6000 0,0000 15,6000
4x240mm2

74 | Stupek betonowy, oznaczeniowy szt 4,9500 0,0000 4,9500
pomiarowy SO

75 | Rozdzielnica TO1 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-10, E-
25

76 | Rozdzielnica TO2 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-11, E-

77 | Rozdzielnica T11 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-12, E-
27

78 | Rozdzielnica T12 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-13, E-
28

79 | Rozdzielnica T21 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-14, E-
29

80 | Rozdzielnica T31 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-16, E-
31

81 | Rozdzielnica T22 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-15, E-

82 | Rozdzielnica T32 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-17, E-
32

83 | Rozdzielnica T41 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-18, E-

84 | Rozdzielnica T42 - obudowa 3x24 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
mod wyposazona wg rys. E-19, E-

85 | Korytko "BAKS" KPR 50H42 m 15,0000 0,0000 15,0000

86 | Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m 15,0000 0,0000 15,0000

87 | tacznik KI 40/40 szt. 13,6000 0,0000 13,6000

88 | Centrala monitoringu opraw szt 1,0000 0,0000 1,0000
awaryjnych

89 | konstrukcje wsporcze paneli szt. 16,0000 0,0000 16,0000
fotowoltaiki

90 | Przewod (skretka) UTP 4x2x0,5 m | 1248,0000 0,0000 | 1248,0000
PVC kat. 5

-22.




Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

91 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 162,2400 0,0000 162,2400

mm

92 | kofki rozporowe plastikowe szt 78,0000 0,0000 78,0000

93 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 [ 9520,4202
RAZEM
Stownie:

-23-
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