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Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy do zadania nr 1
Siedziska dla PP WILKOWICE z dostawą: Posterunek Policji w Wilkowicach, ul. Parkowa oraz 
Siedziska dla KP Szczyrk z dostawą: Graniczna 1, 43-370 Szczyrk  (poz.  6)
Zamawiający dopuszcza różnice w podanych wymiarach +/- 2cm

	Lp
	Nazwa asortymentu
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT podana w %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto (3x6)
	Producent
	Model

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	FOTEL  OBROTOWY GABINETOWY
WYMIARY: wys. całk. min. 1100 mm, szer. całk. min. 550 mm , gł. min. 500 mm
OPIS: podwyższone oparcie do wysokości głowy, płynna regulacja za pomocą 
podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylania kubełka z możliwością blokady w dowolnej pozycji, fotel wykonany ze skóry naturalnej wysokiej jakości , wytrzymałość ok. 150 kg, wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania,  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855.  podstawa- krzyżak, stabilny, pięcioramienny chrom, na kółkach samohamowanych (kółka miękkie  kauczuk, silikon do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, kolor tapicerki- czarny,
 rozwiązanie poglądowe:
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	2.
	KRZESŁO MIĘKKIE OBROTOWE 
OPIS: krzesło obrotowe-fotel o ergonomicznym kształcie z płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą amortyzatora gazowego w przedziale 120mm, wytrzymała 5-cio ramienna podstawa, funkcja blokady siedziska i oparcia, mechanizm pozwalający na odchylanie z funkcja blokady w pozycji pionowej, szer. siedziska ok. 56-58 cm, gł. siedziska ok. 54-56 cm. Oparcie wys. ok. 52-60 cm, wyprofilowanie lędźwiowe.  Obciążenie siedziska do 150kg. Wytrzymałe podłokietniki, tapicerka 
o dużym stopniu ścieralności. Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny materiałowej trudnopalnej, nietoksyczna odporna na ścieranie min. 150 tyś cykli Martindala. Kółka miękkie  (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie. Krzesło posiada atest (certyfikat) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania aktualny na dzień złożenia oferty i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy. Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855. Krzesło spełnia wymogi normy PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa). 
kolor tapicerki: szary/grafit
rozwiązanie poglądowe:
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	3.
	Krzesło konferencyjne z pulpitem 
Krzesło konferencyjne ze składanym pulpitem dla praworęcznych. Stelaż z rurek stalowych  chromowanych, siedzisko, oparcie i pulpit z lakierowanej sklejki, podłokietniki z nakładkami z drewna, wymiary: wysokość całkowita: od 850 mm do 900 mm, szerokość całkowita: od 490 mm do 615 mm, oparcie i siedzisko kolor: klon.
Rozwiązanie poglądowe:
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	4.
	FOTEL  OBROTOWY GABINETOWY
WYMIARY: wys. całk. min. 1100 mm, szer. całk. min. 550 mm , gł. min. 500 mm
OPIS: podwyższone oparcie do wysokości głowy, płynna regulacja za pomocą 
podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylania kubełka z możliwością blokady w dowolnej pozycji, fotel wykonany ze skóry naturalnej wysokiej jakości , wytrzymałość ok. 150 kg, wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania,  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855.  podstawa- krzyżak, stabilny, pięcioramienny chrom, na kółkach samohamowanych (kółka miękkie  kauczuk, silikon do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie, podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, kolor tapicerki- czarny,
 rozwiązanie poglądowe:
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	5.
	KRZESŁO SOCJALNE
WYMIARY: wysokość całkowita: min. 800 mm, szerokość całkowita krzesła min. 500 mm, 
OPIS: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej o grubości min. 10 mm, powleczona trwale lakierem bezbarwnym, siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawałka sklejki- oparcie i siedzisko stanowi jedną całość ( bez przerwy pomiędzy oparciem i siedziskiem) ,na metalowym stelażu z rurki o przekroju owalnym lub okrągłym, 4 nogi, stelaż i nogi metalowe chromowane. Wymagany atest: wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 13761, PN EN 1022 atest w zakresie higieniczności; 
oparcie i siedzisko 
kolor grusza polna calvados
rozwiązanie poglądowe:
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	6.
	KRZESŁO MIĘKKIE TYPU ISO
WYMIARY wys.  min. 800 mm, szer. min. 500 mm, wys. siedziska od podłogi min. 450 mm,  szer. siedziska min. 450 mm, głębokość siedziska min. 400 mm;
OPIS:  miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić min. 150 tys. cykli Martindala trudnopalną i nietokstyczną, stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, chromowany, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej wymagany ATEST świadectwo badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia postępowania  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855. 
kolor tapicerki: czarny lub grafit
rozwiązanie poglądowe:
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	                                                              Cena ofertowa brutto (Suma pozycji):
	………………………………. brutto
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      pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej







 



     składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
