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__OPIS TECHNICZNY
CZESC 1-INSTALACJA WOD-KAN

2.0 OPIS TECHNICZNY WOD.-KAN.

2.0.1 Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych: wodociggowo - kanalizacyjnych w
budynku j.w.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

instalacje wewnetrzng wody zimnej,
instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowe;
instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

2.0.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,
- podkfad architektoniczno — budowlany,
Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz.1202, ze zmianami pdzniejszymi)
Rozporzadzenie  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz niektdrych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688),

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu wraz z dodatkiem A
- normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji.

Wykaz podstawowych norm i przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r.).

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7. Aut. M. Pluciennik. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr 1. Warszawa 2001.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.0 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700. Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze -
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B01707Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne i
wymagania.

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2: Projektowanie
uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ : Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

2.1 Stan istniejacy

Instalacja cwu w budynku jest w ztym stanie technicznym.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie jak dotychczas z istniejacego przytacza wody zimne;.

Instalacja wody cieptej zasilana bedzie z powietrznej pompy ciepta — w stanie istniejacym wystepujg zuzyte podgrzewavze
elektryczne cwu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w catosci do demontazu — zty stan techniczny

2.2 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej.

-Zapotrzebowanie wody zimnej bytowej
qobl = 0,5 dm3/s

-Zapotrzebowanie wody cieptej bytowe;
qobl 0,2 dm3/s

llos¢ wody zimnej i cieptej oraz wody p-poz w poréwnaniu ze stanem istniejacym nie zmienita sie.
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2.1.3 Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym traktuje sie jako istniejacy.

2.2 Opis instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez projektowane
przewody wodne utozone wewnatrz budynku pod stropem piwnicy. Woda zimna z istniejacego przytacza wodnego, woda
ciepta z projektowanego uktadu przygotowania cwu opartego na powietrznych pompach ciepta oraz wspogana z ukfadu
istniejacego kotta oraz przy pomocy wbudowanych grzatek elektrycznych.

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonaé z rur systemu PPex-xc.

Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej bedzie odbywato sie bruzdach $ciennych oraz pod stropem piwnicy. Bezpo$rednie
doprowadzenie instalacji wodociggowej do przyboréw sanitarnych bedzie odbywato sie w $ciankach dziatowych Iub
posadzce.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie w powietrznej pompie cieptg 0 mocy 4,0 kW z grzatkq elektryczng 1,5 kW oraz
mozliwo$cia podpiecia do istniejacego kotta co. Zbiornik pompy ciepta posiada wezownice grzewcza o mocy 18,0 kW.
Instalacja wodociggowa zawiera réwniez instalacje cyrkulacji.

Przewody wodne nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o grubo$ci zgodnie z tabelg w punkcie izolacje.. Otulina jest to
standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakoSci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem, przeznaczona do izolowania
ciepto i zimnochronnego rurociggdw i urzadzen instalacyjnych.

Rozstaw podpér przesuwnych zgodnie z tabelg zamieszczong w punkcie izolacje i mocowanie przewodow.
Instalacja uzbrojona bedzie w:

zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikéw,

zawory spustowe.

Podtaczenia przewoddw zimnej wody do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano nastepujaco:

- do sptuczki miski ustepowej — podejscie ze Sciany, z boku lub z géry za pomoca elastycznych wezykow cisnieniowych,

- do zawordw czerpalnych - ze Sciany.

-do umywalek i zlewozmywakdw —podejscie od $ciany

Koncowki przewoddw przed przyborami zaopatrzy¢ w ztgczki gwintowane i zaslepi¢ korkami. Przed kazdym z przyboréw
zamontowaé zawory odcinajgce éwiercobrotowe z filtrem.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzié w bruzdach $ciennych. Projektowane piony zimnej wody oraz cieptej do
zachowania. Przewody rozprowadzajace wode od pionéw do poszczegolnych odbiornikéw poprowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, w peszlu ochronnym. Kompensacje wydtuzen stanowi¢ bedg naturalne zatamania trasy

Na odejSciu od pionu jak i przed przyborami nalezy zamontowaC zawory odcinajace. Przed bateriami umywalkowymi oraz
zlewozmywakowymi nalezy zastosowa¢ zawory kulowe éwieréobrotowe.

Pod kazdym pionem zastosowa¢ zawory odcinajace.

Instalacja wody cieptej zaprojektowana z wodg zmieszang centralnie. Dodatkowa regulacja temperatury wody w punktach
czerpalnych.

2.2 OPIS SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CWU.

Projektowany system przygotowania cieptej wody uzytkowej oparto o dwu stopniowy system podgrzewu.

Ze wzgledu na brak parametru letniego w okresach jego braku ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za
posrednictwem powietrznych pomp ciepta ze zbiornikiem 385 dm3. Projektuje sie 1 pompe ciepta o facznej pojemnosci
V=385 dm3. Pompy ciepta wyposazone sg dodatkowo w grzalki elektryczne o mocy Q=1,5 kW oraz wezownice grzewczq
wpietg w uktad przygotowania ciepta w wezle ciepta.

Pompa ciepta pobiera powietrze z zewnatrz oraz za pomocg przepustnicy takze z pomieszczenia przylegtego, piwnicznego,
wyrzut powietrza na zewnatrz obiektu. Przetaczanie uktadu - tryb reczny.

W okresach zimowych przygotowanie cwu jest za posrednictwem ciepta z uktadu cieptowniczego, natomiast w okresach
braku ciepta centralnego za po$rednictwem powietrznej pompy ciepta oraz grzatki elektrycznej zasilanej niezaleznie.
Projektowany uktad nalezy wpig¢ do istniejacego systemu wody cieptej i cyrkulacji.
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Priorytetem podgrzewu jest pompa ciepta, dodatkowy czujnik temperatury z automatyki kotta dogrzewa cwu w przypadku
braku odpowiedniej temperatury. Uktad posiada dodatkowe grzatki elektryczne w zbiornikach sterowane od automatyki
pompy ciepta w przypadku braku zadanej temperatury cwu.

System dziatania:

-priorytet pompa ciepta

-2 stopien podgrzewu — istniejacy kociot gazowy.

-3 stopien podgrzewu — grzatki elektryczne 1x1,5 kW

STEROWANIE POMPLA LADUJACA CWU

Pompa tadujaca cwu posiada swéj niezalezny sterownik z czujnikiem temperatury w zbiorniki cwu. Ze wzgledu na brak
mozliwosci automatyki istniejacego kotta.

Projektuje sie:

Sterownik pomp cieptej wody uzytkowej (C.W.U.)przeznaczony do automatycznego zataczania i wylaczania pompy
obiegowej w zalezno$ci od temperatury. W uktadzie cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) zespdt sterownik—pompa wymusza
obieg wody w instalacjach C.W.U. z kottem weglowym i gazowym bez ukfadu sterujacego pracq pompy. W uktadzie C.W.U
sterownik utrzymuje statg temperature wody w zasobniku lub instalacji C.W.U. Sygnalizuje prace pompy Utrzymuje stalg
temperature wody w zasobniku lub instalacji C.W.U Zwiekszona zywotno$¢ przekaznika oraz wysoka odpornos¢ na
zakfdcenia.

STEROWANIE POMPLA CYRKULACYJNA
Projektuje sie sterowanie temperaturowe pompy cyrkulacyjne;.

Sposobem ograniczenia strat wynikajacych z funkcjonowania petli cyrkulacyjnej jest sterowanie termostatyczne. Na
przewodzie powrotnym cyrkulacji montuje sie termostat, ktory wytacza pompe cyrkulacyjng, gdy temperatura rury osiagnie
zadany poziom (na przyktad o 5°C nizszy niz temperatura w zbiorniku). Gdy przewdd ostygnie, termostat wiacza pompe
ponownie, przewod sie nagrzewa itd. O wykonanie takiego ukladu sterowania pompa cyrkulacyjng mozna poprosi¢
instalatora kotfa.

2.2.1 PROBA CISNIENIOWA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji z.w., c.w.u. do sieci nalezy podda¢ je w cato$ci probie cisnieniowej
na szczelnos¢.
Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadza¢ wodg zimng na ci$nienie 1,5x ci$nienia roboczego, przy odkrytych przewodach
(przed wykonaniem izolacji i zakryciem przewodéw w bruzdach $ciennych w mieszkaniach). W ciggu 30 min ci$nienie nie
powinno spas¢ o wiecej niz 10%.

Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ ptukaniu wodg, az do uzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.
Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka.

2.2.2 IZOLACJA | MOCOWANIE PRZEWODOWPRZEWODOW

Przewody projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg prowadzi¢ w izolacji z pianki PE o grubo$ciach w
zaleznosci od Srednicy:

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 18 mm
Otulina PE, M40°C)=0,038W/mK o $rednicy 25 mm
wewn. 18 mm
Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 22 mm
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Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 25 mm

wewn. 22 mm
Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 25 mm
Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 25 mm
wewn. 25 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 35 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 10 mm
wewn. 60 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm
wewn. 18 mm

Izolacja przewoddw:

Przewody rozprowadzajgce na catej dtugosci nalezy izolowac cieplnie otuling z wetny mineralnej z powtoka aluminiowa klasy
A lub B. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w podtodze izolacja typu IS, przewody rozprowadzajace izolacja
typu j.w. Alub B.

Projektowana reakcja na ogier A/B.

Kompensacja:
Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku

prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna - samokompensacja). Przewody prowadzi¢ tak by wykorzysta¢ zdolnosci ich
samokompensacji.

Mocowanie przewodow:

Do mocowania przewodow zastosowano tzw. podpory state i podpory ruchome. Podpory state zamontowaC pomiedzy
elementami kompensacji oraz w miejscu odgatezienia. Podpory ruchome zastosowa¢ celem swobodnego poosiowego
przesuwu spowodowanego wydtuzeniem sie lub kurczeniem wskutek zmian temperatury. Konstrukcja podpér ruchomych
opiera¢ sie powinna na zasadzie podparcia lub podwieszenia. Odleglosci pomiedzy podporami ruchomymi dla rur
przedstawiono w ponize;j.

Rozstaw uchwytow dla przewoddw, wykonanych z PEX , w zaleznosci od $rednicy przewodu:

Dz16x2,0 1,20m
Dz20x2,25 1,50 m
Dz25x2,5 1,50 m
Dz32x3,0 1,50 m

W wypadku przewoddw pionowych rozstaw uchwytéw mozna zwigkszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkéw instalacji, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy
pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu.

Przewody mocowa¢ do $cian i stropdw uchwytami do rur zgodnie z technologig i wytycznymi producenta rur. Podparcia i
zawieszenia rurociggow wykonac¢ wg norm branzowych, wiasnej technologii wykonawcy.

2.4 Przejscie przez przegrody p.poz

- W projektowanym systemie brak jest przejs¢ p-poz, budynek nalezy do jednej strefy pozarowe;.
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PRZEJSCIE PRZEZ FUNDAMENT | SCIANY

W miejscach przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng
przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetic materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
Scianki o minimum 2 cm. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP - Dziennik Ustaw nr 47 zdnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na podstawie rzutéw architektonicznych.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Zamienne materialy i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami materiatdw oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.

2.6 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.6.1 llos¢ Sciekow byowo-gospodarczych

llos¢ Sciekow obliczona wedtug normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

Scieki bytowe :
Q=0,64dm3/s

llos¢ Sciekdw obliczona wedtug normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. llo$¢ Sciekéw
nie zmienita sig w poréwnaniu ze stanem istniejacym.

2.7 OPIS INSTALACJI

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wpigto do istniejacego juz systemu kanalizacji wewnetrzej Istniejacej poziom
kanalizacji sanitarnej pod posadzka piwnic.

Projekt zaktada dwa nowe piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach obiektu.

Piony kanalizacyjne na nieogrzewanym poddaszu zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej o grubo$ci g=80mm.

Instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur wykonanych zPVC w zakresach $rednic Dn50 -
Dn110mm. Rury iksztaltki sg fabrycznie wyposazone w uszczelke wargowg pokryta $rodkiem poslizgowym na bazie
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silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na dziatanie chemikaliéw i temperatury. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynkéw za pomocg firmowych systeméw zamocowan. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy
profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury
kielichowe pod kielichem.

Przewody te prowadzone bedg w szachtach, bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych oraz pod posadzka. Podejscia
odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i = 2%.

Przewody odptywowe wykonane z PVC o $rednicy Dn110 nalezy prowadzi¢ pod posadzka najnizszej kondygnacji (w
piwnicy) ze spadkiem min. 1,5%.

Projektem objeto odprowadzenie $ciekdw sanitarnych od odbiornikdéw do pionéw Ks. Projekt instalacji kanalizacji obejmuje
wykonanie nowych pozioméw kanalizacyjnych.
Sie¢ Ks —istniejgca do wykorzystania.

Prowadzenie pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej projekiuje si¢ w bruzdach $&ciennych, piony w szachtach
instalacyjnych lub prowadzone po $cianie, a podejécia do przybordw w bruzdach Sciennych lub posadzce. Podejscia do
piondw od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Do miski ustepowej nalezy stosowa¢ oddzielne
podejscie i wiaczy¢ do trojnika umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnaciji. Piony i przewody prowadzone pod
stropem nalezy wykonac z rur kielichowych niskoszumowych Wavin AS z uszczelkami gumowymi, a podejscia do przyboréw
z rur kielichowych PP-HT. Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ u podstawy w szczelne rewizje z PVC wg PN-74/C-89203,
wyloty nad dach uzbroi¢ w wywiewki kanalizacyjne z PVC wg PN-81/C-89203.

Srednice i diugosci podejé do przyboréw wynosza;

- miska ustepowa — przewdd @110 o dtugos$ci maksymalnie 1,0 m

- umywalka / zlewozmywak — przewod @40 o diugosci do 3,0 m; przewod @50 o dt. wigkszej niz 3,0 m
- wanna / natrysk — przewod @50 o dtugosci do 3,0 m; przewod @75 o dt. wiekszej niz 3,0 m

- wpust podtogowy — przewdd @75.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw zakonczy¢ przy Scianie kielichem umieszczonym na wysokosci w
zalezno$ci od przyboru:

- miski ustepowe - 0,15 m od posadzki

- umywalki, zlewozmywaki - 0,50 m od posadzki

- brodziki natryskowe, kratki $ciekowe - przy posadzce

Dla podtaczenia przybordw sanitarnych dopuszcza sie wykorzystanie podej$c elastycznych.
Lokalizacje piondw, trasy podejé¢ i ich $rednice przedstawiono na rzutach.

Przy doprowadzaniu rurociggéw do poszczegélnych punktéw nalezy réwniez uwzgledni¢ doswiadczenie instalacyjne
wykonawcy.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na podstawie rzutéw architektonicznych.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac si¢ poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami materiatow oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.
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