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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano dla potrzeb modernizacji uktadu zasliania budynku nr 10,
przytacza agregatu pradotworczego, wymiany gtdbwnego ztacza kablowego na terenie Komendy

Wojewdodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania byty:
- Obowigzujgce polskie przepisy i normy, zlecenie Inwestora,

Przekazane przez Inwestora zalozenia, Inwentaryzacja, Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— wykonanie uktadu zasilania podstawowego i rezerwowego dla budynku nr 10

- wymiane gtéwnego ztgcza kablowego przy budynku nr 4

— Zabudowe automatyki SZR w zigczu kablowym przy budynku nr 4,

— Zabudowe przylgcza dla przewoznego agregatu prgdotwérczego dla potrzeb zasilania
rezerwowego budynku nr 10 (agregat pragdotwdrczy poza zakresem opracowania,
przewozny agregat dostarczy Inwestor)

— Zestawienie materiatow.

Projekt nie obejmuje:

- wymiany kabli zasilajgcych i odptywowych zigcz kablowych przy budynku nr 4

4. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci, jak; elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

5. Oddziatywanie inwestycji
Oddziatywanie inwestycji obejmuje dziatke nr 24/5 przy ul. Koszarowej nr 17 w Katowicach

i zawiera sie w jej granicach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 2015 poz.
1422.
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5.1 Dane techniczne inwestycji

Montaz tras kablowych:

- YKY 4x1x240 o dtugosci ~195m (trasa ziemna)
- YKY 4x1x240 o dtugosci ~135m (trasa ziemna)

Montaz zlgcza kablowego w miejscu istniejgcego zigcza kablowego. Wymiary zigcza
2250x450x1560 (Szer x gt x wys) . Nowe zigcze bedzie o 50mm szersze od istniejgcego
Montaz skrzynki wylgcznika gtéwnego przy budynku nr 10 o wymiarach 1180x450x1560 (Szer x
gt x wys)

Zabudowa agregatu pradotwdérczego w obudowie o wymiarach D x S x W [mm]

2900 x 1142 x 1810

Montaz zlgcza kablowego dla przewoznego agregatu prgdotworczego o0 wymiarach
530x450x1560 (Szer x gt x wys)

6. Oddziatywanie p.po z.

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, zabudowa agregatu
pradotwoérczego nie zmienia, ani nie pogarsza, dotychczasowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej na terenie dziatki nr 24/5 ( obszar objety opracowaniem ). Niniejszym nie
wymaga sie uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z DZ.U.2009.119.998 z dnia 16.07.2009 r.

7. Opis rozwi gzan technicznych

7.1  Zasilanie budynku nr 10

Budynek nr 10 obecnie zasilany jest z gtbwnego ztgcza kablowego przy budynku nr 4.
W zwigzku z modernizacjg ukladu zasilania projektu sie nowy ukfad zasilania podstaowego
i rezerwowego. Zasilanie podstawowe wykonane zostanie ze zlacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego w granicy dziatki zgodnie z warunkami przytgczenia K/DGL/15261/2017. Zabudowa
i dostawa zigcza jest w zakresie Zakladu Energetycznego. Ze zlgcza wyprowadzona zostanie linia
kablowa doprowadzona do budynku nr 10, do skrzynki wytgcznika gtéwnego WG, zabudowanej na

zewnetrznej scianie budynku.
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Zasilanie rezerwowe zapewnione zostanie z przewoznego agregatu pradotwdérczego, ktéry
umiejscowiony zostanie na dzialce 24/5 obok istniejgcego agregatu prgdotwoérczego. Wykonana
zostanie linia kablowa ktora wyprowadzona bedzie z przylgcza agregatu do skrzynki wytacznika
gtéwnego.

W skrzynce WG bedg znajdowaé sie rozigczniki z wyzwalaczem wzrostowym powodujgcym
odciecie instalacji w wyniku pobudzenia przyciskéw przeciwpozarowych zabudowanych przy
wejsciach gtéwnych.

Wszystkie instalacje elektryczne budynku nr 10 bedzie mozna wytgczyC przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu, zainstalowanym przy wejsciach gtéwnych.

Wytaczenie p.poz. odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie na przycisk zabudowany

w skrzynce koloru czerwonego, z opisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, ktére bedzie
powodowat wytgczenie zasilania w budynku.

Przycisk ppoz spowoduje odtagczenie zasilania w torze zasilania podstawowego.

Obok przycisku zabudowany zostanie przycisk wyigczajgcy zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotwdrczego. Przycisk opisany zostanie ,, Wylgczenie rezerowego zrédia zasilania”. Polgczenia
od przyciskdw wykonane bedg kablem niepalnym E-90 HLGS 2x2,5mm2. Kabel prowadzony w

ziemi na calej diugosci bedzie w rurze ostonowej.

Ze skrzynki wylgcznika gtéwnego poprowadzone bedg linie kablowe do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku nr 10. Rozdzielnica zabudowana jest w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. W
rozdzielnicy zabudowany jest obecnie uklad SZR. Rozdzielnica posiada 3- wylgcznikowy uktad
przelgczania zasilan. Rozdzielnica posiada:

- wylgcznik 400A tor zasilania podstawowego

- wylgcznik 400A tor zasilania rezerowego

- wylgcznik 400A sprzegto

Po podtaczeniu linii zasilajgcych nalezy na nowo skonfigurowac istniejgcy uktad SZR do nowych
warunkow pracy:

- praca normalna — otwarty wytgcznik toru zasilania rezerwowego, zamkniety wytgcznik toru zasilania
podstawowego i sprzegta

- praca awaryjna — otwarty wytgcznik toru podstaowego, zamkniety wylgczni toru zasilania
rezerwowedo i sprzegta.

- zadziatanie przyciskdw ppoz — otwarcie wszystkich wylgcznikébw (brak zasilania w torze

podstawowym i rezerwowym, blokada automatyki SZR)
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Po zaniku zasilania podstawowego z Energetyki przewiduje sie zasilanie rezerwowe. Dla
rezerowego zrOdia zasilania przewiduje sie przewozny agregat pragdotworczy (agregat poza
zakresem niniejszego opracowania). Przewiduje sie ze agregat zapewni 100% zapotrzebowania na
moc budynku nr 10, min. 100kW.

W miejsu wyprowadzenia kabla ustawiona zostanie skrzynka zasilajaca wyposazona w roztgcznik

izolacyjny 400A wraz z kablem gietkim 4x240mm2

7.2  Gléwne zt gcze kablowe

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wymiane gtébwnego zigcza kablowego, ktore
zabudowane jest na scianie przy budynku nr 4. Obecnie zlgcze zasilane jest:

- podstawowo ze ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego obok

- istniejacego agregatu prgdotworczego o mocy 190kW

Zakres nieniejszego opracowania obejmuje wymiane zigcza wraz z automatyka SZR

Zakres nie obejmuje wymiany kabli zasilajacych i odptywowych.

Ze zlacza wykonana jest dystrybucja zasilania po catym obiekcie. Z odptywdw wyprowadzone sg

kable zasilajace poszczegoélne obiekty.

Przewiduje sie zabudowe zigcza kablowego w miejscu istniejgcego zigcza kablowego. Wymiary
zlgcza 2250x450x1560 (Szer x gt x wys). Ze wzgledu na to iz nowe zigcze bedzie szersze o 5cm

konieczne jest przesuniecie istniejgcej tablicy zasilajgcej TOZ-oswietlenie terenu.

Parametry zigcza:

Napiecie znamionowe 400VAC
Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz
Prad zwarciowy 20kA

Prad znamionowy 630A

P44

IK10

| klasa ochronnosci izolacji

Wymiary zaciskéw zasilania 4x4x240mm2
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W ztgczu zabudowany zostanie:

- Automatyczny przelgcznik zasilania 630A

- roztgczniki bezpiecznikowe 400A (wyposazone w wkiadki jak na schemacie E-03)
- roztgcznik bezpiecznikowy 160A

- ochronnik przepieciowy klasy B (typ 1 uktad TNC)

- szyny 630A

- zaciski kablowe

Projekt obejmuje wykonanie automatyki SZR pomiedzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym z
istniejgcego agregatu pradotworczego. Schemat zasilania pokazano na rysunku E-03.

Automatyka SZR zabudowana zostanie w modernizowanym ztgczu kablowym.

Zastosowany zostanie autonomiczne, kompaktowe urzgdzenie przetgczajgce pomiedzy zrodtami
zasilania podstawowego i rezerwowego w trybie realizacji SZR.

Mechanizm przetgczajgcy przetgcznika zapewni jednoczesnie funkcje blokady mechanicznej,
wykluczajgc mozliwosé wywotania stanu zalgczenia obu rozigcznikdw jednoczesnie.

Automatyczny przelgcznik zasilania bedzie urzgdzeniem zintegrowanym tak, aby do poprawnej
pracy urzgdzenia nie byto konieczne zastosowanie dodatkowego oprzewodowania.

Automatyczny przetgcznik zasilania umozliwi wybér zasilania sie¢ — agregat.

W momencie zaniku obu zasilan uktad przetgczajacy przejdzie w pozycije O.

Czas przelgczania pomiedzy zrodtami zasilania nie bedzie dtuzszy niz 180ms.

Przelgcznik zintegrowany z napedem elektrycznym oraz automatykg kontrolno-sterujgca
odpowiadajgcg za bezpieczng prace ukladu SZR w trybie automatycznym.

Automatyka kontrolno-sterujgca zapewni:

Cyfrowy pomiar napie¢ i czestotliwosci z obu Zrodet zasilajgcych niezaleznie;

Nastawiang kontrole okienkowa napiec¢ i czestotliwosci dla potrzeb wykrywania stanéw awaryjnych;
Cyfrowy interfejs umozliwiajgcy nastawe parametrow pracy SZR (m.in. napie¢, czestotliwosci,
asymetrii, zwlok czasowych);

Dostep do zmiany nastaw konfiguracji pracy SZR bedzie zabezpieczone hastem;

Realizowany bedzie Pomiar prgdu na odptywie po podtgczeniu przektadnikéw pradowych.
Automatyka kontrolno-sterujgca zapewni mozliwosc¢ przetgczenia w tryb pracy recznej przetacznika
SZR, bez potrzeby odstawienia zasilania obiektu/przetgczania zasilania. Sam przetgcznik
wyposazony bedzie w komplet akcesoriow umozliwiajgcych bezpieczne przetgczanie przelgcznika

w trybie recznym, np. w celach serwisowych lub przy pracy awaryjne;.
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Automatyka kontrolno-sterujgca oraz uktad napedu elektrycznego zapewni funkcjonalnosé
przelacznika SZR bez potrzeby stosowania dodatkowych zrddet zasilania bezprzerwowego (np.
zasilaczy UPS, baterii).

Przelgcznik bedzie mie¢ mozliwos¢ podigczenia zewnetrznego interfejsu do wizualizacji stanu pracy

urzadzenia.

Zgodnos¢ z normami
Przetgcznik bedzie odpowiada¢ wymaganiom norm |IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1 i bedzie

przetestowany na zgodnos¢ z wspomnianymi normami.

Komunikacja
Przetgcznik SZR bedzie mie¢ mozliwos¢ komunikacji po porcie RS485 z wykorzystanie protokotu
komunikacyjnego MODBUS RTU.

Ukfad wyposazony zostanie dodatkowo:

- W rejetracje zdarzen ze znacznikiem czasu

- oprogramowanie konfiguracyjne z poziomu PC

- pomiar mocy — monitorowanie i zarzgdzanie energig

- mozliwosé programowania okresowych rozruchéw generatora (data uruchomien i czas pracy)

- wyswietlacz do zabudowy na elewacji z klawiaturg pomocniczg

UWAGA:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora z pomieszczenia strozowki w budynku nr 4 mozliwe bedzie
wylgczenie zasilania gtdbwnego zigcza kablowego. W strozéwce zabudowany bedzie przyciski
powodujgcy wytgczenie zasilania wszystkich obiektow zasilanych ze ztgcza przy budynku nr 4.
Przycisk zostanie potgczony ze sterownikiem SZR przewodem niepalnym HDGszo 2x2,5.
Pobudzenie przycisku sposowduje blokade automatyki SZR i przejscie przetgcznika w pozycje ,0”,
blokade startu agregatu.

Przewdd prowadzony bedzie na tynku na uchwytach EI90
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7.3 Linie kablowe

Przewiduje sie utozenie nastepujgcych tras kablowych:

- linie kablowe niskiego napiecia — potgczenie kablowe od zlgcza energetyki w granicy dziatki do
skrzynki wytagcznika gtéwnego przy budynku nr 10

- linie kablowe niskiego napiecia od projektowanego przytgcza przewoznego agregatu
pradotwdérczego do skrzynki wytgcznika gtéwnego przy budynku nr 10

- linie kablowe sterownicze — potagczenie od agregatu do rozdzielni gtéwnej w budynku nr 10
(prowadzenie w ziemi i w budynku)

- linie kablowe sterownicze od przyciskow ppoz w budynku nr 10 do automatyki SZR i skrzynki
wylgcznika gtowneg (prowadzenie w zimie i w budynku nr 10)

- linie kablowe sterownicze od przycisku w strézéwce budynku nr 4 do automatyki SZR zabudowanej

przy budynku nr 4)

Kable prowadzone w budynkach

Kable w budynku prowadzone bedg na tynku w rurach ostonowych.

Kable prowadzone w ziemi

Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku. Kable
ukfadane beda w wykopie faliscie tak aby diugosc¢ jego byta wieksza od dtugosci wykopu o 1+3 %.
Po utozeniu kabli nalezy zasypa¢ je 10cm warstwg piasku na ktorym utozyé niebieskg folie
oznaczeniowg o0 grubosci minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm. Nastepnie wykop przysypac
gruntem rodzimym.. Na odcinkach gdzie nastepuje skrzyzowanie z innymi instalacjami oraz pod
ciggami komunikacyjnymi kabel musi by¢ chroniony rurami ostonowymi wzmocnionymi np. SRS fi
160 (kable sitowe prowadzi¢ w oddzielnych rurach od kabli sterowniczych). Przewiduje sie utozenie
4 rur (w tym dwie dodatkowe rury rezerwowe).
Plan instalacji pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przy ukfadaniu kabli zachowane
zostang minimalne odlegtosci od uzioméw tj. nie mniej niz 1m, w przypadku braku mozliwosci
zachowania tych odlegtosci stosowane beda rury izolacyjne
Najmniejsze odlegtosci kabla od innych urzgdzen powinny wynosic:

- 0,5 m od wodociggu i kanalizacji,

- 1,0 m od rurociggu gazu,
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- 0,5 m od kabli teletechnicznych.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci zastosowane zostang ostony otaczajgce
kabel - gdy kabel utozony nad rurociggiem, gdy kabel utozony pod rurociggiem nalezy zastosowac

oslone otwartg nad kablem. Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z norma.

Oznaczanie kabla.

Oznaczniki kabla wykonane bedg na caftej jego diugosci w odstepach 10 m, oraz na poczatku,
koncu i na zakretach. Oznaczniki bedg zawieraly nastepujgce dane:
¢ typ kabla,

¢ napiecie znamionowe,
¢ nazwe lub symbol kabla,
¢ trase (skad-dokad),

¢ rok utozenia

Pomiary utozonego kabla
Po utozeniu kabla wykonane bedg nastepujgce pomiary:
» sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

e rezystancji izolaciji

Wszystkie roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E 004

Po utozeniu rur i kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie
wilgoci oraz zamuleniem, dzieki czemu mozliwe bedzie ich pdzniejsze wykorzystanie.

W przypadkach koniecznych wykonaé¢ wykopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci

podziemnego uzbrojenia

7.4 Instalacja uziemie n

Ztacze kablowe i skrzynke wytgcznika nalezy uziemic¢ za pomocg przewodu Lgyzo 120mm2
lub bednarki 30x4mmz2 i podigczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajacej.
Stanowisko przylgcza agregatu nalezy uziemi¢ z zastosowanie uziomow szpilkowych. Nalezy
zapewnic¢ zacisk uziemiajgcy dla przewoznego agregatu.

Po montazu nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia ktora powinna by¢ Ruz<10Q.

7.5 Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czesci czynnych,

obudow, przegrdd oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem reki.
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W sieci 230/400 VAC, pracujgcej w uktadzie TN, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest
poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania przez wktadki bezpiecznikowe

i wylgczniki nadprgdowe w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie czesci przewodzace dostepne beda
potgczone do uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne.

Spelnione bedg wymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono teoretycznie. Instalacje nalezy wykonac¢
zgodnie z powyzej przytoczonymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow

praktycznych i przekazac instalacje wraz z odpowiednim protokotem.

7.6 Obliczenia techniczne

Po obliczeniu spadku napiecia i skutecznosci szybkiego wytgczenia w obwodach odbiorczych
instalaciji, stwierdzono, ze ich wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

W kazdym przypadku ochrona przed porazeniem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:

la*Zs < Uo

Nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania po wykonaniu instalacji a

protokot dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

Dobér kabla zasilaj gcego budynek nr 10

Kabel zasilajgcy od agregatu i ztgcza kablowego do budynku nr 10
Moc przytgczeniowa = 100 kW
Obcigzenie pradowe:
lobc = Pzs/ (1,73*Un*cose) = 100/(1,73*0,4*0,93) = 155A

Przyjeto kabel YKY 4x1x240mm2, ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi: J¢=297A

Dobor przekroju ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przecigzen:

lg <1y <Slgy 155 < 200 < 297
k2 D N
lgg 22— 297 > 1,6*200/ 1,45 297 > 275
1,45
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy
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In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego (zabezpieczenie 250A w zlgczu kablowo-
pomiarowym)

laa — Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

Sprawdzenie spadku napiecia na kablach zasilajgcych.

Spadek napiecia na linii zasilajgcej wynosi:

AU=100-1-P/(y-s-U?)=100 - 195 - 100000 / (56 - 240 - 400%)=0,9%

AU <3%. warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku zadziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Przyjeto maksymalny czas zadziatania zabezpieczenia po stronie rozdzielnicy zasilajgcej
jako 0,4 [s]. Minimalny prad zadziatania zabezpieczenia (wktadka gG 250A) w czasie nie
dluzszym niz 0,4 [s] wynosi: la = 820 A (charakterystyka / tabela Apator).

Impedancja petli zwarciowej wynosi: Zs = 2:1/ (y - s) = 2:195 / (56-240) = 0,03

Ochrona przed porazeniem jest skuteczna gdy: la * Zs < Uo

la * Zs = 820[A]*0,03[Q] = 24,6[V] < 230[V] — warunek spetniony.

7.7  Obszar oddziatywania na srodowisko
Projektowana inwestycja nie spowoduje w przedmiotowej dzialce oraz w sasiednich zadnego
niekorzystnego oddzialywania na srodowisko. Projekt budowy linii kablowych nie wymaga

wycinki drzew.

7.8 Demontaze
Nalezy istniejgce zigcze kablowe i w jego miejscu zabudowa¢ nowe. Wykonawca uzgodni z

Inwestorem harmongram prac uwzgledniajacy jak najkrétszy czas wykonywanych przetaczen

8. Uwagi ko ncowe
Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie realizacji
inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm i przepiséw BHP, a wszystkie

prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych. Nalezy rowniez przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta dotyczgcych

bezpieczenstwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zastosowane urzgadzenia i materiaty krajowe i

importowane muszg posiada¢ atest lub by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na

terenie

kraju.

Prace wykonywac pod nadzorem kierownika posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia

tego typu prac budowlanych.
UWAGA:

1.

Ze wzgledu na zagospodarowany teren czesc¢ prac bedzie wykonywana za pomocag
przeciskow / przepustéw sterowanych

Prace na terenie obiektu mogg by¢ wykonywane mechanicznie. W miejscach zblizen
lub skrzyzowan z innymi instalacjami prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie —
dopuszcza sie wykorzystanie urzgdzen do ciecia asfaltu oraz zageszczenia terenu
Dopuszcza sie wycinanie asfaltu i odtworzenie nawierzchni po utozeniu kabli

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen,
instalacji podziemnych, ktére nie bylty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych

Zwraca sie uwage ze na terenie znajduje sie duza ilos¢ drzew i prace ziemne mogg by¢

utrudnione poprzez wysokie zakorzenienie.

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny byé
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia,;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materialy opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktory
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tresc niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy
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scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukciji, wytycznych oraz przepiséw w
zakresie BHP i PPOZ;

- Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

- Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

- Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

- Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat

przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

9. Zalecenia szczegblne

Zabrania sie stosowania roznych producentéw dla zastosowanego osprzetu. Nie wolno
wykorzystywac istniejgcych kabli utozonych w ziemi do podtgczenia nowej instalaciji.

Wszystkie elementy bedg nowe

Wykonawca dostarczy dla wszystkich elementéw DTR, swiadectwa dopuszczenia, atesty
certyfikaty, inne wymagane prawem budowlanym dokumenty

Wszystkie kable, przewody oznaczone bedg trwale oznacznikami

Wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne dopuszczajgce wykonang instalacje do
eksploatacji

Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary, ktérych komplet protokotoéw

nalezy dostarczy¢ do Inwestora

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych doprowadzi¢ teren do porzadku, zbedne elementy
usung¢, niezbedne elementy istniejgcej infrastruktury uszkodzone podczas prac
modernizacyjnych naprawic.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem,
znajdujgcym sie na obiekcie.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i
zachowac szczeg0lng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach

Prace wykonywac zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika
oraz stuzbe geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.
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Kazdorazowo gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy
przez o rozumien inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych lub nie gorszych.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w czasie
wykonywania rob6t do stanu pierwotnego i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu, powiekszonego o odcinek o
szerokosci 1m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do usunigcia uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z Zarzgdcg terenu.

Pomiary geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg
i dostarczy¢ do Inwestora (Wykonawca ma obowigzek zaktualizowaé dokumentacje geodezyjng

powykonawczg, w PODGIK)

10.Wytyczne dla stworzenia planu Bioz

Wszystkie prace wykonywac nalezy w instalacji beznapieciowej oraz w strefie beznapieciowe;.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawierac¢ wszystkie elementy wymienione w
w/w rozporzgdzeniu.

W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

i instalacjach energetycznych oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003

r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja dotyczgca BIOZ:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw
- planowana inwestycja obejmuje zabudowe agregatu prgdotworczego wraz z liniami

elektroenergetycznymi ziemnymi
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- wymiane istniejgcego czynnego zigcza kablowego

Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty:
- roboty montazowe
- wykonanie uziemien
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynki administracyjno-biurowe, garaze
- kablowe linie energetyczne
- przylacza wodociggowe
- kanalizacja
- sie¢ gazowa

- drogi, parkingi

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie przewiduje sie elementoéw zagospodarowania, ktére mogag

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce wystepowania:

a) Roboty w wykopach, gdzie moze znajdowac sie isthiejgca uszkodzona infrastruktura

techniczna (np. elektryczna, gazowa, wodna)

b) Roboty podczas przekopdéw przez drogi i place

Zakres projektowanych rob6t nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia mogg wystapi¢ przy zblizeniu do

liniit wodociggowych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot

a) W zwigzku w przewidywang iloscig osOb zatrudnionych (ponizej 20) nie jest

konieczne zawiadamianie wtasciwego inspektora pracy

b) W celu =zapobiegniecia powstania niebezpieczenstwa, Wykonawca przed

przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych powinien opracowac instrukcje

bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikbw w zakresie

wykonywanych przez nich prac
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c) Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu z
zakresu BHP oraz aktualne badania lekarskie.

d) Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkow i posiadanej specjalizacji musza
posiada¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe.

e) Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikow o
szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robot,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.

f) Przewiduje sie zapoznanie pracownikow z planem BIOZ, oraz instruktaz
przeprowadzony przez kierownika robot.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)

)
k)

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nha stanowiskach pracy
sprawujg kierownik budowy oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow
Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych (do 10 m od miejsca
wykonywanych roboét)

Wykonanie drég oraz przejs¢ dla pieszych

Wyznaczenie miejsc skladowania materiatow

Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Przy pracach ziemnych zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
ogrodzeniami znakami i tablicami ostrzegawczymi, nie wolno zajmowac drég
ewakuacyjnych.

Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy prowadzi¢ tylko przy wytgczonym
napieciu i zabezpieczonym stanie beznapieciowym.

Nalezy stosowac tylko w petni sprawny sprzet i narzedzia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier ,napisow ostrzegawczych,

staly dozor .
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Przedstawione w dokumentacji wskazania na urz  gdzenia techniczne
I materiaty z podaniem producenta nale zy traktowa € jako przyktadowe ze wzgl edu
na zasady ustawy Prawo zamoOwie A publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31d.
Dopuszcza si € rozwigzania rownowa zne opisywanych w dokumentach norm
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odnie sienia pod warunkiem
zachowania odpowiednich réwnowa znych parametréw technicznych norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odnie sienia dla osi ggniecia
funkcjonalno $ci catlego ukladu b edacego przedmiotem zamolwienia z
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaga  nych uzgodnie h w tym
zaakceptowania zmian materiatowych przez Projektant  a i Zamawiaj gcego

11.Zestawienie materiatéw

Przyktadowy

Lp Opis elementu Producent L|.czkza’\ /
Typ ilos¢

1. Zt ACZE BUDYNEK NR 4

Ztacze kablowe skladajgce sie z przedziatow o
wymiarach:

1. 650x1560+550x450 1kpl

2. 800x1560+550x450 2kpl

Wyposazone m.in.:
Szyny 630A ALU Prebiel
Ostony

Zaciski

Uchwyty kablowe
Maskownice

agprpwONE

Wyposazone w aparature jak nizej:

Automatyczny przetgcznik zasilania 630A zgodny z
opisem technicznym i rys. E-01, E-02. Wyposazony m.in.:
- rejestracje zdasrzen

- modut RS485

- oprogramowanie konfiguracyjne

- pomiar mocy — przektadniki prgdowe 160/5A w kazdej
fazie

- mozliwo$¢ programowania okresowych uruchomienh

- ostony zaciskéw gérnych lub dolnych czesci

- blok kontroli napiecia i zasilania pomochicznego

- uszczelka pod panel czotowy

- blokada na ktédke

- zdalny interfejs do zabudowy na elewacji ATyS D20 z
przewodem do podigczenia

ATYS p SOCOMEC Kpl 1

[N
N

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NH 400A NH 400A HAGER

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NH 160A NH 160A HAGER

Ro;iac_zmk izolacyjny 630A wyposazony w wkiadki HAGER
zwierajgce

Wktadki bezpiecznikowe 125A HAGER

Wkiadki bezpiecznikowe 80A HAGER
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Wktadki bezpiecznikowe 200A HAGER
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0. | Wkiadki bezpiecznikowe 100A HAGER




Rozbudowa czesci infrastruktury bedacej w dyspozycji Nr oprac. E-00
Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach na Rewizja: 00
potrzeby realizacji zadan z zakresu zarzgdzania
kryzysowego i przygotowan obronnych. Strona 20
Przyktadowy .
Lp Opis elementu Producent L|.cztza’1 /
Typ ilosé
11. | Ochronnik przepieciowy kl. 1 TNC DEHN 1
Roztagcznik bezpiecznikowy 3-faz, wyposazony w wkiadki
12. gG6A Kpl 2
13. | Rozlgcznik izolacyjny 1-biegunowy, 63A 6 szt
14. | Listwa prgdowa do zwierania przektadnikow 847-750 WAGO 1szt
15. | Rozigcznik bezpiecznikowy 1fazowy 63A 1szt
16. | Wkiadka bezpiecznikowa gG 25A 1szt
17.
18.
19.
20. | Przytacze budynek nr 10
Skrzynka na stojaku wyposazona w:
Rozigcznik izolacyjny 400A
2L. Kabel gietki 4x240mm2 o diugosci 8m Wykonawca Lkpl
Zaciski do przewoddéw do 6mm?2 15 szt
Skrzynka wytacznika gtéwnego:
Ztgcze kablowe skladajgce sie z przedziatow o
wymiarach:
1. 650x1560+550x450 1kpl
2. 530x1560+550x450 1kpl
Wyposazone w:
22. | Rozigcznik bezpiecznikowy 400A z wkiadkami szybkimi
gF 200A 1kpl
Roztgcznik izolacyjny 400A z wyzwalaczem wzrostowym
2kpl
Rozigcznik bezpiecznikowy 3-faz, wyposazony w wkiadki
gG6A 2kpl
Przetagcznik faz 2kpl
23.
24. | Kable iprzewody
o5, _Kabel_O,G/lkV w izolacji z polietylenu usieciowanego YKY 1x240 990m
izolacja czarna
26. _Kabel_O,G{lk_V w izolacji z polietylenu usieciowanego YKY 1x240 330m
izolacja niebieska
(UWAGA: dtugosc wykopu 235m, na odcinku 70m kable
od agregatu i od ztgcza bedg prowadzone w wspélnym
wykopie)
27. | Przewdd sterowniczy 5x2,5 YKY 5x6 135m
28. | Przewdd sterowniczy 7x2,5 YKSY 7x2,5 135m
29. | Rura ostonowa wzmochiona SRS 160mm SRS 160 420m
120m
30. | Rura ostonowa z elementami uszczelniajgcymi DVK-T 50 (an)l\zyl’
wykop)




Rozbudowa czesci infrastruktury bedacej w dyspozycji Nr oprac. E-00
Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach na Rewizja: 00
potrzeby realizacji zadan z zakresu zarzgdzania
kryzysowego i przygotowan obronnych. Strona 21
Przyktadow .
Lp Opis elementu Pr)(;ducenty L|.cztza’1 /
Typ ilosé
280m
31. | Przewdd niepalny HDGS 2x2,5 (w ziemi,
W rurze
ostonowe))
50 m
P w
32. | Przewdd niepalny (bud. Nr 4) HDGS 2x2,5 budynku
na tynku
33. | Uchwyt mocujace przewdd niepalny 150szt
34.
35. | Piasek na podsypke 10m3
36. | Folia oznaczeniowa koloru niebieskiego 235m
37 Przepust kablowy — uszczelnienie przejscia kabli przez 1 kpl
" | $ciane (2 x kable 4x1x240)
38.
39.
40.
41. | Bednarka 30x4mm2, pomiedziowana 30m
42. | Uziom szpilkowy 1szt
43 Zacisk uziemiajgcy w obudowie przy stanowisku 1 kpl
" | przewoznego agregatu
44.
45. | Przycisk ppoz 2NO 7kpl
46.
47.




