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belka żelbetowa

garaż podziemny

istniejące belki
żelbetowe

istniejące belki
żelbetowe

stan istniejący
BUDYNEK WARSZTATÓW PRZEKRÓJ B-B (fragment)

POMIESZCZENIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

dy
lat

ac
ja

strop nad garażem
żelbetowy

brama sekcyjna
3200x3500
z drzwiami 900x2000
napęd TSE 5.24WS

na podstawie odkrywki oraz
analizy zbrojenia płyty ustalono:
płyta stropowa grubości 28 cm
zbrojenie prętami fi 10
średni rozstaw zbrojenia 22 cm

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN TWARDY 15cm
1x papa asfaltowa z  wierzchnią warstwą folii
aluminiowej
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
gladź wyrównawcza fali 2cm
płyty faliste 3.5cm
wełna mineralna w płytach 2x 4cm
1x papa (nad pomieszczeniami mokrymi)
płyty prefabrykowane typ PZFF -1(2)  30cm
dźwigar strunobetonowy SBS - 90/18  90-140cm

Konstrukcja główna budynku – słupy żelbetowe prefabrykowane kotwione do konstrukcji dachu garażu
podziemnego. Fundamenty: żelbetowe. Stropy: żelbetowe. Ściany: murowane. Dach: płyty panwiowe.

Warstwy posadzki w
pomieszczeniu zostały usunięte do
poziomu stropu żelbetowego.

ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
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