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A3FORMAT

PROJEKT  BUDOWLANO- WYKONAWCZY DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO
NA TERENIE KOMPLEKSU KWP W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

382/90

3/SLOKK/2012

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80
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Wentylator dachowy DAs-200/1400P2
Dwubiegowy 900/1400obr/min
V=600/1200m3/h;
Nel=0,06/0,18kW (400V)
Masa: 26kg
+Tłumik akustyczny PTL
+ cokół dachowy1x papa asfaltowa z  wierzchnią warstwą folii aluminiowej

2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
gladź wyrównawcza fali 2cm
płyty faliste 3.5cm
wełna mineralna w płytach 2x 4cm
1x papa (nad pomieszczeniami mokrymi)
płyty prefabrykowane typ PZFF -1(2)  30cm
dźwigar strunobetonowy SBS - 90/18  90-140cm

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN TWARDY 15cm

ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

analogiczne wykonanie
dla projektowanej
wyrzutnii spalin Ø200
posadowione na
podstawie dachowej i
wsparta na cokole
dachowym.

izolacja termiczna 5 cm
z obróbką blacharską
wykończenie papą
termozgrzewalną

przestrzeń pomiędzy kanałem
a elementami konstrukcji
istniejącej wypełnić wełną
mineralną i zaszpachlować

podmurówka
z elementów wydanych
w projekcie konstrukcyjnym
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