A._urzadzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcéw: BHE-5C bebnowy hamulcomierz elektroniczny, 780x930
- jednostka sterujgco-wskaznikowa, dwa niezaleznie funkcjonujgce zestawy rolek napedowych,

miernik nacisku na pedat hamulca, miernik ci$nienia powietrza w pneumatycznych uktadach hamulcowych,
Wyposazenie specjalne: naktadka do sprawdzania hamulcow motocykli na urzadzeniu rolkowym

B. pomiar osiowosci két 845x710, szafka elektryczna i odwodnienie

C. pomiar i regulacja ci$nienia powietrza w ogumieniu 255x245x125 mm

D. pomiar ustawienia i $wiattosci swiatet 600x670x1740 mm

E. miernik poziomu dzwieku

F. dynomierz 550x245x240 mm

G. urzgdzenie do wymuszania szarpnieé¢ kotami jezdnymi pojazdu 625x625, 885x1000

H. wieloskladnikowy analizator spalin silnikdw o zaptonie iskrowym

|. zestaw narzedzi monterskich

J. podstawowy zestaw przyrzadéw mierniczych ogélnego przeznaczenia

K.czytnik informacji diagnostycznych do uktadu OBDII/EOBD (kontrola emisji spalin)
L. przyrzad do regulacji zbieznosci két i osi pojazdu PODNOSNIK NOZYCOWY - SL550LT montowany na posadzce

Dane techniczne: Udzwig — 5 000 kg, dtugos¢ platform podnosnika gtéwnego: 5 000 mm,

dtugos¢ platform podnosnika podprogowego: 1 600 — 1 880 mm, szerokos¢ platform podnosnika gtéwnego: 608 mm,
minimalna wysokos$¢: 290 mm, maksymalna wysokos¢ podnosnika gtdwnego: krancéwki do 1500 mm

Zasilanie -400V/ 3 fazy

k. urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia drgan zawieszenia pojazdu 51x115,5x22

M. komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

N. wézek warsztatowy

SZ- szafa elektryczna zasilajgco sterownicza urzgdzen linii diagnostycznej,

otwér do doprowadzenia instalacji elektrycznej

z szafki sterowniczej wprowadzi¢ 2 cm powyzej dna fundamentu

- ptytki gr. 0,86 cm
- posadzka betonowa 6cm, pod podnosnikiem i na pasach najazdowych
nozycowycm zbrojona siatka fi 8 15x15cm wg rys. konstrukcyjnych
odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 3mm/m
- styrodur 2cm ( tylko w przestrzeniach po za siatkg zbrojeniowg)
- izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym
- strop kanatowy 24cm
- tynk
PODLOGA | SCIANY
podtogi: cato$¢ pomieszczenia + kanat : ptytki Nowa Gala Quarzitte QZ13

grubosc¢ 0,86 cm, mrozoodporne, odporne na Scieranie, antyposlizgowe,
fatwozmywalne

* 5910
4& 845 ‘y 5 065
\ 3 655 L 1410 845 | 3 665 507 | 845 | 3 665 \ 1400 L
| | | | | | )
A\ AN A\ LA A\ A\ A 2N LA AN A\ A\ L
R o b L L] > | ] >
| Mercedes Benz Sprinter 316 | | Mercedes Benz Sprinter 316 | Mercedes Benz Sprinter 316 |
h-2725 | h-2725 | h-2725
S | | N - | S ‘ ‘ -
o))
- - Yy JSs  SS S S SSS Ay A ST/ S S LSS (S /N S S S S S 24—
| T | X | -+ < N 2 L 6572 |
| | | | | | | 7 7
J [
S e R S S ] | |
V4 \% \% — | % \% \% — \x/‘ \% \% — N~ |
| | | | | | |
\
_ —_— < - - _— ——— ]
| T | T \ T | T _{' |
\
| L | | | | | |
s | 8
1007 | 5 000 1006 | 846 | 3 665 . 1352 L 3 665 1400
| ] | | |
. | |
| \ POM. BADAN TECHNICZNYCH \ \ ‘
= W 11 ‘ ‘ \ u = \
\ \ A: 120 727 354 mm2 ! | | \ \
B | 8 690 | | | P | 7000 e 12300 o |
| | | | | | | | | | ! |
\
| | | | | | | | | |
7 — - — — — — ~—— L — - T T -t — ] M — — N S N | — T — — ] 00 Profil dylatacyjny ‘
0000 T — T N naktadkowy, ptaski np
Z /4J — —Profit dyatacyjny = 8 —— L4 a — T-|— —Profigyatacyiny. | e e S e —3 S N J[/_ e 35,':,';5&?6040& ‘
= inaktadkowy, ptaski np N k naktadkowy, ptaski np A mobilne rolki ‘ N E —
— DEFLEX 360-100, ‘ ‘ DEFLEX 360-100, ‘ PW-3.5 ‘ o— ‘
— ldlinery | - T e seminiowy ] | _ 1 (Upan'ﬂ)mgﬁana)i fffffffffffffff I x
/ | T | T B | hb- 360 od wykdiczongj | X |
L [T} pOSadei oA
********** ‘******************#*T****#*** *************’*8**4******7*****,‘3*********’*”*‘***** 1 ISTNIEJACA BRAMA SEKCYJNA |
To) - \ 3200x3500 \
< N o . . .
1092 ¥ ‘ 6 006 N ‘ | T ‘ 3 997 3 ¥ 625 ‘ ¥ 780 ¥ 910 ¥ N 4749 @ ‘ 1 wym. w $wietle oktadziny elewacyjnej |
N - 3090x3450
o~ ™ |
\ 200 200 z drzwiami 900x2000 |
§ 530 1285 ¥ \ 4 900 \ | ¥ | 2590 | ¥ 2 320 20 3* ¥ 425 bk SgO bk Sj 0 ¥ 4»200 2 364 L 3 | 2385 1 naped TSE 5.24WS |
= 2 —— N
ISTNIEJACA BRAMA < | | | | = R | N < i |
SEKCYJNA e - _ o T _ O3 _ N e ——
3200x3500 1006 \ 5000 T 1006 1677 P 17459 PN N A by ' = . | i § P 1439 _ 1 —1-T2300~— ‘ ) R . \
wym. w $wietle oktadziny i f | | I v, ATL | DI — — — - ‘ \ \
elewacyjnej rampy najazdowe | | 9 . _l q 355 D8 15X15_C”_1__19__—--L———J——"5' ! o A |
3090x3450 do gkrécenia | | L 2 | e s rr _ sfatka Q303 DC 9% R sA| L © 3 | A = 2 g 7 A l |
z drzwiami 900x2000 [ g R - = ©| | G \ ! - N \—¢—“ ] ! |
naped TSE 5.24WS e ——— == 1 | ~[ | ‘ N \
R — I —— i — s _ mn B 0 1 | | ‘ |
o H OO e e | ? \ odwodniénie T wentylacja ™ |~ | | ‘ o
3 | = EHH | | schody g g kratka | o kanatu | 2 schody = 1< w g 4 |
™ | D | ‘ kratowe N~ © N~ © knatawe| N~ O Y . I 48 _ ol ()L S LSS L LSS L) _
e o s "I Iy ) T O g s na scianach pikinanarzedzia | || || | | | S “1oda L _gqo_ Il 200 % < T |
| | : M B S I N——— - T | ¢ |
| . H ! | J - = N | | i
y najazdowe | | | 0 | rampy najazdawe PTP"P 0,00= 288,60 m.n.p.mv __;LQL_J___ _G——U-A" ! = 2 N | 1 il 5000 ‘ | \
do gkrécenia I 3 do skrécenia e ______-—————15—T5€m_"—_£ © | 8 | © e {d | | | |
| : | B e = [ T siatka Q355 D8 10 B ; - SIS - N A A i |
——————————————— \ | e Nl | = | } 1 | | N Mercedes Benz Sprinter 316
e ————e e 4L S NP IO S = (g 55 S S S —— —ese | 1 | P
SR ——r l S = l = N R W L LSS h-2725! | \
,,,,,,,,,, N o \ A |
| < . | 700 o 188) 1 625 | 780" 610 o 3819 S 8 l200) | 845 )85 |
K | 10 | | | 2 . 14 | 1 1 = ’ L 8 ‘ﬂ wyréwnanie strefy wjazdowej do poziomu \
-— | - - | o 0,00= 288,60 m.n.p.m.
- | | D Il N ‘«_) | o d T } dla mozliwos$ci skorzystania z pomiaru }
zasilanie | A osiowosci koét - "B"
bramy | SZ | \ | ME@ @—Er - | Mercedes Benz Spri
‘ printer 316, \
//7//1 = —— **\*******[7****?%***%*P****Jﬁ%*%ﬁ****% ****** B E’“'% %**Jr ***** **U*Sl* 9 PN dt. 5910x szer.1993
7/ d ) OKNABx | 0 Ei 7 zachowaniem minimalnego spadku |
| S v e Q szer. 223, wys.223 3 2 Wwymiana drzwi do istniejgcych wpustéw drogowych |
=1 ng 90x200 3. KANAL PRZEGLADOWY do 3,5t — hp-104 - A n;/ 90x200 gtadki rowny pas najazdowy dtugosci ‘
o N stalowe lewe - dtugos¢ zapewnia mozliwosc ustawienia na niej wszystkimi kotami kazdego badanego pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi swiattami przyrzadu do stalowe lewe minimum 5 m, wypoziomowany z doktadnoscig 2mm/m
' pomlarlli ',S,V‘gag%sg' Swiatt oSwietleniowych ' Powierzchnia posadzki powinna pokrywac sie |
- szerokos¢ 0,6- ; ; ; ;
DO h tyt
- gtebokos¢ 1,3-1,8 m (przesuwne platformy lub state stopnie do uzyskania pozycji podwyzszonej) ¢ POwWlerzchnia plyly pomiarowe)
i - odwodnienie i wentylacja = ; :
. d
- oswietlenie mozliwie rozproszone, oswietlajgce miejsce pracy. Swiatto skupione o bezpiecznym napieciu zasilania, kierowane w razie |:| rozmiar Urzadzenia ‘
potrzeby na elementy pojazdu F~=7771 rozmiar tawy fundamentowej
- potki na narzedzia i klucze e _ _ \
I - mobilne rolki wolnobiezne do 3,5t PW-3,5, dt 735xszer.670xwys.54 I [ ] powierzchnia robocza |
- Podnosnik kanatowy SKAMET W8200 -urzadzenie do podnoszenia osi pojazdu o udzwigu 35 kN, wolnostojgce, naped jednostopniowy, reczny dia mobllnetgo yrzgd.z,en!aﬂdq | Swiatel
- projekt zatozen konstrukcyjno-budowlanych kanatu powinien uwzglednia¢ mozliwos$¢ przecigzenia obrzeza lub odpowiednio podtogi kanatu pomiaru ustawienia | swiatiosci swiate ‘
ciezarem przekraczajgcym 25% nominalny udzwig urzgdzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale rozmiar urzadzenia |
—_—_—_—T_—t,_—_——_——_——_—_——_——_——_—_—_—_—_—_ —_- —_-_ —_-_ —_-- —_-- - —_-- - —_-- —_-- —_-- —_ - —_ - —_ - —__ —_—_——_———————— —— — — — ——— ————————— = _ v Mercedes Benz Sprinter 316
WARSTWY POSADZKI 4. STANOWISKO KONTROLNE h-2725 |
\
\
\
\
\

wszystkie sciany + Sciany kanatu do wysokosci 1,8m
Nowa Gala Concept 30x60 CN 99

Uwaga

- przed wykonaniem posadzki nalezy osadzi¢ wanny fundamentowe urzgdzen
wg projektu konstrukcyjnego

- w posadzce osadzi¢ wszystkie przepusty technologiczne i rury ostonowe
PCV do prowadzenia przewoddw elektrycznych zasilania i sterowania
urzgdzen zgodnie dokumentacjami techniczno ruchowymi i z projektami
instalacyjnymi

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Uwagal! rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami
branzowymi.

- oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napigciu zapewniajgcym
prawidtowe dziatanie urzadzen i przyrzadéw stanowiska kontrolnego i napigciu bezpiecznym z
mozliwoscig poboru

mocy wystarczajgcej do zasilania eksploatowanych urzgdzen i przyrzadéw kontrolno-pomiarowych
- instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa

- doprowadzenie zimnej i cieptej wody uzytkowej do umywalki, do mycia rak

- odplyw ogélny sciekéw wpust w kanale z blokadg olejowa i z zaworem zwrotnym

olejéw i paliw do kanalizacji ogélnej lub system odwadniania kubetkowego

- wentylacja mechaniczna wraz z uwzglednieniem wentylacji kanatu naprawczego oraz wyciagu
spalin w pomieszczeniu diagnostycznym , zapewniajgca dodatkowg awaryjng wymiane powietrza,
przy czyn stanowisko kontrolne wyposaza sie w alarmowy

czujnik niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla, ktéry automatycznie uruchamia tryb
awaryjny wentylacji

Nawiew czotowy lub booczny przy kanale do 6m

- indywidualne wyciagi spalin z koncéwkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej do
rodzajéow badanych pojazdéw

- ogrzewanie pomieszczenia realizowane za pomocg dwoéch aparatoéw grzewczych z
nagrzewnicami wodnymi

UWAGI:

+ Z uwagi na adaptacyjny charakter prac wymiary sprawdzi¢ na budowie

+ Rozwigzanie uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia.
 Urzgdzenia montowac zgodnie z DTR

 Rysunek rozpatrywac tacznie z czgscig konstrukeyjna i instalacyjng

b inne

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
j ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

‘©ISTRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
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tel. +48 32 202 20 80

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO
NA TERENIE KOMPLEKSU KWP W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19.

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
INWESTOR| W KATOWICACH

ul. Lompy 19

40-038 Katowice
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