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Pomieszczenie diagnostyczne, rzut
przyziemia- stan istniejący
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UWAGI:
- Z uwagi na adaptacyjny charakter prac wymiary sprawdzić na budowie
- Rozwiązanie uzgodnić z dostawcą urządzenia.
- Urządzenia montować zgodnie z DTR
- Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną i instalacyjną
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8x30x15cm

6x30x15cm

kasetony elewacyjne stalowe gr.
1,2mm
na ruszcie stalowym
pomiędzy rusztem styropian
gr.m 12cm
ściana istniejąca

tynk zewnętrzny na
podwójnej siatce
styropian gr 10 cm
ściana istniejąca
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brama sekcyjna
3200x3500
z drzwiami 900x2000
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POMIESZCZENIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
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POMIESZCZENIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
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MAGAZYN
W 07
A: 16,14 m2

MAGAZYN
W 06
A: 6,97 m2

ŁAZIENKA
W 03
A: 19,14 m2

WARSZTAT
W 09
A: 104,82 m2

WARSZTAT
W 13
A: 101,26 m2

WARSZTAT
W 17
A: 25,46 m2

POM. SOCJ.
W 18
A: 26,35 m2

SZATNIA
W 16
A: 16,84 m2

komunikacja
W 19
A: 16,19 m2

SZATNIA
W 04
A: 14,67 m2

PORTIERNIA
W 01
A: 12,05 m2

POMIESZCZENIE
W 02
A: 7,60 m2

WARSZTAT
W 08
A: 17,61 m2

POM. SPRĘŻARKI
W 05
A: 6,84 m2

WARSZTAT
W 10
A: 104,11 m2

BIURO
W 14
A: 8,16 m2

W 15
A: 8,96 m2

POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM
W 11
A: 120,73 m2
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OKNA 5x
szer. 223, wys.223
hp-104
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zasilanie
bramy

zasilanie
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odprowadzenie
spalin

sprężone
powietrze

linia lamp oświetleniowych na wys 378

kratka
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A: 120,73 m
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Budynek warsztatów
rzut przyziemia
stan istniejący
skala 1:100

Pomieszczenie objęte
opracowaniem
stan istniejący
skala 1:50
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