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PROJEKT  BUDOWLANO- WYKONAWCZY DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO
NA TERENIE KOMPLEKSU KWP W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19.
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Mercedes Benz Sprinter 316
h-2725

WYRÓWNANIE STREFY WJAZDOWEJ
dla możliwości skorzystania z pomiaru
osiowości kół - "B"
Mercedes Benz Sprinter 316,
dł. 5910x szer.1993
Z zachowaniem minimalnego spadku
do istniejących studzienek kanalizacyjnych

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
0/63
stab. mechanicznie 25 cm
Wzmocnienie podłoża z betonu popiołowego
Rm=2,5 MPa 25 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm

gładki równy pas najazdowy długości
minimum 5 m, wypoziomowany z dokładnością
2mm/m
Powierzchnia posadzki powinna pokrywać się  z
powierzchnią płyty pomiarowej

pomiar osiowości kół

2%

B

0,00= 288,60 m.n.p.m P.P.P 0,00= 288,60 m.n.p.m
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