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PROJEKT  BUDOWLANO- WYKONAWCZY DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO
NA TERENIE KOMPLEKSU KWP W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

382/90

3/SLOKK/2012

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80
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krańcówki bezpieczeństwa
podnoszenia
do wysokości 1500 mm

ZABEZPIECZENIE STROPU POD PODNOŚNIKIEM
w projekcie konstrukcyjnym

sprawdzić wysokość kanałów
wentylacyjnych, w razie kolizji z
podnośnikiem
nożycowym, skorygować ich położenie

Schemat samochodu
Mercedes Benz
Sprinter 316
h-2725

zmiana lokalizacji ceownika
spinającego prowadnice
poziome bramy

garaż podziemny
wentylatorownia

ŚCIANY
wszystkie ściany + ściany kanału do wysokości 1,8m
Nowa Gala Concept 30x60 CN 99

ŚCIANY
wszystkie ściany + ściany kanału do wysokości 1,8m
Nowa Gala Concept 30x60 CN 99
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strop nad
garażem-
kanałowy 24cm

brama sekcyjna
3200x3500
z drzwiami 900x2000
napęd TSE 5.24WS

farba lateksowa, biała

farba lateksowa, biała

farba lateksowa, biała

brama sekcyjna
3200x3500
z drzwiami 900x2000
napęd TSE 5.24WS

farba lateksowa, biała

likwidacja ceownika
spinającego prowadnice
poziome bramy na boczne
poprzeczki L 50x50x3
mocowane do belek

ŁAG

Ł A G

B

Profil dylatacyjny
nakładkowy, płaski np
DEFLEX 360-100,
aluminiowy

Profil dylatacyjny
nakładkowy, płaski np
DEFLEX 360-100,
aluminiowy

POSADOWIENIE I ZABEZPIECZENIE
STROPU POD URZĄDZENIAMI
"G", "A", "Ł", "D"
w projekcie konstrukcyjnym
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STROPU POD URZĄDZENIAMI
"G", "A", "Ł", "D"
w projekcie konstrukcyjnym
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dylatacja posadzki
wzdłuż ścian
zastosować taśmy
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WARSTWY POSADZKI
- płytki  gr. 0,86 cm
- posadzka betonowa 6cm, pod podnośnikiem i na pasach
najazdowych nożycowycm zbrojona siatką fi 8 15x15cm wg
rys. konstrukcyjnych
odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 3mm/m
- styrodur 2cm ( tylko w przestrzeniach po za siatką
zbrojeniową)
- izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
  nr 500 na lepiku asfaltowym
- strop kanałowy 24cm
- tynk


	08 Rozwinięcia ścian i rzut podłogi

