Sterownik dla aparatow G-W
Doktadng lokalizac je uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie budowy
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Projektowana lokalizacja istniej?cego odci?qu

wyrzutowym.
Szacowana wydajno?? urz?dzenia 600 m3/h,
J5-TR ?rednica wylotu spalin 8200
Legenda oznaczefi instalacji elektrycznej: Unagi :
W 01 oprawa kierunkowa komunikacji LED 3W z modufem zasilania awaryjnego 1h, IP65 i 1. Instalacje elektryczng wykona¢ jako natynkowg w rurkach
piktogramem samoprzylepnym certyfikowana przez CNEOP instalacyjnych
EW? Fe4  oprawa awaryjna LED 5W z modufem zasilania awaryjnego 1h, IP65 certyfikowana 2. Przewody elektryczne w gfownym ciggu prowadzic w
preez CNBOP korytkach kablowych metalowych

4 = oprawy LED 18W nascienne IP66 3. Zasilanie urzqdzen technologicznych wykona serwis

dostawcy urzgadzer
4. Rury ochronne przewodow zasilajgcych i sterowniczych,

-C24V gniazdko wtyczkowe 16A/24V zostaty wydane w projekcie branzy budowlanej

}Dﬁ fqcznik schodowy IP44, natynkowy

o~J wypust kablowy 3—przewodowy jednofazowy df. 2,0m

o5 wypust kablowy 5-przewodowy tréjfazowy df. 2,0m 5. Wentylator dachowy wyd. w proj. br. instalacynej chroni¢

za pomocq masztu odgromowego o wys. h=J3m. Maszt
pofaczy¢ z istniejgcq instalacjg odgromowg budynku za

PHPx [0] punkt sterowania przeciwpoZarowego wyf. prqdu
pomocq przewodow stalowych o $r. 6mm

K100 __ korytko kablowe metalowe o szer. 100mm

LSy lokalna szyna uziemiajgca

spalin - do przeniesienia wraz z kana?em

Zwielokrotnianie

sktoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
inne wp do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
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