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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznej dla stanowiska diagnostycznego na terenie
kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e podklady budowlane w skali 1:100

e uzgodnienia migdzybranzowe oraz z Inwestorem
e obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

e Modernizacja tablicy gtéwnej R1 i tablica rozdzielcza obwodowa TR

e wewnetrzne linie zasilajace i odbiorcze

¢ instalacje elektryczne odbiorcze o§wietlenia, gniazd wtyczkowych 230V i sity
¢ instalacje elektryczne wentylacji

¢ instalacja odgromowa (fragment)

e polaczenia wyréwnawcze

e instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

3. Zasilanie, rozdzial i pomiar energii elektrycznej

Budynek zasilany za pomoca istniejacej gltownej linii zasilajacej wprowadzonej do rozdzielnicy RI1
zlokalizowanej w miejscu wskazanym na rys.4, na poziomie przyziemia w pomieszczeniu komunikacji.

Z rozdzielnicy R1 wyprowadzone sa wewngtrzne linie zasilajace do poszczegodlnych tablic rozdzielczych
budynku.

W ramach niniejszego opracowania, nalezy wymieni¢ obudowe oraz osprzet rozdzielnicy R1, wedtug schematu
pokazanego na rys.1.

Z rozdzielnicy tej wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajaca projektowang tablice rozdz. TR,
zlokalizowang w pomieszczeniu objetym zakresem opracowania.

Z tablicy TR zasilane beda poszczegdlne obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych, sily pomieszczenia
stanowiska diagnostycznego.

Ze wzgledu na moc potrzebng dla projektowanego stanowiska diagnostycznego oraz koordynacje¢ zabezpieczen
urzadzen technologicznych przyjetych w projekcie zaprojektowano wymiang gtéwnej linii zasilajgcej
rozdzielnice R1. Lini¢ zasilajaca nalezy poprowadzi¢ po przez szafke przeciwpozarowego wylacznika pradu
SPWP zlokalizowang na zewnetrznej §cianie budynku.

W ramach oddzielnego opracowania nalezy wymieni¢ kabel zasilajacy rozdz. R1 od rozdz. nN stacji trafo
— jest to niezb¢dnym warunkiem dla uruchomienia stanowiska diagnostycznego.

Przy wejSciu gldéwnym oraz w pozostatych pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano punkty sterowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.



4. Instalacje elektryczne odbiorcze

4.1. Instalacje elektryczne o§wietlenia, gniazd wtyczkowych i sily

Jako o$wietlenie podstawowe pomieszczenia przewidziano wykorzystanie istn. opraw LED zamontowanych na
korytach kablowych montowanych do stropu pomieszczenia.

Oswietlenie zataczane bedzie miejscowo przy pomocy tacznikow oswietlenia.

Do oswietlenia kanatu technicznego przewidziano zabudowanie dedykowanych opraw technicznych.

Dla spetnienia warunkow ewakuacji zaprojektowano oprawy kierunkowe o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
oprawy awaryjne do$wietlajace, posiadajace $wiadectwo CNBOP. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego
oznaczone na planach instalacji jako wyposazone w moduly zasilania awaryjnego, przy zaniku napigcia
przemiennego, powinny zalacza¢ si¢ samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem dzialania
min. 1h. Oprawy awaryjne zostaly zaprojektowane do dzialania w systemie autotestu.

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ jako natynkowe, z zastosowaniem
osprze¢tu melaminowego natynkowego, prowadzone w rurkach instalacyjnych.

Na planach instalacji elektrycznej pokazano miejsca montazu gniazd oraz punkty zasilania odbiordéw sitowych i
technologicznych tj. zasilanie szaf sterowniczych.

W kanale technicznym przewidziano zabudowe gniazd 24V, zasilanych poprzez transformator 230/24VAC
Szczegoly wykonawcze, wysokos¢ instalowania osprzgtu podano na planach instalacji.

Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach uktadaé¢ w korytkach kablowych metalowych.

4.3. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjnej przewidziano zasilanie urzadzen wentylacyjnych. Zaprojektowano
zasilanie szafy sterowniczej SZS centrali wentylacyjnej N1, wentylatora dachowego oraz aparatow grzewczo-
wentylacyjnych AGWx. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne, w tym centrala wentylacyjna, powinny zostac¢
dostarczone wraz z niezb¢dng automatyka sterownicza.

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ recznego sterowania wentylacja kanatu technicznego po przez kasete
sterowniczg KStl, zlokalizowang przy wejsciu do kanalu lub w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i
projektantem branzy instalacyjne;.

W pomieszczeniu stacji diagnostycznej, zaprojektowano niezalezne systemy detekcji gazow, zbudowane w
oparciu o centralke sterujacg oraz detektory zespolone CO — wydane w projekcie br. instalacyjnej. W przypadku
wykrycia przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw stgzen system wentylacyjny pomieszczenia zostanie
przetaczony w tryb awaryjny, majacy na celu przewietrzenie pomieszczen.

Szczegbly zasilania ukladéw wentylacji zostaly pokazane na poszczegdlnych schematach rozdzielnicy TR.
Zasada dziatania systemu wentylacyjnego zostata szczegdtowo opisana w projekcie branzy instalacyjne;j.

W projekcie przewidziano zasilanie przewodu grzejnego, na odcinkach rurociggu wskazanego w projekcie
instalacyjnym. Przewod zmienno-oporowy nalezy zasili¢ z dedykowanej puszki rozdzielczo zasilajace;j.
Ulozenie przewodu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Instalacja odgromowa

Budynek istniejacy, wyposazony w istniejacy system instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa budynku nie
jest objeta zakresem niniejszego opracowania. W ramach niniejszego opracowania, na dachu budynku nalezy
ustawi¢ maszt odgromowy w celu ochrony wentylatora dachowego. Maszt potaczyé za pomocg zwodow
poziomych z istniejaca instalacja odgromowa budynku.

Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o §r. 8 mm.

6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Najblizszy wypust uziemiajacy instalacji odgromowej potaczy¢ bednarka stalowa ocynkowanag 25x4 mm,
pomalowang w zo6ttozielone pasy z lokalng szyna uziemiajaca LSU, zlokalizowang obok tablicy TR.

Z szyna potaczy¢ bednarke stalowa pomalowana w zoltozielone pasy i utozong pod stropem po obwodzie
pomieszczenia. Z bednarka oraz szyng uziemiajaca nalezy potaczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzen
technologicznych, metalowe rurociagi wodne oraz przewody wentylacyjne.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zastosowana zostanie:

e ochrona przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/

e ochrona przed dotykiem bezposrednim /podstawowa uzupetn./

Funkcje uzupehiajaca i dodatkowa spetniaja wytaczniki ochronne réznicowo pradowe, ktore nalezy wiaczy¢ do
dwoch torow tzn. do fazy i przewodu neutralnego N.



8. Ochrona przepig¢ciowa

Zgodnie z wymogami ochrony przepigciowej obiektow budowlanych w/g normy PN-HD 60364-4-443:2006
zastosowano system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéw typu T1+T2 w rozdzielnicy R1 oraz typu T2
zamontowanych w tablicy TR.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Dla spetnienia wymogdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, w skrzynce na zewnatrz budynku zaprojektowano
wylacznik przeciwpozarowy pradu, sprz¢zony z wyzwalaczem wzrostowym.

Wylacza on wszystkie urzadzenia elektryczne w budynku.

Punkty zdalnego sterownia PWP przeciwpozarowego wylacznika pradu zaprojektowano w skrzynkach GW
42201 firmy Gewiss, na $cianie przy wejsciu gtdéwnym do budynku, oraz przy wejsciach do pozostalych
pomieszczen warsztatowych — zastosowano przewody typu HDGs 2x1,5 o odpornosci ogniowej 3h.

W pomieszczeniu diagnostycznym zaprojektowano oswietlenie awaryjne zgodnie z pkt. 4.1.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne Sciany, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykonaé wszystkie
obowigzujace pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie
materialy (aparaturg) zastosowang w wykonaniu robot.

Nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

I1I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

wyszczegolnienie Pinst. /KW/| Kz Pzap.

/kW/
Oswietlenie wewnetrzne 1,0 0,8 0,8
Gniazdka wtyczkowe 8,5 0,3 2,6
Bramy wjazdowe 2,0 0,2 0,4
Wentylacja 2,7 0,7 1,9
Urzadzenia technologiczne 20,0 0,5 10,0
Razem tablica rozdz. TR 34,2 - 15,7

2. Dobor kabli i zabezpieczen
zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:
Ib<In<lIz
2<1,451z
gdzie: Ib — prad obliczeniowy
In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
1z — prad obciazalnos$ci dlugotrwatej kabla
I2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Relacja kabla Pb Ib In 1z 12 1,45x1z Typ przewodu
/kW/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /mm?/
R1-TR 15,7 24,4 125 180 200 261 4x LgY 50 + LgYzo 35




3. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej /dla

wybranych obwodow/

Zsxla <Uo Zs — impedancja petli zwarciowej, la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia
wylaczajacego, Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi , t=0,4s
relacja kabla Pb L Typ kabla | AU In Ia Zs Zsx1a<230
/kW/ | /m/ mm % /A/ /A/ /Q/
R1-TR 15,7 50 Cu50 0,19 | 125 1400 0,019 27,13<230
III. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢
Miary
1. Gléwna i wewnetrzna linia zasilajaca
1. |Linka LgY 150 mb 40
2. |Linka LgYzo 95 mb 20
3. |Linka LgY 50 mb 180
4. |Linka LgYzo 35 mb 45
2. Szafka przeciwpozarowego wylacznika pradu SPWP
1. Skrzynka rozdzielcza typu STN53x84 z fundamentem FTN Incobex kpl 1
2. | Rozlgcznik izolacyjny DPX-IS 400A z wyzwalaczem wzrostowym kpl 1
3. | Rozlacznik bezpiecznikowy 1-bieg. 6/63A szt 1
4. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 6/63A szt 1
5. Automatyczny przetacznik faz z fazg priorytetows kpl 1
6. | Grzalka do rozdz. z termostatem 25W kpl 1
3. Modernizacja istniejacej rozdzielnicy R1
1. Rozdzielnica nascienna XL-400, z drzwiczkami, dt 575mm, wys. 1600mm, Kol |
glebokos¢: 213mm, P20, P
2. | Rozlgcznik izolacyjny 4-bieg. DPX-IS 400A kpl 1
3. | Ogranicznik przepie¢ kombinowany typ T1+T2 (klasa B+C) szt 1
4. | Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED z6tta, na szyn¢ DIN kpl 1
5. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 20/160A szt 1
6. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/160A szt 1
7. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 50/160A szt 1
8. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 63/160A szt 1
9. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 80/160A szt 1
10. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 125/160A szt 1
11. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 160/160A szt 1
12. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. RB338 6A szt 2
13. | Analizator sieci podst., montaz na drzwiach obudowy + kpl 1
3x przektadniki pradowe 400/5A
4. Tablica rozdzielcza TR
1. Rozdzielnica nascienna XL-400, z drzwiczkami, dt 575mm, wys. 1050mm, Kol )
glebokos¢: 213mm, P20, P
2. | Rozlgcznik izolacyjny 4-bieg. DPX-IS 160A kpl 1
3. Ogranicznik przepie¢ typ 142 (klasa B+C) szt 1
4. Ogranicznik przepie¢ typu T2 (klasa C) szt 1
5. | Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED z6lta, na szyn¢ DIN kpl 1
6. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 16/63A szt 1
7. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 40/63A szt 1
8. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 63/160A szt 1




L.p Wyszczegdlnienie Jedn. Hosé
Miary
9. | Wylacznik réznicowo pradowy 2-bieg. F1-25/0,03 szt 3
10. | Wylacznik réznicowo pradowy 4-bieg. F1-25/0,03 szt 4
11. | Wylacznik nadpradowy 1-bieg. B6 szt 3
12. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B6 szt 4
13. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 3
14. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 1
15. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. C4 szt 3
16. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. C16 szt 1
17. | Wylacznik nadpradowy 4-bieg. B16 szt 6
18. | Wylacznik nadpradowy 4-bieg. C16 szt 1
19. | Trafo 230/24 VAC, 250VA kpl. 1
20. | Stycznik modutowy 4-bieg. 4NO 230V 25A szt 1
21. | Stycznik modutowy 2-bieg. 2NO 24V 25A szt 1
5. Oprawy os$wietlenia podstawowego
1. | C—oprawy LED 18W nascienne IP66 szt 4
6. Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
1. |EWI — oprawa kierunkowa komunikacji LED 3W z modutem zasilania awaryjnego szt 2
1h, IP65 i piktogramem samoprzylepnym certyfikowana przez CNBOP, autotest
2. | EW2 —oprawa awaryjna LED 5W z modulem zasilania awaryjnego 1h, IP65 szt 4
certyfikowana przez CNBOP, autotest
7. Osprzet elektroinstalacyjny
1. |Lacznik 1-bieg. z lampka sygn. zalaczenia IP20 kpl 1
2. | Lacznik schodowy 10A , 250V , p/t, IP44 szt 2
3. | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze n/t 16A, 24V, 1P44 szt 2
4. | Puszka odgatezna n/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgaleZnikiem 4 zac. szt 10
8. Osprzet elektroinstalacyjny
1. | Przewdd typu YDY 2x1,5 mm® mb 120
2. | Przewdd typu YDY 2x2,5 mm® mb 45
3. | Przewdd typu YDY 4x1,5 mm’ mb 45
4. | Przewod typu YDYzo 3x1,5 mm’ mb 415
5. | Przewéd typu YDYzo 4x1,5 mm’ mb 60
6. | Przewéd typu YDYzo 5x1,5 mm’ mb 45
7. | Przewéd typu YDYzo 3x2,5 mm’ mb 80
8. | Przewéd typu YDYzo 5x2,5 mm’ mb 125
9. | Przewdd typu YDYzo 5x6 mm’ mb 125
10. | Przewod typu YKYzo 5x10 mm? mb 45
11. | Przewod typu YKYz0 5x16 mm’ mb 40
12. | Przewod typu YTKSY 10x1,5mm> mb 40
13. | Przewod typu HDGs 2x1,5 mm mb 120
9. Instalacja polaczen wyréwnawczych
1. | Szyna uziemiajaca (LSU) n.p. typu SWP-G1 SP POKOJ szt 1
2. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 60
3. | Przewdd LYzZo 4 mb 30
10. Instalacja odgromowa
1. | Drut stalowy ocynkowany o $r. § mm mb 5
2. | Wspornik pod zwod poziomy niski szt 5
3. | Maszt odgromowy wys. h=3m szt 1

11. Pozostale materialy




L.p Wyszczegdlnienie Jedn. Hosé
Miary
1. Skrzynka sterownicza typu GW 42201 firmy GEWISS szt 5
2. | Kaseta sterownicza 3-otworowa z przyciskami zielony/czerwony + lampka kpl 1
sygnalizacyjna IP65
3. | Korytko kablowe metalowe o szer. 100mm i wysoko$ci boku 60mm mb 75
4. | Uchwyt kablowy EI90 z mocowaniem kpl 240
5. | Kabel grzejny 18W/mb zmiennooporowy mb 2
6. | Puszka przylaczeniowo-rozgalezna kabli grzejnych kpl 2
7. | Rurki RL §r. 16mm mb 980
8. | Rurki RL $r. 25mm mb 205
Uwaga:

Podane wyzej typy urzadzen i materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikow o takich samych Iub wyzszych parametrach technicznych za zgoda projektanta i Inwestora.

opracowat :
H. Wrona,

mgr inz. S. Szczesny




