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CN...AQUA�EC - centrale nawiewne z nagrzewnic¹ wodn¹

CENTRALE NAWIEWNE Z NAGRZEWNIC¥ WODN¥ - TYP CN...AQUA�EC (Z SILNIKAMI KOMUTOWANYMI ELEKTRONICZNIE EC)

Zastosowanie:
� Wentylacja nawiewna pomieszczeñ

Obiekty docelowe
� Sklepy, magazyny, hurtownie
� Bary, restauracje
� Biura, szko³y, obiekty sportowe
� Obiekty przemys³owe i us³ugowe

W³a�ciwo�ci
� Dostarczane z pe³nym okablowaniem wewnêtrznym � gotowe do pracy
� Konstrukcja kompaktowa o ma³ej wysoko�ci
� Bezszkieletowa konstrukcja z izolacj¹ termiczn¹ i akustyczn¹
� Alternatywne przy³¹cza okr¹g³e lub prostok¹tne
� Dwie opcje sterowania C oraz X
� Mo¿liwo�æ wspó³pracy z wentylatorem wyci¹gowym lub z centralk¹
wyci¹gow¹
� Centrale wyposa¿one s¹ w nowoczesne silniki EC, komutowane
elektronicznieCN...AQUA�EC

CN 1150 AQUA � EC � C

Typ

Silnik EC

Uk³ad sterowania C, T

TYP A L B H K G OKR¥G£E (STANDARD) PROSTOK¥TNE

CN 700 AQUA-EC... 1410 1250 550 335 740 3/4" 250 300x200
CN 1250 AQUA-EC... 1510 1350 650 390 850 3/4" 315 400x250
CN 1850 AQUA-EC... 1570 1410 750 480 860 3/4" 400 500x300
CN 2500 AQUA-EC... 1600 1440 800 560 910 1" 400 500x400
CN 4500 AQUA-EC... 1645 1485 875 585 990 1" 500 600x400

PRZY£¥CZADOWYBORU

O
O
O
O
O

WYMIARY

TYP Zasilanie
Moc

Pr¹d
Wydajno�æ Sprê¿

Klasa filtra Masa
CENTRALKI [V]

wentylatora
[A]

max. max.
w standardzie [kg]

[W] [m3/h] [Pa]

CN 700 AQUA-EC � C, X 230 169 1,35 890 965 EU5 75
CN 1250 AQUA-EC � C, X 230 385 2,5 1660 755 EU5 82
CN 1850 AQUA-EC � C, X 230 470 3,1 2760 695 EU5 106
CN 2500 AQUA-EC � C, X 3x400 1000 1,63 3040 960 EU5 124
CN 4500 AQUA-EC � C, X 3x400 1700 2,6 5230 980 EU5 142
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Konstrukcja

Obudowa � blacha stalowa ocynkowana. Izolacja akustyczna i ter-
miczna � we³na mineralna 50 mm. We³na posiada pow³okê z czarnej
tkaniny szklanej, co zapobiega migracji w³ókien ceramicznych do
strumienia powietrza.
Króæce przy³¹czeniowe mog¹ byæ alternatywnie okr¹g³e albo prostok¹tne.
Pokrywy z zawiasami umo¿liwiaj¹ dostêp do wnêtrza centrali.
Stopnieñ ochrony IP40.

Filtr powietrza � kieszeniowy klasy EU 5 na ¿yczenie EU 6, EU 7.
Filtr zamontowany jest przed wentylatorem na specjalnych prowadni-
cach, zapewniaj¹cych szczelno�æ i ³atwo�æ wymiany. Zalecana
wymiana co 6 miesiêcy.

Wentylator � promieniowy z wiruj¹cym stojanem. Regulacja wydajno-
�ci analogowym sygna³em 0-10 V DC.

Nagrzewnica wodna � wykonana z rur ¿ebrowych bimetalowych mie-
dziano-aluminiowych. Na styku ¿ebra Al z rur¹ Cu tworzy siê z³¹cze
bimetalowe, które nie dopuszcza do korozji chemicznej wymiennika.
Nagrzewnica zabudowana jest za wentylatorem na wylocie z centrali.
Króæce przy³¹czeniowe z gwintem zewnêtrznym zlokalizowane s¹
na �ciance czo³owej. Umo¿liwia to szybk¹ zmianê strony zasilania
z lewej na praw¹ i odwrotnie.
Nagrzewnica posiada króciec odpowietrzaj¹cy i odwadniaj¹cy oraz
gniazdo 1/4� pod czujnik przeciwzamro¿eniowy.

Instalacja

Centrala mo¿e byæ instalowana poziomo, pokrywami na dó³ lub do
góry. Mo¿e byæ instalowana pionowo (po uzgodnieniu z producen-
tem). Nie dopuszcza siê monta¿u pokrywami w bok.

Urz¹dzenie posiada zawieszki typu �L� z amortyzatorem gumowym. Monta¿ central na gwintowanych prêtach M8, M10 albo na ko³kach
rozporowych bezpo�rednio do �ciany, sufitu albo pod³ogi. Kierunek przep³ywu powietrza oznaczony jest strza³k¹ na obudowie.

Wentylator wyci¹gowy

Dla efektywnego usuwania zu¿ytego powietrza, mo¿na zastosowaæ do-
datkowy wentylator wyci¹gowy. Praca wentylatora dodatkowego bêdzie
�ci�le zsynchronizowana z prac¹ centrali. Mo¿na stosowaæ wentylatory
osiowe, kana³owe, dachowe. Charakterystyka wentylatora wyci¹gowe-
go powinna byæ podobna do parametrów centrali.
Nale¿y stosowaæ wentylatory sterowane sygna³em 0-10 V DC.

Centrala wyci¹gowa

Do usuwania zu¿ytego powietrza mo¿na stosowaæ równie¿ centralê
wyci¹gow¹. Jej g³ównymi elementami s¹ filtr oraz wentylator. Posiada
ona izolacjê termiczno � akustyczn¹. Praca centrali wyci¹gowej jest
zsynchronizowana z prac¹ centrali nawiewnej CN. Za³¹czanie,
wy³¹czanie oraz zmiana wydajno�ci odbywa siê równocze�nie
w obu urz¹dzeniach. Centrala wywiewna jest pod³¹czana do kana³o-
wej instalacji wyci¹gowej.
Szczegó³owe dane w rozdziale �CENTRALE WYCI¥GOWE typ
CNW...EC�.
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CN 700 AQUA�EC

CZÊSTOTLIWO�Æ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ca³k.
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Moc akustyczna �
51 65 57 54 55 56 53 47 66

� ssanie LWA dB(A)
Moc akustyczna �

42 63 67 68 70 69 65 55 75
� t³oczenieLWA dB(A)
Moc akustyczna �
emisja od obudowy 39 46 51 47 49 47 33 21 55
1mLWA dB(A)

CN 1250 AQUA�EC

CZÊSTOTLIWO�Æ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ca³k.
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Moc akustyczna �
59 63 66 65 64 62 59 52 72

� ssanie LWA dB(A)
Moc akustyczna �

66 63 71 73 68 67 58 64 76
� t³oczenieLWA dB(A)
Moc akustyczna �
emisja od obudowy 43 53 48 52 41 39 34 39 56
1mLWA dB(A)

CN 1850 AQUA�EC

CZÊSTOTLIWO�Æ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ca³k.
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Moc akustyczna �
59 57 64 67 66 65 61 54 73

� ssanie LWA dB(A)
Moc akustyczna �

53 55 63 75 78 73 70 56 80
� t³oczenieLWA dB(A)
Moc akustyczna �
emisja od obudowy 24 44 55 52 55 55 47 36 61
1mLWA dB(A)

CN 2500 AQUA�EC

CZÊSTOTLIWO�Æ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ca³k.
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Moc akustyczna �
43 57 63 62 66 69 61 45 72

� ssanie LWA dB(A)
Moc akustyczna �

62 63 70 77 80 81 77 62 83
� t³oczenieLWA dB(A)
Moc akustyczna �
emisja od obudowy 42 56 54 58 57 60 61 54 66
1mLWA dB(A)

Punkt pomiarowy:
Q=695 m3/h, p=285 Pa

Punkt pomiarowy:
Q=1395 m3/h, p=235 Pa

Punkt pomiarowy:
Q=2160 m3/h, p=265 Pa

Punkt pomiarowy:
Q=2760 m3/h, p=245 Pa
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CN 4500 AQUA�EC

CZÊSTOTLIWO�Æ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ca³k.
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Moc akustyczna �
53 61 67 75 73 70 64 53 79

� ssanie LWA dB(A)
Moc akustyczna �

63 73 76 76 79 71 68 63 83
� t³oczenieLWA dB(A)
Moc akustyczna �
emisja od obudowy 47 61 64 58 53 58 56 48 67
1mLWA dB(A)

Punkt pomiarowy:
Q=5120 m3/h, p=210 Pa

CN-700 AQUA�EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C

Temp.
Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek

Przep³yw
wlot

powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia
wylot wody wylot wody wylot wody wylot wody

m3/h °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

400 -20 31,8 6,9 0,08 0,5 24,7 6,0 0,07 0,4 14,9 4,7 0,06 0,3 8,1 3,8 0,04 0,2
400 -15 34,01 6,5 0,08 0,5 26,3 5,5 0,07 0,4 16,8 4,2 0,05 0,2 11,0 3,5 0,04 0,2
400 -10 36,1 6,2 0,08 0,5 27,9 5,1 0,06 0,3 19,0 3,9 0,04 0,2 13,9 3,2 0,04 0,2
400 0 40,6 5,4 0,07 0,4 31,0 4,1 0,05 0,2 24,2 3,2 0,04 0,2 19,6 2,6 0,03 0,1
400 +10 43,6 4,5 0,06 0,3 34,9 3,3 0,04 0,2 29,9 2,7 0,03 0,1 25,3 2,0 0,03 0,1
600 -20 25,0 9,0 0,11 1,0 19,4 7,9 0,10 0,8 12,6 6,5 0,08 0,5 3,4 4,7 0,06 0,3
600 -15 27,7 8,5 0,11 1,0 22,1 7,4 0,09 0,6 14,4 5,9 0,07 0,4 6,2 4,2 0,05 0,2
600 -10 30,3 8,1 0,10 0,8 24,7 6,9 0,08 0,5 16,2 5,2 0,06 0,3 9,3 3,9 0,05 0,2
600 0 35,5 7,1 0,09 0,6 29,1 5,3 0,07 0,4 20,2 4,0 0,05 0,2 15,8 3,2 0,04 0,2
600 +10 40,7 6,1 0,08 0,5 32,3 4,5 0,06 0,3 26,0 3,2 0,04 0,2 22,3 2,5 0,03 0,1
800 -20 20,4 10,8 0,13 1,3 15,4 9,4 0,11 1,0 10,3 8,1 0,10 0,8 1,8 5,8 0,07 0,4
800 -15 23,3 10,2 0,13 1,3 18,4 8,9 0,11 1,0 13,2 7,5 0,09 0,6 4,0 5,1 0,06 0,3
800 -10 26,2 9,7 0,12 1,1 21,2 8,3 0,10 0,8 15,3 6,7 0,08 0,5 6,7 4,5 0,05 0,2
800 0 32,0 8,5 0,11 1,0 26,9 7,2 0,09 0,6 18,9 5,0 0,06 0,3 13,4 3,6 0,04 0,2
800 +10 37,6 7,4 0,09 0,6 31,7 5,8 0,07 0,4 23,8 3,7 0,04 0,2 20,4 2,8 0,03 0,1

CHARAKTERYSTYKAWYMIENNIKA

CN-1250 AQUA�EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C

Temp.
Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek

Przep³yw
wlot

powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia
wylot wody wylot wody wylot wody wylot wody

m3/h °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

700 -20 32,6 12,3 0,15 2,0 26,5 10,8 0,13 1,6 20,2 9,4 0,11 1,2 10,2 7,0 0,09 0,8
700 -15 35,0 11,7 0,14 1,7 28,8 10,2 0,13 1,6 21,9 8,6 0,11 1,2 11,8 6,3 0,08 0,7
700 -10 37,3 11,0 0,14 1,7 31,1 9,6 0,12 1,3 23,4 7,8 0,09 0,8 13,9 5,6 0,07 0,7
700 0 41,8 9,8 0,12 1,3 35,6 8,3 0,10 1,0 26,1 6,1 0,08 0,7 19,3 4,5 0,06 0,5
700 +10 46,3 8,5 0,10 1,0 38,8 6,7 0,08 0,7 29,7 4,6 0,06 0,5 25,0 3,5 0,04 0,2
1050 -20 25,7 16,0 0,19 3,0 20,3 14,1 0,17 2,5 14,9 12,2 0,15 2,0 8,7 10,0 0,12 1,3
1050 -15 28,4 15,2 0,19 3,0 23,0 13,3 0,16 2,2 17,6 11,4 0,14 1,7 10,4 8,9 0,11 1,2
1050 -10 31,0 14,3 0,18 2,6 25,7 12,5 0,15 2,0 20,2 10,6 0,13 1,6 12,0 7,7 0,09 0,8
1050 0 36,4 12,7 0,16 2,2 30,9 10,8 0,13 1,6 24,9 8,7 0,11 1,2 15,8 5,5 0,07 0,7
1050 +10 41,6 11,1 0,14 1,7 36,1 9,1 0,11 1,2 27,9 6,3 0,08 0,7 22,1 4,2 0,05 0,3
1400 -20 21,0 19,1 0,23 4,2 16,2 16,9 0,21 3,8 11,3 14,6 0,18 2,6 6,3 12,3 0,15 2,0
1400 -15 23,9 18,1 0,22 4,0 19,1 15,9 0,19 2,5 14,2 13,6 0,17 2,5 9,2 11,3 0,14 1,7
1400 -10 26,9 17,2 0,21 3,8 22,0 14,9 0,18 2,6 17,1 12,6 0,15 2,0 11,5 10,0 0,12 1,3
1400 0 32,7 15,3 0,19 2,5 27,8 13,0 0,16 2,2 22,8 10,6 0,13 1,6 14,7 6,9 0,08 0,5
1400 +10 38,4 13,3 0,16 2,2 33,5 11,0 0,13 1,3 27,7 8,3 0,10 1,0 20,2 4,8 0,06 0,5
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CN-2500 AQUA�EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C

Temp.
Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek

Przep³yw
wlot

powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia
wylot wody wylot wody wylot wody wylot wody

m3/h °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

1300 -20 39,0 25,6 0,31 2,7 32,4 22,7 0,28 2,2 25,6 19,7 0,24 1,7 17,9 16,4 0,20 1,2
1300 -15 41,1 24,3 0,29 2,4 34,4 21,4 0,26 2,0 27,7 18,5 0,23 1,5 19,2 14,8 0,18 1,0
1300 -10 43,2 23,0 0,28 2,2 36,5 20,1 0,24 1,7 29,7 17,2 0,21 1,3 20,3 13,1 0,16 0,8
1300 0 47,2 20,5 0,25 1,9 40,5 17,6 0,21 1,3 33,0 14,3 0,17 0,9 22,6 9,8 0,12 0,5
1300 +10 54,2 17,9 0,22 1,8 44,4 14,9 0,18 1,0 35,0 10,8 0,13 0,6 27,2 7,5 0,09 0,3
1900 -20 31,4 32,5 0,40 4,2 25,6 28,9 0,35 3,4 19,8 25,2 0,31 2,7 13,8 21,4 0,26 2,0
1900 -15 33,9 31,0 0,38 3,8 28,1 27,3 0,33 3,0 22,2 23,5 0,29 2,4 16,2 19,7 0,24 1,7
1900 -10 36,3 29,3 0,36 3,5 30,5 25,6 0,31 2,7 24,6 21,9 0,27 2,1 18,4 18,0 0,22 1,8
1900 0 41,1 26,0 0,32 2,9 35,2 22,3 0,27 2,1 29,3 18,6 0,23 1,5 21,1 13,4 0,16 0,8
1900 +10 45,8 22,7 0,28 2,2 39,9 18,9 0,23 1,5 33,6 15,0 0,18 1,0 24,1 8,9 0,11 0,4
2600 -20 26,0 39,8 0,49 5,9 2,8 35,3 0,43 4,8 15,6 30,8 0,38 3,8 10,3 26,2 0,32 2,9
2600 -15 28,7 37,8 0,46 5,4 23,5 33,3 0,41 4,3 18,3 28,8 0,35 3,4 13,0 24,3 0,29 2,4
2600 -10 31,4 35,9 0,44 5,0 26,2 31,4 0,38 3,8 21,0 26,8 0,33 3,0 15,6 22,2 0,27 2,1
2600 0 36,8 31,9 0,39 4,0 31,6 27,4 0,33 3,0 26,3 22,8 0,28 2,2 20,6 17,8 0,22 1,8
2600 +10 42,1 27,8 0,34 3,5 36,8 23,2 0,28 2,2 31,4 18,5 0,23 1,5 23,1 11,4 0,14 0,7

CN-4500 AQUA�EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C

Temp.
Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek

Przep³yw
wlot

powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia
wylot wody wylot wody wylot wody wylot wody

m3/h °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

1800 -20 37,2 34,3 0,42 4,1 30,8 30,5 0,37 3,2 24,3 26,6 0,32 2,6 17,8 22,7 0,28 2,0
1800 -15 39,4 32,6 0,40 3,8 33,0 28,8 0,35 3,1 26,5 24,9 0,30 2,2 19,9 20,9 0,25 1,7
1800 -10 41,6 31,0 0,38 3,6 35,1 27,0 0,33 2,8 28,7 23,2 0,28 2,0 21,5 18,9 0,23 1,3
1800 0 45,8 27,5 0,34 2,9 39,4 23,6 0,29 2,1 32,8 19,7 0,24 1,5 23,7 14,2 0,17 0,8
1800 +10 5,0 24,0 0,29 2,1 43,5 20,1 0,24 1,5 36,2 15,7 0,19 1,0 26,3 9,8 0,12 0,5
2700 -20 29,5 44,5 0,54 6,3 24,0 39,6 0,48 5,1 18,4 34,5 0,42 4,1 12,8 29,5 0,36 3,2
2700 -15 32,1 42,4 0,52 6,2 26,5 37,3 0,46 4,8 21,0 32,4 0,39 3,7 15,3 27,2 0,33 2,8
2700 -10 34,6 40,1 0,49 5,4 29,1 35,2 0,43 4,2 23,5 30,1 0,37 3,2 17,8 25,0 0,30 2,2
2700 0 39,7 35,7 0,44 4,3 34,1 30,7 0,38 3,6 28,4 25,6 0,31 2,4 22,5 20,2 0,24 1,5
2700 +10 44,6 31,2 0,38 3,6 39,0 26,1 0,32 2,6 33,3 21,0 0,26 1,8 25,0 13,5 0,16 0,7
3600 -20 24,6 53,5 0,66 9,4 19,6 47,5 0,58 7,2 14,6 41,5 0,50 5,6 9,6 35,5 0,43 4,2
3600 -15 27,4 50,8 0,62 8,3 22,4 44,8 0,55 6,6 17,4 38,8 0,47 4,9 12,3 32,7 0,40 3,8
3600 -10 30,2 48,2 0,59 7,4 25,2 42,2 0,51 5,8 20,2 36,2 0,44 4,3 15,1 30,1 0,36 3,2
3600 0 35,8 43,0 0,52 6,2 30,7 36,8 0,45 4,7 25,7 30,8 0,38 3,6 20,5 24,6 0,30 2,2
3600 +10 41,2 37,5 0,46 4,8 36,2 31,4 0,38 3,6 31,0 25,2 0,31 2,4 25,0 18,0 0,22 1,1

CN-1850 AQUA�EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C

Temp.
Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek Temp.

Przep³yw
Spadek

Przep³yw
wlot

powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia powietrza Moc
wody

ci�nienia
wylot wody wylot wody wylot wody wylot wody

m3/h °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

1000 -20 36,4 18,8 0,23 2,9 29,9 16,2 0,20 2,3 23,4 14,5 0,18 1,9 15,4 11,8 0,14 1,2
1000 -15 38,6 17,9 0,22 2,8 32,1 15,7 0,19 2,2 25,6 13,5 0,16 1,7 16,7 10,6 0,13 1,1
1000 -10 40,8 16,9 0,21 2,7 34,3 14,8 0,18 1,9 27,7 12,6 0,15 1,4 17,9 9,3 0,11 0,8
1000 0 45,1 15,0 0,18 1,9 38,5 12,8 0,16 1,7 30,9 10,3 0,13 1,1 21,0 7,0 0,08 0,4
1000 +10 49,3 13,1 0,16 1,7 42,7 10,9 0,13 1,1 33,0 7,7 0,09 0,6 26,2 5,4 0,07 0,3
1500 -20 28,8 24,4 0,30 4,7 23,2 21,6 0,26 3,6 17,6 18,8 0,23 2,9 11,9 15,9 0,19 2,2
1500 -15 31,4 23,2 0,28 4,2 25,8 20,4 0,25 3,5 20,2 17,6 0,21 2,7 14,4 14,7 0,18 1,9
1500 -10 33,9 21,9 0,27 3,8 28,3 19,1 0,23 2,9 22,7 16,3 0,20 2,3 16,4 13,2 0,16 1,7
1500 0 39,0 19,5 0,24 3,2 33,4 16,7 0,20 2,3 27,6 13,8 0,17 1,8 19,2 9,6 0,12 0,9
1500 +10 43,9 17,0 0,21 2,7 38,3 14,2 0,17 1,8 31,9 11,0 0,13 1,1 23,0 6,5 0,08 0,4
2000 -20 23,9 29,2 0,36 6,5 18,9 25,9 0,32 5,4 13,9 22,6 0,28 4,2 8,8 19,2 0,23 2,9
2000 -15 26,8 27,9 0,34 5,9 21,8 24,5 0,30 4,7 16,7 21,1 0,26 3,6 11,5 17,7 0,21 2,7
2000 -10 29,6 26,4 0,32 5,4 24,6 23,1 0,28 4,2 19,5 19,7 0,24 3,2 14,3 16,2 0,19 2,2
2000 0 35,1 23,4 0,29 4,4 30,1 20,1 0,24 3,2 24,9 16,6 0,20 2,3 19,0 12,7 0,15 1,4
2000 +10 40,6 20,4 0,25 3,5 35,5 17,0 0,21 2,7 30,3 13,5 0,16 1,7 21,7 7,8 0,09 0,6
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STEROWANIE

Centrale produkowane s¹ w dwóch uk³adach sterowania: C oraz X.

CENTRALE TYPUC

Przystosowane s¹ do wspó³pracy z zewnêtrznym sterownikiem
np. AQUA.

Regulator AQUA utrzymuje na-
stawion¹ temperaturê w po-
mieszczeniu oraz steruje prze-
pustnic¹.
Czujnik kana³owy ogranicza mi-
nimaln¹ temperaturê powietrza
nawiewanego. Zastosowano
ochronê przeciwzamro¿eniow¹
nagrzewnicy wodnej.
Zadajnik Z�010 EC steruje wy-
dajno�ci¹ centrali oraz wentyla-
tora wyci¹gowego.

CENTRALE TYPU X

Wyposa¿one s¹ w kompletny uk³ad sterowania i kontroli. Funkcje
sterownicze realizowane s¹ przez swobodnie programowalny sterow-
nik centralny.
Centrala posiada zewnêtrzny panel steruj¹cy z przewodem o d³ugo�ci
3 lub 10 m.
Uzupe³nieniem jest kana³owy czujnik temperatury TG-KH/PT1000
z przewodem o d³ugo�ci 1,5 m.

Panel sterowniczy E�DSP

E�DSP�3 (posiada przewód o d³ugo�ci 3 m)
E�DSP�10 (posiada przewód o d³ugo�ci 10 m)

Wymiary:
szeroko�æ B =115 mm
wysoko�æ H = 95 mm
g³êboko�æ G= 26 mm
Masa: 200 g

Przewód przy³¹czeniowy - d³ugo�æ 3 lub 10 m z wtykiem ISDN.
Wy�wietlacz � 75 x 24 mm pod�wietlany po wci�niêciu dowolnego
przycisku. Ekran posiada 4 linijki tekstowe. Komunikaty wy�wietlane
s¹ w jêzyku polskim (oraz we wszystkich jêzykach europejskich).

Diody sygnalizacyjne - alarmowa dioda czerwona oznaczona
dzwoneczkiem jest widoczna nawet po zamkniêciu klapki.
Dioda sygnalizacyjna gotowo�ci uk³adu do wprowadzania danych
ma kolor ¿ó³ty i oznaczona jest o³ówkiem.

Alarmy - sytuacja awaryjna centrali jest sygnalizowana migotaniem
czerwonej diody na panelu, oraz pojawieniem siê odpowiedniego
komunikatu na wy�wietlaczu. Alarmy s¹ zapisywane pod odpowiedni¹
dat¹ w pamiêci systemu.
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Poziomy dostêpu

W regulatorze s¹ trzy poziomy dostêpu do informacji i funkcji systemu:
� poziom STANDARDOWY umo¿liwiaj¹cy jedynie podgl¹d wszyst-
kich parametrów pracy regulatora.
� poziom OPERATORA umo¿liwiaj¹cy podgl¹d wszystkich parame-
trów, oraz zmianê wszystkich ustawieñ z wy³¹czeniem konfiguracji
systemu.
� poziom SYSTEM � umo¿liwia podgl¹d oraz zmianê wszystkich
parametrów regulatora.

Po zalogowaniu siê na odpowiedni poziom (po wpisaniu czterocyfro-
wego kodu dostêpu) uzyskuje siê dostêp do wszystkich parametrów
danego poziomu, a automatyczne wylogowanie nastêpuje po ustalo-
nym przez u¿ytkownika czasie bezczynno�ci.

Programowanie

Program pracy wpisywany jest w cyklu tygodniowym. Dla ka¿dego
dnia tygodnia mo¿na wprowadziæ dwa przedzia³y czasu, w których
centrala bêdzie pracowa³a z normaln¹, albo zmniejszon¹ wydajno-
�ci¹ (albo zostanie wy³¹czona).
Program pracy przechowywany jest w pamiêci sterownika i obowi¹-
zuje do czasu, gdy nie zostanie wprowadzony nowy program.
Po zaprogramowaniu parametrów pracy centrali panel mo¿na od³¹-
czyæ, gdy¿ nie jest on konieczny do pracy sterownika centralnego.

Czujnik przylgowy do pomiaru temperatury powierzchni. Mo¿e byæ
stosowany jako czujnik przeciwzamro¿eniowy.
Monta¿ na kolektorze wody powrotnej specjaln¹ opask¹ zaciskow¹

Wymiary 10 x 8 x 35 mm
Masa 25 g
D³ugo�æ przewodu 1,5 m
Zakres pomiarowy -30...+150°C
Stopieñ ochrony IP 65TG-A1/PT1000

Czujnik do pomiaru temperatury wody. Mo¿e byæ stosowany jako prze-
ciwzamro¿eniowy. Czujnik wkrêcany do gniazda w kolektorze wody
powrotnej.

Przy³¹cze R 1/4�
�rednica czujnika pomiarowego 4 mm
D³ugo�æ przewodu 1,5 m
D³ugo�æ wnikania czujnika 135 mm
Zakres pomiarowy -30...+150°C
Stopieñ ochrony IP 65TG-D1/PT1000

AKCESORIADOCENTRAL TYPUCN...AQUA-EC-X
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Czujnik przeznaczony jest do monta¿u w kanale wentylacyjnym.
�lizgowo osadzony ko³nierz pozwala umie�ciæ czujnik na g³êboko�ci
od 20 do 130 mm. Kabel przy³¹czeniowy ma d³ugo�æ 1,5 m, ale mo¿na
go przed³u¿yæ, �rednica 9 mm.
Zakres pomiarowy -30�+70°C.
Stopieñ ochrony IP 65

TG-3/PT1000

Czujnik przeznaczony jest do monta¿u na �cianie w pomieszczeniu.
Posiada z boku pokrêt³o do nastawy temperatury. Zakres pomiarowy
5...30°C.
Wymiary 86x86x 30 mm.
Stopieñ ochrony IP 30.

TG-R4/PT1000

TG-R5/PT1000

Czujnik na�cienny z hermetyczn¹ obudow¹ IP65. Instalacja
w pomieszczeniach wilgotnych, oraz na zewn¹trz budynku.
Zakres pomiarowy -30...+120°C.

TG-UH/PT1000

Czujnik do monta¿u �ciennego. Brak pokrêt³a nastawy temperatury.
Zakres pomiarowy 0...30°C.
Wymiary 86x86x30 mm.
Stopieñ ochrony IP 30.


