Q
kominek
wentylacyjny
0100

Swietliki dgchc

w1
Wentylator dackowy DAs200)
Dwubiegowy 900/14006br/rin

roje U/wani/ W/)ﬂn/if’ﬂ St

-

in 0200

oot i

/%A%%;%MJS7EZPNI

LEGENDA:
- kanat czerpny wentylacji mechanicznej
- kanat nawiewny wentylacji mechanicznej
- kanat wywiewny wentylacji mechanicznej
- kanat wyrzutowy odciagu spalin

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy wentylacji nalezy rozpatrywac wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej,
konstrukcyjnej i innych.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia i
elementy instalacji nalezy traktowac jako przyktadowe,
spetniajgce istotne parametry doboru. Istnieje mozliwos¢
zastosowania urzadzen o réwnowaznych badz lepszych
istotnych parametrach technicznych.

4. Nalezy zapewni¢ dostgp do urzgdzen wentylatorowych.
5. Przed rozpoczeciem robot nalezy nalezy sprawdzic¢
trasy, rzedne i wymiary pozostatych tras.

6. Nalezy zapewni¢ dostep do elementéw regulacyjnych
instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych.
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