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Krata wema 480x520mm

Wpust z separatorem cieczy lekkich
i z zaworem zwrotnym
dwuklapowym DN100 Kessel

Odpływ z kanału diagnostycznego
Ø100 prowadzony pod stropem
garaży podziemnego - włączyć do
istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ø110, PVC 2,5%

Istniejący odpływ kanalizacji Ø50

zwØ15
cwØ15

Istniejące podejścia ciepłej i zimnej
wody użytkowej.

Podejścia do umywalki prowadzić
w posadzce lub w ścianie.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Instalację ciepłej i zimnej wody uzytkowej wykonać z
rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT.
3. Podłączenie umywalki do instalacji wody i kanalizacji
wykonać w nawiazaniu do istniejących punktów
podłaczeń.
4. Rysunki branży wod- kan  należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej,
grzewczej, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić
trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.
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brama sekcyjna

3200x3500

z drzwiami 900x2000

napęd TSE 5.24WS

wentylatorownia

Ø110, PVC
2,5%

Krata wema 480x520mm

Wpust z separatorem cieczy lekkich
i z zaworem zwrotnym
dwuklapowym DN100 Kessel Istniejąca kanalizacja deszczowa.

Zaślepić istniejące odejście
kanalizacji Ø160.

Istniejąca kanalizacja sanitarna Ø200
Wykonać podłączenie dopływu z
kanału diagnostycznego Ø100

Ø75, PVC
2,5%

Ø50 Ø50 Ø50
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Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie
kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

SLK/6124/PWBS/15
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Rzut przyziemia i przekrój  - instalacja wod- kan WK-01


