Istniejgce rurociaLi c.0. obiegu CO1
zasilajgce pomieszczenia warsztatow
Pion instalacji c.0. poprowadzony z
kondygnacji parkingu podziemnego na parter|
Dokfadng lokalizacje dostosowa¢ do
—I— mazliwosci przebicia stropu na etapie budowy.
) k
- CO1
] N1 LEGENDA:
Centrala ngwiewna instalaci ilani
s fyp CN 700 AQUA- EC- ———— -instalacja c.o. - zasilanie
N Vn=600 m3/h . .
17000 W _— - '
N=170W/230V instalacja c.o. - powrét
Qg=7,2kW . -
o belki - 290 wym:1250x550x335mm S - zawor odcinajacy
0 belki - 290cm =75k
POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ m g 3 - 2awér réwnowazacy
[A: 63,88 m2 |
H do belki - 290cm / N1 8 - zawér regulacyjny z sitownikiem
B h kanatu-418 h kafjatu-315 Ede‘ [ D=1200 W (aparaty g-w)
Ap=1,00 kPa
Uwaga STAD—‘;U;”Q |_ cv 316 RGA(] D
brak odwodnienia istniejacego kanatu DN15 DN15, kvs=0.63
nalezy doprowadzic odwodnienie do istniejacej kanalizacji) : x'l /i
i UWAGI:
) DN 20 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
‘s 7200 W 2. Rysunki branzy c.o. nalezy rozpatrywa¢ wraz z rysunkami
o KRES POMIESZCZENIA OBJETEGO OPRACOWANI |nn¥ch branz_ tj. elektryc_zne], wentylacyjnej,_lnstalacjl o
® A PARTERZE sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
> i innych.
g hb-426 3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia i
— elementy instalacji nalezy traktowac jako przyktadowe,
f,. K £ spetniajace istotne parametry doboru. Istnieje mozliwos¢
g B DN 25 Na rurociggach instalacji c.0. od zaworu 3 - zastosowania urzadzen o réownowaznych badz lepszych
9 o 24200 W drogowego do nagrzewnicy w centrali istotnych parametrach technicznych.
. 8 zastosowac kable grzewcze. 4. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen.
) Yol 5. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzi¢ trasy,
< 8 rzedne i wymiary pozostatych tras.
g ©
« X
c g
I hp-460 2
93 _
00= - %
€ o DN 25
o O
o | -
5 - |E
() <
o
L2 MY o
>
gl 3
[}
s °
=
g 3 -3,84 DN 32
& E 21220 W
N >
ae T
foodd
@ &) ] D u ¢ wany proj 6r architektoni 21y) jest chruniui:)r/‘ prawem autorski:ozugrrﬁuA bl:;ezggug 39:‘:‘ D(ft())zw us :Lazsrg% nses 2 dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
N N P1 — [ o
= N
g Punkty wk i jekt j instalacji // Istniej iagi bi CO1
unkty wigczenia projektowanej instalacji stniejgce rurociagi c.o. obiegu
— grzewczej do istniejgcych rurociggow obiegl—— zasilajgce pomieszczenia warsztatow P R A C 0 W N I A P R 0 J E K T 0 W A
CO1 o $rednicy DN32.
w 32 TEMAT Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie
45420 W kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.
Obieg CO1 prowadzony z rozdzielacza _
zlokalizowanego na poziomie parkingu INWESTOR|KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
podziemnego. :'0 %%’g?(y 19
Na obiegu CO1 nalezy wymieni¢ pompe na - atowice
typ Magna 3 25-100 o parametrach NAZWA | Rzut piwnicy - instalacja c.o -
g=3,0 m3/h; dp = 70kPa RYSUNKU p y ja c.o. NRRys. | CO-01
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