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SZCZEGOL ODGALEZIENIA INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA :
LEGENDA:
{} ———— -instalacja sprezonego powietrza
V ° - pion instalacji sprezonego powietrza
O - zawor odcinajgcy
@ - manometr 0-10 bar
Manometr + zawdr manometryczny p.o.r. +3,55m - poziom prowadzenia osi rurociggu
UWAGL: . . ., . i j 6 i iczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. jani 2 lub jakiekolwiek inne jie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
2. Wszystkie odgatezienia instalacji sprgzonego
powietrza od petli gtéwnej wykonywaé " od géry"
3. Instalacje sprezonego powietrza wykonac z rur
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4. Instalacje sprezonego powietrza prowadzi¢ pod

Zawoér kulowy do sprezonego Stmp.em pom|es;czen.Prowadzenle |nstalac'1| TEMAT Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie
ulowy pre. g sprezonego powietrza nalezy skoordynowaé z .
powietrza ze ztaczka pozostalymi instalacjami prowadzonymi w pom. kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.
5. Odgatezienia instalacji sprezonego powietrza nalezy
zakonczy¢ tréjnikiem z koricowkami wyposazonymi w INWESTOR[KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

ul. Lompy 19

szybkoztgczki. )
6. Rysunki branzy sprezonego powietrza nalezy 40-038 Katowice
. . . rozpatrywac¢ wraz z rysunkami innych branz tj. NAZWA . . . . .
Tréjnik rozdzielacz z podigczeniem na elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej, wod- kan, Rzut przyziemia - lnstalaqa sprezonego pow. | nrrys. | CA-01
szybkoztaczki zeriskie z zamknieciem budowlanej, konstrukcyjnej i innych. RYSUNKU NRUPR
doptywu po odtgczeniu weza 1/4" 7. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzi¢ PROJEKT UPR. PODPIS SKALA 1:100
trasy, rzedne i wymiary pozostatych tras. “|mgr inz. Krzysztof Kunert ISLK/6124/PWBS/15 .
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