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Aparat grzewczo - wentylacyjny
typ VR MINI EC
Qg=8,5kW
Vmax=2100 m3/h
Nel=0,095kW/230V
m=14kg

Aparat grzewczo - wentylacyjny
typ VR MINI EC
Qg=8,5kW
Vmax=2100 m3/h
Nel=0,095kW/230V
m=14kg

LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie

- instalacja c.o. - powrót

- zawór odcinający

- zawór równoważacy

- zawór regulacyjny z siłownikiem
 (aparaty g-w)

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży c.o. należy rozpatrywać wraz z rysunkami
innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
i innych.
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i
elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,
spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość
zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych
istotnych parametrach technicznych.
4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.

DN 25
17000 W

Φ=8500 W
∆p=4,00 kPa

kv=

0,68 kPa
DN20

STAD_odw
2,37

DN15

DN 20
8500 W

STAD_odw
2,36

DN15

DN 20
8500 W

kv=
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W1 +16 °C

Pion instalacji c.o. poprowadzony z
kondygnacji parkingu podziemnego. Dokładną
lokalizację dostosować do mozliwości
przebicia stropu na etapie budowy.

VR MINI
Φ=8500 W

∆p=4,00 kPa

VR MINI

CO1

Sterownik dla aparatów G-W
Dokładną lokalizację uzgodnić z Inwestorem
na etapie budowy.
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Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie
kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
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Rzut przyziemia  - instalacja c.o. CO-02


