CN...AQUA-EC - centrale nawiewne z nagrzewnica wodng

CENTRALE NAWIEWNE Z NAGRZEWNICA WODNA - TYP CN...AQUA-EC (Z SILNIKAMI KOMUTOWANYMI ELEKTRONICZNIE EC)

Zastosowanie:
- Wentylacja nawiewna pomieszczen

Obiekty docelowe

- Sklepy, magazyny, hurtownie

- Bary, restauracje

- Biura, szkoty, obiekty sportowe
- Obiekty przemystowe i ustugowe

Wiasciwosci

- Dostarczane z petnym okablowaniem wewnetrznym — gotowe do pracy

- Konstrukcja kompaktowa o matej wysokosci

- Bezszkieletowa konstrukcja z izolacja termiczng i akustyczna

- Alternatywne przytacza okragte lub prostokatne

- Dwie opcje sterowania C oraz X

= Mozliwo$¢ wspotpracy z wentylatorem wyciggowym lub z centralka
wyciggowa

- Centrale wyposazone sa w nowoczesne silniki EC, komutowane

CN...AQUA-EC elektronicznie
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TYP A L B H K G OKRAGLE (STANDARD) PROSTOKATNE
CN 700 AQUA-EC... 1410 1250 550 335 740 3/4" @250 300x200
CN 1250 AQUA-EC...| 1510 1350 650 390 850 3/4" @315 400x250
CN 1850 AQUA-EC...| 1570 1410 750 480 860 3/4" @400 500x300
CN 2500 AQUA-EC...| 1600 1440 800 560 910 1" @400 500x400
CN 4500 AQUA-EC...| 1645 1485 875 585 990 1" @500 600x400
TYP Zasilanie wenlr:;l):tora Prad Wy;a;:osé sl;fgiz Klasa filtra Masa
CENTRALKI \Y] W] [A] [mh] [Pa] w standardzie [kal
CN 700 AQUA-EC-C, X 230 169 1,35 890 965 EU5 75
CN 1250 AQUA-EC-C, X 230 385 2,5 1660 755 EU5 82
CN 1850 AQUA-EC-C, X 230 470 3,1 2760 695 EU5 106
CN 2500 AQUA-EC-C, X 3x400 1000 1,63 3040 960 EU5 124
CN 4500 AQUA-EC-C, X 3x400 1700 2,6 5230 980 EU5 142
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CN...AQUA-EC - centrale nawiewne z nagrzewnica wodna

Konstrukcja

Obudowa — blacha stalowa ocynkowana. lzolacja akustyczna i ter-
miczna — wetna mineralna 50 mm. Wetna posiada powtoke z czarnej
tkaniny szklanej, co zapobiega migracji widkien ceramicznych do
strumienia powietrza.

Kroéee przytaczeniowe moga byc alternatywnie okragte albo prostokatne.
Pokrywy z zawiasami umozliwiaja dostep do wnetrza centrali.
Stopnien ochrony 1P40.

Filtr powietrza — kieszeniowy klasy EU 5 na zyczenie EU 6, EU 7.
Filtr zamontowany jest przed wentylatorem na specjalnych prowadni-
cach, zapewniajacych szczelnos$é i tatwo$é wymiany. Zalecana
wymiana co 6 miesiecy.

Instalacja

Wentylator — promieniowy z wirujgcym stojanem. Regulacja wydajno-
éci analogowym sygnatem 0-10 V DC.

Nagrzewnica wodna — wykonana z rur zebrowych bimetalowych mie-
dziano-aluminiowych. Na styku zebra Al z rurg Cu tworzy sie ztacze
bimetalowe, ktére nie dopuszcza do korozji chemicznej wymiennika.
Nagrzewnica zabudowana jest za wentylatorem na wylocie z centrali.
Krocéce przytaczeniowe z gwintem zewnetrznym zlokalizowane sa
na $ciance czotowej. Umozliwia to szybka zmiane strony zasilania
z lewej na prawg i odwrotnie.

Nagrzewnica posiada krociec odpowietrzajacy i odwadniajacy oraz
gniazdo 1/4” pod czujnik przeciwzamrozeniowy.

Centrala moze by¢ instalowana poziomo, pokrywami na dét lub do
gory. Moze by¢ instalowana pionowo (po uzgodnieniu z producen-
tem). Nie dopuszcza si¢ montazu pokrywami w bok.
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Urzadzenie posiada zawieszki typu ,L” z amortyzatorem gumowym. Montaz central na gwintowanych pretach M8, M10 albo na kotkach
rozporowych bezposrednio do $ciany, sufitu albo podtogi. Kierunek przeptywu powietrza oznaczony jest strzatka na obudowie.

Wentylator wyciggowy

Centrala wyciggowa

Dla efektywnego usuwania zuzytego powietrza, mozna zastosowac¢ do-
datkowy wentylator wyciagowy. Praca wentylatora dodatkowego bedzie
Scisle zsynchronizowana z praca centrali. Mozna stosowa¢ wentylatory
osiowe, kanatowe, dachowe. Charakterystyka wentylatora wyciagowe-
go powinna by¢ podobna do parametrow centrali.

Nalezy stosowac¢ wentylatory sterowane sygnatem 0-10 V DC.

Do usuwania zuzytego powietrza mozna stosowac¢ réwniez centrale
wyciagowa. Jej gtéwnymi elementami sg filtr oraz wentylator. Posiada
ona izolacje termiczno — akustyczna. Praca centrali wyciagowej jest
zsynchronizowana z praca centrali nawiewnej CN. Zalgczanie,
wytgczanie oraz zmiana wydajnosci odbywa sig¢ rownoczesnie
w obu urzadzeniach. Centrala wywiewna jest podtaczana do kanato-
wej instalacji wyciggowe;j.

Szczegdtowe dane w rozdziale ,CENTRALE WYCIAGOWE typ
CNW...EC".




CN...AQUA-EC - centrale nawiewne z nagrzewnica wodna
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-~ |63(125(250/500({1000|2000(4000|8000 -~ |63]125(250(500({1000 (2000|4000 |8000
CZESTOTLIWOSC HelHe | He [ He | Hz | He | Hz | He Catk. CZESTOTLIWOSC Mzl Mz | Hz | He | Hz | He | Hz | He Catk.
Moc akustyczna — Moc akustyczna —

—ssanieL,,, dB(A) 51[65|57 54|55 | 56 | 563 | 47 | 66 —ssanieLL,, dB(A) 59(63|66|(65| 64 | 62 | 59 | 52 | 72
Moc akustyczna — Moc akustyczna —
_tloczenie L,,, dB(A) 42163|67|68| 70 | 69 | 65 | 55 | 75 _tloczenie L,,, dB(A) 66(63|71|[73|68 | 67 | 58 | 64 | 76
Moc akustyczna — Moc akustyczna —
emisja od obudowy (39| 46 | 51 | 47| 49 | 47 | 33 | 21 | 55 emisja od obudowy (43| 53 | 48 | 52| 41 | 39 | 34 | 39 | 56
imL,, dB(A) imL,, dB(A)
Punkt pomiarowy: Punkt pomiarowy:
Q=695 m¥h, Ap=285 Pa Q=1395 m*h, Ap=235 Pa
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CZESTOTLIWOSC HelHe | He [ He | He | He | Hz | He Catk. CZESTOTLIWOSC Mzl Mz | bz | He | Hz | He | Hz | He Catk.
Moc akustyczna — Moc akustyczna —

_ssanieL,, dB(A) 59(57|64|67| 66 | 65 | 61 | 54 | 73 _ssanieL,,, dB(A) 43(57|63|62| 66 | 69 | 61 | 45 | 72
Moc akustyczna — Moc akustyczna —

_tioczenie L,,, dB(A) 53(55|63|75(78 | 73| 70 | 56 | 80 _tloczenie L,,, dB(A) 62(63|70( 77|80 | 81| 77 | 62 | 83
Moc akustyczna — Moc akustyczna —

emisja od obudowy (24| 44 | 55 |52 | 55 | 55 | 47 | 36 | 61 emisja od obudowy (42| 56 | 54 | 58 | 57 | 60 | 61 | 54 | 66
imL,, dB(A) imL,, dB(A)

Punkt pomiarowy: Punkt pomiarowy:

Q=2160 m*h, Ap=265 Pa Q=2760 m*h, Ap=245 Pa




CN...AQUA-EC - centrale nawiewne z nagrzewnica wodng

CN 4500 AQUA-EC
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Q=5120 m*h, Ap=210 Pa

CHARAKTERYSTYKA WYMIENNIKA

CN-700 AQUA-EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C
Przeplyw UGz, p::ilzslza Moc FELTE cisép:i:ﬁli(a p;r;gt’:.za Moc RrZEpivil cisép:i:ﬁli(a p:;ir:::.za Moc RzEpiv cisép:igf\li(a pt;rvsir:tl:.za Moc LT cisép:i:ﬁli(a
et wylot WG wody wylot oy wody wylot WG wody wylot oy wody
m’h °C °C kw IIs kPa °C kw IS} kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa
400 -20 31,8 | 6,9 0,08 0,5 | 24,7 | 6,0 0,07 | 0,4 14,9 | 4,7 0,06 | 0,3 8,1 3,8 0,04 | 0,2
400 =15 34,01 | 6,5 0,08 05 | 26,3 | 55 0,07 | 0,4 16,8 | 4,2 0,05 | 0,2 11,0 | 3,5 0,04 | 0,2
400 -10 36,1 6,2 0,08 05 | 279 | 51 0,06 | 0,3 19,0 | 38,9 0,04 | 0,2 13,9 | 3,2 0,04 | 0,2
400 0 406 | 54 0,07 0,4 | 31,0 | 41 0,06 | 0,2 242 | 3,2 0,04 | 0,2 196 | 2,6 0,03 | 0,1
400 +10 43,6 | 45 0,06 03 | 349 | 33 0,04 | 0,2 29,9 | 2,7 0,03 | 0,1 253 | 2,0 0,03 | 0,1
600 -20 25,0 | 9,0 0,11 1,0 | 194 | 79 0,10 | 0,8 12,6 | 6,5 0,08 | 05 3,4 4,7 0,06 | 0,3
600 -15 27,7 | 85 0,11 1,0 | 22,1 7,4 0,09 | 0,6 14,4 | 5,9 0,07 | 0,4 6,2 4,2 0,06 | 0,2
600 -10 30,3 | 8,1 0,10 08 | 24,7 | 69 0,08 | 0,5 16,2 | 5,2 0,06 | 0,3 9,3 3,9 0,05 | 0,2
600 0 355 | 71 0,09 0,6 | 29,1 5,3 0,07 | 0,4 20,2 | 4,0 0,06 | 0,2 158 | 3,2 0,04 | 0,2
600 +10 40,7 | 61 0,08 0,5 | 323 | 45 0,06 | 0,3 26,0 | 3,2 0,04 | 0,2 223 | 25 0,03 | 0,1
800 -20 20,4 | 10,8 | 0,13 1,3 | 154 | 9,4 0,11 1,0 10,3 | 8,1 0,10 | 0,8 1,8 5,8 0,07 | 0,4
800 -15 23,3 | 10,2 | 0,13 1,3 18,4 | 8,9 0,11 1,0 132 | 7,5 0,09 | 0,6 4,0 5,1 0,06 | 0,3
800 -10 26,2 | 9,7 0,12 1,1 21,2 | 8,3 0,10 | 0,8 15,3 | 6,7 0,08 | 05 6,7 4,5 0,06 | 0,2
800 0 32,0 | 85 0,11 1,0 1269 | 72 0,09 | 0,6 18,9 | 5,0 0,06 | 0,3 134 | 3,6 0,04 | 0,2
800 +10 376 | 74 0,09 0,6 | 31,7 | 58 0,07 | 0,4 23,8 | 3,7 0,04 | 0,2 20,4 | 2,8 0,03 | 0,1
CN-1250 AQUA-EC
POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C
Przeptyw UGz, p::ilzslza Moc FELTE cisép:i:ﬁli(a p;r;gt’:.za Moc RrZEpivl cisép:i:ﬁli(a p:;ir:::.za Moc RzEpiv cisép:igf\li(a pt;rvsir:tl:.za Moc LT cisép:i:ﬁli(a
et wylot WG wody wylot oy wody wylot WG wody wylot oy wody
m’h °C °C kw IIs kPa °C kw IS} kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa
700 -20 326 | 128 | 0,15 20 | 26,5 | 10,8 | 0,13 1,6 20,2 | 94 0,11 1,2 10,2 | 7,0 0,09 | 0,8
700 -15 35,0 | 11,7 | 0,14 1,7 | 28,8 | 10,2 | 0,13 1,6 21,9 | 8,6 0,11 1,2 11,8 | 6,3 0,08 | 0,7
700 -10 37,3 | 11,0 | 0,14 1,7 | 31,1 9,6 0,12 1,3 234 | 7.8 0,09 | 0,8 13,9 | 5,6 0,07 | 0,7
700 0 41,8 | 9,8 0,12 1,3 | 35,6 | 83 0,10 | 1,0 26,1 6,1 0,08 | 0,7 19,3 | 45 0,06 | 0,5
700 +10 46,3 | 8,5 0,10 1,0 | 38,8 | 6,7 0,08 | 0,7 | 29,7 | 46 0,06 | 05 25,0 | 35 0,04 | 0,2
1050 -20 25,7 | 16,0 | 0,19 30 [ 203 | 141 | 0,17 | 2,5 149 | 122 | 0,15 | 2,0 8,7 | 10,0 | 0,12 | 1,8
1050 -15 28,4 | 152 | 0,19 3,0 23,0 | 13,3 | 0,16 | 2,2 17,6 | 11,4 | 0,14 1,7 10,4 | 8,9 0,11 1,2
1050 -10 31,0 | 14,3 | 0,18 26 | 257 | 125 | 0,156 | 2,0 20,2 | 106 | 0,13 | 1,6 120 | 7,7 0,09 | 0,8
1050 0 364 | 12,7 | 0,16 2,2 | 309 | 10,8 | 0,13 1,6 24,9 | 8,7 0,11 1,2 15,8 | 5,5 0,07 | 0,7
1050 +10 41,6 | 11,1 0,14 1,7 | 36,1 9,1 0,11 1,2 27,9 6,3 0,08 0,7 22,1 4,2 0,05 | 0,3
1400 -20 21,0 | 19,1 | 0,23 4,2 | 16,2 | 16,9 | 0,21 3,8 11,3 | 146 | 0,18 | 2,6 63 | 12,3 | 0,15 | 2,0
1400 -15 23,9 | 18,1 0,22 4,0 19,1 | 15,9 | 0,19 2,5 14,2 | 136 | 0,17 | 2,5 9,2 11,3 | 0,14 1,7
1400 -10 26,9 | 17,2 | 0,21 3,8 22,0 | 14,9 | 0,18 2,6 17,1 1126 | 0,15 | 2,0 11,5 | 10,0 | 0,12 1,3
1400 0 32,7 | 15,3 | 0,19 25 | 278 | 130 | 0,16 | 2,2 22,8 | 10,6 | 0,13 | 1,6 14,7 | 6,9 0,08 | 0,5
1400 +10 38,4 | 13,3 | 0,16 2,2 | 335 | 11,0 | 0,13 1,3 27,7 | 8,3 0,10 1,0 20,2 | 4,8 0,06 | 0,5
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CN...AQUA-EC - centrale nawiewne z nagrzewnica wodng

CN-1850 AQUA-EC

POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C
Przeplyw LG p:\z:ztpr.za Moc BrzepivRl cisép:i:ili(a p:\:ilz::.za Moc RrZepivH ciss'pr::ili(a p(;rvsi':tpr'za Moc RiZeni c?s’p:i:ili(a p:\:ilz::.za Moc BrzepivRl cisél,r?iiﬁl;a
ot wylot L) wody wylot oY) wody wylot R wody wylot L) wody
m’h °C °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa
1000 -20 36,4 | 18,8 | 0,28 29 | 299 | 16,2 | 0,20 | 2,3 234 | 145 | 0,18 | 1,9 154 | 11,8 | 0,14 | 1,2
1000 =15 38,6 | 17,9 | 0,22 2,8 [ 321 157 | 0,19 | 2,2 256 | 135 | 0,16 | 1,7 16,7 | 10,6 | 0,13 | 1,1
1000 -10 40,8 | 16,9 | 0,21 2,7 | 343 | 148 | 0,18 1,9 27,7 | 12,6 | 0,15 1,4 17,9 9,3 0,11 0,8
1000 0 45,1 | 15,0 | 0,18 1,9 | 385 | 12,8 | 0,16 | 1,7 30,9 | 10,3 | 0,13 | 1,1 21,0 | 7,0 0,08 | 0,4
1000 +10 49,3 | 13,1 | 0,16 1,7 | 42,7 | 10,9 | 0,183 | 1,1 33,0 | 7,7 0,09 | 0,6 26,2 | 54 0,07 | 0,3
1500 -20 28,8 | 24,4 | 0,30 4,7 | 232 | 21,6 | 0,26 | 3,6 17,6 | 18,8 | 0,23 | 2,9 11,9 | 159 | 0,19 | 2,2
1500 -15 31,4 | 23,2 | 0,28 4,2 25,8 | 20,4 | 0,25 2 20,2 | 17,6 | 0,21 2,7 14,4 | 14,7 | 0,18 1,9
1500 -10 33,9 | 21,9 | 0,27 38 [ 283 | 19,1 | 0,23 | 2,9 22,7 | 16,3 | 0,20 | 2,8 16,4 | 13,2 | 0,16 | 1,7
1500 0 39,0 | 19,5 | 0,24 32 | 334 | 16,7 | 0,20 | 2,3 27,6 | 13,8 | 0,17 | 1,8 19,2 | 9,6 0,12 | 0,9
1500 +10 43,9 | 17,0 | 0,21 2,7 1383|142 | 0,17 | 1,8 31,9 | 11,0 | 0,13 | 1,1 23,0 | 6,5 0,08 | 0,4
2000 -20 23,9 | 29,2 | 0,36 65 | 18,9 | 259 | 0,32 | 54 13,9 | 22,6 | 0,28 | 4,2 88 | 192 | 0,23 | 29
2000 -15 26,8 | 27,9 | 0,34 59 | 21,8 | 245 | 0,30 | 4,7 16,7 | 21,1 0,26 | 3,6 11,5 | 17,7 | 0,21 2,7
2000 -10 29,6 | 26,4 | 0,32 54 | 24,6 | 23,1 0,28 | 4,2 19,5 | 19,7 | 0,24 | 3,2 14,3 | 16,2 | 0,19 | 2,2
2000 0 35,1 | 23,4 | 0,29 4,4 | 30,1 | 20,1 | 0,24 | 3,2 249 | 16,6 | 0,20 | 2,8 19,0 | 12,7 | 0,15 | 1,4
2000 +10 40,6 | 20,4 | 0,25 35 | 38,5 | 17,0 | 0,21 2,7 30,3 | 13,56 | 0,16 | 1,7 21,7 | 7,8 0,09 | 0,6
CN-2500 AQUA-EC
POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C
Przeplyw T;'I";f' p:vszzz'.za Moc Pr:‘iztyw cisép:i:ili(a p:v:ir:l':.za Moc Przez&yw cissp:i:zli(a pt;rvs::tpr.za Moc Przezlyw c?sp:i:zli(a p:v:ir:l':.za Moc Przez&yw cisépnai:ili(a
wylot Y wody wylot Ly wody wylot ROLY wody wylot ROLY wody
m’h °C °C kW IIs kPa °C kW IIs kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa
1300 -20 39,0 | 25,6 | 0,31 2,7 | 32,4 | 22,7 | 0,28 | 2,2 256 | 19,7 | 0,24 | 1,7 179 | 16,4 | 0,20 | 1,2
1300 -15 411 | 243 | 0,29 24 | 344 | 214 | 0,26 | 2,0 27,7 | 18,5 | 0,28 1,5 19,2 | 14,8 | 0,18 1,0
1300 -10 43,2 | 23,0 | 0,28 22 1365 | 201 | 0,24 | 1,7 29,7 | 17,2 | 0,21 1,3 20,3 | 13,1 | 0,16 | 0,8
1300 0 47,2 | 20,5 | 0,25 1,9 | 40,5 | 17,6 | 0,21 1,3 33,0 | 143 | 0,17 | 0,9 22,6 | 9,8 0,12 | 0,5
1300 +10 54,2 | 17,9 | 0,22 1,8 | 444 | 149 | 0,18 | 1,0 35,0 | 10,8 | 0,13 | 0,6 272 | 7,5 0,09 | 0,3
1900 -20 31,4 | 32,5 | 0,40 42 | 256 | 289 | 0,35 | 34 19,8 | 25,2 | 0,31 2,7 13,8 | 21,4 | 0,26 | 2,0
1900 -15 33,9 | 31,0 | 0,38 38 | 281|273 | 0,33 | 3,0 22,2 | 235 | 0,29 | 2,4 16,2 | 19,7 | 0,24 | 1,7
1900 -10 36,3 | 29,3 | 0,36 35 | 30,5 | 256 | 0,31 2,7 24,6 | 21,9 | 0,27 | 2,1 18,4 | 18,0 | 0,22 1,8
1900 0 41,1 | 26,0 | 0,32 29 | 3852|223 | 027 | 21 29,3 | 18,6 | 0,23 | 1,5 21,1 | 18,4 | 0,16 | 0,8
1900 +10 45,8 | 22,7 | 0,28 22 (399|189 | 0,23 | 15 33,6 | 15,0 | 0,18 | 1,0 241 8,9 0,11 0,4
2600 -20 26,0 | 39,8 | 0,49 59 28 |353 | 043 | 48 156 | 30,8 | 0,38 | 3,8 10,3 | 26,2 | 0,32 | 2,9
2600 =15 28,7 | 37,8 | 0,46 54 | 23,5 | 33,3 | 0,41 4,3 18,3 | 28,8 | 0,35 | 3,4 13,0 | 24,3 | 0,29 | 24
2600 -10 31,4 | 359 | 0,44 50 | 26,2 | 31,4 | 0,38 | 3,8 21,0 | 26,8 | 0,33 | 3,0 15,6 | 22,2 | 0,27 | 2,1
2600 0 36,8 | 31,9 | 0,39 4,0 | 31,6 | 274 | 0,33 | 3,0 26,3 | 22,8 | 0,28 | 2,2 20,6 | 17,8 | 0,22 1,8
2600 +10 42,1 | 27,8 | 0,34 35 | 368 | 23,2 | 0,28 | 2,2 31,4 | 185 | 0,23 | 1,5 23,1 | 11,4 | 0,14 | 0,7
CN-4500 AQUA-EC
POWIETRZE WODA 90/70°C WODA 80/60°C WODA 70/50°C WODA 60/40°C
Przeplyw LG p:\z:ztpr.za Moc BrzepivRl cisép:i:ili(a p:\:ilz::.za Moc RrZepivH ciss'pr::ili(a p(;rvsi':tpr'za Moc RiZeni c?s’p:i:ili(a p:\:ilz::.za Moc BrzepivRl cisél,r?iiﬁl;a
ot wylot L) wody wylot oY) wody wylot L) wody wylot L) wody
m’h °C °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa °C kw IIs kPa
1800 -20 37,2 | 34,3 | 0,42 41 30,8 | 30,5 | 0,37 | 3,2 243 | 26,6 | 0,32 | 2,6 17,8 | 22,7 | 0,28 | 2,0
1800 =15 39,4 | 32,6 | 0,40 38 | 330 288 | 0,35 | 3,1 26,5 249 | 0,30 | 2.2 19,9 | 20,9 | 0,25 | 1,7
1800 -10 41,6 | 31,0 | 0,38 36 | 351|270 | 0,33 | 2,8 28,7 | 23,2 | 0,28 | 2,0 21,5189 | 0,23 | 1,3
1800 0 45,8 | 27,5 | 0,34 29 [ 394 236 | 0,29 | 2,1 32,8 | 19,7 | 0,24 | 15 23,7 | 142 | 0,17 | 0,8
1800 +10 50 | 24,0 | 0,29 2,1 43,5 | 20,1 | 0,24 | 1,5 36,2 | 15,7 | 0,19 1,0 26,3 | 9,8 0,12 | 05
2700 -20 29,5 | 445 | 0,54 6,3 | 24,0 | 396 | 048 | 5,1 18,4 | 345 | 0,42 | 4,1 12,8 | 29,5 | 0,36 | 3,2
2700 -15 32,1 | 42,4 | 0,52 6,2 | 26,5 | 37,3 | 0,46 | 4,8 21,0 | 32,4 | 0,39 | 3,7 15,3 | 27,2 | 0,33 | 2,8
2700 -10 34,6 | 40,1 | 0,49 54 | 29,1 | 352 | 043 | 4,2 23,5 | 30,1 | 0,37 | 8,2 17,8 | 25,0 | 0,30 | 2,2
2700 0 39,7 | 85,7 | 0,44 43 | 34,1 | 30,7 | 0,38 | 3,6 28,4 | 25,6 | 0,31 2,4 225 | 202 | 0,24 | 1,5
2700 +10 44,6 | 31,2 | 0,38 36 | 390|261 | 032 | 26 33,3 | 21,0 | 0,26 | 1,8 250 | 1856 | 0,16 | 0,7
3600 -20 24,6 | 53,5 | 0,66 94 | 19,6 | 475 | 0,58 | 7,2 14,6 | 41,5 | 0,50 | 56 96 | 355 | 043 | 4.2
3600 -15 27,4 | 50,8 | 0,62 83 | 22,4 | 448 | 0,55 | 6,6 17,4 | 38,8 | 0,47 | 49 12,3 | 32,7 | 0,40 | 3,8
3600 -10 30,2 | 48,2 | 0,59 74 | 25,2 | 42,2 | 0,51 5,8 20,2 | 36,2 | 0,44 | 43 15,1 | 80,1 | 0,36 | 3,2
3600 0 35,8 | 43,0 | 0,52 6,2 | 30,7 | 36,8 | 045 | 4,7 25,7 | 30,8 | 0,38 | 3,6 20,5 | 246 | 0,30 | 2,2
3600 +10 41,2 | 37,5 | 0,46 48 | 36,2 | 31,4 | 0,38 | 3,6 31,0 | 25,2 | 0,31 2,4 25,0 | 18,0 | 0,22 | 1,1
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STEROWANIE

Centrale produkowane sa w dwoch uktadach sterowania: C oraz X.

CENTRALETYPUC

Przystosowane sa do wspétpracy z zewnetrznym sterownikiem
np. AQUA.

Regulator AQUA utrzymuje na-

stawiong temperature w po-
mieszczeniu oraz steruje prze-

pustnica.

Czujnik kanatowy ogranicza mi-
nimalng temperature powietrza
nawiewanego. Zastosowano
éb ochrone przeciwzamrozeniowa

nagrzewnicy wodnej.

Zadajnik Z-010 EC steruje wy-
dajnoscia centrali oraz wentyla-
tora wyciggowego.

7 CENTRALKA CN...AQUA EC WERSJAC
T
— 71 ; - L
g PRZEPUSTNICA E:{J]r:'l;w _
= /T
— { : ¢ .
D @ 24V
— :
WENTYLATOR |/ A WODA
WYCIAGOWY <
1
AQUA
@ 0 2T3lgv
. =1
24v REGULATOR
2 Z-010EC WYLACZNIK
230V
CENTRALETYPU X

Wyposazone sg w kompletny uktad sterowania i kontroli. Funkcje
sterownicze realizowane sa przez swobodnie programowalny sterow-
nik centralny.

Centrala posiada zewnetrzny panel sterujacy z przewodem o dtugosci
3 lub 10 m.

Uzupetnieniem jest kanatowy czujnik temperatury TG-KH/PT1000
z przewodem o dtugosci 1,5 m.

Panel sterowniczy E-DSP

Diody sygnalizacyjne - alarmowa dioda czerwona oznaczona
dzwoneczkiem jest widoczna nawet po zamknigciu klapki.

Dioda sygnalizacyjna gotowosci uktadu do wprowadzania danych
ma kolor z6lty i oznaczona jest otdwkiem.

E-DSP-3 (posiada przewod o dtugosci 3 m)
E-DSP-10 (posiada przewdd o dtugosci 10 m)

Wymiary:

szerokosé¢ B=115 mm
wysokos$é H = 95 mm
gtebokosé G= 26 mm
Masa: 200 g

Przewod przytaczeniowy - dtugosé 3 lub 10 m z wtykiem ISDN.
Wyswietlacz — 75 x 24 mm podséwietlany po wcisnieciu dowolnego
przycisku. Ekran posiada 4 linijki tekstowe. Komunikaty wyswietlane
sa w jezyku polskim (oraz we wszystkich jezykach europejskich).

Alarmy - sytuacja awaryjna centrali jest sygnalizowana migotaniem

czerwonej diody na panelu, oraz pojawieniem sie¢ odpowiedniego
komunikatu na wyswietlaczu. Alarmy sg zapisywane pod odpowiednia

data w pamieci systemu.
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Poziomy dostepu

W regulatorze s3 trzy poziomy dostgpu do informacii i funkcji systemu:
— poziom STANDARDOWY umozliwiajacy jedynie podglad wszyst-

‘ % ‘ 2% kich parametréw pracy regulatora.
_l» ~ — poziom OPERATORA umozliwiajacy podglad wszystkich parame-
tréw, oraz zmiane wszystkich ustawien z wylaczeniem konfiguraciji
TERMEX Przycisk alarm Syste mu.
dioda ALARM —poziom SYSTEM — umozliwia podglad oraz zmiane wszystkich
dioda ‘ parametrow regulatora.
o o o L0075 go prowadzania
- | lanycl . . . . . ) )
<Jor> lo rureor Po zalogowaniu si¢ na odpowiedni poziom (po wpisaniu czterocyfro-
— wego kodu dostepu) uzyskuje sie dostep do wszystkich parametrow
© v H—|__przycisk potwierdzenia . . .
\\ — danego poziomu, a automatyczne wylogowanie nastepuje po ustalo-
1| przycisk kasowania

U - | nym przez uzytkownika czasie bezczynnosci.
H R i
: Programowanie

Program pracy wpisywany jest w cyklu tygodniowym. Dla kazdego
P dnia tygodnia mozna wprowadzi¢ dwa przedzialy czasu, w ktorych
Klapka centrala bedzie pracowata z normalng, albo zmniejszona wydajno-
$cig (albo zostanie wylaczona).

Program pracy przechowywany jest w pamieci sterownika i obowia-
zuje do czasu, gdy nie zostanie wprowadzony nowy program.

Po zaprogramowaniu parametréw pracy centrali panel mozna odta-
czy¢, gdyz nie jest on konieczny do pracy sterownika centralnego.

AKCESORIA DO CENTRAL TYPU CN...AQUA-EC-X

Czujnik do pomiaru temperatury wody. Moze by¢ stosowany jako prze-
ciwzamrozeniowy. Czujnik wkrecany do gniazda w kolektorze wody

powrotne;j.
Przytacze R 1/4”
Srednica czujnika pomiarowego 4 mm
Dlugos¢ przewodu 1,5m
Dtugos¢ wnikania czujnika 135 mm
Zakres pomiarowy -30...+150°C
TG-D1/PT1000 Stopien ochrony IP 65

Czujnik przylgowy do pomiaru temperatury powierzchni. Moze byé
stosowany jako czujnik przeciwzamrozeniowy.
Montaz na kolektorze wody powrotnej specjalna opaska zaciskowa

Wymiary 10 x 8 x 35 mm
Masa 25¢g
Diugos¢ przewodu 1,5m
Zakres pomiarowy -30...+150°C
TG-A1/PT1000 Stopien ochrony IP 65
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TG-3/PT1000

TG-R4/PT1000

TG-R5/PT1000

TG-UH/PT1000

Czujnik przeznaczony jest do montazu w kanale wentylacyjnym.
Slizgowo osadzony kotnierz pozwala umiescié czujnik na gltebokosci
od 20 do 130 mm. Kabel przytaczeniowy ma dtugosc¢ 1,5 m, ale mozna
go przediuzy¢, srednica 9 mm.

Zakres pomiarowy -30...+70°C.

Stopient ochrony IP 65

Czujnik przeznaczony jest do montazu na $cianie w pomieszczeniu.
Posiada z boku pokretto do nastawy temperatury. Zakres pomiarowy
5...30°C.

Wymiary 86x86x 30 mm.

Stopieri ochrony IP 30.

Czujnik do montazu $ciennego. Brak pokretta nastawy temperatury.
Zakres pomiarowy 0...30°C.

Wymiary 86x86x30 mm.

Stopien ochrony IP 30.

Czujnik nascienny z hermetyczna obudowa IP65. Instalacja
w pomieszczeniach wilgotnych, oraz na zewnatrz budynku.

Zakres pomiarowy -30...+120°C.



