enz Sprirtef 316 'eyCedes Bel rinter 316 Mercedg$ Benz Sprintér516
h2725 h?ZYV

A ] VA | 1] g L] ]

Sterownik dla aparatéow G-W
Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie budowy.
Pion instalacji c.o0. poprowadzony z
POM. BADAN TECHNICZNYCH kondygnacji parkingu podziemnego. Doktadng LEGENDA:

o NG 727 84 w2 } Iokalizg_cje dostosowac (EiO mozliwosci SO o
0.68 kPa co przebicia stropu na etapie budowy. 537 ———— -instalacja c.o. - zasilanie
DN20 DN15
) 1 STEB/ —— -instalacja c.o. - powrét
- 7 \— [1 s Z 7;/ "
Aparat grzewczo - wentylacyjny //% & = N &—& 7 A Aparat grzewczo - wentylacyjny
typ VR MINI EC | I N \ mobilne rolk typ VR MINI EC ) - zawor odcinajacy
Qg=8,5kW DN 20 Pv\;lw:‘;pud Sciana) DN 20 Qg=8,5kwW
Vmax=2100 m3/h 8500 W N\onzs 8500 W i Vmax=2100 m3/h o) - zawér réwnowazacy
Nel=0,095kW/230V / \ STAD odw 17000 W kv= / \L\ Nel=0,095kW/230V
m=14k - kP m=14k . . . L
9 2,36 O‘BENZS 9 d - zawér regulacyjny z sitownikiem
VR MINI DN15 VR MINI (aparaty g-w)
»=8500 W ®=8500 W
ISTNIEJACA BRAMA | Ap:4‘c 0 kPa @ ’—‘ —t Ap=4’0 kPa
SEKCYJNA
etle oktadziny by najazdowe =
o == L gy et & Gl Alt - WAGL
2 drzwiami 900x2000 = s . .. .
naped TSE 5,248 ) . oFoaETe TWentylada 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
e katka | anal i 5 5 é i
e e Kdoge e b 2. Rysunki branzy c.o. nalezy rozpatrywac wraz z rysunkami
L ] na $ciangch poiki na narzedzia innych branz tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji
o sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
¥ najazdowe rampy najazd (, A 4L iinnych
A inani do skrocenia j 7 ych. . . . . P
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia i
L Wﬁé“/% 4 elementy instalacji nalezy traktowaé jako przyktadowe,

spetniajace istotne parametry doboru. Istnieje mozliwos¢
zastosowania urzadzen o réownowaznych badz lepszych
istotnych parametrach technicznych.

4. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen.

5. Przed rozpoczeciem roboét nalezy nalezy sprawdzic trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.
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) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
j ek i iie do obrotu bez zgody autorow sa zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie
kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.
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