Wpusty piwniczne

Wopusty z separatorem cieczy lekkich (zapory oleju opatowego) z tworzywa sztucznego DN 100
z zaworem zwrotnym / bez zaworu zwrotnego
Wewnatrz budynkéw wedtug PN EN 1253 - 3i 5

Zalety produktu KESSEL

Cechy nasady: mozliwo$¢

regulacji wysoko$ci
gwarantujq fatwa zabudowe.

Uszczelnienie za pomocy
tacznika i przeciwkotnierza
_| nrart. 27298
przeciwwilgociowe.

| Uszczelnienie alternatywne
ptynnymi masami izolacyjnymi
nr art. 48968

Wieksze obcigzenia

do 12,5 t (kl. B) z nasadka
z rusztem szczelinowym

z Ecoguss nr art. 67 985

Zabudowa w betonie wodo-
szczelnym przy
wykorzystaniu specjalnego
zestawu uszczelniajgcego do
ochrony przed wnikajaca,
woda gruntowa.
' Mozliwo$¢ zabudowania w terminie pozniej-
szym dwuklapowego zaworu zwrotnego

1 Szybkie i fatwe czyszczenie dzigki prostej
funkcji demontazu.

. Wielk.
Produkt Opis produktu

z zaworem zwrotnym dwuklapowym Wpust z separatorem cieczy E—— 52101
4itis  lekkich KESSEL

z tworzywa sztucznego, DN 100
przepustowos¢ 1 I/s.

Z zaworem zwrotnym dwuklapowym
wedtug PN EN 13564 Typ 5.

Ze zintegrowanym syfonem
i osadnikiem.

Ruszt szczelinowy z tworzywa sztucznego.
Glebokos¢ zabudowy (T) od 216 do 276 mm

Klasa K3
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Dopasowywana

oncvis

Wybranie 400 x 250 mm

bez zaworu zwrotnego dwuklapowego Wpust z separatorem cieczy DN 100 51101
aviip  lekkich KESSEL

@Q z tworzywa sztucznego, DN 100
'a przepustowos¢ 1 I/s.
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