


3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.

9.1.
9.2.

10.
11.
12.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
13.
15.1.
15.2.
15.4.
15.5.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SPIS TRESCI:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......cuureurerenesreseessessesssessesssessessssssessesssessesssessesssessessssssessesssessssaseans 4
OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACUI C.0. ...uccuueueuernerresessesesssesssssssssesssasessssasessssassasesssanes 4
MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUL .....veueuerrerreseresessessesssssessesssesssaseans 5
MONTAZ INSTALACU ... 5
PROBA INSTALACU ..o esee s ese e s ee e 6
WYTYCZNE EKSPLOATACUL. ...ttt neaen 6
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE ... 6
IZOLACJA TERMICZNA. ... 7
WYTYCZNE BRANZOWE. ........ueuerueuesenesesssasesssasessesassasessssssessssasessesssssssssssasesssassssessssasessssaneas 8
BRANZA BUDOWLANA .........ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
BRANZA ELEKTRYCZNA.........oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
STEROWANIE FAKPIA ...ttt ettt ettt ettt s e ve v eae 8
WYTYCZNE BHP | P.POZ........coeuerereuresseseesssssesessssssessssssssssssssassssessssssssssasesssassssesassasessssaness 8
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACUI C.0....ocueeureureesnesressesssessssssessessssssessssssessssssessessssses 9
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WOD- KAN .......coueuererereernesresneaesesanens 11
INSTALACJIA WODOCIAGOWA .....coveeveereeeeeeeeteeeteeeteeeveeveeseeteesseesseesssenssensseseeesseesseesseseenseenseeneens 11
INSTALACJA KANALIZACYJNA ......coooiiiiiiieiieieeees e 12
WYTYCZNE BRANZOWE ........ceeuuerueueeasesessssssessssssesssssesesssssssessssssessssasessssassssessssssessssasessssansans 13
INFORMACUE KONCOWE .....oceueureemreaesssessesssessessssssessssssessesssessessssssessssssessesssessesssessesssessesansanes 13
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD- KAN ......ccurureeererasenesesessesssssesssssesssanens 13
OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEU .......oveureureeneneseennens 14
MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUL.......curerneurersearesesssesessessssssessesssanes 16
MONTAZ INSTALACU ..ottt ettt et ete ettt et eae e e eae e eteeeseeseenteenseenseeaseeteesssenseenseeneas 16
WYTYCZNE EKSPLOATACU .....uveeieeieeetee et eeteeeee e et e et e e e et e eaeeeneeeaeeenseseaeeensesenseeesesesesesesans 17
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYUNE .......uuiiieieerieeteeeteeeeeeeeeteeeeaeeeseeeaeeensesenseeesessnseeensesenseeensesans 17
IZOLACJUA TERMICZNA ...ttt ettt ee e eeaee et e et e eeteeeeaeeeeteeeeaeeetaeenseseteseseeeseeeteseteeeneeans 17
ZALOZENIA BRANZOWE .......couceuueeeeuesesessesssssessssssessssasessesasssssssssasessssasessesasessesassssesassanessssaneas 17
BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA. .....couviiiuiiierieceeeeeeeee et e et eeeeeneeeenveeeneeeenreeenneeennens 17
BRANZA ELEKTRYCZNA. ...oouviioeeeeeeeeeeeeeeee e et e et e eate et eenaeeenaeeenseeenteeenaeeenseeenseeenseesnseeenseeenseesnnens 18
BRANZA GRZEWGZA. ...ttt ee e et e e e eaa e e enae e eat e e et e e eateeenaeeenseeenseeenseeenseesnnens 18
STEROWANIE I AKPIA ...ttt ettt ettt ettt b et eb e b ssese b e ssesessessesesbessesessene 18
WYTYCZNE BHP | P. POZ.......cocueeueeueesesessssssesessssssssssssessessssessssssssssasessssassssesssssssssssasessssassans 18
OBLICZENIA INSTALACUI WENTYLACUL....oueueueeeuresesasessesssssesssasesssssessesssessssassssessssasessssaneas 19
[0)=10]2 WU 274\ 0 .4 = X N 19
ZESTAWIENIE MATERIALOW .........occuevercuesssaeessssssssssessesasssessssssessssasessssasessssassssesassanessesaneas 19
ZAKRES OPRACOWANIA .......cuoeueeureureessesresssessesssessessssssessesssessessssssessssssessesssesssssssssessssasessasanees 20
OPIS INSTALACUI c...eocueeveeuesseesesesasesessaseseessssssesssssssssssasessesasesessessssessssssessesasessssassssesansanessssaneas 20
MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUL....ccrcurerureuessessessnsssessesssessesssessesnesnes 20

20.1. MONTAZ INSTALACUL ...ttt 20



20.2. WYTYCZNE EKSPLOATACU ..ottt ettt et 21

20.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYUNE .....ooviiiiiieieiciiiiininneeeeteieitittses sttt 21
20.4. IZOLACJA TERMICZNA ..ottt et 21
21. ZALOZENIA BRANZOWE ......coucuicescasessssssessssasssss st sssssssassss s ssssesseasssesssssssssssssssessessasesses 21
21.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO = BUDOWLANA .........oocotiriririeiesieieesie s 21
22. WYTYCZNE BHP | P.POZ.........oiretcccrnserestseessssssssssesttsssssssaseststsses s s s ssssssasasasssasasessstsasasas 21
23. ZESTAWIENIE MATERIALOW ........cueueeueuresssessesssessessssssessesssessesssessessssssessesssessssssessessssasessssasens 23

SPIS RYSUNKOW:

CO-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. Skala 1:100
CO-1 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. Skala 1:100
W-1 RZUTPIWNICY - INSTALACJI WENTYLACJI Skala 1:100
W-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI Skala 1:100
W-3 RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI Skala 1:100
W-4 INSTALACJI WENTYLACJI - PRZEKROJE Skala 1:100
WK-1 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN Skala 1:100
CA-1 RZUT PARTERU - INSTALACJA CA Skala 1:100
CA-2 AKSONOMETRIA SPREZONEGO POWIETRZA -
SPIS ZALACZNIKOW:

Z1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACJI
Z2 - KARTA CENTRALI N1

Z3 - KARTA DOBORU CENTRALKI DETEKCJI GAZOW

Z4 - KARTA KATALOGOWA WPUSTU Z ZAPORA OLEJOWA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wewnetrznych tj.
instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej oraz
sprezonego powietrza dla stanowiska diagnostycznego na terenie kompleksu KWP w Katowicach

przy ul. Lompy 19
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zatozenia stanowia:
- Projekt architektoniczny
- Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce tego typu instalacji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Archiwalna dokumentacja techniczna branz instalacyjnych

- Wizja lokalna

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Dla pomieszczenia badan technicznych w budynku warsztatow na terenie KWP w
Katowicach projektuje sie instalacje ogrzewania realizowang za pomocg dwoch aparatow
grzewczych z nagrzewnicami wodnymi.

Dodatkowo projektuje sie zasilanie instalacja grzewcza nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej N1 zlokalizowanej na poziomie parkingu podziemnego pod pomieszczeniem
diagnostycznym.

W budynku warsztatéw jest instalacja grzewcza na potrzeby zasilania grzejnikbw na
poziomie parteru oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, ktére zlokalizowane sg na
poziomie parkingu podziemnego. Istniejgca instalacja grzewcza podzielona jest na 6 obiegdw
grzewczych i rozprowadzona jest od kolektorow rozdzielczych znajdujgcych sie na poziomie
parkingu.

Projektowana instalacja grzewcza na potrzeby zasilania aparatéw grzewczych i
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej bedzie prowadzona pod stropem parkingu i nalezy ja
wigczy¢ do istniejacej instalacji grzewczej obiegu CO1 na odcinku gtéwnych rurociggow
tranzytowych (przed pierwszym odgatezieniem instalacji). Zaraz za wigczeniem do istniejgcej
instalacji grzewczej nalezy zabudowaé¢ na nowej trasie instalacji zawory odcinajgce.



Istniejgce rozdzielacze instalacji grzewczej sg zasilane czynnikiem grzewczym o temp.
70/55°C z centralnej wymiennikowni na potrzeby budynkéw komendy, znajdujacej sie na terenie
nalezagcym do Inwestora, w sgsiednim budynku.

Projekt obejmuje w swoim zakresie instalacje grzewczg dwururowg dla zasilania aparatéw
grzewczo - wentylacyjnych oraz nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej nawiewnej N1.

Moc grzewcza projektowanych urzgdzen:

- aparaty grzewczo - wentylacyjne VR MINI -2x85kW

- nagrzewnica centrali N1 - 7,2kW
Sumaryczne moc projektowanej instalacji grzewczej: 24,20 kW

W zwigzku ze wzrostem mocy grzewczej na istniejgcym obiegu grzewczym CO1
sugeruje sie wymiany istniejgcej pompy na nowa, wiekszag pompe obiegowa typu Magna 3
25-100 prod. Grundfoss o wydajnosci 3 m3/h i wysokosci podnoszenia 70kPa.

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur stalowych czarnych, ocynkowanych zewnetrznie,
cienkosciennych tgczonych zaciskowo np. prod. RIM Steelpress w zakresach srednic od DN15
(D18x1,2) do DN32(35x1,5). Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Rurociagi
rozprowadzajgce wode grzewczg do aparatéw i nagrzewnicy prowadzone beda pod stropem
pomieszczen.

Zasilanie aparatéw grzewczo - wentylacyjnych:

Jako elementy koncowe przewiduje sie zastosowanie aparatéw grzewczo - wentylacyjnych
typu Volcano VR MINI. Aparaty nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory réwnowazace typu
STAD prod. IMI z odwodnieniem i mozliwoscig catkowitego zamkniecia, na nitce powrotnej
aparaty nalezy wyposazy¢ w zawo6r dwudrogowy wraz z sitownikiem (w dostawie z urzgdzeniem)
oraz zawoér odcinajgcy. Do sterowania pracg aparatow bedzie stuzyt sterownik $cienny Volcano
EC (jeden sterownik moze obstuzy¢ grupe aparatow) umozliwiajgcy regulacje temperatury
powietrza nawiewanego, zmiany predkosci obrotowej wentylatorébw oraz ustawienia pracy
aparatéw zgodnie z harmonogramem czasowym.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych:

Przy nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej N1 zostanie zabudowany zawor
tréjdrogowy z sitownikiem 24 V oraz zawory odcinajgce. Dodatkowo przy nagrzewnicy nalezy
zabudowac¢ zawoér réwnowazacy typu STAD prod. IMI. Sterowanie zaworem tréjdrogowym bedzie
realizowane z poziomu automatyki central. Na odcinku rurociggdw grzewczych od nagrzewnicy
centrali do zaworu tréjdrogowego nalezy zastosowac kable grzewcze zabezpieczajgce przed
zamarznieciem czynnika.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w
instalacji poprzez zawory bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w
istniejgcej wymiennikowni ciepta.

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.

3.1. MONTAZ INSTALACJI
Instalacje grzewczg zasilajgcg aparaty grzewczo - wentylacyjne oraz nagrzewnice w
centrali wentylacyjnej projekiuje sie rur stalowych cienkosciennych tgczonych zaciskowo w
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zakresach $rednic od DN15 (&18x1,2) do DN32 (d35x1,5). Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Rurociggi rozprowadzajgce wode grzewczg do aparatdw i nagrzewnicy
prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Instalacje prowadzong po $Scianach nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikbéw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomoca spustéw sktadajgcych sie
ze ztgczki do weza i korka.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
systemowych elementow biernej ochrony p.poz. odpowiednio do typu rurociggu.

3.2. PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen
instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany
cisSnienia. w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodag
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak
nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé oraz
sporzgdzi¢ protokét z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych
i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi
i protokotami z prob szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

3.3.  WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod wzgledem
wtasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprozniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociggbw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé
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farbg podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone
recznie szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwédw
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by¢ pozbawiona smardéw, olejow, soli, kurzu, pylu i innych
zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne
lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje
stalowe malowa¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane na zewnatrz nie wymagajg malowania.

3.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z otuliny typu Turbolit DG (o wspétczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell lub materiatem innego producenta o nie gorszych
parametrach.

Wykonanie izolacji przewoddw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementéw izolacji nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez producenta izolacji.

Uwaga:

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK) oraz dla materiatu zastosowanego w projekcie o wspétczynniku przenikania ciepta 0,040
W/(mK) (dla temp +40°C) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wymagane grubosci izolacji dla instalacji grzewczej

Srednica Grubos¢ izolacji o grubos¢ izolacji o
rurociggu wspotczynniku wspotczynniku
040=0,035W/mK [mm] | 040=0,040W/mK [mm]
J18x1,2 20 25
@22x1,5 20 25
@28x1,5 30 40
@35x1,5 30 40




4. WYTYCZNE BRANZOWE.

4.1. BRANZA BUDOWLANA

Nalezy wykonac:

» Podwieszenie rurociggéw grzewczych
» Przebicia pod rurociggi grzewcze
» Podwieszenie aparatéw grzewczo - wentylacyjnych

4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do ponizszych odbiornikéw:
- aparatéw grzewczo - wentylacyjnych typu VR Mini EC N= 0,095kW/230V - 2 szt.
- siftownikdw przy zaworach regulacyjnych dwudrogowych ( przy aparatach) VA-VEH202TA
~230V- 2 szt.

- pompa obiegowa przy rozdzielaczu c.o. na obiegu CO1
N=0,153kW/230V - 1 szt.

- zasilanie sterownika aparatow grzewczo - wentylacyjnych (w pom. diagnostycznym)
~230V - 1 szt.

4.3. STEROWANIE | AKPIA

Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzadzenia wyposazone bedg fabrycznie
w niezbedne ukfady automatyki.

5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé
sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji COBRTI —
Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI C.O.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Rury - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x1,5 60 m
zewnatrz wraz z z ksztattkami systemowymi
wg. Zapotrzebowania, w izolacji termiczne;j

Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x1,5 70 m
zewnatrz wraz z z ksztattkami systemowymi
wg. Zapotrzebowania, w izolacji termiczne;j

Rura ze stali weglowej ocynkowana na 35x1,5 45 m
zewnagtrz wraz z z ksztaltkami systemowymi
wg. Zapotrzebowania, w izolacji termiczne;j

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 4 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 2 szt.

Inne - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr siatkowy Ya"w 1 szt.

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

CV 316 RGA - 3-drogowy zawér 15, kvs=0,63 1 szt.
regulacyjny
STAD z odw. - zawdr rownowazacy 15 3 szt.
gwintowany

Glowice/Sitowniki - IMI TA — Rownowazenie i regulacja
Sitownik MC55/230 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Valvex

Odpowietrznik prosty 4 szt.

Zawoér spustowy DN15 4 szt.
Inne - KFM

Manometr 2 szt.

Termometr 2 szt.

Pompy - Grundfoss

Pompa obeigu CO1: typ Magna 3 25-100, 1 szt.
H=70 kPa, V=3,0 m3/h

Pompa P2, P3 :Pompa obiegu 2 szt.
grzejnikowego typ ALPHA2 25-40 130,
H=21,3kPa, V=0,2 dm?/s




Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Aparaty grzewczo - wentylacyjne VTS+ nagrzewnice wentylacyjne + kurtyna
powietrzna

Aparat grzewczo - wentylacyjny typ VR mini 2 szt.
0 wydajnosci max. 2100 m3/wyposazony w
wentylator z silnikiem EC, nagrzewnice
wodng 2- rzedowa, |IP44 wraz z konsolg
montazowg oraz zaworem dwudrogowym z
sitownikiem typ VA-VEH202TA,
sterownikiem Volcano EC ( jeden sterownik
dla 2 aparatéw) i pomieszczeniowym
czujnikiem NTC. Parametry doboru:
®=8500 W, Ap=4,00 kPa

Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Armacell - Pianka Turbolit DG ( 0,040W/m*K)

Otulina Turbolit DG, A(40°C)=0,040W/mK 25 mm 60 m
0 $rednicy zewn. 22 mm
Otulina Turbolit DG, A(40°C)=0,040W/mK 40 mm 70 m
0 Srednicy zewn. 28 mm
Otulina Turbolit DG, A(40°C)=0,040W/mK 40 mm 45 m
o $rednicy zewn. 35 mm




II. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WOD- KAN
9.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu jest doprowadzenie zimnej oraz cieptej wody uzytkowej do
projektowanej umywalki. W stanie istniejgcym umywalka w pomieszczeniu diagnostycznym
znajdowata sie w tym samym miejscu co projektowana umywalka.

Instalacja zimnej oraz cieptej wody byta doprowadzona do istniejacej umywalki z
kondygnaciji parkingu podziemnego pionem instalacyjnym.

W ramach zasilania projektowanej instalacji nalezy doprowadzi¢ rurociggi cieptej i zimnej
wody od istniejgcego pionu prowadzac rurociggi w warstwach podtogi i poditgczenie baterii
umywalkowe;j.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X tgczonych
na zigczki zaprasowywane. Alternatywnie instalacie mozna wykonaé z innego typu rur
tworzywowych np. z rur PP-R PN16, tgczonych za pomocag zgrzewania polifuzyjnego, o ile ich
Srednice wewnetrzne beda odpowiada¢ tym zaproponowanym w projekcie.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w podtodze pod posadzkg bez naruszania elementow
konstrukcyjnych. Instalacje zaizolowaé na catej dtugosci otuling Thermaflex o grubosci minimum
6 mm (zabezpieczenie przeciw roszeniu). Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w
bruzdach $ciennych a ich wyjscia zakonczy¢é sciennymi zaworami kgtowymi z rozetg firmy
Valvex. Rury prowadzone w bruzdzie Sciennej nalezy owingé warstwg tektury falistej, folii lub
prowadzi¢ w peszlu. Podtgczenie baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (baterie stojgce)
nalezy wykona¢ za pomocg gietkich wezykéw przytaczeniowych. Jako armature odcinajaca
nalezy zastosowac¢ zawory kulowe firmy Valvex. Podejscie do baterii czerpalnych prowadzi¢ tak,
by przewdd z zimng wodg znajdowat sie po prawe;j stronie.

W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej, izolacja termiczna wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy
(wydtuzenia). Jezeli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje wszystkie naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia.

Wszystkie przejscia  przewoddéw  przez przegrody budowlane  wykonac
w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale
elastycznym. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie przewoddw, jak i Srednice instalacji przedstawiono w zatgczonej dokumentac;ji
rysunkowe;j.

CIEPtA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana centralnie dla potrzeb catego budynku.
PROBY | ODBIORY

Instalacie po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ Kkontroli
w zakresie:
* uzycia witasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
» prawidtowos$ci wykonania potgczen,
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» prawidtowos$ci wykonania podparc¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filiry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnosci o} cisnieniu
1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego.

9.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

W pomieszczeniu diagnostycznym projektuje sie odptyw kanalizacji sanitarnej z
projektowanej umywalki. Projektowanym odptywem nalezy nawigzac sie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej (rowniez stuzgcej do odptywu z istniejacej umywalki). Lokalizacjg istniejacego odptywu
i miejsce potgczenia odcinka projektowanego z istniejgca instalacjg pokazano na rysunku.

W celu odwodnienia istniejgcego kanatu diagnostycznego w pomieszczeniu
zaprojektowano odptyw do kanalizacji sanitarnej poprzez wpust z blokada olejowg i z zaworem
zwrotnym. Wpust nalezy zabudowa¢ w obnizeniu posadzki kanatu. Samo obnizenie przykry¢
kratg wema na wymiar istniejacego otworu. Odprowadzenie z wpustu wykonaé pod stropem
kondygnacji garazu podziemnego, czesciowo po Sladzie istniejacego odprowadzenia.
Projektowany odptyw nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Zastosowany wpust z blokadg olejowa stanowi zapore przed dostawaniem sie substancji
zaolejonych, benzyny itp. do kanalizacji w budynku. W momencie wycieku wpust odcina odptyw
do kanalizacji, a usuniecie substancji zaolejonej nalezy wykonaé recznie wraz z oczyszczeniem
wpustu.

W stanie istniejgcym odptyw z kanatu diagnostycznego nie byt w zaden sposéb
zabezpieczony przed przedostaniem sie substancji zaolejonej do kanalizacji. Ponadto odptyw
wigczony byt do kanalizacji deszczowej w budynku. Po zmianie podtgczenia projektowanego
odptywu do kanalizacji sanitarnej, istniejgce odgatezienie kanalizacji deszczowej nalezy zaslepic.

Odptywy kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-HT taczonych kielichowo.

Rury powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sSciekéw.
Montaz instalacji wykonaé zgodnie z instrukcja montazu i wytycznymi producenta systemu oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty
podtogowe nalezy podigczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe, zapobiegajgce
przedostawaniu sie odoréw do atmosfery. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic kitem trwale plastycznym.

BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.
- Podejscia i piony kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny, po napetnieniu wodag
instalacji powyzej kolana tagczgcego pion z poziomem.
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie

Branza architektoniczna i konstrukcyjno — budowlana:

Branza budowlana zapewnic przejscia przez elementy konstrukcyjne
9. INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkéw

uprawnienia budowlane. Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne

Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie

tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP. Dopuszcza sie zastosowanie

alternatywnych urzgdzen i materiatéw instalacyjnych wytgcznie za zgodg autora opracowania.

Wszystkie wskazane materiaty i ich ilosci zweryfikowac¢ przed i w trakcie prowadzenia prac
montazowych.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD- KAN

Lp. Nazwa ilos¢ |jednostka
1 | rura PVC DN50 15 mb. c
2 |rura PVC DN75 15 mb. 2
3 |rura PVC DN110 10 mb. -
4 |Kolano DN110 (45°) 1 szt =
5 |Kolano DN75 (45°) 12 szt. 8
6 |Kolano DN50 (45°) 16 szt. §
7 | Trojnik DN50/DN75 4 szt. s
8 | Trdjnik redukcyjny DN200/110 (45°) 1 szt. -‘:—;-
9 | Syfon umywalkowy z PVC- komplet 1 szt. ._;
10 Wpust podtogowy z separatorem cieczy lekkich DN100 nr. 1 szt @
kat. 52 101 Kessel =
11 | Wpust podtogowy DN50 1 szt.
12 | Umywalka wiszaca wym. ok. 50x40cm z otworem na baterie 1 szt.
13 Krate,l wema o wym. 480x520mm ( sprawdzi¢ wymiar przed 1 szt
zamowieniem)
14 | Demontaz rura PVC DN110 wraz z ksztaltkami I= 8.0 mb 1 kpl
15 | Zaslepienie istniejgcego odejscia trojnika zeliwnego DN160 1 kpl
1 | Rury PE-X/AL./PE-X PN16 @16 x2,5 wraz z ksztattkami 10 mb. g
Otulina FRZ >
2 | Grubos¢ g=6,0mm dia rur @16 x2,5 10 mb. g
5 |Kurek katowy chromowany (3/8” — do 5 ot '§ s
poditgczenia baterii, 1/2”, 3/4” i g
4 I\i\lggélrl:: plecione 3/8” — do 1/2”, 3/4” 5 szt g
5 | Bateria umywalkowa stojgca 2 kpl. E
6 Demontaz umywalki wraz z pdejsciami wody zimnej, cieptej i y kpl
kanalizacji

13



lll. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczng wraz z uwzglednieniem wentylacji kanatu
naprawczego oraz wyciggu spalin w pomieszczeniu diagnostycznym w budynku warsztatow KWP
w Katowicach.

W stanie istniejgcym pomieszczenie diagnostyczne wyposazone jest w wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng zapewniajgcg 1,5 wymiany powietrza na godzine (870m3/h).

Wentylacja jest realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji parkingu podziemnego, ktéra
obstuguje pomieszczenia diagnostyczne oraz sgsiadujgce z nim pomieszczenia warsztatéw.
Istniejgca wentylacja nie ma mozliwosci wspotpracy z projektowanym systemem detekcji gazow.

W pomieszczeniu diagnostycznym znajduje sie istniejgcy bebnowy odcigg spalin
zlokalizowany pod stropem pomieszczenia wraz z wyrzutem spalin ponad dach. W celu
utatwienia uzytkowania urzadzenia nalezy przenie$¢ jena przeciwlegta strone pomieszczenia.
Miejsce obecnej lokalizacji oraz miejsce docelowego montazu przedstawiono na rysunku.
W nowej lokalizacji odciaggu bebnowego nalezy wykona¢ nowe przebicie przez dach i wykonac¢
wyrzut spalin.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji kanatu diagnostycznego w pomieszczeniu
zaprojektowano ukfad wentylacji mechanicznej nawiewnej N1 o wydajnosci 600 m3/h,
realizowany za pomocg podwieszanej centralki nawiewnej zlokalizowanej pod kanalem
diagnostycznym w przestrzeni garazu podziemnego. Centrala nawiewna N1 wyposazona bedzie
w nastepujgce sekcje:

—filtr klasy EU5;

—-wentylator nawiewny EC;

—nagrzewnica wodna o mocy 7,2kW

—automatyka;

Centrale zlokalizowano pod stropem kanatu diagnostycznego, w przestrzeni garazu
podziemnego — lokalizacje wskazano na rysunkach. Projektuje sie rozprowadzenie instalaciji
wentylacji za pomocag kanatéw z blachy ocynkowanej izolowanych termicznie wetng mineralng
(np. Alu Lamella Mat firmy Rockwoll) prowadzonych pod stropem pomieszczen. Czerpanie
powietrza z zastosowaniem czerpni sciennej zlokalizowanej na zakonczeniu kanatu czerpnego,
prowadzonego przy elewacji budynku. Nawiew do kanatu bedzie realizowany za pomoca kratek
wentylacyjnych nawiewnych z przepustnicami. W celu ograniczenia hatasu z instalaciji
wentylacyjnej na instalacji nawiewnej i czerpnej zaprojektowano ttumiki akustyczne kanatowe. Na
kanale czerpnym nalezy zamontowaé przepustnice z sitownikiem 24V, ktéra bedzie spieta z
automatyka centrali. Przepustnica pozostaje zamknieta, gdy centrala nawiewna nie dziata,
otwiera sie gdy centrala bedzie uruchamiana. Dla uruchamiania centrali nalezy przewidzie¢
reczny wigcznik na Scianie pomieszczenia diagnostycznego. Doktadng lokalizacje wtgcznika
ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem w czasie budowy.

W pomieszczeniu diagnostycznym zaprojektowano rowniez wywiew mechaniczny
realizowany za pomocg wentylatora wywiewnego dachowego 2 - biegowego. Wentylator nalezy
wyposazy¢ w podstawe ttumigcg i posadowi¢ na cokole dachowym w miejscu istniejgcego
przejscia dachowego wylotu spalin z odciggu bebnowego (ktéry bedzie przeniesiony). Pod
wentylatorem nalezy zastosowac skrzynke rozprezng zapobiegajgcg ewentualnemu opadaniu
skroplin na posadzke. Wentylator wywiewny zaprojektowano jako 2 - biegowy z wydajnoscig na 1
biegu wynoszaca 600 m3/h, a na 2 biegu - 1200 m3/h. Na pierwszym biegu wentylator bedzie
kompensowat ilo$¢ powietrza nawiewang do kanatu diagnostycznego przez centrale N1. Drugi
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bieg wentylatora bedzie pracowat z wydajnoscig 1200 m3/h i uruchamiany bedzie automatycznie
po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia CO w powietrzu. Aby w pomieszczeniu nie
powstawato podcisnienie w trakcie dziatania wwywiewu awaryjnego zaprojektowano czerpnie
scienng z przepustnica wyposazong w sitownik. Uruchomienie wentylatora na 2 biegu bedzie
powodowato otwarcie przepustnicy na czerpni $ciennej.

Projektuje sie ukftad centralnej detekcji gazéw sktadajgcy sie z czujnikbw CO oraz z
centralki Alpa LED firmy Atest-Gaz. Przewiduje sie zastosowanie czujnikow CO montowanych na
wysokosci 1,5 nad posadzka oraz czujnika montowanego w kanale diagnostycznym.
Zastosowanie czujnikow CO wynika z Rozporzadzenia ws warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uwaga: system wentylacji oraz system detekcji gazu nie jest przystosowany do obstugi
pojazddéw zasilanych gazem LPG, lub gazem ziemnym.

TRYBY PRACY WENTYLACJI W POM. DIAGNOSTYCZNYM:

TRYB PRACY NORMALNEJ:

W trybie pracy normalnej istniejgca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
dziata.

Wentylacja nawiewna N1 do kanatu diagnostycznego nie dziata.

Wentylacja wywiewna W1 nie dziata.

Odciag spalin nie jest uruchomiony

Czujniki spalin wykazujg stezenie CO w normie.

TRYB PRACY NORMALNEJ + WENTYLACJA KANALU DIAGNOSTYCZNEGO:

W trybie pracy normalnej istniejgca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
dziata.

Wentylacja nawiewna N1 do kanatu diagnostycznego dziata - zostata uruchomiona
recznie.

Wentylacja wywiewna W1 dziata na 1 biegu - zostata uruchomiona automatycznie wraz z
uruchomieniem wentylacji nawiewnej N1.

Odcigg spalin nie jest uruchomiony

Czujniki spalin wykazujg stezenie CO w normie.

TRYB PRACY NORMALNEJ + WENTYLACJA KANALU DIAGNOSTYCZNEGO+
ODCIAG SPALIN:

W trybie pracy normalnej istniejgca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
dziata.

Wentylacja nawiewna N1 do kanatu diagnostycznego dziata - zostata uruchomiona
recznie.

Wentylacja wywiewna W1 nie dziata.

Odcigg spalin zostat uruchomiony recznie. Uruchomienie reczne odciggu spalin
automatycznie uruchamia wentylacje nawiewng N1 i powoduje wytgczenie wywiewu W1.

Czujniki spalin wykazujg stezenie CO w normie.

UWAGA:

Istnieje _mozliwos¢ recznego uruchamiania powyzszych sekwencji dziatania urzgdzen,
jednak nalezy pod tym katem przeszkoli¢ personel w celu wfasciwego uzytkowania uktadow
wentylacyjnych oraz _umiescic _w__widocznym _miejscu__schemat _wiaczania/ _wytgczania
poszczeqolnych wigcznikow uktadow wentylacyjnych.
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TRYB PRACY AWARYJNEJ:

W trybie pracy awaryjnej istniejaca wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
dziata.

Czujniki spalin wykazuja przekroczone wartosci stezenia CO. Centralka detekciji
gazow uruchamia sygnalizator optyczno - akustyczny oraz ukltady wentylacyjne N1 i W1 na
2 biegu.

Wentylacja nawiewna N1 do kanatu diagnostycznego dziata - zostata uruchomiona
automatycznie sygnatem z centralki detekcji gazéw.

Wentylacja wywiewna W1 dziata na 2 biegu - zostata uruchomiona automatycznie
sygnatem z centralki detekcji gazéw.

Przepustnica na czerpni sciennej zostaje automatycznie otwarta - sterowana
sygnatem z centralki detekcji gazéw.

Odciag spalin nie jest polaczony z centralkg detekcji gazéw. Jesli w momencie
uruchomienia trybu awaryjnego odciag dziatat - pozostaje uruchomiony, natomiast jesli
nie byt uruchomiony pozostaje wytaczony.

W momencie uruchomienia sygnalizacji optyczno - akustycznej pracownicy
powinni opusci¢ pomieszczenie. Wentylacja awaryjna powinna pracowa¢ do momentu,
gdy czujniki CO wykaza dopuszczalng wartos¢ stezenia CO. Wylaczenie trybu awaryjnego
powinno nastapi¢ z op6znieniem czasowym np. 20 min po wskazaniu dopuszczalnego
stezenia CO.

12. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
14.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddédw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mieC gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw prostokatnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w
akustyczne tlumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania
dotyczace elementow skitadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci przewodow”
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez ITB. Wszystkie rewizje nalezy wykonac¢ i zlokalizowaé zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
podda¢ prébie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrodtem dodatkowego hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.
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We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadow
wentylacyjnych.

W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzgdzen technologicznych Inwestora
nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania
i przegladdw urzadzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p. poz. z wyzwalaczem topikowym.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

14.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i
DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwacé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtréw, a w razie koniecznosci
wymienic.

Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokonaé czyszczenia
ukfadu.

14.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR I, anastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

14.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentow
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych i
w szachtach.

Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych nalezy izolowac termicznie wetng
mineralng na podktadzie aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover.

Grubos$¢ izolacji dla instalacjach czerpnych prowadzonych wewnagtrz pomieszczen —
50mm.

Grubos¢ izolacji dla instalacjach nawiewnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen
parkingu podziemnego — 50mm.

13. ZALOZENIA BRANZOWE
15.1. BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA.

Nalezy wykonac:

- Przebicia w scianach, stropach, dachu.

- Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne, wyrzutnie dachowe.
- Mocowanie i podwieszenie przewoddw wentylacyjnych.
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—-Podwieszenie bebnowego odciagu spalin
—Podwieszenie centrali wentylacyjnej N1
—Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych.

15.2. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do odbiornikbw wentylacyjnych. Szczegoétowy
podziat mocy w rozbiciu na ukfady wentylacyjne podano w tabeli:

Moc I
Uktad | Moc silnika, kW | nag.; Zas':la"'e’ llo$é Urzadzenie wentylacyjne
KW
WENTYLACJA
N1 0,170 i 30 ] Centrala podwieszana nawiewna

CN 700- AQUA - EC-C

Wentylator wywiewny dachowy
Wi 0,06/0,18 - 400 1 typu DAs-200/1400 P2
wraz z podstawg PTL

Centralka detekcji gazow typ Teta
MOD Control 1 wraz z czujnikami

- - - 230 1 .
tlenku wegla oraz sygnalizatorem
optyczno - akustycznym
@) Zgodnie z tabliczkg znamionowg 1 Bebnowy odcigg spalin (istniejacy)
oz 0,005 ) 230 ’ Przepustnica wieloptaszczyznowa z

sitownikiem 230V

15.4. BRANZA GRZEWCZA.

Nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnicy wodnej zabudowanej w centrali
wentylacyjnej N1. Zasilanie z obiegu grzewczego CO1, czynnikiem grzewczym o parametrach
70/55°C uwzglednione w czesci c.o..

15.5. STEROWANIE | AKPIA

Sterowanie wentylacji realizowane w oparciu 0 rozwigzanie dostarczane przez
producentow urzgdzen (Termex, Uniwersal).

Dla central wentylacyjnych nalezy zastosowac fabryczny uktad automatyki z rozdzielnicag
zasilajgco sterujaca i falownikami dla przewidzianej konfiguracji urzadzenia.

Centrala oraz wentylator wywiewny w dostawie z uktadami automatyki. Nalezy przewidzie¢
okablowanie do sterownikéw nasciennych.

Sposéb sterowania uktadami wentylacyjnymi opisano w punkcie TRYBY DZIALANIA
WENTYLACJI.

14. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”
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oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
Na przejSciach przez rozne strefy pozarowe zastosowacé klapy p. poz. o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci przegrody, klapy wyposazy¢ w sitowniki 24V ze sprezyng powrotna.

15. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego:

llos¢ llos¢
l_\lazwa . V, m3 Tryb pracy v, m_3/h V,m:_’,/h wymian, | wymian, Uktad went.
pomieszczenia nawiew | wywiew nawiew wywiew
TRYB NORMALNY 870 870 1,5 1,5 Went. Istniejaca
TRYB NORMALNY + Went. Istniejgca + N1
Pomieszczenie WENT. KANALU | 1470 | 1470 2,5 2,5 +WA1 (1 bieg)

badan 570 | TRYB NORMALNY + Went. Istniejgca + N1

technicznych ODCIAG SPALIN | 470 | 1470} 25 2,5 '
Went. Istniejgca + N1

+W1 (2 bieg) +
TRYB AWARYJNY 2070 2070 3,5 3,5 CZERPNIA SCIENNA
+ ODCIAG (OPCJA)
16. DOBOR URZADZEN
Wydatek .. . .
Uktad uktadu, m¥h llosé Urzadzenie wentylacyjne Producent
WENTYLACJA
Centrala podwieszana nawiewna
N1 600 1 CN 700- AQUA - EC- C Termex
Wentylator wywiewny dachowy
N2W2 2025/2025 1 typu DAs-200/1400 P2 Uniwersal
wraz z podstawg PTL
Centralka detekcji gazéw typ Teta MOD
) ) ’ Control 1 wraz z.czujnikami tlenku wegla Atest - Gaz
oraz sygnalizatorem optyczno -
akustycznym
@) 600 1 Bebnowy odciag spalin (istniejacy) -

17. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji zawarto w zatgczniku nr 1.
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IV. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

18. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowanie obejmuje zrodto sprezonego powietrza z wykorzystaniem istniejgcego
kompresora i zaprojektowaniem nowego urzadzenia oraz rozprowadzenie gtownej petli instalaciji
sprezonego powietrza w strefie produkcyjnej hali.

19. OPIS INSTALACJI

W pomieszczeniu badan technicznych projektuje sie instalacje sprezonego powietrza o
cisnieniu pracy min. 6 bar. Sprezone powietrze bedzie wytwarzane w istniejgcej kompresorowni
zlokalizowanej w budynku warsztatow. Projektowana instalacja sprezonego powietrza bedzie
odtworzona po sladzie istniejgcej instalacji z zachowaniem srednic.

Istniejgca instalacja sprezonego powietrza przebiegajgca przez pomieszczenie badan
technicznych stanowi czes¢ gtéwnych rurociggéw rozprowadzajgcych tworzacych petle oraz
odgatezienia do punktéw poboru sprezonego powietrza. W zakresie niniejszego opracowania jest
wymiana fragmentdéw rurociggéw gtownych (petli) przechodzgcych przez pomieszczenie oraz
wymiana odgatezien wraz z wymiang doprowadzenia sprezonego powietrza do sgsiedniego
pomieszczenia od odgatezien prowadzonych w pomieszczeniu badan (wg. rysunku).
Sumarycznie wymianie podlega 7 punktéw poboru powietrza.

Istniejgca instalacja sprezonego powietrza wyprowadzona z pomieszczenia kompresorowni
prowadzona jest wzdtuz scian zewnetrznych budynku warsztatow, pod stropem hali. Wysokos$¢
prowadzenia projektowanej instalacji nalezy dostosowa¢ do wysokosci prowadzenia istniejgcej
petli.. Od projektowanego fragmentu petli gtbwnej nalezy wykonaé odgatezienia podtagczone ,, od
gory”. Srednice odgatezien podano na rysunkach. Na kazdym odgatezieniu nalezy zabudowaé
zawoér odcinajgcy, manometr o zakresie pomiarowym 0-10 bar i zakonczy¢ tréjnikiem z
koncéwkami wyposazonymi w szybkoztgczki, ktére automatycznie odcinajg przeptyw powietrza
po zdjeciu weza. Lokalizacje punktow poboru sprezonego powietrza wskazano na rysunkach.
Punkty poboru nalezy wykonac¢ na wysokosci ok. 1,0 m nad posadzkg pomieszczenia.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonaé z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych tgczonych zaciskowo typu Mapress C-stahl prod. Geberit. Na instalacji
sprezonego powietrza zaprojektowano zawory odcinajace klasy PN16. Zaprojektowano zawory
kulowe gwintowane prod. Valvex.

W punktach poboru instalacji sprezonego powietrza nalezy rowniez zamontowac
manometry o zakresie pomiarowym 0-10 bar.

Potaczenia z armaturg wykonane jako roztgczne, za pomoca srubunkow.
20. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

20.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji sprezonego powietrza nalezy wykona¢ z rur stalowych systemowych
Mapress C-stahl ocynkowanych zewnetrznie prod. Geberit tgczonych zaciskowo zgodnie
z wytycznymi producenta rurociggow. Instalacja nie wymaga izolacji termicznej. Przewody
prowadzi¢ nalezy zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. Spos6b prowadzenia przewodow
pozwala na ich samokompensacje. Rozstaw podp6r dla rurociagdw w zaleznosci od srednicy
przedstawia tabela:
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Maksymalny rozstaw
Srednica rurociagu podpér

[m]
Mapress C-stahl @18x1,2 1,50
Mapress C-stahl @22x1,5 2,00
Mapress C-stahl @28x1,5 2,25
Mapress C-stahl @35x1,5 2,75
Mapress C-stahl @42x1,5 3,00
Mapress C-stahl @54x1,5 3,50

20.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel
w zakresie obstugi systemu.
Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
i DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéow biezgcych urzadzen nalezy wezwacé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow oraz sprawdza¢ poziom
napetnienia zbiornika oleju w separatorze kondensatu, a w razie koniecznosci wymieni¢ filtr lub
poddac utylizacji odseparowany olej.

20.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane na zewnatrz nie wymagajg malowania.

Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonac farbg podktadowg
do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwow spawalniczych,
ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna byc¢ pozbawiona smaréw, olejow, soli, kurzu, pytu
i innych zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen,
benzyne lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik.
Konstrukcje stalowe malowa¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowg lub
inng nawierzchniowg stosowang do metali.

20.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja sprezonego powietrza nie wymaga izolacji termicznej.
21. ZALOZENIA BRANZOWE

21.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA

Nalezy wykonac:
—-Przebicia w scianach
—Mocowanie i podwieszenie rurociggéw sprezonego powietrza

22. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.
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Podczas wykonawstwa nalezy stosowac¢ sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401 oraz wytycznych dostawcow komponentéw instalacji. Wszystkie komponenty instalaciji
muszg posiadac aktualne swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce ja de stosowania.
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23. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. [Nazwa produktu Producent Jedn. llosé Uwagi
lub norma
Instalacja sprezonego powietrza
1 Rura Mapress C-Stahl Geberit m 20 Rurociag gtéwnej
ocynkowana obustronnie petli instalaciji
35x1,5mm z ksztattkami
2 Rura Mapress C-Stahl Geberit m 20 Rurociag dla
ocynkowana obustronnie odgatezien
22x1,5 z ksztattkami
3 Rura Mapress C-Stahl Geberit m 20 Rurociag dla
ocynkowana obustronnie odgatezien
18x1,2 z ksztattkami
4 Zawor kulowy odcinajgcy z Valvex lub szt. 7 Zawory
gwintem wewnetrznym rownowazne montowane na
PN16; DN15 odgatezieniach
przy punktach
poboru
5 Manometr glicerynowy wraz | WIKA lub szt. 7 Manometry
z zaworem manometrycznym | rownowazne montowane na
i rurkg odgatezieniach
Bourdona przy punktach
poboru
6 Trojnik rozdzielaczowi z Valvex lub szt. 7 Trojniki
podtgczeniem na rébwnowazne montowane na
szybkoztgczki zenskie z odgatezieniach
zamknieciem doptywu po przy punktach
odtgczeniu weza V4" poboru
7 Ztgczki i ksztattki mosiezne, |- kpl. -
zeliwne i stalowe, srubunki,
ilos¢ ustali wykonawca na
budowie
8 Mocowanie rurociggéw Niczuk lub kpl. -
rownowazne
7 Demontaz rurociagow kpl 1 Istniejgce - do
stalowych spawanych 1:1 w demontazu

stosunku do ilosci
zaprojektowanych wraz z
zaworami odcinajgcymi

DN15 - 7 szt.
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