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SZCZEGOL ODGALEZIENIA INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA :

J\[é}

Manometr + zawdr manometryczny

Zawodr kulowy do sprezonego
powietrza ze ztgczkg

Tréjnik rozdzielacz z podtgczeniem na
szybkoztgczki zenskie z zamknigciem
doptywu po odtgczeniu weza 1/4"

@18x1,2

Wiaczy¢ do istniejgcego rurociggu

Wiaczy¢ do istniejgcego rurociggu
sprezonego powietrza DN32
Rurocigg prowadzony z pom.
sprezarkowni

LEGENDA:
- instalacja sprezonego powietrza
o - zawor odcinajgcy
@ - manometr 0-10 bar

CA1 - oznaczenie podtgczenia do maszyny

sprezonego powietrza DN32

LEGENDA:
- instalacja sprezonego powietrza
° - pion instalacji sprezonego powietrza
e} - zawor odcinajgcy

@ - manometr 0-10 bar

.0.r. +3,55m - poziom prowadzenia osi rurociggu

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie odgatezienia instalacji sprezonego
powietrza od petli gtéwnej wykonywaé " od géry"
3. Instalacje sprezonego powietrza wykona¢ z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych typu Mapress
C-Stahl.

4. Instalacje sprezonego powietrza prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen.Prowadzenie instalacji
sprezonego powietrza nalezy skoordynowac z
pozostatymi instalacjami prowadzonymi w pom.

5. Odgatezienia instalacji sprezonego powietrza nalezy

zakonczy¢ tréjnikiem z koricowkami wyposazonymi w
szybkoztgczki.

6. Rysunki branzy sprezonego powietrza nalezy
rozpatrywaé¢ wraz z rysunkami innych branz tj.
elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej, wod- kan,
budowlanej, konstrukcyjnej i innych.

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzi¢
trasy, rzedne i wymiary pozostatych tras.

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r.  pézn. zm.)
2 lub i do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
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