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ZAKRES POMIESZCZENIA OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
NA PARTERZE

W1
Wentylator dachowy DAs-200/1400P2
Dwubiegowy 900/1400obr/min
V=600/1200m3/h;
Nel=0,06/0,18kW (400V)
Masa: 26kg
+Tłumik akustyczny PTL
+ cokół dachowy

Projektowana wyrzutnia spalin Ø200
posadowiona na podstawie dachowej i
wsparta na cokole dachowym.

LEGENDA:

- kanał czerpny wentylacji mechanicznej

- kanał nawiewny wentylacji mechanicznej

- kanał wywiewny wentylacji mechanicznej

- kanał wyrzutowy odciagu spalin

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży wentylacji należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej,
konstrukcyjnej i innych.
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i
elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,
spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość
zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych
istotnych parametrach technicznych.
4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń wentylatorowych.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić
trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.
6. Należy zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych
instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych.
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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie

kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
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Rzut dachu  - instalacja wentylacji W-03


