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Uwaga

brak odwodnienia istniejącego kanału
(należy doprowadzic odwodnienie do istniejącej kanalizacji)

ZAKRES POMIESZCZENIA OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
NA PARTERZE

N1
Centrala nawiewna
typ CN 700 AQUA- EC- C
Vn=600 m3/h
N=170W/230V
Qg=7,2kW
wym:1250x550x335mm
m=75kg

DN 25
24200 W

Φ=7200 W
∆p=1,00 kPa

DN 25
17000 W

CV 316 RGA
DN15, kvs=0.63

DN 20
7200 W

STAD_odw
3,71

DN15

DN 32
45420 W

DN 25

Pion instalacji c.o. poprowadzony z
kondygnacji parkingu podziemnego na parter.
Dokładną lokalizację dostosować do
możliwości przebicia stropu na etapie budowy.

Istniejące rurociągi c.o. obiegu CO1
zasilające pomieszczenia warsztatów

CO1

P1 P2

P3

Istniejące rurociągi c.o. obiegu CO1
zasilające pomieszczenia warsztatów

DN 32
21220 W

Punkty włączenia projektowanej instalacji
grzewczej do istniejących rurociągow obiegu
CO1 o średnicy DN32.

Obieg CO1 prowadzony z rozdzielacza
zlokalizowanego na poziomie parkingu
podziemnego.
Na obiegu CO1 należy wymienić pompę na
typ Magna 3 25-100 o parametrach
q=3,0 m3/h; dp = 70kPa

N1

Na rurociągach instalacji c.o. od zaworu 3 -
drogowego do nagrzewnicy w centrali
zastosować kable grzewcze.

LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie

- instalacja c.o. - powrót

- zawór odcinający

- zawór równoważacy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

 (aparaty g-w)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki branży c.o. należy rozpatrywać wraz z rysunkami

innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji

sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej

i innych.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i

elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,

spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość

zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych

istotnych parametrach technicznych.

4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń.

5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,

rzędne i wymiary pozostałych tras.

SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

PODPIS
1:100

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie

kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.
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40-038 Katowice

SLK/6124/PWBS/15

-

Rzut piwnicy  - instalacja c.o. CO-01


