2007-12-07
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice

Przedmiar Rob6t

Kod CPV: 45216110-8

Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych
dla stuzb porzadku publicznego

Data Oprac.: 2007-12-07

Nazwa budowy : Remont og6inobudowlany

Adres budowy : ul. Lompy 19, Katowice

Obiekt : Budynek Oddziatu Poczty Specjalnej KW Policji
Rodzaj robot: Remont i przebudowa pomieszczen
Zatacznik i

Podstawa opracowania :KNR 4-01l, KNR 00-12, AW, KNR 2 02I, KNR 2-02U, KNNR 7,
KNR 2-02, KNR 00-19, KNR 7-12, KNR 4-01, KNKRB 03, KNR 00-44, KNR 2-02W, KNR
1-21

Sporzadzit: Sprawdzit:
inz. Procek Cecylia

Nr upr.bud.301/89

ul. Kolejarzy 11/4

44-100 Gliwice

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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Charakterystyka Robdt

Kosztorys obejmuje naktady zwigzane z remontem i przebudowg pomieszczen Oddziatu
Poczty Specjalnej zlokalizowanych na parterze budynku Komendy Wojewodzkiej Policji w
Katowicach.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

- wyburzenia i rozbiorki w pomieszczeniach Oddziatu Poczty Specjalnej usytuowanych na
parterze w poinocnej czesci budynku A,

- roboty fundamentowe

- roboty murowe,

- konstrukcje stalowe nadprozy i stupow,

- uzupenienie czesci stropu zelbetowego,

- montaz stolarki okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie nowych scianek dzialowych,

- tynki i oktadziny,

- montaz sufitéw podwieszonych,

- remont podtdg i posadzek,

- remont schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- roboty malarskie i wykonczeniowe,

- odnowienie pomieszczen usytuowanych w piwnicach budynku

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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Ksiazka Przedmiarow

1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

1

10

11

12

KNR 4-011 0354-04-020
ST 5.1. Wykucie z murgageznic drewnianych okien o pow.do 2 m2

1. 1+1+5+49
KNR 4-011 0354-12-040
ST 5.1. Wykucie z muru parapetéw podokiennych

1. 5*1,2+2*1,10+9*1 4
KNR 4-011 0354-05-050
ST 5.1. Wykucie z murioieznic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2 m2

1. 1,40*2,24*3+0,90*2,0*2+1,0*2,80*4
KNR 4-011 0348-03-050
ST 5.1. Rozebranigianek z cegiet o gr.1/2 cegly na zapr. cem.-wap.

1. 2,83*3,95+4,42*3,95+5,06*3,95-1,0*2,80
KNR 4-011 0348-07-050
ST 5.1. Rozebranigianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowegpapaawie
cementowej o grul¥oi 19 cm

1. (1,0+0,7+0,12+4,25)*3,95-1,0%2,0%2 19,98
2. (3,87+11,89+0,12+2,83)*3,95-(1,0*2,8*3+1,1*1,6) 83
3.

4. Przeniesienie +
KNR 4-011 0349-02-060
ST 5.1. Rozebranigian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprasgmentowo-
wapiennej

1. (2,83*3,95-1,1*1,1)*0,25
KNR 4-011 0329-03-060
ST 5.1. Wykucie otworéwseianach z cegiet o gruoi ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworow dsmwyich i okiennych

1. 1,10*1,35*0,38+1,1*2,35*0,55
KNR 4-011 0348-04-050

ST 5.1. Rozebranigianek z cegiet i pustakdw szklanych o gsigb@/4 cegty na zaprawie

cementowej

1. (2,25*3,95+2,6*3,95)-(1,4*2,24*2)
KNR 4-01 0423-01-050
ST 5.1. Podstemplowanie tymczasowe rozbieranegmi lsichodow oraz stropu wzgltu
robieranejsciany (pom.06 i 07)

1. 3,6*1,53+2*2,72*0,3
KNR 4-011 0212-03-060
ST 5.1. Rozbiérka elementéw konstrukcji betonbwveiacojonych - biegu schodéw

1. 3,6*1,53*0,2
KNR 4-01 0423-05-050
ST 5.1. Rozebranie stemplowania j.w.

KNR 2-02U 2030-01-050

ST 5.1. Analogia - demodtistniegzcych sufitdw podwieszonych na ruszcie metalowym

(Orgbud W-wa) - wsp. zmniejszey naktady RiS =0,4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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16,00 szt

16,00
20,80 m

20,80
24,21 m2

24,21
45,82 m2

45,82
83,72 m2

83,72
2,49 m3

2,49
1,99 m3

1,99
12,89 m2

12,89
7,14 m2

7.14
1,10 m3

1,10
7,14 m2

166,43 m2



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

KNR 4-011 0701-02-050
ST5.1. Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy ceap.-& pow.do 5 m2 n&ianach - na
powierzchni okoto 35%

KNR 4-011 0701-11-050
ST 5.1. Odbicie tynkéw wegtrenych z zaprawy cementowo-wapiennej 0 powierzobimad
5 m2 na stropach ptaskich,belkach,biegachi spoezhilschodowych - w pom.piwnic

KNR 4-011 0818-05-050
ST 5.1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznwyetkiadziny PCV

1. 7,86+12,03+46,01+10,95+13,51
KNR 4-011 0804-07-050
ST 5.1. Zerwanie posadzki cementowej - z lastrika

1. 5,37+63,95+6,75
KNR 4-011 0804-07-050
ST 5.1. Analogia - zerwanie potghobetonowego posadzek do poziomu 6cneppni
istniejgcych posadzek

1. 90,36+76,07
KNR 4-011 0807-04-050
ST 5.1. Zerwanie oktadzin schodéw z masy lastrgko

1. 2,33*2,2+(4*0,36+5+0,15)*2,0 18,31
2. 12%0,16+0,31)*1,31*2 14,78
3. 9%0,16+0,295)*1,31*2 10,73
4. e
5. Przeniesienie +

KNR 4-01 0212-01-060
ST 5.1. Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonbwjezbrojonych o gruldei do 15 cm -
podbudowa posadzek w miejscu wykonania nowych melzw

1. (5,37+2,72+1,0)¥1,0%0,15
KNR 4-011 0106-02-060
ST 5.1. Wykopy nieumocniongctanach pionowych wykonywane wexva budynku bez
wzgkdu na gébokaé i kategore, przy istniegcych fundamentach

1. (5,37+2,72+1,0)1,0%0,85
KNR 4-011 0106-05-060
ST 5.1. Usuatie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wdglna kategod

KNR 4-011 0108-18-060
ST 5.1. Wywiezienie gruzu samochodami samowylod#gju rozbieranych konstrukcji
gruzobetonowychzuzlobeton. na odlegh@ do 1km

1. 45,82*0,15+83,72*0,2+2,49+1,99+12,89*0,08+1,1 30,2
2. 29,82
166,43*0,02+305*0,02+166,43*0,06+43,81*0,03+1,36+
7,73
3. e

4. Przeniesienie +
KNR 4-011 0108-20-060
ST 5.1. Wywiezienie gruzu j.w. na dalsze 9 km

(AW) AW 0
ST 5.1. opflata za skltadowanie gruzu

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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220,00 m2

85,00 m2

90,36 m2

90,36
76,07 m2

76,07
166,43 m2

166,43
43,81 m2

43,81
1,36 m3

1,36
7,73 m3

7,73
7,73 m3

60,05 m3

60,05
60,05 m3

60,05 m3



2. Fundamenty betonowe izelbetowe

25

26

27

28

29

KNR 2-02 1101-01-060
ST 5.5. Podktady z chudego betonu na podgpuntowym,z betonu zwyktego z kruszywa
naturalnego

1. 0,7*0,7*0,1+(5,37+2,72)*0,40*0,1
KNR 2-02 0203-01-060
ST 5.5. Stopy fundamentowe betonowe gmisj do 0,5 m3. B20

1. 0,6*0,6*0,4
KNR 2-02 0202-01-060
ST 5.5. tawy fundamentowalbetowe,prostakne o szerokii do 0,6 m. B20

1. (5,37+2,72)*0,3*0,3
KNR 2 021 0290-0101-034
ST 5.5. Zbrojenie konstrukeéglbetowych - postumentoweptami gtadkimi asr.6-12mm

KNR 4-011 0602-0801-050
ST 5.9. Dwuwarstwowe wykonanie izolacji poziomejlamentéw z warstwy wyréwnawc:
z zaprawy oraz z papy asfaltowej na lepiku z zagrmaniem podiga roztworem asfaltowyr

1. 0,38%0,38+(5,36+2,72)*0,25

3. Sciany fundamentowe

30

31

32

33

34

KNR 4-011 0301-01-060
ST 5.2. Analogiasciany fundamentowe w wykonanym uprzednio wykopie

1. 0,38*0,38*0,55+(5,55+2,72)*0,25*0,55
KNR 4-01 0727-01-050
ST 5.11. Wykonanie obrzutki z zaprawy cementowsgiaaach fundamentowych

1. 4%0,38%0,55+2%(5,55+2,72)*0,55 9,93
2.
3. Przeniesienie +
KNR 4-01 0603-0401-050
ST 5.9. Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionawejéw otynkowanych - abizol 2R + -

KNR 4-011 0106-03-060
ST 5.1. Zasypanie wykopéw fudamentowych piaskiem

1. 7,73-(0,37+0,14+0,73+1,22)
KNR 2-02 1101-01-060
ST 5.5. Podktady betonowe na padigruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa
naturalnego

4. Scianki murowane i nadproza

35

36

KNR 2-02U 0195-01-050
ST 5.2. Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych misi do 4,5 m grubéri
11,5 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (Orghiuda)

1. 2,72*3,95+1,4*3,95-1,0*2,1 14,17
2. 2,83*3,95+2,25*0,91*2+0,35*3,95 16,66
3.

4. Przeniesienie +
KNR 2-02U 0195-01-050
ST 5.2. Scianki dziatowe wzmocnione bednarkgrubaici 11,5 cm z pustakow
ceramicznych "POROTHERM" (Orgbud W-wa)

1. (0,72+1,20+1,04+1,20+2,97+2*0,12+2,58+2,1)*3,95 ,607
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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0,37 m3

0,37
0,14 m3

0,14
0,73 m3

0,73
0,04 t

2,16 m2

2,16

1,22 m3

1,22
9,93 m2

9,93
9,93 m2

5,27 m3

5,27
1,36 m3

30,83 m2

30,83
38,58 m2



37

38

39

Przeniesienie +
0,90*2,10+1,0*1,0+1,46*2,10*2 9,02

Przeniesienie -

ONo~WDN

. Suma

KNR 4-01 0303-05-050

ST 5.2. UzupehienigEianek z cegiet lub zamurowanie otworéwoiankach na zaprawie -
zbrojenie bednarkscianek

KNR 2-02U 0194-01-050
ST 5.2. Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyscdkao 4,5 m z pustakow
ceramicznych "POROTHERM" grufim 18,8 cm (Orgbud W-wa)

1. 2,72*3,95+(5,55+1,0)*3,95-1,0%2,10*3
KNR 2 021 0126-05-040
ST 5.2. Uleenie nadprey prefabrykowanych w nowyeghiankach dziatowych

1. 5*1,5+2*1,8

5. Konstrukcje stalowe

40

41

42

43

44

45

46

KNR 4-01 0313-04-040
ST 5.6. Montanadpraia stalowego NS-3 i NS-3a

1. 3,00+3,05
KNR 4-011 0313-02-060
ST 5.6. Wykonanie przesklep@wordéw wscianach z cegiet z wykuciem bruzd dla bele
nadpraga NS-1, NS-2, NS-2a, oraz belki BS-1

1. 0,25*0,15*1,55 0,06
2. 0,51*0,17*1,75 0,15
3. 0,38*0,17*1,77 0,11
4. 0,25*0,18*3,15 0,14
5 s
6. Przeniesienie +

KNR 4-011 0313-04-040
ST 5.6. Dostarczenie i obsadzenie belek stalomg:i

1. 2%5 3,00
2.
3. Przeniesienie +

KNR 4-011 0313-05-040

ST 5.6. Dostarczenie i obsadzenie belek stalomg:2

1. 2*1,72
KNR 4-011 0313-05-040
ST 5.6. Dostarczenie i obsadzenie belek staloM@:2a

1. 2*1,72

KNR 4-011 0313-05-040

ST 5.6. Dostarczenie i obsadzenie belek staloBg:h
1. 2*3,12

KNR 4-01 0313-04-040

ST 5.6. Wykonanie przesklep@wordéw wscianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180 mm (uzupetnienie siropu

1. 2*1,93

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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38,58
38,58 m2

30,32 m2

30,32
11,10 m

11,10

6,05 m

6,05
0,47 m3

0,47
3,00 m

3,00
3,44 m

3,44
3,44m

3,44
6,24 m

6,24
3,86 m

3,86



47

KNNR 7 0206-040-034

ST 5.6. Montakonstrukcji o masie do 100 kg - dwa stupy staleyeeofilu zamknitego
100x100mm o gfcianki 4mm (wzmocnienieianki dziatowej pongdzy pom eksped. i pom
kierownika)

6. Strop zelbetowy

48

49

50

KNR 2-02 0210-01-060
ST 5.5. Belki i podggi zelbetowe,0 stosunku dtugpd deskowanego obwodu do przekroju
belki do 8 m/m2.

1. 0,2*0,34*2,0
KNR 2-02 0216-02-050
ST 5.5. Plyty stropowselbetowe ptaskie,o gruboi ptyty 12 cm.

1. 3,09%1,53
KNR 2-02 0290-0401-034
ST 5.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych wdpretami
stalowymi,okggtymizebrowanymi fi od 8-14 mm.

7. Stolarka okienna

51

52

53

54

KNR 00-19 1023-0601-050

ST 5.8. Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierganodzielne o powierzchni do 1,51
obsadzone na dyblach stalowych,z obrdbksadzenia, wyposane w szyby bezpieczne i
okucia antywtamaniowe

1. 1,20*1,20*5
KNR 00-19 1024-0201-050
ST 5.8. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5 beadzone na dyblach stalowych,
dwudzielne przesuwne, wypésae w szyby P4 i okucia antywlamaniowe

1. 1,10*1,10*2
KNR 00-19 1024-0301-050
ST 5.8. Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 beadzone na dyblach stalowych,
wyposaone w szyby P4 i okucia antywlamaniowe

1. 1,39*1,34*9
KNR 2-02U 0161-02-020
ST 5.8. Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdlugaci ponad 1 m (Orgbud W-
wa)

8. stolarka drzwiowa

55

56

KNR 00-19 1023-12-050
ST 5.7. Drzwi wewn. z PCV obsadzone na kotwabbwstch,z obrobkobsadzenia

1. 1,0¥2,05*4
KNR 00-19 1024-08-050
ST 5.7. Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydiowe dbsae na kotwach stalowych,oszkloi
na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymytiesaymi bezpiecznymi P4,
wyposaonymi w system antywlamaniowy z kamnemcliw. polgczenie z systemem
monitoringu

1. 2,25*3,04*2 13,68

2. e
3. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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0,13t

0,14 m3

0,14
4,73 m2

4,73
0,07t

7,20 m2

7,20
2,42 m2

2,42
16,76 m2

16,76
17,00 szt

8,20 m2

8,20
13,68 m2

13,68



57

58

59

KNR 00-19 1024-08-050

ST 5.7. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzeniotwach stalowych,oszklone na
budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-sayhbbezpiecznymi P4,
wyposaonymi w system antywlamaniowy, automat samozapgykagamek magnetyczny,
wideodomofon

1. 1,69%2,30 3,89
2.
3. Przeniesienie +
KNR 00-19 1024-08-050
ST 5.7. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadmanikotwach stalowych,oszklone na
budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-sayhbbezpiecznymi P4,
wyposaonymi w system antywlamaniowy, automat samozagoykagzytniki wegia i
wyjscia, z foly matowy

1. 1,46*2,05%2 5,99
2.
3. Przeniesienie +
KNR 00-19 1024-07-050
ST 5.7. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzunkotwach stalowych,oszklone na
budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi2-szyholR4, wyposane w system
antywlamaniowy, automat samozamyksj czytniki wegia i wyjscia, folig matowg

1. 1,0¥2,05

9. scianki dziatowe

60

61

62

63

KNR 00-19 1024-10-050
ST 5.12. Scianka dziatowa systemowa z drzwiami - szklonassmybezpiecznymi

1. 5,06%2,21

2.

3. Suma
KNR 2-02U 2024-06-050
ST 5.12. Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigipspojedynczych rusztach
metalowych 100 mm,dwuwarstwowe z pokryciem jedorosgm (Orgbud W-wa)

1. 5,06*1,64
KNR 2-02 0613-06-050
ST 5.12. lzolacje cieplne i przecimdekowe pionowe,z welny mineralnej 60 o gr.10cm :
piyt uktadanych na sucho.

KNR 2-02U 2027-03-050
ST 5.12. Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych@igiascianach,na ruszcie metalowym
mm (Orgbud W-wa) - obudowa instalacji

10. Tynki i oktadziny $cienne

64

65

66

KNR 4-011 0711-0301-050
ST 5.11. Uzupettynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-tweap.suchogasz/ngiach ptaskich, :
cegly,pust.cer.jedno miej.-5m2

KNR 4-01 0704-03-050
ST 5.11. Wypelnienie oczek siatki@iciggnionej zapraw cementow na belkach
stalowych

KNR 2 021 0803-03-050
ST 5.11. Tynki zwykte Ill kat. wykonameznie na nowyckciankach

1. 2*%30,83+38,58+30,32)

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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3,89 m2

3,89
5,99 m2

5,99
2,05 m2

2,05

11,18 m2

5,30 m2

150,00 m2

6,70 m2

199,46 m2

199,46



67 KNR 2-02W 0830-04-050
ST 5.11. Dwuwarstwowe gladzie gipsowecianach

1. 92,75
(4%1,4+2%2,72)%0,6+2%(2,77+2,72)*2,65+2%(3,52+2,72)
*2,65+2%(1,8+2,72)*2,65

2. (2*3,34+2*13,9+2,6)*3,3+3*2,6*0,26+3*0,35*3,04 158
3. 2%2,97+2,58)*3,3+2*%(11,69+2,8+5,59)*3,3 169,16
4.

5. Przeniesienie +
68 KNR 2-02W 0603-05-050
ST 5.9. Pierwsza warstwa izolacji p.wilgocioweygokowej pionowej wykonana w posta
warstwy folii w ptynie

69 KNR 2-02W 0603-06-050
ST 5.9. Kéda nasgpna warstwa izolacji p.wilgociowej powtokowej wykoa w postaci
folii w ptynie

70 KNR 1-21 0829-03-050
ST 5.4. Licowanigcian ptytkami gtadkimi matowymi kolekcji Classieay Opoczno- na
klej

1. (1,6+2,83+0,55+2*0,4+1,0+1,4)*2,05+0,8%0,5 17,17
2. e
3. Przeniesienie +

11. Sufity

71 KNR 2-02U 2030-01-050
ST 5.10. Jednowarstwowe sufity podwieszone rmirumetalowym (Orgbud W-wa)

1. 9,27+43,36+7,84+9,88+4,9
72 KNR 2-02U 2030-01-050
ST 5.10. Jednowarstwowe sufity podwieszone Gphftydrofobowych na ruszcie
metalowym w wztach sanitarnych

73 KNR 2-02U 2702-01-050
ST 5.10. Sufity rastrowe - podwieszone o kongirmetalowej z wypetnieniem plytami z
widkien mineralnych Armstrong np. Feria, o kegziach typu Board - z zastosowaniem
profili poprzecznych o diugoi 60 cm w pom.ekspedycji i pom. kierownika

1. 14,17+67,75+7,66
12. Podtogi i posadzki

74 KNR 2 021 1102-01-050
ST 5.5. Naprawa i wyréwnanie zapr@aeementow istniegcego podiea betonowego z
zagruntowaniem

1. 9,27+43,36+3,75+7,84+9,88+4,9
2. 7,66+67,75+14,17
3.
4. Suma
75 KNR 2 021 0604-0301-050
ST 5.9. lzolacje przeciwwilgociowe powierzchwzipmych z papy asfaltowej na tekturze
na lepiku na garco. Pierwsza warstwa

76 KNR 2 021 0604-0401-050

ST 5.9. lzolacje p.wilgociowe powierzhni pozioimz papy asfaltowej na lepiku na goo
-kazda nasgpna warstwa

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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389,49 m2

389,49
10,50 m2

10,50 m2

17,17 m2

17,17

75,25 m2

75,25
3,75 m2

89,58 m2

89,58

168,58 m2

79,00
89,58

168,58
79,00 m2

79,00 m2



77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

KNR 2 021 1102-01-050
ST 5.5. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z agpramentowej z domieszkami
uszczelniajcymi gr.20mm, zatartej na ostro

KNR 2 021 1102-03-050
ST 5.5. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z sgpcamentowej. Dodatek zazla
dodatkowe 10mm grubosci - za 30mm - wsp. do R,8,& =

KNR 2 021 0290-01-034
ST 5.5. Zbrojenie konstrukéglbetowych pstami gtadkimi asr.4,5mm - siatka zgrzewan:
okach 120x120mm

KNR 2-02U 1134-0101-050
ST 5.9. Gruntowanie powierzchni betonowych pogibnpreparatami gruntgcymi "Atlas
Uni Grunt”

KNR 00-44 0105-02-050
ST 5.9. Analogia - wykonanie izolacji przecivgoediowej powtokowej poziomej
wykonywanej w postaci folii w ptynie w pom. samitath

KNR 2-02W 0602-02-050
ST 5.9. Naspna warstwa izolacji p.wilgociowej j.w. wykonanepwastaci folii w ptynie

KNR 00-12 1118-01-050
ST 5.4. Przygotowanie podéopod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadiena
klej

1. 21,83+3,75
KNR 00-12 1118-08-050
ST 5.4. Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 dedakych na klej metadzwyky w WC
(pt.cer.podtogowe gtadkie, matowe skl3, kolekcji Classica Rocco f-my Opoczno)

KNR 00-12 1118-09-050
ST 5.4. Posadzki z ptytek gresowych typ.niespkiexOpoczno serii Kalisto o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metddbmbinowan

1. 4,949,27+7,66
KNR 00-12 1120-01-040
ST 5.4. Przygotowanie podéopod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o asach
20x20 cm,wysokei 10 cm - z przecinaniem ptytek uktadanych na klej

1. 3,34+2*0,35+1,1+0,65+2*2,72+1,8+0,6+2,97+2,58+1,1 21,88
+1,45+0,15
72—
3. Przeniesienie +
KNR 00-12 1120-02-040
ST 5.4, Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznyelymiarach 20x20 cm,wysaolad 10 cm - z
przecinaniem piytek uktadanych na klej metadiykl

KNR 2-02U 1130-0101-050
ST 5.5. Warstwy wyrownuge | wygtadzajce z zaprawy samopoziomcgj "CERESIT CN
72" grubgici 5 mm - pod wyktadziny PCV

KNR 2 021 1112-0503-050

ST 5.3. Posadzki z wyktadziny przemystowejadykda syntetyczna PUR, heterogenicz
z polichlorku winyli gr.min 2,0mm - Armstrong séfiianslations (kolory:cinnamon, yellow
straw, sunny orange, cherry red)

1. 43,36+7,84+9,88+67,75+14,17

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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168,58 m2

168,58 m2

0,57t

168,58 m2

3,75 m2

3,75 m2

25,58 m2

25,58
3,75 m2

21,83 m2

21,83
21,88 m

21,88
21,88 m

143,00 m2

143,00 m2

143,00



90 KNR 2 021 1112-0503-050
ST 5.3. Posadzki z wykladziny przemystowej atd@dza wykonanie cokolikow z wywtsj
wykfadziny

1. 143,0*0,09
91 KNR 2 021 1112-09-050
ST 5.3. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

1. 143,0+12,87
13. Remont schodéw

92 KNR 2-02U 1134-0101-050
ST 5.9. Gruntowanie powierzchni schodoéw prepamagruntupcymi "Atlas Uni Grunt”

93 KNR 2 021 1102-01-050
ST 5.5. Naprawa i wyréwnanie zap@eementow istniegcego podiea schodow

94 KNKRB 03 0703-05-050
ST 5.6. Wymiana balustrad schodowych z zastosemaralustrad systemowych ze stali
nierdzewnej, (Sprint firmy Pimstal)

1. 1,1%(3,65+2,6+3,72+3,71)
95 KNR 00-12 1121-01-050
ST 5.4. Przygotowanie podéopod oktadziny schodéw z ptytek uktadanych nankétpd;
kombinowan

96 KNR 00-12 1121-05-050
ST 5.4. Oktadziny schodéw z plytek gresowych destngch, antypslizgowych
mrozoodpornych uktadanych na klej mrozoodporny

97 KNR 00-12 1122-07-040
ST 5.4. Cokoliki wysokoi 10 cm na schodach z ptytek gresowych j.w. ukigda na klej
metod; kombinowan,z przecinaniem ptytek

1. 24,27
9%(0,16+0,295)*2+12%(0,16+0,31)*2+2,2+5%(0,16+0,36

)
2.

3. Przeniesienie +
14. Przewody wentylacyjne

98 KNR 4-011 0208-02-020
ST 5.1. Przebicie otwordéw o gr.20cm w eleméntalsetondwirowego o powierzchni do
0,05 m2

99 KNR 4-011 0528-07-020
ST 5.14. Uzupehienie o diugdodo 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blacleyrku o
srednicy do 18 cm

100 KNR 4-011 0206-02-020
ST 5.5. Zabetonowanie powierzchni otworéw datRIprzy gibokasci ponad 10 cm w
stropach

101 KNR 4-011 0519-01-050
ST 5.9. Drobne naprawy pokrycia z papy polegajna uzupetnieniu i zakitowaniu pokryc

102 KNR 4-011 0322-02-020
ST 5.14. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w atiop

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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12,87 m2

12,87

155,87 m2

155,87

43,81 m2

43,81 m2

15,05 m2

15,05
43,81 m2

43,81 m2

2427 m

24,27

4,00 szt

4,00 szt

4,00 szt

5,00 m2

4,00 szt



15. Roboty wykonczeniowe i malarskie

103

104

105

106

107

108

109

110

111

KNR 2-02 1505-03-050
ST 5.1.3. Dwukrotne malowanie z gruntowaniemg@gdiipsowych farlp emulsyja
“Polinit".

1. 69,81
2%(1,40+1,0+1,60+1,40)*0,6+2*(2,77+2,83+3,52+2,83)
*2,65
2. 2%(1,80+2,72)*1,05+2%(3,34+2,6+13,9+2,6)*1,70 89,7
3. 2%2,97+2,58+11,69+5,59+2,8+5,06)*3,30 202,55
4.

5. Przeniesienie +
KNR 2-02 1506-01-050
ST 5.13. Lamperie - Dwukrotne malowanie farbaofignylowymi,tynkéw gtadkich
wewrgtrznych.

1. 2%1,8+2,72)*1,6 14,46
2. 65,07
(3,6+3*0,35+1,2+0,75+0,2+13,9+2*2,79+2,7+1,45+1,2
5+0,95+1,39+4,3+1,6+0,75)*1,6
3. e
4. Przeniesienie +
KNR 2 021 1505-05-050
ST 5.13. Dwukrotne malowanie z gruntowaniemgiggowych spoinowych
szpachlowanych fatbemeulsyjn

1. 75,25+3,75+89,58
KNR 4-011 1212-0501-050
ST 5.13. Dwukrotne malowanie farfialonwg nawierzchniow krat okiennych z ptéw
prostych

1. 8,64+2,42+16,76 27,82
2. 1,3%2,24+2,25*2,24 7,95
3.

4. Przeniesienie +
KNR 7-12 0101-01-050
ST 5.13. Stupy stalowe -Czyszczenie przez szezoticoreczne do trzeciego stopnia
czystdci stalowych konstrukcji petdoiennych,stan wygiowy powierzchni B

1. 0,4*3,60*2+2*0,2*0,5+0,15*0,3)
KNR 7-12 0105-01-050
ST 5.13. Odtluszczanie jednokrotne powierzchmetedw konstrukciji
petnaiciennej,rozpuszczalnikiem organicznym za penpadut

KNR 7-12 0201-0101-050
ST 5.13. Malowaniegdzlem konstrukcji petsoiennych fark ftalowg do gruntowania
przeciwrdzewsn,minionwg 60 %

KNR 7-12 0210-01-050
ST 5.13. Malowaniegdzlem konstrukcji petgoiennej farly ftalowg
nawierzchniow,0gélnego stosowania

KNR 7-12 0210-0101-050
ST 5.13. Malowaniegdzlem konstrukcji petgoiennej emali ftalowg,0g6lnego stosowanie

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)

str 12

358,16 m2

358,16
79,54 m2

79,54
168,58 m2

168,58
35,77 m2

35,77
3,17 m2

3,17
3,17 m2

3,17 m2

3,17 m2

3,17 m2



16. Remont pomieszczé w piwnicy

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

KNR 4-01 0819-15-050 10,00 m2
Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek w pom. WC

KNR 4-011 0804-03-123 25,00 miejsce
ST 5.5. Naprawa posadzki cementowe] z zatarcéegiatlko o powierzchni w jednym
miejscu do 1,0 m2

KNR 4-011 0803-02-050 50,00 m2
ST 5.5 Uzupetnienie posadzki cementowej o powirrdc0 do 5,0 m2 w jednym miejscu .
zatarciem na gtadko

KNR 00-12 1118-09-050 95,58 m2
ST 5.4. Posadzki z ptytek gresowych typ.niespkiexOpoczno serii Kalisto o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metddbmbinowan

1. 17,7*5,4 95,58
KNR 4-011 0711-0301-050 100,00 m2
ST 5.11. Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-Amap.suchogasz/naiach ptaskich, z
cegly,pust.cer.jedno miej.-5m2

KNR 1-21 0829-03-050 10,00 m2
ST 5.4. Licowanigcian ptytkami gtadkimi matowymi kolekcji Classieay Opoczno- na
klej wWC

KNR 4-011 1204-08-050 266,57 m2
ST 5.13. Przygotowanie powierzchni starych tynk@eszpachlowaniem nieréwod
(sfalowat)

1. (2*20,2+6*5,32)*2,2 159,10

2. 20,2*5,32 107,46

3. e

4. Przeniesienie + 266,57
KNR 4-011 1204-02-050 159,10 m2

ST5.13. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyarysh tynkéw wewtirznychscian

KNR 4-011 1204-01-050 107,46 m2
ST 5.13. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyarysh tynkow wewtrznych sufitow

KNR 4-011 1209-04-020 5,00 szt
ST 5.13. Dwukrotne malowanie farblejrg stolarki okiennej o powierzchni do 0,5
m2,uprzednio malowanej

KNR 4-011 1209-1001-050 20,00 m2

ST 5.13. Dwukrotne malowanie farfialowg stolarki drzwiowegcianek i szafek o
powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (vée50)
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