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ZP-301-215/2008   Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy 
Rozkład urządzeń w szafie  siłowni telekomunikacyjne WSZ-06 

 

 Listwa zasilająca (5 gniazd 230 V) – 1U   

    

    

    

    

    

    

 Wolne miejsce – 14 U np. pod centralę   

 telefoniczną   

    

    

    

    

    

    

 Panel telefoniczny – 1 U   

    

 Wolne miejsce – 3 U np. pod rejestrator   

  

Vanguard – 1 U 

  

Półka (1,5 U)  

 

  

 LSA-PLUS – 1U   
 

 

 

  

 Półka na HDSL, NT, DSL (1,5 U)   

 Listwa zasilająca (5 gniazd 230 V) – 1U   

   

   

 

 
Rozdzielnica AC – 3 U 

  

   

   

 

 
 

Rozdzielnica DC - 3U 

  

 Moduł zasilania 48V DC – 1U   

 Inwertor - 1U   

   

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

 
 
 

Umiejscowienie baterii 
 
 
 

  

 

 
 

Magazyn listew LSA-PLUS 
dla zakończeń kabli od operatora, 

zainstalowane 3 listwy i 5 bezpieczników 

 
 

Półka odwrotnie zainstalowana 
pod urządzenie Vanguard 

 
Centrala telefoniczna 

 
ZABEZPIECZENIE 6A 


