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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.
Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywotane w kosztorysie stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresle-
niu wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan."
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KWP zadanie 3.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Zadanie 3.2
1.1 Budowlana
111 Roboty robiérkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
48*3.5*30% m?2 50.400
100*3*30% m?2 90.000
RAZEM 140.400
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.1.1|0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
A
103*30% m?2 30.900
RAZEM 30.900
3|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd na pod nadproze gniazd.
d.1.1]|0347-01
A
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1.1]|0348-01
A
5.5%(4.39+1.7+1+1.5+6.13*3+4.84+2.95+3.8+4.03+2.39+1.6+1.59+3.07) m?2 281.875
RAZEM 281.875
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1|0354-08 m2
A
1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.1/0821-08
A
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
7 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
A
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1|0212-02 15cm
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1|0804-07
A
205.43 m?2 205.430
RAZEM 205.430
10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1|0106-04
1
poz.1*0.02+p0z.2*0.02+p0z.4*0.15+p0z.7+p0z.8+p0z.10+p0z.9*0.05 m3 87.979
RAZEM 87.979
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.1|0108-09 15 km
.1/0108-10
poz.11 m3 87.979
RAZEM 87.979
13 Utylizacja /gruz i inne materiaty/ m3
d.1.1|kalk. wiasna
poz.12 m3 87.979
RAZEM 87.979
1.1.2 Roboty przygotowawcze
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2
2
48*3.5*70% m?2 117.600
100.14*5.5*70% m?2 385.539
103*70% m?2 72.100
RAZEM 575.239
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1.1.3 Wzmocnienie konstrukcyjne
15|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.1|0422-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.1|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
17|KNR 4-01 Wykonanie poduszek po belki m3
d.1.1]0203-02
.3|kalk. wtasna
2*0.3*0.3*0.5 m3 0.090
RAZEM 0.090
18|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.1|0703-03
poz.16 m 2.500
RAZEM 2.500
19/KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek szt.
d.1.1|0317-06
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 Dach
20 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.1|0504-03
4
0.5*1*4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.1.5 Posadzka
21|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.1.1|0616-02
5
poz.25 m2 205.430
RAZEM 205.430
22|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1.1{1102-01 na ostro
5
poz.25 m?2 205.430
RAZEM 205.430
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.11102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
5 Krotno$¢ = 2
poz.25 m2 205.430
RAZEM 205.430
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.1|1106-07
5
poz.25 m?2 205.430
RAZEM 205.430
25|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych m2
d.1.1/0102-02
5
205.43 m?2 205.430
RAZEM 205.430
26|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.1{1118-01 toza
5
poz.25 m?2 205.430
RAZEM 205.430
27|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.1]1118-09 todg kombinowana
5
poz.25 m2 205.430
RAZEM 205.430
28|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.1.1/1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie poditoza
5
146.14 m 146.140
RAZEM 146.140
29|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.1.1]1119-03 bez przecinania ptytek metodg kombinowana
5
poz.28 m 146.140
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RAZEM 146.140
1.1.6 Stolarka drzwiowa
30 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 m2
d.1.1{1203-01
.6
1.0*2.05*7+0.9*2.05*2 m?2 18.040
RAZEM 18.040
1.1.7 Roboty murowe
31|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1]/0304-01 towo-wapiennej cegtami
T
0.53*1.55*2.1 m3 1.725
RAZEM 1.725
1.1.8 Elewacja
32|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.1]2611-02
8
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m?2
d.1.1|2611-04
poz.32 m2 6.000
RAZEM 6.000
34 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropian 10cm cm przyklejenie piyt styro- |m?2
d.1.1]2612-01 pianowych do $cian
poz.32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1.1|2612-04 cegly
poz.32*6 szt. 36.000
RAZEM 36.000
36 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.1|2612-06
poz.32 m2 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1]{0931-01
8
poz.32 m2 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.1.1]0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
.8 nie poziome
poz.32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.1{1610-01
poz.32 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.1.9 Konstrukcja stalowa
40|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej t
d.1.1|0101-06
.9|analogia
0.109+0.064 t 0.173
RAZEM 0.173
111 Wykonczenie
0
41|KNR-W 2-02 |Sufit kasetonowy 60x60cm, kolor biatyh: 355 m?2
d.1.1{2701-01
.10|analogia
79.29 m?2 79.290
RAZEM 79.290
42|KNR 0-14 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, szpachlowany, m2
d.1.1]2012-03 malowany na biato h:300
.10
27.85 m?2 27.850
RAZEM 27.850
43|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.1|12010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
.10
3.5%(4.21+3.78+6.13+6.13+2.50) m?2 79.625
RAZEM 79.625
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44 Dostawa i montaz scianek w tazienkach kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.1/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
.10 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.1 m2 140.400
RAZEM 140.400
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.1|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
.10 zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m2 30.900
RAZEM 30.900
47|KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparatem i starego budownictwa przez  |m2
d.1.1/0130-01 malowanie recznie
.10
poz.49+poz.50 m2 821.770
RAZEM 821.770
48|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.1/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
.10
48*3.5 m?2 168.000
RAZEM 168.000
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 Scian
.10
48*3.5 m?2 168.000
100.14*5.5 m?2 550.770
RAZEM 718.770
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
.10
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
51|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15cm m?2
d.1.1|0822-05
.10
2*2*(3+3.78)+1*(1.63*2+3.35) m?2 33.730
RAZEM 33.730
52|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.1.1]2011-06 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 100 - 02
.10
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Instalacje sanitarne
1.21 Instalacja wod-kan
1.21 Instalacja wodna
A
53 Demontaz insteniejcej zbednych elemantéw szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Podlaczenie do istniejacej instalacji szt.
d.1.2]kalk. wtasna
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.2/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych + ksztaitki zaciskowe VIE-
1.1 GA
35 m 35.000
RAZEM 35.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.2|/0106-05 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych + ksztattki zaciskowe VIE-
1.1 GA
65 m 65.000
RAZEM 65.000
57 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.1.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
.1.1]analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.2|/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
.1.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
59 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.2/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
.1.1]analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
.1.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
61 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1.2/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych + ksztattki
A1 zaciskowe VIEGA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm|m
d.1.2|0101-10
1.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
63 |KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm|m
d.1.2|0101-10
1.1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
64|KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm|m
d.1.2|0101-10
1.1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
65|KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm|m
d.1.2|0101-10
1.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm|m
d.1.2|0101-11
1.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
67 |KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm|m
d.1.2{0101-11
1.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
68|KNR 0-34 Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm|m
d.1.2|0101-11
1.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
69 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2/0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
141 nej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR-W 2-15 |Zawér ¢wier¢obrotowy 15|szt.
d.1.2|0130-01
1.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
71|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy z szt.
d.1.2/0130-05 gwintem wewnetrznym PN16;
1.1 DN40
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR-W 2-15 |Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 Zaw.odc.prosty DN20 szt.
d.1.2|0130-02
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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73|KNR-W 2-15 |Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 Zaw.odc.prosty DN25 szt.
d.1.2|0130-03
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-15 Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.B szt.
d.1.2|0112-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.2|/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.1
65+45+25+10 m 145.000
RAZEM 145.000
76 |[KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|0128-02
1.1
poz.75 m 145.000
RAZEM 145.000
77|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny ze zigczkg do weza DN15 szt.
d.1.2|0135-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 |KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa -typ zgodny z aranzacjg lokalu szt.
d.1.2|0137-02
.1.1]analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa - -typ zgodny z aranzacjg szt.
d.1.2|0137-02 lokalu
.1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa -typ zgodny z aranzacjg lokalu szt.
d.1.2|0137-09
.1.1]analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81 Stelaz podtynkowy do pisuaru wraz z zaworem sptukujgcym -typ zgodny z szt
d.1.2|kalk. wtasna |aranzacja lokalu
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82 Stelaz podtynkowy do WC wraz z zaworem sptukujgcym -typ zgodny z aran- |szt
d.1.2|kalk. wiasna |zacja lokalu
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83 Wezyki plecione 3/8" - do 1/2", 3/4" szt
d.1.2|kalk. wtasna |I=50cm
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85 Tulejae ochronne kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Instalacja kanalizacyjna
2
86 Demontaz insteniejcej zbednych elemantéw kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Podlgczenie do istniejgcej instalacji szt.
d.1.2|kalk. wiasna
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
89 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.2]/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
90|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;.
d.1.2/0211-03 niach wciskowych
1.2
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
91 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.1.2/0211-02 niach wciskowych
1.2
3 pode;j. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.2|0211-01 niach wciskowych
1.2
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
93 |KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.1.2|0234-01
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-15 |Umywalka z jednym otworem, z syfonem kpl.
d.1.2/0230-02 umywalkowym
1.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
95 |KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.2|0232-02
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami z ptyt polistyre- |kpl.
d.1.2|0123-02 nowych
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
97 |[KNR-W 2-15 |Zlew stalowy dwukomorowy w syfonem kpl.
d.1.2|0230-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1.2|0233-03
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR-W 2-15 |Wpusty szt.
d.1.2{0218-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1.2|0212-06 0 $r. 100 mm
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101 |KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1.2|0212-05 o$r. 75 mm
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2|0222-02
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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103|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2|0222-01
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104 Kolano przytaczne WC?110 z rozetg szt.
d.1.2|kalk. wiasna
1.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
105 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 Tulejae ochronne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Roboty budowlane
3
107 |[KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.2|0212-02 15cm
1.3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.2|/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
109 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.2|0108-09 10 km
.1.3/0108-10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
110 Optata wysypiskowa m3
d.1.2]kalk. wtasna
1.3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
111 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5.0 m2 m2
d.1.2|0805-01
1.3
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
112|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1.2|0333-13 wo-wapiennej
1.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2|0323-04
1.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
114 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115 Zabezpieczanie przejs¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Wentylacja
1.2.2 Demontaz
A
116 Demontaz insteniejcej zbednych elemantéw kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty montazowe
2
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117 Podlaczenie do istniejacej instalacji szt.
d.1.2]kalk. wtasna
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118 |KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne szt.
d.1.2|0143-02
2.2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne szt.
d.1.2|0148-05
2.2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.2|0154-03
22
1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
121|KNR 2-17  |Zwrotnica szt.
d.1.2|0130-05
2.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122 Zawor wentylacyjny Dn125 szt.
d.1.2|kalk. wiasna
2.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123 Zawor wentylacyjny Dn100 szt.
d.1.2]kalk. wtasna
2.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124 \KNR 2-17 Przepustnice - zgodnie z dt szt.
d.1.2|0130-05
2.2
3+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125 Okragty krociec elastyczny szt.
d.1.2]kalk. wtasna
2.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
126 |KNR 2-17 Wentylator kanatowy do szt.
d.1.2]/0207-01 przewoddw okragtych +
2.2 regulator obrotow REB TD-500/160
1 SILENT +REB
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.1.2|0138-02
2.2
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.2|0139-04
2.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
129 |KNR 2-17 Nagrzewnica - zgodnie z dt szt.
d.1.2|0320-03
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.2|0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.2
45.99 m?2 45.990
RAZEM 45.990
131 |KNR-W 2-16 |Izolacja o grub.40-50 mm wetng mineralng o $r. ponad 191 mm m2
d.1.2|0101-02
2.2
poz.130 m2 45.990
RAZEM 45.990

11 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41427 Uzytkownik: aj




KWP zadanie 3.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.2|0514-01
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Rekuperator nawiewano - wymianny podwieszanej z wymiannikiem wysokosr- |szt.
d.1.2]0323-01 rawnym , przeciwprgdowym Typu Mistral Sam 1000 Zgodnie z dokumnetacjg
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.2|0516-06
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 7-24 Montaz sterownika centralnego szt.
d.1.2|0309-03
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 Montaz nawietrzak aokiennego szt.
d.1.2]kalk. wtasna
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138 Tulejae ochronne kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139 Podtaczenie urzedzen do instalacji elektryczne kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty budowlane
3
140 |[KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2|0333-21
23
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
142 Zabezpieczanie przejs¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.23 Instalacja c.o.
143 Demontaz insteniejcej zbednych elemantéw szt.
d.1.2|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 Podlaczenie do istniejacej instalacji szt.
d.1.2]kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz wraz z z ksztattkami systemo- |m
d.1.2/0403-02 wymi wg. Zapotrzebowania, w izolacji termicznej 18x1,2
3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
146|KNR-W 2-15 |Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe szt.
d.1.2|/0130-02 Vakotec, katowy 15
3
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
147|KNR 0-35 Glowica termostatyczna 15|szt.
d.1.2|0215-04
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
148 | KNR-W 2-15 |Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe szt.
d.1.2|0418-07 22KV/600 ocynkowany 600 800 105
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR-W 2-15 |Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe szt.
d.1.2|0418-07 22KV/900 900 920 105
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 [KNR-W 2-15 |Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe szt.
d.1.2|0418-07 22KV/900 ocynkowany 900 1000 105
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR-W 2-15 |Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe szt.
d.1.2|0418-07 22KV/900 900 1200 105
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152 |KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.2/0101-14 wymi gr. 25 mm (P)
3
80 m 80.0
RAZEM 80.0
153|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2|0436-01
3
7 urz. 7.0
RAZEM 7.0
154 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.1.2]/0406-03 (pulsacyjna)
3
80 proba 80.0
RAZEM 80.0
155|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |urzadz.
d.1.2|0406-04 w budynkach mieszkalnych
3
8 urzadz. 8.000
RAZEM 8.000
156 |KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|0128-02
3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
157 Zabezpieczanie przejs$c¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.24 Instalacja sprezonego powietrza
158 Demontaz rurociagdw stalowych spawanych wraz z osprzetem kpl.
d.1.2]kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 |KNNR 4 Rura czarna bez szwowa 42x1,5mm z ksztattkami + m
d.1.2|0306-08 ksztattki zaciskowe VIEGA
4
65 m 65.000
RAZEM 65.000
160 |[KNNR 4 Rura czarna bez szwowa 22x1,5mm z ksztattkami + m
d.1.2|0306-05 ksztattki zaciskowe VIEGA
4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
161 |KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy z gwintem wewnetrznym PN16; DN40 szt.
d.1.2|0130-05
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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162 |KNR-W 2-15 |Zawér bezpieczensta szt.
d.1.2|0130-05
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
163 |KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy z gwintem wewnetrznym PN16; DN20 szt.
d.1.2|0130-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164 Blok przygotowania powietrza REDATS P-600 1/4" STD+ wtyk + szybkoztgcz- |szt
d.1.2|kalk. wlasna |ka ( regulator z manometrem, naolejacz, odwadzniacz, filtr, szybkoztagczka 1/4"
4 )
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
165 Redukcja gwintowana ?" / 1/4" szt
d.1.2|kalk. wtasna
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
166 Trojnik rozdzielaczowy z podtgczeniem na szybkoztgczki zenskie z zamknig-  |szt
d.1.2|kalk. wlasna |ciem doptywu po odtgczeniu weza 1/4
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
167 |KNNR 4 Ptukanie instalacji sprezonego powietrza m
d.1.2|0128-02
4
65+35 m 100.000
RAZEM 100.000
168 KNR-W 7-09 |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 102 mm m
d.1.2{2904-01
4
65+35 m 100.000
RAZEM 100.000
169 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.2|0530-02
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
171 Zabezpieczanie przejs¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Elektryka
1.3.1 Pradowa
1.31 Demontaz
A
172 Demontaz insteniejcej zbednych elemantéw szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Rozdzielnica RGB1
.2
173|KNNR 5 Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. In=63A szt.
d.1.3|0406-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 3-bieg. C16A szt.
d.1.3|0406-01
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 3-bieg. B16A szt.
d.1.3|0406-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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176|KNNR 5 Woytacznik nadpradowy + réznicowopragdowy 2-bieg. B10/30mA szt.
d.1.3|0406-01
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy + réznicowopradowy 2-bieg. B16/30mA szt.
d.1.3|0406-01
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178/ KNNR 5 Obudowa natynkowa PCV, min IP44, modutowa 2x18 szt.
d.1.3|0404-04
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Oswietlenie
3
179|KNNR 5 Oprawa os$wietleniowa LED 51W, 4000K, 5600Im, IP20, kasetonowa kpl.
d.1.3|0502-03 600x600mm
1.3
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
180|KNNR 5 Oprawa os$wietleniowa LED 22W, 4000K, 1900Im, IP44, downlight ?240mm kpl.
d.1.3|0502-03
1.3
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
181|KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED 30W, 4000K, 3000im, IP54, downlight ?7160mm kpl.
d.1.3|0502-03
1.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
182|/KNNR 5 Oprawa osw. ewakuacyjna LED 2W, autonomia 1h, autotest, do wbudowania |kpl.
d.1.3|0502-03
1.3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
183|KNNR 5 Oprawa o$w. awaryjnego LED, P65, 4x1W, 430Im, inwerter 1h, autotest, opty- |kpl.
d.1.3|0502-03 ka szerokokatna
1.3
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
184 |KNNR 5 Oprawa osw. awaryjnego LED, IP65, 4x1W, 430Im, inwerter 1h, autotest, opty- [kpl.
d.1.3]0502-03 ka asymetryczna, zewnetrzna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Oprawa o$w. ewakuacyjna z piktogramem LED 1,2W, IP65, autonomia 1h, au- |kpl.
d.1.3]0502-03 totest, nascienna
1.3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
186 |KNNR 5 Oprawa osw. ewakuacyjna z piktogramem dwustronna LED 1,2W, P65, auto- |kpl.
d.1.3|0502-03 nomia 1h, autotest, nastropowa
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNNR 5 tacznik oswietleniowy 1-bieg, podtynkowy szt.
d.1.3|0306-02
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188 KNNR 5 tacznik oswietleniowy 1-bieg, natynkowy, 1P44 szt.
d.1.3|0306-01
1.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
189|KNNR 5 tacznik oswietleniowy 1-bieg, schodowy podtynkowy szt.
d.1.3|0306-02
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190 [ KNNR 5 tacznik oswietleniowy 2-bieg, podtynkowy szt.
d.1.3|0306-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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191|KNNR 5 Przewdd 450/750V, Cu 3x1,5; zyty jednodrutowe z PE m
d.1.3|0205-01
1.3
300 m 300.000
RAZEM 300.000
192|KNNR 5 Przewdd 450/750V, Cu 4x1,5; zyly jednodrutowe z PE m
d.1.3|0205-01
1.3
250 m 250.000
RAZEM 250.000
193|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3|0302-01
1.3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
194 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Instalacja sity i gniazd wtykowych
4
195|KNNR 5 WLZ - Pzrewod 450/750V, Cu 5x6; zyly jednodrutowe z PE m
d.1.3|0205-01
1.4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
196|KNNR 5 Gniazdo 1-f, 16A, podtynkowe szt.
d.1.3|0308-02
1.4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
197 |KNNR 5 Gniazdo 1-f, 16A, IP44, podtynkowe szt.
d.1.3|0308-02
1.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNNR 5 Przewdd 450/750V, Cu 3x2,5; zyty jednodrutowe Z PE m
d.1.3|0205-01
1.4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
199|KNNR 5 Przewdd 450/750V, Cu 5x2,5; zyly jednodrutowe m
d.1.3|0205-01
1.4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
200|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3|0302-01
1.4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
201|KNNR 5 Puszka instalacyjna n/t 5-bieg., 2,5mm2 szt.
d.1.3|0302-01
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202 Materiaty dodatkowe wraz z montazem kpl.
d.1.3kalk. wtasna
1.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Roboty budowlane
.5
203|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3{1207-01
1.5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
204 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3{1208-01
1.5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
205|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3|1208-05
1.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
150%0.02*0.05 m3 0.150
RAZEM 0.150
206 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.3|0333-21
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
207 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.1.3]/0333-01 piennej
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
208 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1.3|0333-02
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
209 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.3]0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
210|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.3|0323-03
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
211 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.3|0323-02
1.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
212 Masty uszczeniajgce kpl.
d.1.3kalk. wtasna
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
213 Powloki ogniochronne kpl.
d.1.3|kalk. wiasna
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.3/0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
1.5
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
1.31 Pomiary
.6
215/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3{1301-01
1.6
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
216|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3|1301-02
1.6
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
217|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.3|1302-04
1.6
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
218/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3{1304-01
1.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
219|KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.1.3|0402-03
1.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
220/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.3|0301-03 na stanowisku m.
1.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 kpl.po 5.000
m.
RAZEM 5.000
221/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.3|{1305-01
1.6
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.3|1305-02
1.6
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Wyposadzenie
223 Dostawa i montaz wypozazenia zgodnie z A12R kpl.
d.1.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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