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płyty warstwowe - dachowe Paneltech PWW-D z
wypełnienieniem z wełny mineralnej gr. 100mm

płatew jednoprzesłowa z dwuteownika walcowanego z IPE 180 stal 18G2. Płatwie
zabezpieczone przeciw zwichrzeniu
w połowie rozpietosci. W płatwiach opartych na scianie p.poż należy zapewnić
swobodny wysuw z konsoli podpierajacej.

płatew - IPE 180 stal 18G2.

teżniki dachowe jako zabezpieczenie płatwi przed wyboczeniem z rury kwadratowej zimno gietej Rk 80x4 (St3S).
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stężenia typu X z prętów fi16
(St3S), nakretki napinajace M16,
śruby jako łączniki M16 kl. 5.8(6).
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1x wieniec żelbetowy 24x40cm z betonu B30.
1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.
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1x wieniec żelbetowy 24x40cm z betonu B30.
2x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.
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rygiel górny C200
(walcowany)

rygiel górny C200
(walcowany)

-łączenie z rdzeniem żelbetowym
na strzępia dł 25cm
- ściana murowana na
podwalinie do wys. +20 cm p.p.p
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Materiały:
beton konstrukcyjny: B30 [c25/30]
beton podkładowy: B10[C8/10]
stal profilowa: 18G2, St3S
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Uwaga:
Rozstaw belek wymianów pod cokoły na
podstawy dachowe sprawdzić z wytycznymi
producenta cokołów i podstaw.
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UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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