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ściana oddzielenia pożarowego REI120
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Istniejące anemostaty ze skrzynką

oraz kanały wentylacyjne

- demontaż i zmiana lokalizacji.

Na odgałęzieniach instalacji

zamontować zaślepki.
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Trójnik Ø400 podłączony do wywietrzaka

dachowego. Kroćce boczne zakończyć siatką.

Trójnik Ø400 podłączony do wywietrzaka

dachowego. Kroćce boczne zakończyć siatką.

Trójnik Ø400 podłączony do wywietrzaka

dachowego. Kroćce boczne zakończyć siatką.

Czerpnia ścienna 800x800 od wewnetrznej

strony wyposażona w przepustnicę z ręcznym

zamknięciem. Wysokość montażu  2 m nad

poziomem terenu (spód czerpni).

Czerpnia ścienna 800x800 od wewnetrznej

strony wyposażona w przepustnicę z ręcznym

zamknięciem. Wysokość montażu  2 m nad

poziomem terenu (spód czerpni).

Trójnik Ø160 podłączony do wywietrzaka

dachowego. Kroćce boczne zakończyć siatką.
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Czerpnia ścienna 500x250 od wewnetrznej

strony wyposażona w przepustnicę z ręcznym

zamknięciem. Wysokość montażu  2 m nad

poziomem terenu (spód czerpni).

Trójnik Ø250 podłączony do wywietrzaka

dachowego. Kroćce boczne zakończyć siatką.

350
110 110

Klapa p.poż. wielopłaszczyznowa 450x250mm

z kratkami osłonowymi,do montażu w ścianie.

Obudowa istniejącego kanału wentylacyjnego

płytami ogniochronnymi EI120 np. Promat

Kanał nawiewny powietrza do chłodzenia sprężarki

Wymiary 1000x800mm - pod stropem budynku.

W ścianie zewnetrznej zabudować klapę p.poż. i

obudować p.poż. fragment klapy poza ścianą.

Kanał wywiewny 570x440 z pomieszczenia
kompresorowni - do wyrzutni dachowej.
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Przepustnica z siłownikiem spięta

elektrycznie z kompresorem

Od strony pom. zakończony przepustnicą z

siłownikiem spiętą elektrycznie z kompresorem
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4500 m3/h
450 x 600

Jednostka sterująca
układu detekcji gazów

Sigma Control L

SOA

Czujnik wodoru
1,5 m nad posadzką

Sygnalizacja
optyczno - akustyczna

Wy5-1
Wy5-1
Wy5-2

Wy5-3
Wy5-4

Wy5-5
Wy5-6
Wy5-7
Wy5-8
Wy5-9

Wy5-10

Wy5-11

Wy5-12
Wy5-13
Wy5-14

C2-7

Czujnik metanu
w studni telekomunikacyjnej

- istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej

wywiewnej - bez zmian

- istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej

nawiewnej - bez zmian

- projektowana instalacja wentylacji 

mechanicznej nawiewnej

- projektowana instalacja wentylacji 

mechanicznej wywiewnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki branży wentylacji należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, instalacji

sanitarnych i technologicznych, budowlanej,

konstrukcyjnej i innych.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i

elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,

spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość

zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych

istotnych parametrach technicznych.

4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń wentylatorowych.

5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić

trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.

6. Należy zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych

instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych.

IS-07Rzut przyziemia - instalacja wentylacji
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